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RESUMEN EJECUTIVO

El término de accesibilidad universal o disefio inclusivo, se refiere al desarrollo de que todas las personas puedan utilizar o disfrutar de espacios o actividades sin necesidad de tener que adaptarse a condiciones
particulares, independientemente de sus capacidades fisicas, sensoriales y cognitivas. Disefiando bajo este concepto se debe permitir la igualdad de uso, debe ser flexible, intuitivo y seguro, la accesibilidad universal
en arquitectura se regula mediante las necesidades bésicas del espacio. Por ejemplo, tamafios de los espacios, radios de giros minimos; sabemos que las personas en sillas de ruedas o con dificultades para desplazarse
no puedes usar gradas, en este caso funciona una rampa o ascensor, para poder disfrutar de las mismas experiencias que los demas. Para débiles visuales, los aspectos como texturas, sonidos, contraste de luz o
colores se vuelven basicos en el reconocimiento de un recorrido. Sin embargo, el disefio universal no solo son regulaciones basicas; esto va més alld para crear una experiencia intuitiva y agradable, consiguiendo
asi una sociedad apta para todos, con soluciones de disefio normalizado, que pasaran desapercibidas para la inmensa mayoria de los usuarios, pero que todos, cuando las necesitaremos a lo largo de nuestra vida, las
encontraremos con facilidad.

PALABRAS CLAVES: Accesibilidad universal, igualdad de oportunidades, inclusion.

ABSTRACT

The term universal accessibility or inclusive design refers to the development that all people can use or enjoy spaces or activities without adapting to particular conditions, regardless of their physical, sensory, and
cognitive abilities. Designing under this concept should allow equality of use, should be flexible, intuitive, and safe, universal accessibility in architecture is regulated by the basic needs of the space. For example,
space sizes, minimum turning radii; we know that people in wheelchairs or difficulties can not use bleachers, in this case, a ramp or elevator works, to enjoy the same experiences as others. For the visually impaired,
aspects such as textures, sounds, a contrast of light, or colors become essential in recognizing a route. However, universal design is not only basic regulations; it goes beyond this to create an intuitive and pleasant
experience, thus achieving a society suitable for everyone, with standardized design solutions, which will go unnoticed by the vast majority of users, but which we all, when we will need them throughout our lives,
will find easily.

KEYWORDS: equal opportunities, inclusion, universal accessibility.
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El presente trabajo de investigacion se desarrollara sobre
un disefio universal. En donde, la concepcion del proyecto
arquitectonico es el resultado de una investigacion y andlisis del
mismo. El marco contextual, describe pardmetros de un disefio
universal; el mismo que ayudard a conocer y entender como
disefiar para todas las personas con o sin alguna discapacidad.
Basandose en el planteamiento de la metodologia, se podra
identificar mejor el tema.

En el CAPITULO I: se detalla la contextualizacion del
disefio universal. El mismo, que se desarrollo gradualmente
comenzando con el estudio global, pasando por Latinoamérica y
Ecuador, hasta llegar al Distrito Metropolitano de Quito. En el
cual, se realiza un analisis de parametros contemplando ambitos
sociales, demograficos, ambientales y de equipamientos.

En el CAPITULO II: Esta orientado a recopilar toda la
informacion y documentacion necesaria. Lo que ayuda a tener un
mayor conocimiento teorico; tanto del sitio como del disefio
universal. Se tomaron en cuenta temas como: analisis del sitio,
inclusion espacial, inclusion social, accesibilidad universal,

cadena de accesibilidad, entorno construido, el uso simple e

INTRODUCCION

intuitivo de un espacio, flexibilidad en el uso, informacion
facilmente perceptible, poco esfuerzo fisico, accesibilidad en
desniveles, entre otros. Esto se estudia con el objetivo de ayudar y
aclarar los parametros que rigen este tipo de disefio. Ademas, se
analizo varios referentes relacionados con un disefio universal.

En el CAPITULO III: La etapa de desarrollo a través de
la Metodologia de Proyeccion Paralela. “Consiste en integrar
desde el inicio y de forma simultdnea, todos los tipos de
conocimientos necesarios para proyectar. Esto implica que no
existe un orden lineal, sino una variedad de temas que se abordan
de forma paralela y que toman coherencia en la medida que se
integran todas las variables durante el proceso proyectual. Este
método propone transparentar el proceso de creacion, que, como
indica Haramoto, es siempre un proceso simultdneo de reflexion e

intuicion.” (Sanchez, 2018).
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1. CAPITULOI

1.1.EL PROBLEMA

1.2.Tema
“DISENO DE UN EDIFICIO DE USO HABITACIONAL Y EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR DEL LABRADOR, QUITO, 2020~

1.3. Linea de Investigacion

Arquitectura y sostenibilidad Esta linea de investigacion apunta a
buscar respuestas a problematicas
relacionados con: el habitat social,
los materiales y sistemas
constructivos, los materiales locales,
la arquitectura bioclimatica, la
construccion sismo resistente, el
patrimonio, la infraestructura e
instalaciones urbanas, el
equipamiento social.

Cuadro 1: Linea de investigacion
Fuente: Elaborado por Universidad Tecnologica Indoamérica (2017)
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Macro

En todo el mundo, cada dia la arquitectura accesible “parte
de un enfoque amplio de ideas, metodologias y practicas que
abordan la problematica de disefiar considerando la movilidad de
las personas en entornos edificados” (Carmen Gonzalez Moya y
Milton Vasconez Mideros, 2019).

Trasciende el estudio disciplinar del objeto
arquitectonico y sus caracteristicas fisicas, espaciales,
estéticas y materiales; esto con el fin de migrar hacia un
modelo configurado a nivel mundial por un cuerpo legal y
juridico que condiciona su forma de produccion, la oferta en
el mercado, la manera en que debe ser aprendida y ejercida,
sobre todo, por el enfoque politico y mediatico que generan
los grupos de demandantes (Carmen Gonzalez Moya y
Milton Vasconez Mideros, 2019).

La arquitectura accesible o como muchos lo denominan
disefio universal o arquitectura inclusiva, es un tema que preocupa
a mas de uno. Si se habla a nivel mundial de un disefio universal

(disefio para todos') eso quiere decir que la preocupacion es para

' Ronald L. Mace fue quien acufié el término. Mas adelante se
estard hablando del disefio universal y los siente principios del
disefio universal.

1.4. Planteamiento del Problema

1.4.1. Contextualizacion

todos, en como, tener inclusividad en los disefios arquitectonicos.
No solamente pensando en un sector de la poblacion sino en todos
los sectores que necesitan ser incluidos en el disefio universal.
Del concepto de arquitectura accesible, como una
adaptacion del medio fisico a las personas, en la década de los
ochenta emerge la “arquitectura sin barreras” o “arquitectura
incluyente”, con la intencion de facilitar el desplazamiento de
las personas con discapacidad fisica, o que poseian ayudas
técnicas o dispositivos de apoyo. Derivado del tipo de
locomocion utilizada por el discapacitado, se disefiados
ascensores, rampas y ciertos soportes para escritura braille.
Este prototipo de arquitectura “para” la discapacidad tuvo una
matriz de proyectacion temporal conocida como arquitectura
“con accesibilidad universal”, de tipo més bien espontaneo,
particular y causal (Carmen Gonzalez Moya y Milton
Vésconez Mideros, 2019).
Volviendo a citar a Carmen Gonzalez Moya y Milton
Vésconez Mideros, quienes realizan un estudio acerca del tema del

disefio universal (aunque ellos lo denominan inclusividad). Su

2 Ambos arquitectos usan la fuente de “European Institute for
Design and Disability” que su lema es "good design enables bad
design disables" (el buen disefio habilita el mal disefio inhabilita).
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investigacion en su articulo es de gran ayuda, porque dan una
perspectiva clara a nivel mundial y latinoamericana.

A partir de 2004 el problema es replanteado y la
discapacidad pasa a ser meditada como un estado mental que
no reside en las personas con limitaciones, sino en la
imposibilidad de la sociedad para crear entornos y servicios
adecuados para todas las personas, independientemente de sus
capacidades, cultura, edad u otra condicion que defina su
movilidad®. Para entonces, la perspectiva de “igualdad de
oportunidades” emerge con el enfoque de accesibilidad
universal, donde la inclusién es el peldafio al acceso porque
incide en la promocién de la autonomia y el derecho a la
participacion de las personas en asuntos publicos,
comunicacion, informacion, bienes y servicios a disposicion
del publico (Carmen Gonzalez Moya y Milton Vésconez
Mideros, 2019).

El Instituto de Disefio y Discapacidad (Institute for Design
and Disability) indica que: “Lograr una sociedad mas inclusiva es

una cuestion de igualdad”. Lo que el Instituto quiere lograr es una



igualdad de disefio para todos, y no solamente a Europa sino a
nivel mundial.

Debido a esto el término “accesibilidad universal”
pasa a ser una condicién de la arquitectura accesible que
organiza el espacio comprensible, utilizable, seguro,
confortable y viable, donde se tiene en cuenta a los usuarios
incluidos en el proceso de disefio y proyectacion del entorno.
Por esta razon, no puede haber arquitectura accesible sin
“inclusion”, verbigracia, pluralidad de voces, participacion y
equidad. Es decir, que la arquitectura accesible empieza con
la inclusién de un cambio mental de aquel que la formula, de
la academia que modela ese pensamiento y de los equipos de
trabajo transdisciplinarios y multidisciplinarios que la
ejecutan, por tanto, es tarea de una sociedad y la accesibilidad
es la resultante (Carmen Gonzélez Moya y Milton Vésconez
Mideros, 2019).

Con respecto a la relacion con el confort, normativa y
accesibilidad universal, todos concuerdan en ciertos puntos a nivel
mundial; ya sea para edificios, escuelas o casas. Por eso, como
regla general es que el disefio universal no se centra solamente en
personas con discapacidad (aunque la mayor parte es pensada para
aquellas personas) sino en aquellas personas que de forma

temporal tengan cierto tipo de discapacidad y la accesibilidad

funcione para todos. De igual forma, otra relacion a nivel mundial
es el desarrollo filoséfico con respecto al tema. Aunque en ciertos
paises a nivel mundial (como es el caso de los paises europeos) la
accesibilidad universal es mayor que otros, no cabe duda de que
en Europa la accesibilidad universal es mayor que en
Latinoamérica; pero, no quiere decir que no exista accesibilidad
universal o un disefio para todos en paises latinoamericanos.

Si se hace una revision de las normas uniformes de las
naciones unidas sobre la igual de oportunidades para personas con
discapacidad, se podra notar que desde la aprobacion de 1982 se
desarrollé “una estrategia mundial encaminada a promover la
prevencion de la discapacidad y la rehabilitacion y la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad” (Organizacion
mundial de la salud, s.f.). La OMS apoya la estrategia con cuatro
articulos que son: Articulo 1: Mayor toma de conciencia; Articulo
2: Atencion médica; Articulo 3: Rehabilitacion; Articulo 4:
Servicios de apoyo como requisito para la igualdad de
participacion; Articulo 19: Capacitacion de personal (cada uno de
estos puntos se los puede observar en la norma). Cabe senalar, que
en cada articulo manifiesta que el Estado es aquel que debe
adoptar, asegurar y velar por dichas normas. Sin embargo, a nivel,
el disefio universal es aquel que beneficia a todas las personas, de

todas las edades y capacidades.
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Si bien es cierto que los disefiadores piensan en el usuario
final, en aquel individuo que cumpla con varios patrones
antropométricos; pero, lo cierto es que no existe tal planteamiento
en la realidad, sino que “es una ficcion surgida del calculo de la
media de muchas personas no estandar” (Galan, 2011). Por eso el
centro de disefio universal de la Universidad de Carolina de Norte
(USA) sugiere los siete principios disefio universal para un
adecuado disefio para todos.

Meso

En el libro “Crecimiento urbano y acceso a oportunidades:
un desafio para América Latina”, Luis Carranza Ugarte indica que
existen cuatro espacios o esferas de politicas publicas con respecto
a la accesibilidad. Dichas esferas se mantienen unidas entre si;
estos espacios se lo planeacion y ordenamiento del suelo,
movilidad, articulacién de la vivienda con respecto al mercado y
mecanismo de combinacion metropolitana (Varios Autores |,
2017).

Desarrollando los conceptos antes mencionados, se daré

unas claras definiciones de los cuatro ambitos de politica publica.



La planeacién y regulacion del uso del suelo’: son usadas por los
municipios para el control y direccion del desarrollo de

propiedades entre sus limites. La movilidad urbana: *

es
incrementar el transporte publico y reducir el uso del automovil”
(M, 2015). El funcionamiento del mercado de vivienda: es el
conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles.
La existencia de mecanismos de coordinacion metropolitana:

En la actualidad esta perspectiva internacional en las
ciudades de Buenos Aires, Méjico, Medellin y Montevideo,
posicionan a América Latina en el tema de la accesibilidad.
En estas localidades, el nivel de compromiso de las empresas
esta certificado porque ofrecen soluciones arquitectonicas
accesibles que influyen positivamente en el entorno fisico,
transporte, informacion y comunicaciones. En el resto de las
ciudades, el tema se limita a adecuaciones y ajustes
arquitectonicos de los entornos construidos con un nivel
magro de resultados y soluciones aisladas (Carmen Gonzalez
Moya y Milton Vasconez Mideros, 2019).

El arquitecto Jordi Bosch Meda realiza una investigacion

sobre “La zonificacion inclusiva en América Latina”. En su trabajo

3 Sobre el tema “la planeacion y regulacion del uso del suelo”, se
puede consultar los trabajos realizados por: Delgado Omar, Toledo
Edgar, Vélez Borisl y Quinde Tania. Que elaboran un

toma en cuenta al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en
donde manifiesta:

La falta de una vivienda digna y adecuada es uno de
los mayores problemas sociales de América Latina.
Aproximadamente, un 31% de las familias de la region vive
en viviendas inadecuadas, un 21% de los hogares carece de
acceso a algunos servicios de infraestructura basica como
electricidad, agua potable o alcantarillado; un 12% de las
familias vive en edificios de muy baja calidad; y un 11%
carece de titulo de propiedad ((BID), 2012).

Ademas, Jordi Bosch Meda indica, citando, nuevamente al
BID: “en los entornos urbanos, segtin la ciudad, entre un 30% y un
80% de los hogares no puede acceder a una vivienda formal por
falta de ingresos suficientes y por dificultades en el acceso al
crédito” ((BID), 2012).

Estos elevados niveles de exclusion residencial reflejan la
gran desigualdad social existente en la region. Sus causas son
multiples 'y estan fuertemente interrelacionadas, pero
fundamentalmente son el resultado de tres factores: una gran
desigualdad en la distribucién de la riqueza, una muy escasa

posibilidad de ascension social como resultado de un cimulo de

“Planificacion territorial: uso y ocupacion del suelo rural. Caso
canton Pucara, provincia del Azuay”
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factores historicos, politicos y socioecondémicos, y un
extremadamente débil Estado del Bienestar, especialmente en
materia de politica de vivienda y demés politicas urbanas
relacionadas (Meda, 2015).

Es clave citar a Carmen Gonzédlez Moya y Milton
Vésconez, ellos indican lo siguiente:

En Ecuador, el enfoque de accesibilidad universal
configurd los ejes de accion de la politica publica a partir del
afio 2008. La linea base, para la conceptualizacion de la
accesibilidad, parte del primer documento producido por la
Vicepresidencia denominado “Guia de Accesibilidad al
Medio Fisico”; esta guia estaba intimamente ligada a los
Derechos Humanos promulgados por Naciones Unidas, que
tomo distancia de la perspectiva médica y compasiva, en el
Congreso Internacional para la Supresion de Barreras
Arquitectonicas de 1963 en Suiza (Carmen Gonzélez Moya y
Milton Vasconez Mideros, 2019).

En el ano 2009, la accesibilidad en Ecuador se
conceptualizd como la “herramienta que orienta la
implementacion de proyectos de eliminacion de barreras y

accesibilidad al medio fisico”, extendida al ambito del



urbanismo, la edificacion, el transporte y los sistemas de
comunicacion sensorial. Esto suponia poseer todos los
sistemas, aplicaciones, controles e inclusive la metodologia
para facilitar la tarea mecénica de su implementacion en los
diferentes 4ambitos, pero estos recursos apenas eran
visualizados (Concurso Corredor Metropolitano de Quito,
2020).

La perspectiva de posicionar la accesibilidad como
factor central del desarrollo territorial y urbano en Ecuador, y
no como herramienta, surge con la Ley Organica de
Discapacidades (2012), y la Ley Organica de los Consejos
Nacionales para la Igualdad (2014), con la cual, la
accesibilidad universal queda subordinada a las politicas
publicas en discapacidades (Carmen Gonzéalez Moya y Milton
Vasconez Mideros, 2019).

En 2014, la Agenda Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (ANID) plantea la accesibilidad como uno de
los ejes de la agenda paralela a la igualdad de oportunidades
y del ejercicio real y efectivo de derechos. En el mismo afio,
la Normativa Técnica Ecuatoriana de Accesibilidad al Medio
Fisico ISO-21542 emerge como una linea base para la
planeacion, disefio y construccion de edificaciones nuevas y

existentes, lo que incorpora la perspectiva de accesibilidad y

usabilidad del entorno edificado (Carmen Gonzéalez Moya y
Milton Vasconez Mideros, 2019).

Los datos que arrojan las investigaciones de Carmen
Gonzalez Moya y Milton Vésconez son importantes porque
evalian a Ecuador viendo los planes de accesibilidad que
comenzaron a planear. Por esta razon, hubo ciertos proyectos en el
corredor Metropolitano de Quito que comenzaron a realizar
concursos para el cambio con la perspectiva de una buena
accesibilidad y de un disefio para todos. No solamente pensando
en un sector de la ciudad de Quito sino en todas las personas. Esto
conlleva una igualdad de oportunidades para todos.

Micro

Maria Teresa Donoso Valdiviezo realiza un analisis de
beneficiaros y beneficios para el MDMQ y en el MDMQ. Indica,
dichos puntos mencionados en su publicacion de: “Oferta del
servicio de consultoria y asesoria en accesibilidad y disefio
universal al municipio del distrito metropolitano de quito”,
realizada en el afio 2017.

Los Beneficiarios de la adopcion de la accesibilidad y
disefio universal en MDMQ serian personas con discapacidades
permanentes, esto equivaldria al 12,14% de la poblacion
ecuatoriana. Ademads, personas adultas mayores que serian un

7,04%. Un dato interesante es que las personas con estatura baja y
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diferentes sindromes no se tiene datos sobre estas personas. Otro
porcentaje se encuentran mujeres embarazadas, personas con
discapacidades menores, estan con en un 2% de la poblaciéon y
aquellas personas con un porcentaje menor de movilidad y nifios
menores de 5 afios equivale a un 11,97% (Donoso Valdiviezo,
2018).

Por otra parte, los Beneficios para el MDMQ al adoptar la
accesibilidad y el disefio universal, se las debe tomar en cuenta en
el ambito ético-politico y a una diversa poblacion. Estas
decisiones, son realizadas por el alcalde de la cuidad, viendo la
normativa y las politicas en gestion. Ademads, es preciso sefialar la
insercion de ciertos beneficios politicos para la adopcion del
disefio universal (Donoso Valdiviezo, 2018).

Lo que MDMQ podria hacer es apegarse a la ejecucion de
la normativa, dando constantemente actualizaciones sobre disefio
universal pero también con la implementacion de personas con
discapacidad al ambito demografico. Esto se lo puede apreciar
desde el punto de vista en que, algin momento todas las personas
llegaran a tener discapacidad, ya sea por cuestiones de nacimiento,
accidentes o por causas naturales (vejez). Si el MDMQ, piensa en
un disefio universal, se podria aumentar la importancia de la vida
sobre aquellas personas que lo necesitan; como es el caso de

personas en sillas de ruedas, se podra ayudar aquella persona que



lo necesita. Asi mismo, como las personas con discapacidad
visual, auditiva, en donde, se podria usar pictogramas para todos
que se dé una manera comprensible para todos (Donoso
Valdiviezo, 2018).

También se debe observar el valor de uso futuro, y de
existencia. Estos ratifican y proceden de la accesibilidad y
satisfaccion de la persona, pero también, libran en caso de algin
accidente llevando incluso a la solidaridad por las personas, para
aquellas que mas lo necesitan (Donoso Valdiviezo, 2018).

Adicionalmente de estos beneficios mencionados
anteriormente, hay que tomar atencion al crecimiento y desarrollo
de MDMQ. Para esto, el plan metropolitano de desarrollo
territorial (PMOT) que es planteado o proyecto para diez afios
(comenzo en el 2012 y finalizaria en 2022) sirve como un
instrumento de preparacion para producir actualizaciones
necesarias para la cuidad. Entre estas actualizaciones se las debe
tomar en cuenta a la accesibilidad universal y la gestion territorial,
que conlleva, en proteger areas ecoldgicas, demarcando la
movilidad de la cuidad con espacios verdes y publicos (Calderon,
2015).

Todo lo mencionado debe ofrecer, servicios y comodidad
en el habita de la poblacion. Pero, la diversidad de la densidad

poblacional de la cuidad en distintos sectores, conlleva apreciar

altos niveles de poblacion con discapacidades. En ese caso, el
proyecto del plan territorial del MDMQ, sirve para buscar la ayuda
adecuada con un habita impecable para las personas (Calderdn,
2015). Por eso, se propone con este Trabajo de Titulacion abordar
la vivienda inclusiva, como una pieza clave para la estructuracion
el espacio publico, con equipamientos y servicios publicos
adecuados para aquellas personas que lo necesitan.

1.5.Analisis Critico
EFECTO

Congestion, problemas de
movilidad, invasiones, caos,
cambia el paisaje urbano y
natural.

Falta de un disefo
universal en el area
arquitectonica.

Problema: Edificio de disefio
universal (vivienda inclusiva) como
respuesta al crecimiento poblacional
informal hacia los lados de la ciudad
de Quito.

Diseio de  productos
atractivos y comerciales
que sean utilizables por
cualquier tipo de persona.

Crecimiento
poblacional informal
hacia los lados de la
ciudad de Quito.

CAUSA

Grafico 1: Relacion Causa — Efecto (Arbol de

problemas)

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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1.6. Formulacion del problema

El problema que se plantea es la falta de un edificio de
disefio universal (vivienda inclusiva) como respuesta al
crecimiento poblacional informal hacia los lados de la ciudad de
Quito. Las causas que se vio a dicho problema son basicamente
dos: 1) disefio de productos atractivos y comerciales que sean
utilizables por cualquier tipo de personas y 2) el crecimiento
poblacional informal hacia los lados de la ciudad de Quito. Los
efectos con relacion a las causas citadas son dos: 1) falta de un
disefio universal en el drea arquitectonica y 2) que se encuentra
agrupado entre: congestion, problemas de movilidad, invasiones,
caos, cambio de paisaje natural a urbano.
1.7.  Justificacion

En la década de los 80, el arquitecto americano Ron L.
Mace (usuario de una silla de ruedas), fue el pionero en realiza el
disefio accesible; cuyo principio se centra en la inclusion de las
personas para desarrollar con el desifio para todos. Ron L. Mace
elaboro la “Ley de Americanos con Discapacidad” denominada
ADA. Ademas, en 1989 desarrollar conceptos de accesibilidad
fisica que llevo a convertirse en un termino conocido en el ambito
arquitectonico como “Disefio Universal” (Espacio accesible,

2018).



Ron L. Mace tenia un gran interés por el disefio universal.
Un disefio para que todas las personas puedan sentirse comodas,
independientemente de la edad, tamafio o discapacidad. Asi como
Ron L. Mace tuvo ese interés por el disefio universal, en el presente
trabajo se tomara de igual forma ese interés por el disefio para
todos relacionado con la vivienda conclusiva.

Por medio de este trabajo se podra apreciar el estudio de la
implementacion de un Edificio (que se encuentra relacionado con
la vivienda inclusiva). En donde, se podrd apreciar espacios
inclusivos para el usuario. Esta propuesta es realizable a través del
estudio, disefio y la propuesta conceptual del Edificio
correspondiente a una vivienda inclusiva.

En el presente trabajo se considerd, necesariamente,
basandose en los siente principios de disefio universal: 1) Uso
equiparable, 2) Flexibilidad en el uso, 3) Uso simple e intuitivo, 4)
Informacién facilmente perceptible, 5) Tolerancia para el error o
mal uso, 6) Poco esfuerzo fisico y 7) Tamafio y espacio suficiente

para el acercamiento, la manipulacion y el uso.

1.8. Objetivos

1.8.1. Objetivo General

Realizar un anteproyecto de disefio de una edificacioén con
uso habitacional y de emprendimiento, que aplique disefios de
accesibilidad universal, para el sector del labrador, del plan parcial
luces del Pichicha del corredor metropolitano de Quito,

1.8.2. Objetivo Especifico

e Realizar un analisis del sector del labrador, para determinar
las caracteristicas principales del entorno.

e Analizar datos de estudios e investigaciones que tengan
relacion con el disefio de accesibilidad universal.

e Estudiar como el disefio y la arquitectura influye en la vida
cotidiana para un disefo inclusivo.

e Investigar las reglas, normativas y ordenanzas vigentes
respecto al tema disefo de accesibilidad universal.

e Elaborar un estudio de referentes de proyectos
arquitectonicos que estén relacionados con el tema, tanto a
nivel local como internacional, para identificar
caracteristicas que ayuden al desarrollo del disefio
propuesto.

e (Generar un programa arquitectonico para uso de vivienda
con caracter inclusivo, que cumpla pardmetros funcionales,

formales y técnicos constructivos.
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Diseflar un anteproyecto de vivienda inclusiva y
emprendimiento, con criterios de accesibilidad universal
que va contener la siguiente informacion: juegos de planos,

renders, que permitan mostrar dicho proyecto.



2.1.1. VIVIENDA

Segin la enciclopedia de arquitectura en concepto de
vivienda es un “conjunto de habitaciones y servicios que
constituyen una unidad completa para ser habitada” (Alfredo
Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano, Guillermo Plazola
Anguiano, 2001). “Las caracteristicas de la vivienda en cualquier
parte del mundo tienen el mismo principio: proporcionar un
refugio contra las inclemencias del tiempo” (Alfredo Plazola
Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano, Guillermo Plazola
Anguiano, 2001). Los espacios necesitan tener en cuenta el
numero de personas que habitan dentro de la vivienda, teniendo en
cuenta las ocupaciones que realizan. Existen espacios que se

pueden ser sefialados por areas en distintas zonas.

Conceptos generales de inclusividad

El arquitecto Carlos A. Alonso realiza un articulo
denominado “Hacia una arquitectura inclusiva: accesibilidad y
disefio universal” en donde da dos conceptos muy claros de
barreras constructivas y ajustes razonables, que son: /) Barreras

constructivas: todos obstaculos que imposibilite a las personas, ya

4 El Banco Mundial habla de una tercera inclusién que es la
econdmica, pero en el presente trabajo no se la tomara en cuenta
porque estd inclusion estd mas ligada a generar empleos.

2. CAPITULO II
2.1. MARCO TEORICO

sea que tenga discapacidad o no, para conceder o ir a un espacio
determinado. Estos espacios pueden ser niveles urbanos o edificios
con su respectiva comodidad, seguridad y autonomia. Se lo puede
entender como, le hecho de que cada persona pueda desenvolver
en cada espacio sin la ayuda de alguien mas. Este concepto, se lo
de comprender, desde el punto de vista que las personas tienen
distintas capacidades que depende de cada uno, incluso depende
del tiempo de vida de la persona. (Alonso, 2018). 2) Ajustes
razonables: Es un cambio propenso a la adopcion de las
necesidades de cada persona con cierta discapacidad, que
sobrelleva a una satisfaccion de cada persona (Alonso, 2018).

El banco mundial indica lo siguiente en cuanto a inclusién
espacial y social:

Inclusion espacial: la inclusion wurbana demanda
proporcionar servicios asequibles, como vivienda, agua y
saneamiento. La falta de acceso a infraestructura y servicios
esenciales es una dificultad cotidiana que deben enfrentar muchos

hogares desfavorecidos (Banco Mundial, s.f.).
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Inclusion social: dentro de la cuidad (sea cual sea la
cuidad) hay que percatarse de la inclusion en todo sentido,
tomando en cuenta los derechos y la participaciéon de aquellas
personas que sus voces muchas de las veces no son escuchadas o
incluso ignoradas. Por eso, actualmente se puede ver que no
existen oportunidades para aquellas personas, que por lo general
son pobres y se encuentran aisladas socialmente (Banco Mundial,
s.f.).

Si se comienza a ver la historia, se puede apreciar que
desde el comienzo de la civilizacion muchas personas fueron (y
hasta el dia de hoy) excluidos socialmente. Esto ha generado una
negacion por parte de la sociedad que en cierta medida ha ido
generando fisuras que separan a la sociedad en dos partes; 1)
incluidos y 2) excluidos. Y si se habla de inclusion de vivienda se
llega a la misma conclusion, en donde, se dividen en dos grupos
que son rechazados por sus condiciones. El Banco Mundial* es
muy preciso en definir la inclusion espacial y social, viendo de
diferentes perspectivas todas las areas de importancia para las

personas con un fin de inclusion y no exclusion.
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Iustracién 1: Vivienda Social en Santiago de Chile
Fuente: Elaborado Ivan Theoduloz (2017)

2.1.2. EL DISENO UNIVERSAL

Como se apreci6 anteriormente Ronald L. Mace fue quien
acuio el término "disefio universal", esto se lo hizo con el objetivo
de dar un concepto claro para el disefio para todos, con un entorno
adecuado y estético para todos, ya sea que tenga discapacidad, o
incluso de la edad de cada persona. Ronald L. Mace defendi6 los
derechos de las personas con discapacidad, esto se lo puede
apreciar en todo su trabajo que desarrollo durante su vida de
arquitecto (The Center for Universal Design, 2008)°.

Lo que indica Ronald L. Mace es concebir, proyecta y
construir un entorno fisico en donde ninguna persona quede
excluida tomando en cuenta su uso y que las personas puedan
disfrutar del diseno. En palabras del arquitecto Carlos A. Alonso
el disefio universal es: “la alternativa superadora al anterior

principio de salvar barreras constructivas, aun persistente en la

> La Biblioteca de la Universidad Estatal de Carolina del Norte
contiene una coleccion de "documentos [relacionados con] el
trabajo de Ronald Mace como arquitecto, disefiador, consultor y

resolucion de muchas obras arquitectonicas y/o urbanisticas”
(Alonso, 2018).

El objetivo principal o la meta del disefio universal es
facilitar la vida de las personas, ya sea que tengan o no alguna
discapacidad. Esto conlleva a que los productos, el entorno en
donde se desenvuelven e incluso la comunicacion puedan llevar a

ser aprovechables para todas las personas. Segin la

“Accesibilidad  universal. Parte 1: Criterios DALCO para

facilitar la accesibilidad al entorno™ aclara diez términos que son
preciosos para un disefio universal, a continuacion, se citaran
dichos términos®:

Accesibilidad universal: es aquella condicion que cumple
dentro de: entornos, procedimientos incluso servicios que estén
relacionados con instrumentos y herramientas para una mejor
comodidad de manera auténoma de cada persona (Norma
Espaiola 170001, 2007).

Cadena de accesibilidad: Conjunto de elementos que, en
el proceso de interaccion del usuario con el entorno construido,
permite la realizacion de las actividades previstas en ¢l (Norma

Espaiola 170001, 2007).

educador, asi como defensor de los derechos de los discapacitados
(The Center for Universal Design, 2008).
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Criterios DALCO: Conjunto de requisitos relativos a las
acciones de deambulacion, aprehension, localizaciéon y
comunicacion, para garantizar la localizacién y comunicacion,
para garantizar la accesibilidad universal (Norma Espafola
170001, 2007)’.

Deficiencia: “Fisica, mental, intelectual o sensorial que
restringe la capacidad bioldgica, psicolégica y asociativa para
ejercer una o mas actividades de la vida diaria” (Norma Espafiola
170001, 2007).

Discapacidad: es la persona que tenga cierta discapacidad,
sea cual sea su discapacidad (fisica, mental, intelectual, entre
otros). Ademas, se debe percatar su capacidad biologica y el
aspecto psicologico de la persona dentro del dia a dia (Norma
Espaiiola 170001, 2007).

Entorno: Lugar o espacio fisico y recursos disponibles en
el mismo (Norma Espafiola 170001, 2007).

Entorno construido: Lugar delimitado en el que se ha
producido una intervenciéon humana (adecuacion o ajustes
razonables) dirigida para facilitar su uso (Norma Espafiola

170001, 2007).

® La fuente de todos los términos fue sacados de Norma UNE
170001 Accesibilidad universal.
7 Se hablara de los criterios mas adelante.



Interacciéon: Accion reciproca entre dos o mas agentes,
resultado de la cual se genera una modificacion de los estados de
los mismos (Norma Espafiola 170001, 2007).

Procesos: Cadena de accesibilidad (Norma Espafiola
170001, 2007).

Usuario: Persona que interactua con el entorno (Norma

Espaiiola 170001, 2007).

2.1.3. LOS SIETE PRINCIPIOS DEL DISENO
UNIVERSAL

Uso equiparable: Quiere decir que el disefio tiene que ser
atractivo, util y que todas las personas lo puedan usar, con o sin
discapacidad. Ademas, el uso equiparable facilita formas de uso,

elude la segregacion y discriminacion.

Tustracion 2: Uso equiparable
Fuente: Elaborado Center for Universal Design (2017)

Flexibilidad en el uso: es el disefio que se acomoda a
distintas prioridades para las personas. Esto propone diversas
posibilidades en respecto al uso del disefio. La cuestion con la

flexibilidad en el uso es que posibilite el madejo con exactitud y

precision de la persona, un ejemplo claro seria el hecho de que se
pueda acceder, ya sea, con la mano derecha o izquierda, pero lo

primordial es que funcione y sea un uso facil para la persona

(Estrada, 2017).

Ilustracion 3: Flexibilidad en el uso
Fuente: Elaborado Center for Universal Design (2017)

Uso simple e intuitivo: el uso simple es la manera sencilla
de comprender el disefio por parte de la persona. Esto el arquitecto
debe conocer al usuario, sus habilidades en distintas areas de cada
persona para que el uso sea sencillo y eficaz al momento de usarlo.
El principio con el uso simple es que con las acciones diarias de
las personas haya resultados al momento de usar el disefio

(Estrada, 2017).

Ilustracién 4: Uso simple e intuitivo
Fuente: Elaborado Center for Universal Design (2017).
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Informaciéon facilmente perceptible: el disefio debe
transmitir de una forma capaz de acuerdo a la persona que tenga
alguna discapacidad, pero desarrolla a su ambiente comun de cada
persona. Las formas deben ser variada y no solamente de un solo
método, sino que facilite la disposicion de la informacién
necesaria para cada persona de acuerdo a sus capacidades (Estrada,

2017).

Tlustracion 5: Informacion facilmente perceptible
Fuente: Elaborado Center for Universal Design (2017)

Tolerancia para el error o mal uso: el disefio debe
reducir el mal uso y los errores, con diferencia con otros disefios
que no sean universales. Esto conlleva a menorar ciertos riesgos
como es el caso de accidentes o errores en acciones rutinarias de

las personas (Estrada, 2017).

Ilustracién 6: Tolerancia para el error o mal uso
Fuente: Center for Universal Design
Elaborado por: El autor



Poco esfuerzo fisico: la cuestion con el esfuerzo fisico al
momento de usar el disefio debe ser capaz de dar comodidad a la
persona y reducir el esfuerzo a un minimo por ciento. Un ejemplo
claro es el caso de las personas mayores al momento de realizar
ciertas posturas fisicas, realizando esfuerzos musculares y el
disefio debe facilitar la comodidad de las personas para no generar

mucho esfuerzo (Estrada, 2017).

Tustracién 7: Poco esfuerzo fisico
Fuente: Elaborado Center for Universal Design (2017)

Tamafio y espacio suficiente para el acercamiento, la
manipulacion y el uso: el tamafo y los espacios para el uso de las
personas deben ser las dimensiones adecuadas, tanto, en el acceso
y manipulacion de las personas; de igual forma como el tamafio de
la persona y su movilidad. Esto debe facilitar a la persona en
distintas posturas como: sentado y de pie, siendo confortable y

facil de usar.

Tustracion 8: Tamaflo y espacio suficiente para el acercamiento, la manipulacion y el
uso
Fuente: Elaborado Center for Universal Design (2017)

Como indica Roxana Sudrez Estrada, es imprescindible
comprender en toda su totalidad a las personas con discapacidad
en el disefo universal. Esta comprension conlleva a una empatia
hacia los demas, siendo sensibles y poniéndose en el lugar del otro
para realizar un disefio adecuado. Por esta razon, que puede ser
una de las prioridades, el disenador debe crear espacios adecuados
y de faciles manejos para las personas (Estrada, 2017).

Lo que dice Roxana Suarez Estrada es muy cierto, porque
se debe tener un buen andlisis de los espacios al momento de
disefiar. Si no se toma en cuenta los distintos criterios de disefio
universal se estd pensando y segregando a una parte de la sociedad;
esto con lleva a una exclusion de la sociedad y no una inclusion.
Para dejar algo en claro y es que una persona o personas estandar
no existe, lo que en realidad existe son varias personas no estandar
con diferentes medidas. Esto debe tener en cuenta el disenador al

momento de realizar un disefio universal.
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La arquitecta Melissa Rudin realiza un articulo para la pagina web
ESPACIOS. En donde habla sobre el disefio universal en la
arquitectura o como ella lo indica “Arquitectura con alma”.
Melissa Rudin presenta tres puntos fundamentales en el disefio
universal que son:

1. Accesibilidad en desniveles: Melissa Rudin indica
que, aquellas personas, que usan sillas de ruedas o a su vez con
alguna deficiencia fisica para poder moverse, no pueden usar
gradas; pero, una forma adecuada la acceder a niveles
superiores o inferiores es la rampa o ascensores, pero Rudin
sefala que no son precisamente las soluciones ideales para
aquellas personas; porque todos deben disponer de la facilidad

de experiencia como todos (Rudin, 2017).

Tlustracién 9: Robson Square — Vancouver, Canada
Fuente: Elaborado Dean Douchard on Flickr (2011)



2. Experiencias de circulacion: otro punto
fundamente del disefio universal es la experiencia en la
circulacion. Las personas con discapacidades visuales es
necesario tomar en cuenta las texturas, sonidos e incluso
contrastar la luz con colores que se mezclen para ayudar a
una circulacion adecuada para aquellas personas con
discapacidad visual y que puedan disfrutar del recorrido.
Rudin menciona que se debe sentir los espacios y pensar
como aquellas personas circularian por esos espacios
(Rudin, 2017). Un ejemplo de circulacion con texturas es
la escuela Hazelwood School en Glasgow, lo que hicieron
fue incluir en las paredes corchos con texturas palpables
para los estudiantes ciegos que puedan guiarse en la
circulacion de un salén a otro, esto fue pensado para su

movilidad.

Tlustracion 10: Escuela Hazelwood School en Glasgow
Fuente: Elaborado architizer (2011)

3. Adaptacion de mobiliario: el tercer punto
importante que indica Rudin es la adaptacion de
mobiliario. El disefio de los muebles deben ser una especie
de disefio espacial menor para las personas que lo necesiten
de una forma adecuada que es necesario adecuarlo a una
accesibilidad universal. Un ejemplo son los muebles
flexibles que se pueden ir modificando dependiendo a la
necesidad que se requiera o dependiendo a la persona con
la discapacidad que tenga; esto debe ser de una forma facil

de usar y de forma comoda para la persona (Rudin, 2017).

Fuente: Elaborado ESPACIOS (2018)

2.1.4. REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS

Segun los arquitectos Pedro Lopez Pereda y José Luis
Borau Jordén, indican que, la mejor manera de lograr una
adecuada accesibilidad universal con los edificios es observar la
variedad de las capacidades de las personas. Los requerimientos

para una mejor manera de la accesibilidad universal dependen de
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las capacidades de las personas y a que grado de competencia este
la persona, por eso los disefios podria variar en la aplicacion del
disefio con el entorno para las personas (Pedro Lopez Perda y José
Luis Borau Jordran, 2011).

Es muy cierto lo que indican ambos arquitectos para poder
alcanzar una buena Accesibilidad Universal, se deben tener en
cuenta muchos criterios al momento de disefiar unos edificios, para
esto se veran los criterios DALCO que son un conjunto de
requisitos relativos a las acciones de deambulacion aprehension,
localizaciéon y comunicacion.

A continuacion, se dara un cuadro aclarando de mejor forma los

criterios DALCO.
Criterios Accion que contempla | Aspectos a analizar
DALCO
Deambulaci | Facultad de un usuario de | Accesos
on desplazarse y llegar a los | Zonas de circulacion:

lugares vy
utilizar.

El desplazamiento debe
poderse realizar andando
solo a acompanado —por

objetos a

reservas de espacios,
dimensiones de pasillos,
huecos de paso, puertas,
mecanismos de cierre,
mobiliario.

otras personas (segun el | Espacios de
caso, y siempre debe ser | aproximacion y
posible ir acompanado | maniobra: disefio,

por un asistente persona),

dimensiones minimas,

perro-guia 0 de | obstaculos, mobiliario.

asistencia-; utilizando | Cambios de plano:
bastones, andador o silla | escalones, escaleras,
de ruedas; llevando | rampas, ascensores,

carrito de bebe,
transportando objetos o

plataformas elevadoras,
tapices rodantes.

carretillas; en definitiva, | Pavimentos:
de la forma que cada | materiales,
caracteristicas.




persona precise en cada
momento.

Aprehension

Acciébn de manipular
(operar con las manos,
con otras partes del
cuerpo 0 con
instrumentos  que  se
utilizan como producto de
apoyo, cuando no es
posible utilizar éstas). Es
necesario para el uso de
los productos y servicios
e incluye otras funciones,
tales como asir, atrapar,
girar, pulsar y la accion de
transportar lo
manipulado.

Alcance:
distribucion.
Accionamiento:
disefio, facilidad de uso,
conveniencia.

Agarre: disefio,
facilidad de uso,
conveniencia.
Transporte: elementos
de traslado de material o
productos, disefio.

ubicacion,

Localizacion

Accion de determinar,
averiguar o sefalar el
lugar o emplazamiento en
que se halla alguien o
algo.

Sefializacion
Orientacion
Iluminacion
Otros medios

Comunicaci
on

Accion de intercambio de
informacion necesaria
para el desarrollo de la
actividad.

Comunicacion visual
Comunicacion tactil
Comunicacion sonora
Comunicacion
interpersonal

Otros medios.

Cuadro 2: Cuadro de DALCO
Fuente: Elaborado Accesibilidad universal y disefio para todos (2015)

Pedro Lopez Pereda y José¢ Luis Borau Jordan analizar

once elementos de movilidad en la edificacion. Dichos elementos
se los puede encontrar en el libro “Accesibilidad universal y disefio

para todos®”. Estos elementos son especificados por ambos

8 Para mayor profundidad se puede indagar en el libro

“Accesibilidad universal y disefio para todos”.

arquitectos, son de gran importancia al momento del disefio de la
edificacion. Aqui solamente se citaran los once elementos:

Accesibilidad exterior

Accesos al edifico

Circulacion horizontal

Circulacion vertical

Zonas, estancias y dependencias
Servicios higiénicos

Senalizacion y comunicacion
Medidas de emergencia y seguridad
Mobiliario

0. Vivienda

= 0 0 N v kWD =

11. Domotica

2.1.5. DISENO UNIVERSAL EN QUITO

En la ciudad de Quito se tiene poco conocimiento acerca
del disefio universal. “A pesar de haber sido sede de la importante
reunion de Habitat III, no se le dio la importancia que tenia y no
se aprovechd esta oportunidad para realizar intervenciones
importantes en accesibilidad” (Donoso Valdiviezo, 2018).

Maria Teresa Donoso Valdiviezo manifiesta que se debe
iniciar con la méxima autoridad de la cuidad y de los principales
funcionarios, secretarios y concejales, para entender el disefio

universal y la inclusiéon al momento de disefiar para aquellas

? Para mayor informacion acerca del plan se puede investigar en el
ganador del concurso del Corredor Metropolitano de Quito.

28

personas que son marginales del disefio que no es inclusivo, sino
mas bien que los excluyen. Después de la maxima autoridad se
debe orientar hacia personas expertas en el tema que se encarguen
de realizar disefios universales. Y por ultimo entraria la
implementacion de la sensibilizacion hacia la academia de
estudiantes de arquitectura, ingenieria civil, disefio de interiores,
entre otros, pero lo que se debe tomar en cuenta es que se
comprometan las diferentes universidades de la cuidad (Donoso
Valdiviezo, 2018).

Maria Teresa Donoso Valdiviezo da unas palabras fuertes
al decir que la sensibilizacion debe iniciarse por la maxima
autoridad. Lo que menciona es muy cierto, porque si la maxima
autoridad de la cuidad no tiene conciencia de un disefio universal
es muy dificil implementar tal disefio en la ciudad, ya sea en el
area que sea, va hacer dificil. Pero, ya se tiene el proyecto para el
Corredor Metropolitano de Quito que llevara a un disefio
universal. La idea es realizar la implementacion en ciertos sectores
de la ciudad’.

Siguiendo con la cita de Maria Teresa Donoso Valdiviezo (2018)
indica un “Plan de Accesibilidad del DMQ 2018-2027 e inclusion

de la Accesibilidad y Diseflo universal en plan vision 20407, se



citara solamente lo que plantea'®, ella realiza ciertas sugerencias
del plan que plantea, esto conlleva hacia un disefio universal.

El Plan de Accesibilidad del DMQ debe actuar en la accion
municipal, siendo de una manera paulatina y que las personas usen
de forma libre y accesible el disefio universal. Este plan debe
determinar cuatro puntos: 1) espacio de uso publico; 2) edificios
(publicos); 3) transporte publico; 4) informaciéon y comunicacioén
publica. Para una composicion apropiada del plan de accesibilidad
en la cuidad de Quito se sugieren algunos pasos que se los

mencionara a continuacion.

Evalia el nivel de barreras

Define las actuaciones necesarias para

PLAN DE

ACCESIBILIDAD

hacer accesible el entorno

J

Valora y programa las actuaciones

Cuadro 3: Metodologia para la Redaccion de Plan Municipal de Accesibilidad -Real
Patronato sobre Discapacidad
Fuente: Elaborado Accesibilidad en un Mundo Globalizado (2018)

La Metodologia Sugerida Para Elaborar El Plan De

Accesibilidad Del DMQ 2018-2027, se la puede apreciar en la

100 demas de la investigacion y planeacion se lo puede encontrar
en “Accesibilidad en un Mundo Globalizado”.

publicacion que ella realiza (aqui solo si citara lo méas importante)
dando tres puntos importantes con sus subdivisiones: 1) Previo A
La Elaboraciéon Del Plan De Accesibilidad, 2) Elaboracion Y
Programacion Del Plan De Accesibilidad y 3) La Implementacion
Del Plan De Accesibilidad. Todo lo que indica Maria Teresa
Donoso Valdiviezo con su estudio realizado y sus sugerencias son
de gran ayuda, ya que, en el concurso del Corredor Metropolitano
de Quito mencionan ciertos de Maria Teresa Donoso Valdiviezo.
Al parecer como menciono Maria Teresa Donoso Valdiviezo todo
comenzo con la autoridad maxima de la cuidad hasta llegar a los
estudiantes de las carreras de arquitectura de las Universidades de
Quito.

La transformacion del corredor busca activar la zona
central de la meseta et generar una nueva atractividad, tanto
para operaciones inmobiliarias como para habitantes
buscando vivir la ciudad. La nueva densidad habitacional
generada permite optimizar y viabilizar las infraestructuras
existentes en las centralidades, elimina la necesidad de autos
para desplazarse y dinamiza la economia local. El disefio de

espacios inclusivos y resilientes otorga a la ciudad un modelo

' La salida del aeropuerto da paso a la consolidacion de un centro
ambiental, ludico, cultural y deportivo multiescalar, del barrio a la

29

de estructuracién sostenible de su desarrollo a largo plazo
(Concurso Corredor Metropolitano de Quito, 2020).
Con respecto al sector del Bicentenario'!:

El Corredor Metropolitano, junto con las tres otras
centralidades longitudinales Conector machangara-panecillo,
eje férreo y el metro planteadas, conforman nuevos ejes
estructurantes de la organizaciéon urbana de Sur a Norte.
Funcionan como la espina dorsal de un nuevo ecosistema
dedicado al peaton. Los sistemas de superficie encuentran una
nueva fuerza con la reintegracion de la naturaleza al corazon
del espacio publico y la implementacion de una estrategia
completa de sostenibilidad y resiliencia en cada intervencion

(Concurso Corredor Metropolitano de Quito, 2020).

Tlustraciéon 12: Sector Bicentenario
Fuente: Elaborado Corredor Metropolitano (2020)

ciudad, que potencia el desarrollo social a través espacios
dinamicos, flexibles y sostenibles.



2.1.6. ANALISIS DEL USUARIO

2.1.6.1. Hacia una arquitectura inclusiva y
disefio universal

El usuario es la pieza principal en la arquitectura y mas si
se habla de disefio universal. En cierto sentido los tipos de usuarios
se los puede abarcar de este sentido (siendo hombres y mujeres) 1)
foraneos, 2) solteros o divorciados, 3) parejas sin hijos, 4)
estudiantes, 5) familias y 6) personas con discapacidad'?.

Carlos Alonso da una critica sobre aquel disefio que era
supuestamente disefiado para el hombre idea, de la concepcion de
Leonardo Da Vinci. Alonso sefiala que existe una diversidad de
personas y por eso una diversidad de disefios; no existe un hombre
ideal, sino mas bien, se debe comprender el disefio universal que
tenga caracteristicas para todo tiempo. Lo que de igual manera se
debe ver, son las eliminaciones de discriminacion ante las personas
con alguna discapacidad. Existe la convencion internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidades, en donde, hablan
del disefo universal para todas aquellas personas que lo necesitan
(Alonso, 2018).

Carlos Alonso realiza una pregunta: ;Qué es la

accesibilidad al medio fisico? A la vez da su respuesta a la

12 Son todas aquellas personas que tengan alguna deficiencia, ya
sea, fisica, mental, intelectual, visual, sensorial y esto depende a
largo o permanente (Organizacion de Naciones Unidas.

pregunta planteada. La accesibilidad en el medio fisico es aquella
que construye puentes en varios entornos de la persona para
maximizar su autonomia. No solo es la eliminacion de ciertas
barreras en los entornos, ya sea de edificios, casas o incluso
naturales, o solo pensar en personas con discapacidad; sino es
adentrarse para acceder a un medio fisico adecuado y acoplado
para las circunstancias precisas para las personas. Esto conlleva a
dar respuestas a problemas con necesidades reales para las
personas que lo necesiten y que el disefio sea especifico para
aquellas personas (Alonso, 2018).

Todo lo que menciona Alonso esta ligado a los conceptos
de Ronald L. Mace. Da a entender que la accesibilidad debe ser
para todas las personas tengan o no discapacidad. Como indica
Alonso, se empieza a comprender la accesibilidad cuando se
empiece a conocer a la persona y su pluralidad. Si bien es cierto,
que la accesibilidad es uno de los mayores desafios que ha vivido
y que actualmente se esta confrontando la sociedad; pero, esto es
un progreso social, al darse cuenta que se debe pensar por el
bienestar del otro, por eso la accesibilidad y el disefio universal

beneficia a todos (Alonso, 2018).

Convencion de Derechos Humanos para las personas con
discapacidad. , 2006).
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Si el disefiador no entiende mejor al ser humano y sus
necesidades y sus capacidades no podra realizar un adecuado
disefio universal, a pesar de que su propuesta sea la mas pintoresca,
si no tiene una buena accesibilidad su disefio no servira de nada.
La accesibilidad y el disefio universal deben ser de beneficio para
todos, algunos ejemplos de personas que también se los debe
considerar son: 1) Personas procedentes de centros penitenciarios,
2) personas con problemadtica socio-sanitaria (adicciones, VIH,
entre otros.), 3) personas inmigradas, solicitantes de asilo o
refugiadas, 4) trabajadoras sexuales y ex trabajadoras sexuales, 5)
personas mayores solas, 6) personas con discapacidad fisica,

sensorial o psiquica y 7) personas sin techo, entre otras.

2.1.7. NORMATIVA Y ORDENANZA RESPECTO
AL TEMA DE DISENO UNIVERSAL
En Quito, incluso a nivel Nacional no existe una extensa
normativa u ordenanza, que aborde el disefio universal, con
respecto a proyectos ejecutivos, de construccion mantenimiento,
rehabilitacion o reconstruccion. Lo que existe es la norma NEC,
que trata sobre la accesibilidad universal de una manera muy

general. En la siguiente ilustracién se muestra la linea de tiempo



sobre la accesibilidad en Ecuador. Para mas informacion sobre las

normativas de la NEC (accesibilidad universal), ver anexos.

ePrimer documento producido por la vicepresidencia de
la Republica del Ecuador.
2008 P

eGuia de accesibilidad al medio fisico (CONADIS).

eLey organica de discapacidades.

N\

*Norma técnica ecuatoriana, de accesibilidad universal al
medio fisico 1ISO-2154-22849-2.
J

N\

*Norma técnica voluntaria ecuatoriana de accesibilidad y
disefio para todos NTE-INEN-28492.

eNormas ténicas INEC y 40 normas técnicas, se adaptan a
la accesibilidad y disefio para todos.

*NTE-INEN-2341 dirigido a la accesibilidad de las
personas al medio fisico y elementos urbanos.

*NTE-INEN-2141 dirigido a la accesibilidad de las
personas al medio fisico, orientado a dormitorios y

habitaciones.

€€E€C€<€€<<c

Ilustraciéon 7: Linea de tiempo de la accesibilidad en el Ecuador
Fuente: Elaborado por autor (2021)

2.1.8. ANALISIS DE REFERENTE

El primer referente es del grupo de arquitectos GRNDS82
realiz6 la vivienda en Barcelona — Espafa. Ellos indican que el
programa de vivienda mixta y de la infraestructura esta limitado
por una alta demanda econdmica que apremia el maximo del lugar,
como es el caso de la vista sobre la cuidad de Barcelona y el mar
con una vista fantastica. Tanto la orientaciéon como la topografia
se encuentran en un establecimiento para que el equipo solucione
los aspectos adecuados. La vivienda se encuentra organizada en

forma de L y se encuentra ubicada hacia el sur de la cuidad

(GRNDS2, 2016).

—_—

Tlustracién 13: 85 Viviendas para Personas Mayores 1
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)
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Los siguientes datos fueron proporcionados por “plataforma
arquitectura”:

e Arquitectos: GRNDS§2

e Area: 8925 m?

e Aiio: 2009

e Proveedores: Airfal

e Promotor: Patronat Municoal de I’Habitarse

e Estructuras: BaseDos S.L.

e Instalaciones: Consulting L Luis Duart S.L.

e Direccion ejecucion: Carles Bima Bima y Partners S.L.

e Direccion facultativa: Sergi Serrat mas Roberto

Gonzalez
e Constructora: Construcciones San José¢
e Presupuesto: 6.962.222,33 euros
Volviendo a mencionar al grupo de arquitectos que

realizaron, indican que usaron los beneficios del clima del sector,
que esta justo ante el mar mediterraneo, lo cual pensar en realizar
una terraza en cada departamento, llevando a una mejor
organizacion de cada departamento. Estas terrazas se las debe
comprender como un vacio y una excavacion sobre el volumen del
edificio. Hay que tomar en cuenta el tamafio de las viviendas y del
edificio para poder lograr una armonia perfecta. Lo que el grupo
de arquitectos hicieron es ir alternando cada una de las plantas
como si fueran tres bolillos, uno de blanco y otro de negro, muy
parecido a un tablero de ajedrez (lo mas posible es que hayan
usado el tablero de ajedrez como un referente) (GRNDS&2, 2016).

Algo importante que hay que sefialar es que el grupo de

arquitectos pudieron ver las ventajas y desventajas del proyecto



que realizaron. Es indispensable poder apreciar cuales son las
ventajas del proyecto que se va a realizar y ademas tomando en

cuenta para personas en la situacion se vaya a realizar el proyecto.

Ilustracién 14: 85 Viviendas para Personas Mayores 2
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)

Siendo en la misma linea, sobre las terrazas, las cuales,
funcionan como una especie de acumulador de vida de las
personas al momento de estar compartiendo en las terrazas una
charla con algliin vecino que también se encuentre en otra terraza.
Lo interesante de estas terrazas, es que son usadas para actividades
domésticas, e incluso varias personas lo usan como actividades
civicas que se origina hacia la cuidad. Otro referente para estos
arquitectos fue el patio de las casas de Kashba en Argentina, que
se encuentran de tal manera en un plano vertical. Las personas
usan las terrazas a la manera que desean llevando a una diversidad
de actividades que se use con la arquitectura que se muestra ante

la cuidad (GRNDS2, 2016).

Tlustracion 15: 85 Viviendas para Personas Mayores 3
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)

Tlustracion 16: 85 Viviendas para Personas Mayores 4
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)

Ubicacion de la obra en Barcelona es: Carrer de Can Travi,

08035 Barcelona, Espafia.
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Tlustracion 17: Ubicacion de la obra
Fuente: Elaborado Google maps (2020)

El segundo referente es elaborado por: Mauricio Rocha
Iturbide, Gabriela Carrillo Valadez, Esterlina Campuzano
Godinez, Elizabeth Anne Waites y es la Biblioteca para débiles
visuales. El programa arquitectonico comprende los siguientes
espacios: Vestibulo, Area de recepcion y atencidn al publico, sala
de espera, guardarropa, cabinas de lectura formal, cubiculos de
grabacion, estanteria para 250 metros lineales de acervo, y
ludoteca (Arquitectura Panamericana, s.f.).

El proyecto tiene varias texturas como lo indican sobre los
pisos, en donde, los pavimentos son antideslizantes, duros,
regulares y sin resaltes y escalones o tropezones; ademas, los
colores con el contraste cromatico que esta presente en los pisos,
sefnalizaciones, barandales. También, es para identificar las
comunicaciones verticales en las escaleras y elevadores.
Adicionalmente, se puede distinguir las zonas que se encuentran

diferencias de colores, cambio de textura, al momento de pasar



entre zonas; ya sea una zona dura o blanda. “El color amarillo,
mismo que es facilmente identificado por la debilidad visual,
sucede en guias de bastones, barandales, accesos a puertas,
elevador y libreros en sala” (Arquitectura Panamericana, s.f.).

El objetivo principal de la sala para personas débiles
visuales fue crear un espacio adecuado y a su vez accesible, en
donde, intervengan todos los demas sentidos. Esto se lo hace
quitando las barreras sociales y a su vez fisicas de las personas que
los rodean. Ademas, lleva a deleitar las necesidades con el disefio
a las personas, desde necesidades fisicas hasta necesidades

psicoldgicas (Arquitectura Panamericana, s.f.).

Tlustracion 18: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana

El tercer referente es del grupo de arquitectos So & So
Studio y es el disefio de un nuevo hogar para una persona que tiene
deficiencia visual. Que tiene un area de 232 m? que fue
desarrollado en el afio 2018.

Q@
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Tlustracion 19: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio

El objetivo del grupo de arquitectos fue esquematizar un
espacio determinado, pero capaz de ser inteligente y a la vez sutil
para una mujer con discapacidad visual. Esto lo desarrollaron en
Thiene, Italia. Un pequefio inconveniente que los arquitectos
vieron, era el hecho de que la mujer se acoque a su nuevo hogar
dejando sus rutinas diarias en el antiguo para pasar al nuevo. Lo
que los disenadores realizaron fue un proceso acoplamiento por
parte de la mujer, para que cada vez que circule en el su nuevo

hogar le sea mas facil movilizarte en aquel lugar (Studio, 2018).
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Como sefialan el grupo arquitectos So & So Studio, el
inconveniente fue el proceso de aprendizaje de la persona para la
funcién del espacio de la casa y de la vida diaria en el hogar. A lo
cual seleccionaron materiales de piedra y porcelana buscando el

equilibrio adecuado entre las texturas para poder guiar a la

persona.

Ilustraciéon 20: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio

Los pasos para el disefio comenzaron con la orientacion de
los espacios alrededor de un corredor central, tratando de evitar
laberintos innecesarios para asegurar el movimiento de la persona.
Un ejemplo claro son los tres puntos mas principales que son: el
corredor central, la puerta de entrada y el patio en la parte trasera
de la casa. Un dato interesante que los disenadores sefialan es que

el pasillo central se ensambla con los otros espacios que se



indicaron (dormitorio y cocina). También, hay ciertos nodos ara el
camino hacia una habitacion para visitas, el bafo y una sala. Para
la parte interior de la casa, trabajaron netamente con la mujer para
ejecutar adecuadamente los habitos necesarios de su diario vivir

(Studio, 2018).

Iustracién 21: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio

Otra cuestion que realizaron fue la eliminacion de los
umbrales de las puertas con el cambio de material. Esto creo una
continuidad espacial grandiosa dentro de la casa para una mejora
curvatura y claridad de los nodos del programa del mapa de la casa.
Ademas, usaron una losa de piedra texturizada dentro del patrén
de piso, los nodos de programa se acentlian y se genera un sistema

de busqueda (Studio, 2018).
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Referente

85 viviendas para Personas Mayores.

Descripcion

Posee diferentes tipologias de
viviendas, destinadas de una
hasta cinco personas,
dependiendo el departamento. El
edificio se concentra alrededor
de la terraza, creando de esta
manera una conexion
directamente con el edificio y la
ciudad. Ademas, cuenta con

criterios de accesibilidad
universal, a pesar que se
encuentra en un terreno a

desnivel, sin descuidar las
condiciones de seguridad vy
comodidad, y de la forma mas
autonoma y natural posible.

Tabla comparativa

Atributo deseable

El atributo que tomo de
dicho proyecto es la
terraza, que en mi proyecto
viene hacer un patio
central.
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Justificacion

La razon por lo cual se eligié
el patio como elemento
central del proyecto, es
porque funciona como un
condensador de vida, en el
cual se producen diferentes
actividades cotidianas; de
esta manera se relaciona lo
publico (calle) con lo
privado (edificio).

Ventajas

El patio es el sitio donde se
producen actividades
cotidianas y culturales de
los usuarios los cuales se
muestran hacia la ciudad.

Desventajas

El edificio solo posee
viviendas, lo cual no es
pertinente para mejorar la
seguridad del espacio
publico.



Biblioteca para débiles visuales

El principal objetivo del proyecto
arquitectonico de la Sala para
Personas Débiles Visuales, es
crear un espacio accesible en
todos los sentidos, que elimine
las barreras fisicas y sociales
donde cualquier individuo con o
sin debilidad visual pueda
satisfacer sus necesidades fisicas,
psicoldgicas, y culturales en un
ambiente confortable, amable y
seguro.

Se tomo varios aspectos de
disefio para utilizar en la

elaboracion de mi
anteproyecto como son:
pavimentos

antideslizantes,

pavimentos regulares sin
escalones, el contraste
cromatico para identificar
las circulaciones verticales
como escaleras y
elevadores, cambio de
textura.
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Los pavimentos en este caso

sirven  para  distinguir
diferentes tipos de
orientacion, asi como
colores; de esta manera se
consigue distintas
percepciones espaciales,

para tener un mejor recorrido
e identificar nuevamente la

ubicaciéon. El  contraste
cromatico funciona para
identificar diferentes

espacios. Un cambio de
textura al pasar de una zona
blanda a una zona dura, nos
sirve para tener un mejor
reconocimiento de la zona.
El color amarillo es mas facil
de identificar en una persona
con debilidad visual, por lo
cual este color se utilizoé en
pasillos, barandales, accesos
a puertas.

La ventaja de este proyecto
es crear mejores espacios
accesibles en todos los
sentidos. De esa forma se
logra eliminar las barreras
fisicas y sociales, donde
cualquier individuo con o
sin discapacidad, se pueda
satisfacer las necesidades

fisicas, psicoldgicas, y
culturales en un ambiente
confortable, amable 'y
seguro



Casa para una persona ciega

Es un espacio inteligente, Manejo de texturas para Con el cambio de texturas se
elegante e intuitivo que fue la guiar a usuarios, mediante ayuda al usuario a identificar

intencion en la casa, para mejorar piedra y madera los diferentes espacios para
la trayectoria y movilidad. la vida diaria dentro del
hogar.
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Una organizacion intuitiva
del hogar que ayuda a
facilitar la transicion de las
actividades diarias entre
zonas sociales y privadas.



3.1. ANALISIS DEL SITIO

Con la partida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
(que su ubicacion actual es en Tababela) llevdo a un cambio
urbanistico del terreno (donde actualmente es un parque). El
cambio al parque que aproximadamente tiene una extension de
126Ha se pens6 con el objetivo de cambiar la imagen al sector
norte de la ciudad de Quito. Para el cambio de Aeropuerto a parque
se implementaron (y actualmente lo realizan) criterios de

sustentabilidad en las areas social, econémica e incluso ambiental.

Tustracion 22: Ex Aropeo Internacional Mariscal Sucre
Fuerte: Elaborado Tripadvisor (2018)

13 Sector de Habitat, Infraestructura y Recursos Naturales

3. CAPITULO III

Tlustracion 23: Parque Bicentenario
Fuerte: Elaborado Vicente Costales (2018)

El estudio realizado en 2010 por el Instituto Nacional de

Estadisticas y Censo (INEC). Refleja que la Administracion zonal
Eugenio Espejo a tenido un incremento, en el numero de
habitantes. Que consta como un 79% en la tasa de crecimiento
poblacional. Con parado con otras Administraciones, la tinica que
supera a la Administracion zonal Eugenio Espejo es Eloy Alfaro

con un poco mas de 80%.

500000 100%
90%
80%
®68% 70%
| 60%
50%
40%
| 30%
20%
| 10%

400 000 $79%

300 000

200 000

Numero de habitantes
Tasa de crecimiento (%)

100 000

Cuadro 4: Crecimiento de la poblacion por Administracion Zonal
Fuente: Elaborado Instituto Nacional de Estadisticas y Censo (2018)
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Segun el INEC, en el afio 2018 la cuidad de Quito contaba
con mas de 2.690.150 millones de habitantes y al inicio del afio
2020 (segun un estudio realizado por INEC) la cantidad de
habitantes subio a 2.781.641 millones. Esta relacion mencionada,
conlleva a dar ciertos problemas que estan ligados a un raudo
desarrollo de la cuidad en la parte urbana. Esto conllevo otro
problema que es la marcha de migracion hacia la cuidad con una
progresion dispar en el ambito urbano, en donde, la mayor
cantidad de personas se concentran (SHIRN)'3.

Como se indico anteriormente, el incremento urbano, ha
sido un problema migratorio interno en la cuidad, en donde, la
poblacién a crecido de una manera desigual en la zona urbana. Una
relacion clara esta en la productividad, en lo rural se encuentra
unida al sector primado y la urbana al sector de servicios. Este
desarrollo progresivo sin control se ha visto a desbordar con los
margenes de la cuidad, que de igual forma conlleva otros
problemas como es el caso de la emision de gases, falta de
recoleccion de residuos, bajo reciclaje, esto lleva a un bajo manejo
de la basura (Garcia, 2016).

Como indica Garcia el crecimiento urbano ha sido un

problema y esto conlleva a los problemas ambientales. Estos



problemas implican a dar una densificacion de la ciudad para que
no existan tantos desplazamientos dentro de la Cuidad de Quito

que genera contaminacion de Co2.
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Ilustracién 24: Mapa concentracion de equipamientos
Fuente: Elaborado Transformacion Urbanistica Sector Aeropuerto Mariscal Sucre —
Diagnostico (2018)

La ilustracion tres, es explicada por Vanessa Almeida e
indica que el crecimiento norte-sur de Quito, el cual es un proceso
donde los lugares de trabajo-estudio-residencia-recreacion-
compras se encuentran desarticulados, generando largos
desplazamientos para dirigirse a cada actividad, saturando el

transporte publico y el crecimiento de vehiculos particulares, asi

se evidencia el déficit de equipamientos a lo largo de Quito. Es
justamente lo que menciona Garcia sobre la saturacion del
transporte publico y la gran mayoria de automdviles que existen

en la ciudad.

3.1.1. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO:

Para el disefio paisajistico y arquitectonico del Parque
Bicentenario se convoco a concurso internacional de ideas y
propuestas, realizado por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito (MDMQ) en el afio 2008, donde el
Arq. Ernesto Bilbao ganador del concurso por su propuesta de
transformacion hacia un parque moderno, ecoldgico y
sostenible. Dicho proyecto prioriza la recuperacion y
repoblamiento de la cobertura vegetal, la transformacion de
este espacio en un ambiente amigable y forestado con especies
nativas y arborea selecta que atrae fauna silvestre,
especialmente aves; y, a su vez posibilita el uso permanente
de los casi 150.000 usuarios mensuales que visitan este sitio
(EPMMOP, 2018)

La delimitacion de area del territorio es:

e Norte: La Calle Nazacota Puento, Calle Manta y Calle
José Figueroa

e Sur: Av. Naciones Unidas y Calle Mafiosca.

e Este: Av. 6 de diciembre hasta el empalme con la Av.
Galo Plaza Lasso

e Qeste: Av. Mariscal Sucre
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El Concejo Metropolitano de Quito expidi6 la
Ordenanza No. 3535, sancionada el 9 de agosto de 2004, que
rige el uso y destino de los terrenos ocupados por el ex
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, destinadas 127,4
hectareas al establecimiento del Parque Bicentenario con
3,4km de largo, 750m de ancho (en su seccion mas extensa) y
181m (en su seccion mas estrecha), el cual fue expuesto al

publico a inicios del 2013 (Quito, 2012).

Tlustracion 25: Mapa de la delimitacion del parque
Fuente: Elaborado STHV (2018)



3.1.2. ANALISIS POLITICO ADMINISTRATIVO Y
SOCIAL

Para el andlisis hay que tomar en cuenta el enfoque y el
objetivo de la administracion zonal Eugenio Espejo. Enfoque:
“Promover una ciudadania y organizacion social activa que accede
con equidad e inclusion al arte, la cultura, el deporte, la recreacion
a practicas y saberes ancestrales, a las tecnologias de la
comunicacion, entre otros” (Espejo).

Objetivo. “Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso
a la cultura y al deporte. Planificar el desarrollo integral y
garantizar la participacion ciudadana. Garantizar la seguridad
ciudadana. Establecer un sistema agil y seguro de movilidad y
transporte. Invertir en espacios publicos y obra publica. Redisefiar
el gobierno metropolitano y fortalecer la formacion - capacitacion
del servicio civil” (Espejo).

Como es de conocimiento, el ex Aeropuerto se convierto
en un parque y se han llevado a cabo diferentes eventos dentro del
parque. Los analisis llevados a cabo sobre las condiciones fisico-
espaciales han desarrollado un fortalecimiento al sector. Los
elementos importantes que se han fortalecido son: 1) paisajes

naturales (bosques, huertos, humedales, praderas, lomas,

quebradas), 2) paisajes urbanos (bulevares, paseos, espejos de

14 En la ordenanza ntimero 408 en la pagina 11 se puede apreciar
las fotografias de la evolucion de ciertos afos, donde, ha ido
teniendo un crecimiento y un gran cambio en todo el sector.

agua, reservorios), 3) equipamientos culturales y de servicios
(espacios aptos, recreacion, salud, entretenimiento, cultura) y 4)
convivencia e inclusion social (seguridad, accesos, eventos).
3.1.3. ANALISIS HISTORICO

A continuacion, se citard una breve resefla historica
tomada de la ordenanza niimero 408.

Los registros mas antiguos que se tienen de la zona
corresponden a 1928, en donde ya se prevee la futura
implementacion del campo de aviacion para la ciudad de
Quito. En la zona, se aprecia claramente que hacia la
hondonada del norte de Quito confluyen varias quebradas que
conducian el agua pluvial desde las estribaciones del volcan
Pichincha y de la meseta. El Batdn — La Bota. Sobre esta
hondonada, se aprecian claramente pantanos y humedales de
considerable presencia y volumen de agua. El suelo por otro
lado, es principalmente utilizado por bosques con especies
introducidas, huertos, y cultivos temporales. Oficinalmente,
después de la inauguracion del Aeropuerto Mariscal Sucre en
1960, el terreno adquiere limites muy similares a los que tiene
actualmente. Sin embargo, el contexto inmediato, todavia

tiene un cardcter semirural, principalmente ocupado por
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construcciones esporadicas, bosques, cultivos y praderas. Este
caracter, progresivamente se transforma hacia uno mas urbano
conforme la cuidad crece hacia el norte y rodea el aeropuerto.
En este proceso, ciertas zonas del terreno del aeropuerto se
desmiembran para ser utilizadas con otros fines. Asi mismo,
la cantidad de equipamientos y plataformas que aparecen
dentro del aeropuerto aumentan en numero, reduciendo el area
blanda del mismo. Actualmente, el Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre, tiene aproximadamente 3.4 km de largo, y
750m en la parte mas ancha, mientras que en las secciones
mas estrechas tienen apenas 181m. Los equipamientos
aeroportuarios como hangares, estaciones de mantenimiento y
combustible, bodegas y terminales aéreos nacionales e
internacionales estan principalmente concentrados hacia el sur
occidente en la Av. Amazonas, y hacia el nor-oriente
colindando con la Av. Real Audiencia. Las areas del
aeropuerto actual corresponden principalmente:
Infraestructuras y Equipamientos: 5,9 hectareas, pista y
taxiway: 121.5 hectéareas, aproximadamente (Ordenanza408,

2012)%,

3.1.4. SISTEMA EDIFICADO



3.14.1. TAMANO DE LOTE MINIMO
Actualmente, la disparidad de lotes, geometria y
dimensiones no permiten conseguir el area requerida para el
cumplimiento de lotes minimos del instrumento vigente; por
tanto, existe una imposibilidad de tramitar permisos (LMU 10
y LMU 20) para predios en los poligonos de tratamiento
urbanistico del area de transformacién urbanistica'® (Cristina

Paredes y Diego Orbe).

En la actualidad existe una heterogeneidad de alturas de
edificacion que es de uno a tres pisos. Ademads, existen galpones

que se encuentran fuera de uso y sin utilizacion.

15 El problema, por tanto, radica en: 1) la dificultad practica y
operativa de integrar lotes menudos y densos hasta alcanzar, bajo
la figura de Propiedad Horizontal de los lotes integrados, las

3.1.5. TOPOGRAFIA

e "
1 @

Tlustracién 26: Map.a topografico del sector Bicentenario
Fuente: Elaborado STHV (2018)

Como se puede apreciar en el mapa topografico las
pendientes que corresponde de este a oeste tienen una mayor
pronunciaciéon a la orientacion suroccidente (un poco mas
especifico Rumipamba) y en orientacion nororiente (de igual

forma mas especifico, norte de Kennedy-Ponceano).

superficies minimas de lotes exigidas por la norma y 2) la
imposibilidad de acometer con tareas constructivas superiores a 40
m?2 al no alcanzar los requerimientos urbanisticos exigidos por la

41

3.1.6. HIDROGRAFIA

Ilustracién 27: Mapa hidrogr-éﬁco del sector Bicentenario
Fuente: Elaborado Ordenanza 408 (2018)

©700'm Divisor Hidrolégico

hE
S

A LA Ronjas

Tlustracién 28: Divisor hidrografico del secto Bicentenario
Fuente: Elaborado Ordenanza 408 (2018)

ordenanza. La combinacidén de esto, ha conducido a reclamos por
parte de propietarios de predios pertenecientes a las diferentes
unidades de gestion (Cristina Paredes y Diego Orbe).



3.1.7. ASOLEAMIENTO

I,. \*\I ‘hlr

i ﬁtﬂ' [

=
i '-\'-m‘ _??-:_' !'
E n"a‘:'a’n“ ’El!mm.LE-"-ﬂ
.,!=| l'l.lﬂ'll \
L

ﬂa / %L% ..,.

_Hjb\ il i
N'F‘g ’%7 5 o
mﬂﬂ

- b
_ llanI’i::H' T ﬁl" .r.' _,/Q}-'

iEl,'.llll-lu'?-"«--_IIN' H‘# ,,"ll ? i i i

A--L- |

R TAC I | JOLAE B U5S METES O

lt -UJI\.T\DIMlD

Ilustrac1on 29 Asoleamlento
Fuente: Elaborado STHV (2018)

En la ilustracion de asoleamiento se puede apreciar que la
orientacion solar (especificamente) en los meses de enero, febrero,
marzo y abril tiene una inclinacién perpendicular (de este a oeste)

con la diferencia de los demas meses del afio.

3.1.8. LO QUE SE LOGRARIA CON EL CORREDOR
METROPOLITANO CON EL SECTOR
BICENTENARIO

3.1.8.1. DENSIDAD POBLACIONAL VS
MOVILIDAD

I alta densidad
" media densidad
baja densidad

i Corredor BRT

m— V/ias mas inlegradas ©  Paradade Bus
Vias menos integradas ©  Parada de Trole o Ecovia
111111 Corredor @ Pparada de Metro

Mustracién 30: Densidad poblacional vs movilidad
Fuente: Elaborado Concurso Corredor Metropolitano de Quito (2020)

“Muestra la media densidad en los predios limitrofes del
parque como un potencial y la estructuracion de zonas con
densidades altas que pueden articularse con el parque” (Concurso
Corredor Metropolitano de Quito, 2020).

57,93 hab/ha 80,32 hab/ha 93,07 hab/ha

¢ S t

1987 2003 2020

Hustracién 31: Proyeccion densidad poblacional
Fuente: Elaborado Concurso Corredor Metropolitano de Quito (2020)
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3.1.8.2. ESPACIOS VERDES VS ESPACIO
CONSTRUIDO

[ Area Verde :
Area Construida ST
I Equipamiento
11EI111 Corredor
@  Parada de Metro

Tlustracién 32: Area verde vs espacio construido
Fuente: Elaborado Concurso Corredor Metropolitano de Quito (2020)

“La zona norte de la cuidad cuenta con parques y zonas
verdes no integradas, entre los mismos se encuentra el Parque
Bicentenario que actualmente no brinda un espacio de calidad para
las actividades recreativas de la ciudadania” (Concurso Corredor

Metropolitano de Quito, 2020).

’ 14m2

24m2 25m2
() o .fufo
optimo actual potencial

Tlustracion 33: Area verde por persona
Fuente: Elaborado Concurso Corredor Metropolitano de Quito (2020)



3.1.8.3. ESPACIOS POTENCIALES
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Tustracion 34: Espacios Potenciales
Fuente: Elaborado Concurso Corredor Metropolitano de Quito (2020)

Una vez cerrado el aeropuerto, la zona presenta
disminucién de actividades econdmicas, espacios que después
de casi una década se encuentran en estado de abandono,
ademas el sector presenta actividades logisticas donde el
crecimiento de la ciudad ha dejado inmenso en medio del
mismo a grandes espacios de almacenaje propicios para
futuras proyecciones de desarrollo de la zona (Concurso

Corredor Metropolitano de Quito, 2020).

100%
actual

]

Parque Bicentenario Parques barriales

Ilustracién 35: Espacios publicos
Fuente: Elaborado Concurso Corredor Metropolitano de Quito (2020)

43



3.2. METODOLOGIA
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

) ) \ )
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; Planimetria
Cuantificable Micro Modelos
Modelado y o |
» o Paramétricos
Simulacion
Planos
Analisis Arquitecténicos

Urbano

Planteamiento
del problema
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VlVleI?dd Vivienda en altura —— Diagrama
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. Propuesta
Cualificable Conceptual

Caso de estudio Pensamiento Enfoque
) . Lateral Indirecto y ——
Andlisis Analisis de (Sector Bicentenario) . Creativo

de Sitio Referente

Grafico 2: Metodologia
Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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3.2.1 Enfoque de la Investigacion
El enfoque en el que se basa este trabajo es la “Metodologia
de Proyeccion Paralela'®”.
Dicha Metodologia:

“Consiste en integrar desde el inicio y de forma
simultanea, todos los tipos de conocimientos necesarios para
proyectar. Esto implica que no existe un orden lineal, sino una
variedad de temas que se abordan de forma paralela y que
toman coherencia en la medida que se integran todas las
variables durante el proceso proyectual. Este método propone
transparentar el proceso de creacidn, que, como indica
Haramoto, es siempre un proceso simultaneo de reflexion e
intuicion.” (Sanchez, 2018).

Lo interesante de esta metodologia es que no tiene un orden
especifico como la lineal (en palabras simples es de ir del caos al
orden). En este caso, el disefiador desarrolla de mejor manera su

creatividad sacando de una mejor forma el disefio. Este proceso es

complejo porque el disefiador debe tener en cuenta varios factores.

16 Esta metodologia tiene como objetivo el estimulo de la
creatividad y como puede ser ensefiada en un proceso de
proyectacion (Sanchez, 2018).

Ilustracion 36: Esquema de Proyectacion Paralela donde las variables se incluyen
desde el inicio
Fuente: Elaborado Rodrigo Toro Sanchez (2018)

Rodrigo Toro Sanchez cita a Edwin Haramoto indicando
“cuatro 4reas del conocimiento!” que se deben integrar en el
proceso de disefio: 1) el proyectual-espacial, 2) el racional-
reflexivo, 3) el intuitivo-sensitivo y 4) el social-cultural” (Sanchez,

2018).

3.2.2 Modalidad de Investigacion.

La investigacion esta compuesta metodologicamente por
cuatro fases. En donde se emplea la “Proyeccion Paralela”. En el
grafico de la metodologia se puede apreciar las cuatro fases, en
donde cada fase se desarrolla de dareas separadas con sus
respectivas elaboraciones.

3.2.2.1 Fase 1

Todo el trabajo nace a partir del planteamiento del
problema, en donde, tiene dos partes. La parte objetiva conlleva
los aspectos cuantificables, en este caso que se esta hablando de la

fase 1, es el analisis urbano. El analisis urbano realiza un estudio

17 En el libro “Metodologia de Disefio Arquitectéonico Edwin
Haramoto Adopciones y Adaptaciones”, se puede apreciar cada
area con su definicion, mas amplia.
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a nivel Macro, Meso y Micro. En analisis del presente trabajo,
conlleve un estudio del disefo universal a nivel mundial (Macro),
a nivel de Latinoamérica con datos mas precisos con respecto a
Ecuador (Meso) y a nivel de la ciudad de Quito con respecto al
sector del Bicentenario (Micro). Por otro lado, la parte subjetiva
conlleva aspectos cualificables (que son aspectos de indole
investigativa, el andlisis urbano también conlleva una
investigacion), que estan relacionados con analisis del usuario (en
este caso es un usuario inclusivo desde una perspectiva del disefio
para todos), también, tipologia (vivienda inclusiva), edificacion
vivienda en altura, andlisis del sitio y analisis de referente. Todos
estos analisis, con todas las investigaciones requeridas dando
como resultado el programa arquitectonico. Este programa
arquitectonico tiene como tal el caso de estudio que en este caso
es del sector Bicentenario.
3.2.2.2 Fase2

Ya en la fase dos va al proceso del pensamiento lateral
(algunos lo denominan la parte creativa). Aqui en esta fase, se
realiza una propuesta conceptual. Los caminos para esta propuesta
pueden ser diversos, por eso se utiliza la metodologia paralela, en

donde, los caminos pueden ser varios, dichos caminos pueden ser:



graficos, bosquejos, esquemas, esbozos, diagramas, bocetos, todos
estos caminos dan como resultado la propuesta conceptual (es el
boceto antes del proyecto arquitectdonico, es una especie de
diagrama generativo).

Esta fase serd de transicion, pero definira el espiritu del
proyecto, pues en esta fase se dard un enfoque indirecto, creativo,
mediante el uso del razonamiento, a este proceso se lo conoce
como: “ Pensamiento Lateral”, que nos permitirda una mayor
comprension del problema que estamos resolviendo, en este
confluirdn los resultados de la fase previa: Andlisis Urbano (
Sistema Objetivo), y andlisis de usuarios, tipologia y proyectos
similares ( Sistema Subjetivo), mas el primer producto de este
proceso ( Programa Arquitectdnico). El razonamiento en esta fase
no deberia ser obvio, ni mucho menos obtenido por técnicas
tradicionales. Se podria usar caminos diversos, como diagramas,
bocetos, ideogramas, mapas conceptuales... procesos basados en
estrategias creativas. (Holst, 2015). De la manera que ya nos
acerquemos a una “Propuesta conceptual”.

3.2.2.3 Fase 3

Una vez establecidos los caminos, comienza la fase tres,

que se arranca con los modelados con los graficos, bosquejos,

esquemas, esbozos, diagramas, bocetos. Como se puede apreciar

en el grafico de la metodologia, todo lo que es modela esta dentro
o mejor dicho se encuentra en la parte objetiva.

Los modelados pueden ser analogicos o incluso iconicos,
que estos a su vez, son formales o estructurales. En el caso del
presente proyecto, no es estructura (son porticos) vista, pero si es
volumétrico. Por esta razon es estereotdmico, Alberto Campo
Baeza la una gran definicion sobre estereotomico, que es
justamente lo que se realiza en el presente trabajo.

La arquitectura estereotomica es el compromiso de
trasladar de una forma permanente con cierto sistema estructural
compleja. En otras palabras, esta arquitectura es intensa (otros
dirian masiva), en donde, se coloca la tierra en una forma natural.
Ademas, esta arquitectura investiga la luz adecuada que penetre
los muros para una mejor sobreposicion de luz. En una
comparacion, seria como una especie de cueva, dicho de otro
modo, una arquitectura de cueva (Baeza, 2015).

Con respecto a los modelos paramétricos hay que tomarlos
en cuenta porque son los que evaluan al disefio y van definiendo a
su vez el disefio que se realice.

Después de los modelados y los modelos para a una
sintaxis formal que es la organizacion espacial de los espacios.

Todo esto depende de la investigacién previa que se realizd y
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ademas del usuario, en este caso es un disefio para todos, un disefio

inclusivo que va a estar tomado en cuenta.

3.2.2.4 Fase 4
Pasando la fase tres, llega a la fase cuatro que es justamente
el disefio final a través de todas las etapas indicadas anteriormente.
Que evidentemente son los detalles del proyecto. Aqui, ya se
aclara de una mejor manera los espacios. En esta ultima fase se

elaboran planos arquitectonicos y detalles constructivos.



4.1 Propuesta

En esta seccion de la investigacion se desarrollard la idea
fuerza y concepto en funcion de lo ya descrito en la fase analitica,
es decir, se tomara en cuenta los antecedentes, la problematica del
usuario, las teorias, los analisis realizados, entre otros, con el fin
de que estos contribuyan a encontrar la estructura de todo el
proyecto.

Este proyecto se desarrolla mediante diagramas y
esquemas, traduciendo asi las teorias, previamente analizadas, a
estrategias de disefio concretas, las cudles seran las pautas tanto
para el programa del proyecto o como para el disefio

arquitectonico final del mismo.

4.2 Compilacion y desarrollo de la conceptualizacion

“No hay arquitectura sin concepto, una idea general, un
diagrama o un esquema que da coherencia e identidad a un
edificio, es lo que distingue la arquitectura de la mera
construccion” (Tshumi,2005).

La idea de concepto se determina en base al analisis del

usuario, y parametros arquitectonicos realizados anteriormente.

4. CAPITULO IV
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA

CONCEPTO

Los equipamientos domiantes alrededor del parque bicentenario crean
una centralidad, con el objetivo de consolidar el parque en un gran patio.

Creando un
gran gestor que
es el patio
como elemento
que fomenta el
sentido de
comunidad vy
conexion a la
tierra

= (iclovias @ Equipamiento dominante
o Parada de Metro

Estacion BRT

e, Corredor BRT & Paradadebus

i, Corredor Longitudinal Poligono de intervencion

=== Corredor Transversal 4 Areaaintervenir

El disefio de concepto
abierto proporciona
acceso al patio central
desde todas las zonas
comunes

PATIO CENTRAL

Parque bicentenario = Patio central
Equipamientos predominantes = Vivienda

El gran parque el bicentenario acoge en su perimetro una franja continua de equipa-
mientos dominantes. Abstrayéndose de esta manera el parque se vuelve un gran
patio central, conteniendo a su alrededor los equipamientos.

DENSIDAD
X DEPARTAMENTOS

LAMINA

1

EL PATIO HALL COMO RECIBIDOR Y EXTENSION DEL ESPACIO PUBLICO
DE LA CALLE. DE ESTA MANERA SE LIBERA EL EDIFICIO QUE SE VINCULA
A SUVEZ CON EL INGRESO DEL METRO, ENFATIZANDO EN LA CONTINUI-
DAD ESPACIAL Y PERMEABILIZACION DE TODOS LOS ACCESOS.

OCUPACION PERIFERICA
EXTRACION CENTRAL

PATIO INTERNO

ACCESOS

GENERAR LA MAYOR
ILUMINACION NATURAL
ENTODOS LOS ESPACIOS

GENERAR LA MAYOR
VENTILACION NATURAL
ENTODOS LOS ESPACIOS

MAYOR APERTUARA A
LAS VISUALES

DESPLAZANDO LOS
SE ABRE EL PATIO HACIA LA CALLE

ELEMENTOS SE MEJORA

LAS VISUALESY LA VINCULA NDO EL PATIO Y EL ATRIO.
CIRCULACION, CONSERVANDO EL PATIO SE EMPLAZA ENTRE LAS
EL PATIO VIVIENDAS
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GENERAR LA MAYOR CANTIDAD DE LUZ NATURAL
EN TODOS LOS ESPACIOS, DURANTE TODO EL DIA

\—/\_/
\—/\_/

VENTILACI[ON CRUZADA
EN TODOS LOS ESPACIOS

) ) ) )
Y.

I PARA TENER RENOVACION

DEL AIRE DURANTE TODO
EL DIA

CONTROL DE RUIDOS CON VEGETACION, MEJORA LA
CALIDAD ACUSTICA DE UNA EDIFICACION

CHIMENEA SOLAR: EL AIRE CALIENTE
TENDRA UNA TENDENCIA NATURAL A
ESCAPARSE POR ELLAS, TIENEN |
EXPUESTO SU TRAMO EXTERIOR AL

SOL PARA PROVOCAR UN RECALENTA- |
MIENTO DE ESA ZONA, PARA MANTE-

NER EL INTERIOR CONFORTABLE |

PIEL

UTILIZAR QUIEBRA SOLES HORIZONTALES, PARA CORTAR EL SOL EN ’-\J |
LAS HORAS DE MAYOR RADIACION

® ® -

PSICOLOGIA DEL ESPACIO ARQ.Y SALUD MENTAL

|1

DISENO UNIVERSAL TERCERA EDAD

Si bien es algo que general

mente se a i ligatoria: 1 i y el cuidado de las dife
] > estar en la esencia de todos
La el dida la forma en que

, las texturas y las con
X ;r_n-a_m' jo de los
iores y exteriores, las
acilitar su desplaza

ARQUITECTURA INCLUSIVA ACCESIBILIDAD
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Tustracién 58: Renders interiores 1
Fuente: Elaboracion propia (2020)
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Tlustracién 59: Renders interiores 2
Fuente: Elaboracion propia (2020)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

INDOAMERICA

A F.AAD.
A FACULTAD DE ARQUITECTURA
A ARTES Y DISENIO - QUITO

GBICACION: ] N
2\ s

\ ESC.1:5000

/

ﬁ ROYECTO:

VIVIENDA_INCLUSIVA

~

PROYECTO FORMATIVO:

DISENO_ARQUITECTONICO_VIII

\

ﬂONTIENE:

RENDERS

AN

FECHA: ESCALA: LAMINA:

FEBRERO/2021 | INDICADA 1 DE_1

ESTUDIANTE: NIVEL:

CRISTIAN_VALDIVIEZO 10MO

DOCENTE: CALIFICACION:

ARQ._FRANK_BERNAL

-

ﬁBSERVACIONES DEL DOCENTE:

/
~




Tlustracién 60: Renders exteriores 1
Fuente: Elaboracion propia (2020)
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5.1.1 Conclusiones

El analisis realizado al sector el labrador, se pudo concluir
que este es un sitio dptimo, para la implantacion del proyecto que
se propone. Durante el proceso de evaluacion del sector se pudo
conocer que dicho sector, ha pasado por diversos cambios en
cuanto al desarrollo urbano, social y econémico. Causa por la cual
se ha modificado su wuso, tras la salida del aeropuerto,
convirtiéndose en un lugar pacifico y acogedor. Después de haber
realizado el andlisis del sector a profundidad se pudo concretar que
este espacio es el adecuado para llevar el proyecto que se propone.

Al estudiar los datos relacionados con el disefio de
accesibilidad universal se pudo conocer que, la relacion de
interdependencia de las normativas de accesibilidad universal, no
siempre se aplica al proceso de disefio, esto ha problematizado a
la arquitectura como victima y culpable de la existencia de barreras
arquitectonicas. Por lo tanto, se concluye que la accesibilidad
universal como un espacio comun a escala humana y social. Tal
condicion exhorta a que los cambios conceptuales operen sobre la

percepcion visual, auditiva y héptica de lo inclusivo,

5. CAPITULOV

5.1 Conclusiones y recomendaciones

comprensible, practicable y, por tanto, confortable, segura y que
se garantice la autonomia de uso de las personas.

Una vez estudiado el tema referente a como el disefio y la
arquitectura influyen en la vida cotidiana de las personas. Se pudo
conocer que el disefio inclusivo nos da las pautas a seguir para la
construccion de mejores espacios para todos los ciudadanos, tanto
en las relaciones sociales y de la movilidad. Las cuales fueron de
gran utilidad al momento de concebir el proyecto que se propone.

Conocer las reglas, normativas y ordenanzas vigentes
respecto al tema disefio de accesibilidad universal. Permitié de una
mejor manera elaborar el proyecto de “disefio de un edificio de uso
habitacional y emprendimiento en el sector del labrador, quito,
2020 siguiendo las pautas legales que rige la NEC para la
construccion de accesibilidad universal.

Los referentes estudiados fueron coincidentes en cuanto a
todos los obstaculos y adversidades que presenta una persona con
algin tipo de discapacidad, ademas se pudo observar como un
disefio inclusivo, ayuda a este tipo de personas mediante
sensaciones auditivas, olfativas, hapticas, que ayuda a entender de

otra manera el espacio al que generalmente acostumbramos. Lo
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cual aportd criterios relevantes para la confeccion del proyecto
realizado.

Partiendo del andlisis de diversas situaciones vy
problematicas, reflejado en el capitulo 2. Se pudo generar un
programa arquitectonico para uso de vivienda con caracter
inclusivo.

Se logro realizar el disefio de un anteproyecto de vivienda
inclusiva y emprendimiento, con criterios de accesibilidad
universal, que va contener la siguiente informacion: juegos de

planos, renders, que permitan mostrar dicho proyecto.

5.1.2 Recomendaciones

Analizando los estudios previos al tema tratado, sin lugar a
duda, la arquitectura debe adaptarse a todo tipo de personas, sin
discriminacién alguna, eliminando las barreras arquitectonicas
existentes, para contribuir a que todos los ciudadanos disfruten de
un confort y una calidad de los servicios, facilitando el
desplazamiento y la integracion de las personas discapacitadas.

Para tener un mejor disefio de accesibilidad universal, seria

concerniente cambiar la estructura urbanistica, edificatoria y del



transporte en nuestras ciudades. Potenciando las medidas que
facilitan la informacion, orientacion y comunicacion para todos los
colectivos, al conseguir una mejora de sus propias cualidades y
posibilidades, asi se podria evitar el aislamiento y la marginacion
a que se ven sometidos muchas personas dia a dia.

El tema de la accesibilidad universal debe ser una
normativa obligatoria a cumplirse en todas las edificaciones.

Si se implementa el disefio de la accesibilidad universal, en
construcciones de viviendas, edificios y locales de uso publico,
estaremos consiguiendo una sociedad apta para todos, con
soluciones de disefio normalizado, que pasaran desapercibidas
para la inmensa mayoria de los usuarios, pero que todos, cuando
las necesitaremos a lo largo de nuestra vida, las encontraremos con

facilidad.
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Los anexos sobre circulaciones, rutas accesibles, horizontales,
verticales fue sacado de “Normas y especificaciones. Para
estudios, proyectos, construccion e instalaciones”.

Circulaciones y rutas accesibles

Rutas accesibles

a)
b)

c)

d)

2
h)

)
k)

D

La ruta accesible tendra por lo menos 120 cm de ancho.
Tendra por lo menos 220 cm de altura libres de cualquier
obstéaculo.

Estard libre de objetos tales como botes de basura,
mobiliario, maquinaria, macetas, casetas telefonicas,
bebedores y otros que limiten, impidan o provoquen
tropiezos.

Los pavimentos seran continuos sin cambios bruscos de
nivel.

Estara libre de escalones o bordes de mas de 1.5 cm de alto
y deberan salvarse con un chaflan.

Estaré libre de baches, grietas o piedras sueltas.

Contaré con acabados antiderrapantes.

Contaré con una iluminacion minima de 100 luxes.

La ruta accesible contara con rampas.

En lo posible, estara libre de registros o escotillas.
Contaran con un sistema que evite el estancamiento de
liquidos. En el caso de rejillas de desagiie, sus ranuras no
deben tener mas de 1 cm de ancho.

Seran llanas para que circulen con seguridad los alumnos
y los equipos de transporte. Estaran libres de agujeros y de
elementos o protuberancias que sobresalgan, que puedan
causar riesgos.

m) Los trabajos u obras temporales realizadas en el trayecto

de la ruta accesible deberan estar protegidas con alguna
barrera, como cercas provisionales o barandales
desmontables de una altura minima de 90 cm, o con otro
elemento que proporcione proteccion durante el tiempo
que se requiera la abertura.

Circulaciones horizontales

Pavimiento tactil para personas con discapacidad visual

Guia de direccion-avance. Se utiliza para indicar el recorrido de
las personas con discapacidad visual; se compone de barras

ANEXOS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

paralelas a la direccion de marcha con las siguientes
especificaciones:
e H=altura de la barra 5 mm.

e A=ancho de la barra 25 mm.

e [ =longitud de la barra en la direccion de la marcha boleada
27.50 cm.

e (Cj=separacion entre centros de las barras 50 mm.

e (o=separacion entre el borde de la barra al borde del
moddulo 12.5 mm.

¢ Dimension del médulo minimo 30 por 30 cm.

Vista superior
P P —
Ilustraciéon 37: Guia de direccidon-avance.

Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

Indicador de advertencia: Se utiliza para indicar zonas de alerta o

peligro, aproximaciéon a un objeto u obstdculo, cambio de

direccion, cambio de nivel y fin de recorrido. Se compone de

patrones de conos truncados como las siguientes especificaciones.
e H=altura del como 5 mm.

e Dj;=diametro del cono entre 12 y 15 mm en la parte
superior.

e Dy=didmetro del cono 25 mm en la base.

e (Cj=separacion entre centros de los conos 50 mm.

e (Co=separacion entre borde del cono al borde del médulo
12.5mm.

¢ Dimension del médulo minimo 30 por 30 cm.
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Ilustracion 38: Indicador de advertencia.

Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

a) En las edificaciones o conjunto de las mismas, los
pavimentos tactiles deberan seguir un mismo criterio en su
disposiciéon, forma y dimension de moddulos,
independientemente de los materiales utilizados.

b) Deben estar colocados en entornos urbanos, en banquetes
0 rampas en guarnicion antes del cruce peatonal, o en
conjuntos de edificios que involucren recorridos
exteriores.

c) Deben estar colocados minimo a 40 cm del parametro
vertical al centro de la guia.

d) Deben colocarse a lo largo de la ruta accesible, del lado
mas seguro para la persona con discapacidad visual,
preferentemente al centro, respetando el espaciamiento
sefialado.

e) La terminacion de una guia de direccion debe constar de
una franja perpendicular de minimo tres modulos de
pavimento indicador de advertencia.

f) Los cambios de direccion deben indicarse con un mddulo
o cuatro modulos de indicadores de advertencia dispuestos
en forma cuadrada en el eje del cruce que forman las guias
direccionales.

g) El limite de una banqueta con el cruce peatonal debe
sefalarse colocando minimo tres médulos a la terminacion



de la guia de direccion o limite de banqueta; puede ser de
mayor numero si el ancho del cruce es mayor.

h) Los pavimentos tactiles deben dejar libres las guarniciones.

Ilustraciéon 39: Fin de la guia de direccion.

Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,

construccion ¢ instalaciones. (2008)
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Andadores y Banquetas

a) Elancho de banquetas que lleven a accesos a los inmuebles
educativos serd de 120 cm como minimo a partir del
alineamiento hacia el arroyo vehicular.

LEeeEsRSERER S RONE '| b) Los arbustos contiguos deben estar a no menos de 20 cm
@ e e e e Ees daEeE e ..

FE AR R BEEEeS del andador y con una altura maxima de 90 cm sobre el
fTEseER RETRER FROEASY nivel de piso terminado.
l-lilll-llilll-l-i-l-l-l-l-ll , , .

I I T c) Los arboles se deberan seleccionar de tal forma que no

tengan raices grandes que pueden romper el pavimento,
que no tengan ramas quebradizas, ni tiren hojas en exceso.

d) Las entrecalles y rejillas tendran una separacion maxima
de 1 cm y deberdn colocarse con placas ranuradas
perpendiculares al sentido del andador para evitar que las
ayudas técnicas se atoren.

e) Las entradasy rampas para vehiculos en banquetas deberan
disefiarse de tal manera que no sean obstaculo para el libre
transito.

f) Enlos casos que por la magnitud del inmueble educativo o

pefeapupeiiiel e
B B = = el entorno circundante se tenga que hacer uso de semaforos
4Pt b : o sefales viales, éstos estaran dotados de sistemas sonoros

LLIILIL] e indicadores de tiempo para ser percibidos por personas

[ AT W N R
FEEEEE

idFREER
EEREEE

Tn
T

EEETTEM [N SR

con discapacidad visual, ademas de otorgar el tiempo

‘I'I-"'.- ST L ETELT N ) s

A B EEE & CET R TR LTI LY suficiente a las personas de lento transito.
EFEEFEHENHEFEEN RS

L BN N B B Sl --

‘A ERER R Pasillos

R R RN Ademas de cumplir con las disposiciones de la ruta accesible,

AR EE

deberan tener un sistema de alarma sonora y luminosa de
emergencia con dos tipos de luces, roja y amarilla, dispuestas a
cada 30 metros.

La primera indica emergencia de primer grado, donde se tiene
que evacuar el edificio, la segunda seré para casos de emergencia
en los que se debe evitar utilizar elevadores o determinadas zonas

Tlustracion 41: Cambios de direccion.
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones (2008)

de peligro.

Mustracién 40: Cambios de direccion.
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)
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NOMENCLATURA
1) LAMPARA DE EMERGENCIA DE UNA CARA.

2) LAMPARA DE EMERGENCIA DE DOS CARAS.
3) SISTEMA VISUAL Y SONORO DE EMERGENCIA.
4) BARRA DE PANICO.

Iustraciéon 42: Sistema de alarma sonora en pasillos.
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

Obstaculos fijos a la pared
Cuando en las circulaciones de pasillos, banquetes o andadores
existan obstaculos fijos a la pared que sobresalgan mas de 10 cm
y el obstaculo esté ubicado a una altura mayor de 69 cm, se
instalaran en el piso, a pafio del limite exterior del obstaculo, un
elemento, tal como un borde boleado a 5 cm de altura, cambio de
textura o cualquier elemento que permita su deteccion con el pie o
baston blanco.

Sanltarlos 4

NOMENCLATURA
1) BORDE BOLEADO DE 5 CM O CAMBIO DE TEXTURA

| 2) [oBsSTAcuLO

Tustracion 43: Obstaculos fijos a la pared.
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

Circulaciones verticales

Rampas

a)
b)

c)

d)

f)

j)

k)

La pendiente maxima permisible serd del 6%.

No tendrda una longitud mayor de 600 cm y deberan
considerarse descansos intermedios de 150 cm de didametro.
Deberan tener un ancho minimo de 100 cm libres entre
pasamanos. Las rampas en interiores tendran un ancho minimo
de 120 cm. Tanto en interiores como en exteriores, si la rampa
es de doble circulacion, tendra 210 cm de ancho minimo; al ser
Unico acceso (para todo tipo de personas) debe tener 150 cm
de ancho como minimo.

Contara con bordes laterales de 5 cm de altura. Si se encuentra
a pafo de un muero, esta cara no tendra borde.

Contara con pasamanos en ambos lados de la rampa a base de
tubulares de 3.8 cm de diametro, en color contrastante con
respecto al elemento vertical delimitante, colocados a 90 cm y
un segundo a 75 cm del nivel de piso terminado, separados 4
cm de la pared en su caso. Los pasamos se prolongaran 30 cm
en el arranque y en la llegada.

Debera existir un drea libre o descanso de 150 cm al inicio y
término de la rampa; cuando éste se encuentre en una puerta
con abatimiento hacia afuera, se tomara en cuenta el 4rea para
abatimiento.

Las rampas nunca terminaran a pie de puerta.

El piso debera ser firme, uniforme y antiderrapante.

Tendra cambios de textura o pavimento téctil de minimo 30 cm
y mdaximo 60 cm de profundidad para identificar el drea de
aproximacion al inicio y término de la rampa, separados a 30
c¢m del cambio de nivel.

No se permitirdn rampas curvas, pues dificultan la circulacién
con sillas de ruedas. Los cambios de direccién deben ser
horizontales.

En el caso de la utilizacién del Simbolo Internacional de
accesibilidad, éste sdlo se ocupara cuando sean rampas de calle
para que los vehiculos no se estacionen y obstruyen el paso, o
bien, cuando no sea facil la ubicacién de la rampa.

&3

b T i

ES R R i e e R
Iustracién 44: Rampas
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

1] | PASAMANOS.

2| | FLACA METALICA CON SIMBOLOGIA EN ALTO RELIEVE
¥ SISTEMA BRAILLE.

3] | AREA LIBRE O DE DESCARSD.

4] | PAVIMENTO TACTIL.

Tlustracion 45: vista lateral de rampa.
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

Iustracion 46: corte transversal de rampa.
Fuente: Elaborador por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)



Rampas de banquetas
Rampas: La pendiente maxima permisible serd de 6%

Alabeos: Tendran del lado del tridangulo adyacente a la calle con
una pendiente maxima del 10% de manera que coincida con la

guarnicion.

Zona de aproximacion: debe tener el ancho de la rampa y su
dimension transversal a la circulacion deberd ser igual o superior

a 120 cm.

Remate de rampa: la parte inferior de la rampa y el arroyo

vehicular deberan estar al mismo nivel.
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Tlustracién 47: Vista superior
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

Escaleras

Las huellas seran de 30 cm y contaran con una franja
antiderrapante de color contrastante a 2.5 cm de su borde.

d) Las huellas deben contrastar cromdticamente con los
pasamanos y las paredes adyacentes.

e) Al principio y final del pasamanos se debera contar con el
numero de piso en alto relieve y puede ser complementado
en Brailee Los pasamanos deben prolongarse
horizontalmente 30 cm después del primer y ultimo
escalon y remate en forma boleada.

f) Cuando existan circulaciones adyacentes a cubos de
escaleras en piso, se deberd colocar un borde lateral de 5
cm de altura con pasamanos a 90 cm de altura con
proteccion.

1~

NOMENCLATURA
1) | PERALTE.

2) | HUELLA

3) | PASAMANOS.

4) | PASAMANOS PARA MIVEL PREESCOLAR.
5| | PAVIMENTO TACTIL.

a) El ancho de las escaleras debe ser de 180 cm minimo y
contar con pasamanos a una altura de 75 y 90 cm en ambos
lados de la escalera. En el caso de inmuebles educativos de
nivel preescolar se afadirad un pasamanos a 60 cm de altura.

b) Previo al arranque de los escalones, asi como final de los
mismos, debera existir un cambio de textura o pavimento
tactil de minimo 30 cm de ancho, con una separacion de 30
cm del cambio de nivel.

c) Los peraltes deben ser de 17 cm maximo y de color
contrastante con la huella; no deberan tener huecos entre
ellos.

Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,

Ilustracion 48: Vista lateral de la escalera

construccion e instalaciones. (2008)
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Tlustracion 49: Destalle de pasamanos
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

Posgrmance de Proteccidn |- 3
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Tlustracién 50: Pasamanos de proteccion.
Fuente: Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos, construccion e
instalaciones.
Elaborado por: El autor

Elevadores y plataformas

a) Los materiales utilizados para la fabricacion de las cabinas
deben ser retardantes al fuego.

b) Los pisos seran antiderrapantes y las paredes laterales lisas.

¢) Deberan tener una botonera de control con macrotipos y
numero en alto relieve y escritura Braile y en alto contraste.
A la izquierda o debajo del boton, las botoneras tendran
una altura de entre 90 cm y 120 cm de nivel de piso al boton
mas alto.

d) Contaran con pulsadores de alarma.

e) Deberan contar con sensores de cierre en puertas (en caso
de elevadores automaticos) o bien con sistemas de cierre
seguro manual en el caso de plataformas o media cabina.

f) Deberan tener un sistema de telefonia de emergencia
dentro de la cabina.



2

h)

El espacio libre de paso en las puertas sera de 100 cm como
minimo.

Contara con identificacion sonora y luminosa en el interior
para indicar el nimero de piso.

El nivel del elevador o plataforma coincidira con el nivel
de piso exterior.

Elevadores

a)

b)

d)

2

La dimension minima libre de cabina serd de 1.10 m de
ancho por 1.40 m de fondo, para una persona en silla de
ruedas.

Contar con timbre o cualquier sistema sonoro que indique
el paso por los pisos, aunque no abra en ellos.

Contar con un pasamanos doble en las paredes del elevador
(lo mas cercano posible a la botonera de control) a una
altura de 90 cm para adultos y 75 cm para nifios, con una
separacion de 4 cm del paramento.

El tiempo minimo de total apertura de las puertas sera de
10 segundos, para auxiliar el ascenso o descenso con silla
de ruedas.

Las puertas contardn con un sensor de presencia para
detectar el acceso de las personas.

Cambio de textura de piso o pavimento tactil de
advertencia al ancho de la puerta del elevador y adyacente
a la misma de minimo 30 cm.

Sefializacion del nivel del piso en el marco de la cabina con
macrotipos y escritura Braile a una altura de entre 100 y
120 cm para nifios y entre 130 y 150 cm para adultos.

Borus de ssgurddad

1) BOTONERA.

2| | PASAMANOS. |

Tlustracion 51: Botonera de control.

Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion e instalaciones. (2008)

| BelSr e e ads

Combio de texiurg o

(1)
Hotén de llomods

Camblo de isxturo -

1) | BOTONERA.
2) | PASAMANOS.
3) | PAVIMENTO TACTIL DE ADVERTENCIA

Tustracion 53: vista superior de la plataforma.
Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,
construccion ¢ instalaciones. (2008)

TABLAS NEC

Ilustracién 52: vista superior de cabina de elevador.

Fuente: Elaborado por Normas y especificaciones. Para estudios, proyectos,

construccion e instalaciones. (2008)

Plataformas para personas en silla de ruedas

a)

b)

c)

d)

g)

La dimensién minima libre serd de 0.90 m de ancho por
1.40 m de fondo, para una persona en silla de ruedas.

La plataforma abierta o de media cabina se usara sélo
para salvar una altura de 200 cm como maximo.

La plataforma cerrada o de cabina completa se usara para
salvar un nivel completo o un maximo de 400 cm de
altura.

Tendra un sensor de presencia para detectar el acceso de
las personas.

Contara con un sistema para bloquear el desplazamiento
vertical cuando el usuario se encuentre en maniobras de
ascenso o descenso de la plataforma.

Contara con protecciones para evitar que el usuario saque
las manos de la plataforma durante el desplazamiento,
Tendra elementos de proteccion para evitar accidentes a
los usuarios del inmueble.
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Tabla 1: Escaleras y desniveles

ESCALERAS Y DESNIVELES

Parametros generales

-

Dimensiones generales

Especificaciones técnicas

Longitud minima de la huella igual a 280 mm.

Altura maxima de la contrahuella igual a 180 mm.

Ancho minimo de circulacion, libre de obstaculos
medido entre los pasamanos igual a 1 200 mm.

Altura minima de paso, libre de obstaculos, igual a
2 100 mm en espacios interiores y 2 200 mm en
espacios exteriores.

2 | Escaleras curvas y espiral

Pasamano interior continuo colocado paralelo a la
huella en el punto que Ia profundidad de la misma
es igual o mayor a 220 mm.

3 | Bocel

Todos los peldarnios sin bocel.

4 | Sefalizacion

Sefializacién direccional que indique los puntos de
entrada y salida a la edificacion, incluyendo
informacién en sistema Braille (en espariol). Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la
NTE INEN 2850.

Senalizaciéon informativa del namero de planta al
ingreso del elemento, incluyendo informacion en
sistema Braille (en espariol). Para especificaciones
técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN 2850.

DESNIVELES EN LAS ENTRADAS

Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)




Tabla 3: Rampas y vados

Ancho igual o superior al ancho de circulacion, libre
de obstaculos del tramo de la rampa, minimo 1 200
mm x 1 500 mm. Para especificaciones técnicas

RANPAS YVADOS adicionales, remilirse a la NTE INEN 2245,

Tabla 2: Advertencias visuales y tactiles

ADVERTENCIAS VISUALES Y TACTILES

Parametros generales

Especificaciones tacnices 2| Descanso Espacio de circulacian libre de obstaculos como la

Antideslizante en seco y mojado. proyeccion de elementos a una altura inferior a 2

5 ’ P Material resistente y estable a las condiciones de 100 njm en e_spacm |nler||?re_s y 2 200 mm en
Todos peldanos deben poseer bordillos o franjas uso del elemento. espacios exteriores y el abatimiento de puertas yfo
antideslizantes en sus filos, en todo el ancho de la Liore 86 piezes SUBNnS v 06 WTEguIsTAes Aebis ventanas adyacentes.
; — i ; i
1| Franjas o bordes antideslizantes tg;:tc::é :rsu ce):;ge;(:cmrne.gfn i;:)ql;e;jllc(')sm r:r;::tegzca:::bsadgi b im0 the Fberiales o it e EobFioacion y1i e
; g por - eise q é 1| Superficie colocacion. = =
tipo hormigén). = e 3 ot Altura igual o superior a 100 mm. Para
ara edificaciones con acceso publico: " i 2 . 3 i s
Cintas entre 50 - 100 mm de ancho, colocados en Banda podotactil de prevencion en cambios de nivel 1| Dimensiones e&"gfﬂé?fg’;:: tecnicas:adicionales, remitirss a I
toda la longitud del primer y Gltimo peldafio; o cintas (rampas), ingresos principales y elementos que
entre 40 - 50 mm de ancho, colocados en toda la "'!"P“?U?;;l "ESQU';S 'CIIU; se e"'CUE_:'_'”e"E en 9{:‘?5_ de VADOS
2 | Indicadores visuales longitud de todos sus peldafios, o, acanaladuras de chttierkm peathidl. Ars BapeciliCAacnes: TeRCAs. ” .
me‘ng(imc 25 mm de an'ﬁ'lo con una profundidad de adicionales, remitirse a la NTE INEN 2854, En la acera donde exista la presencia de un vado
entre 2 mm a 5 mm + 1 mm y una separacion Ancho minimo de circulacion, fibre de cbstaculos vehioldr e colocargJa banda pododil de
maxima de 25 mm . medido entre los pasamanos, igual a 1 200 mm. prevencion en el limite entre la acera y el vado
: 2 | Dimensiones en rampas vehicular, con un ancho minimo de 400 mm, en todo
Para edificaciones con acceso al publico: Pendiente maxima transversal 2 %. el largo del vado.
Banda podotactil de prevencién en cambios de nivel Superfice minima de gio al inicia y final de Ia 1| Superficie Pavimento de material resistente, textura y color
3 | Superficie (al inicio y al final de escaleras), ingresos principales 3| Espacio de maniobra rampa, de didmelro igual @ 1 500 mm, libre de Cieronie ol de: las circulacionss. v, fecoidos
P y elementos que impliquen riesgos en el itinerario Shstsaiilos. (F:g;‘:dn:m& contrastando con el material de la
peagqnal accesible. Para especificaciones técnicas, Bordillo en desniveles de hasla 200 mm, con una s
remifirse 1o NTE INEN.2554.y NTE INEN 2248, altura igual o superior a 100 mm. Mo deben tener pasamanos, ni bordillos laterales.

Pasamanos en desniveles superiores a 200 mm a

Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)

F

Bordillos y/o pasamanos

doble altura: pasamanos superior entre 850 — 950
mm y pasamanos inferior entre 600 — 750 mm
desde el nivel del piso terminado. Y en caso de no
tener bordillo, un tercer pasamano a 300 mm del
nivel del piso terminado. Para especificaciones
técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN 2244,

3]

Dimensiones

El vado peatonal tendrd un ancho minimo de
circulacion, libre de obstaculos, igual a 1 500 mm.
Para especificaciones técnicas adicionales, remitirse
ala NTE INEN 2855,

En caso de que la acera y la calzada no estén

enrasadas, el desnivel sera menor o igual a 20 mm
y el canto estara achaflanado o redondeado.

Pendiente maxima igual a 12%.

Ubicados en ambos lados de la rampa.

RAMPAS EN EDIFICACIONES EXISTENTES (con limitaciones de espacio)

RGeS EEIORAE TN ko 6120 Fuente: Elaboracién NEC-HS-AU (2019)
Longitud maxima del tramo igual a 3 000 mm.

RAMPAS EN EDIFICACIONES NUEVAS Y EXISTENTES (sin limitaciones de espacio)

Longitud maxima del tramo igual a 2 000 mm con
pendiente maxima igual a 12%.

Dimensiones Longitud maxima del tramo igual a 10 000 mm con
pendiente maxima igual a 8% (superior a 10 000
mm se requiere implementar descansos

Tabla 4: Ascensores

ASCENSORES Y PLATAFORMAS ELEVADORAS

Parametros generales Especificaciones técnicas

Superficie minima de giro ante la puerta, de
diametre igual a 1 500 mm.

-

Espacio de maniobra

Dimensidén minima de lado o diametro, igual a 25
mm.

b

Pulsadores Poseer allo relieve en caracteres (alfanumérico -
pictograficos).
Poseer informacidn en sistema Braille (en espanol).

Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)
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Tabla 6: Puertas Tabla 8: Estacionamiento preferencial

Tabla 5: Ascensores

PUERTAS ESTACIONAMIENTO PREFERENCIAL

Especificaciones técnicas

ASCENSORES

Parametros generales

Sistemna de informacion

En edificaciones nuevas, o que implique
remodelacion y pliacio juitectoni el
ascensor debe estar provisto de un sistema de
informacion sonora, para comunicar a las personas
con discapacidad visual sobre la apertura y cieme de

puertas y arribo a cada nivel de la edificacidn.

Para edificaciones nuevas: (ver campo de
aplicacién). El area Otl minima de la cabina
accesible debe ser de 1,25 m2 y ninguno de sus
lados debe ser menor a 1 000 mm. Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la
NTE INEN 3139.

Para edificaciones existentes que impliguen
remodelacion y ampliacion arquitecténica: (ver
campo de aplicacion). El area dtil minima de la
cabina accesible debe ser de 1,25 m2 y ninguno de
sus lados debe ser menor a 1 000 mm. Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la

en silla de ruedas

completo de una silla de ruedas, panoramico, doble
acceso o para uso de camillas donde no debe
colocarse espejo.

Altura minima del borde inferior de la superficie

reflectante igual a 300 mm.

Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)

-

Parametros generales

Dimensionas

Especificaciones técnicas

Puertas exteriores principales de instituciones que
brindan un servicio plblico con afluencia masiva de
personas, el ancho libre minimo de paso debe ser
de 1 80O mm.

Pueras exteriores principales el ancho libre minimo
de paso debe ser de 1 000 mm.

En puertas interiores el ancho libre minimo de paso
debe ser de 800 mm.

Altura minima, libre de paso, igual a 2 050 mm.

Area de aproximacién

Superficie de giro debe proyectarse a los dos lados
de la puerta, con didmetro minimo igual a 1 500 mm
libre de obstaculos.

Color contrastante con el piso y las paredes.

Dimensiones

Altura de la segunda franja contrastante entre 1 300
mim — 1 400 mm, medidos hasta el eje de la franja.

VENTANAS DE USO Y MANIPULACION POR EL USUARIO

Altura maxima del antepecho debe ser de 1 000 mm
siendo la altura méas adecuada 800 mm medida
desde el piso terminado.

M

Dispaositivos de control

Los dispositivos de control, deben ser de facil
manipulacién (lipo palanca en forma de L, U entre
otros).

Altura entre 900 mm y 1 200 mm.

Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)
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1| Plaza preferencial

Una plaza de estacionamiento por cada 25 plazas o
fraccién.

Dimensiones de las plazas
estacionamiento

de

Dimensiones minimas iguales 3 900 mm x 5 000
mm (incluye franja de transferencia lateral, con
ancho igual a 1 500 mm}).

Dimensiones minimas iguales a 6300 x 5000 mm
(para 2 plazas de estacionamiento con area de
transferencia compartida).

3| Area de circulacion peatonal

Debe estar debidamente especificada, asegurar el
recorrido desde cualquier plaza de estacionamiento
hacia los accesos y circulaciones, ubicada junto a la
plaza de estacionamiento preferencial y ser pare
del area de circulacion vehicular, con un ancho libre
minimo de paso de 900 mm.

S

Elementos en la cubierta

Altura minima, libre de paso, igual a 2 200 mm.

Antideslizante en seco y mojado.

Material resistente y estable a las condiciones de

1 | Ubicacion

2 | Dimensiones internas de la cabina NTE INEN 3139. : i i H & :
3| Tapa-marcos y rieles Riel guia inferior, empolrada en piso, en pueras 5| Superficie uso de la superficie.
Para edificaciones ist que implig corredizas, considerando que la separacion maxima P Libre de piezas sueltas y de irregularidades debidas
remodelacién y edificaciones existentes vya del riel no debe superar los 25 mm. . o
regularizadas: (ver campo de aplicacion). EI drea ped zggsccaa g;nmatenales con defectos de fabricacién yfo
Gtil minima de la cabina accesible debe ser de 1,25 ACCESORIOS -
.y Engunc e ;L;s o deb:c;er men:f a 15?00 Sefalizacion horizontal y vertical con el simbolo
mm. Para especificaciones técnicas adicionales, iy " g, ; -
remilirse a la NTE INEN 3139, Altura entre 800 — 1 000 mm, medidos desde el 8 | Sefalizacion T ™ Seecitcackes
Ancho libre de paso minimo de la puerta de ingreso, 1| Cerraduras nivel de piso terminado hasta el eje de la manija.
igual a 800 mm. et I 7| Area de transferencia Dimensiones minimas, iguales a 1 500 x 5 000 mm.
Altura libre de paso minimo de la puerta de ingreso, AnyAs Mpe paiante.
g"a‘ :'r = DUDI“’_"’- — — b CHS Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)
i + uperficie minima de giro al ingreso del ascensor, Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019
3| Espacio: desmaniobr de diametro igual a 1 500 mm, libre de obstaculos. ( ) . .
Al mismo nivel que el piso terminado de la . Tabla 9: Servicios higiénicos
N T—— edificacion en cada planta. Tabla 7: Superficies transparentes
4 e;so ede uC:u;?anos e e aie R0 Y Tolerancia de parada de la cabina de +/- 10 mm.
Tolerancia de nivelacidn al ingreso y egreso de SUPERFICIES NSPARE s SERVICIOS HIGIENICOS, CUARTOS DE BANO Y BATERIAS SANITARIAS
usuarios de +/- 20 mm. TRA| NTE
7 = 2 Parametros generales Especificaciones técnicas
Poseer un dispositive de seguridad para proteger al - = R "
5 | sequridad usuario de accidentes, debido al cierre de las Parametros generales Especificaciones técnicas ! ante en seco y mojado.
g puertas, de al menos 250 mm y 1 800 mm a partir En el caso de colocar rejila, deberd tener una
del piso terminado de la cabina. MAMPARAS Y PUERTAS separacion méaxima de los orificios igual a 13 mm.
. - . 1 Para especificaciones técnicas adicionales,
E r::cznﬁ?; ?j‘m‘f? paseerlun 3:2:]" interior 'etg :a Franjas contrastantes con un ancho minimo de 75 1. | Slperfice'del pisc remitirse & la NTE INEN 2248.
srslia sl ol s itk mm. Libre de piezas sueltas de irregularidades
deteccién de obstaculos al salir de espaldas con Sebi lP' 5 : )"I ggfect e
) _|una silla de ruedas. Se exceplia en ascensores Altura de la primera franja contrastante entre 900 — Iabrlic:ia: yfgsc?:mcz:ig’: erial. can o8
& Superficie reflectante para usuarios | donde las dimensiones de la cabina permitan el giro 1 | Indicadores visuales 1000 mm, medidos hasta el eje de la franja. -

CUARTOS DE BANO Y BATERIA SANITARIA

Los cuartos de bafio adaptados deben estar
ubicados a la entrada de las baterias sanitarias
cuando estan dentro de las mismas.

2 | Dimensiones

Cabina adaptada: Dimensiones 1 650 mm x 2 300
mm o 1650 mm x 2 100 mm, con abatimiento de la
puerta hacia afuera. Incluye inodoro, lavamanos,
barras de apoyo, espejo, accesorios y pulsadores
de llamado de asistencia. Para especificaciones
técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN
2293

3 | Espacio de maniobra

Superficie de giro dentro del cuarto de bafio, con
diametro minimo igual a 1 500 mm.

4 | Inodoro

Movilidad reducida: Altura del asiento entre 450 -
500 mm, a partir del piso terminado. Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a
la NTE INEN 2293.

Altura < 1 340 mm: entre 241 mm y 267 mm, a

partir del piso terminado.




Altura > 1 340 mm: = 343 mm, a partir del piso
terminado.

Separacién minimo 6 mm, con un maximo de 20
mm entre el tangue alto del inodoro, con la pared
posterior.

Distancia minima entre ejes de lavabos
adyacentes igual a 900 mm.

La distancia maxima desde el borde frontal del
lavabo o mesodn al eje de la griferia a 500 mm.

El material de soporte debe ser male o de bajo
brillo, o al menos, con un factor de pulimento del

Mandos de grifo de palanca, bolones a presidn o
SEensor.

Distancia desde el eje del inodoro hacia el
paramentc mas cercano; en caso de movilidad
reducida 500 mm.

Espejo

El borde inferior del espejo se ubicard entre 50 a
100 mm por encima del borde superior del lavabo
o meson de lavabo y el borde superior a una altura
minima de 1 900 mm respecto al nivel de piso
terminado. Para  especificaciones técnicas
adicionales, remitirse a la NTE INEN 2293,

Inodoros de tanque alto (respaldo): Profundidad
del anilloe (asiento) entre 419 - 500 mm. Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a
la NTE INEN 3082,

Accesorios

Instalados a una altura alcanzable entre 800 mm -
1 100 mm, desde el nivel de piso terminado.

Portarrollos de papel higiénico a una altura entre
600 mm - 700 mm, desde el nivel del piso
terminado.

Barra de apoyo fija a la pared, piso o
abatible

Ubicada en ambos lados del inodoro.

Ubicada a una distancia entre 350 mm (barra
abatible) y 450 mm. (fija a la pared), desde el gje
del inodoro.

En los inodoros que no tienen tanque, se debe
instalar una barra de apoyo posterior.

Altura del borde superior de la barra horizontal
igual a 750 mm desde el nivel del piso terminado.

Distancia minima desde la pared entre 40 a 50
mm.

La seccion circular debe tener un didmetro exterior
entre 32 mm a 51 mm. Las barras de apoyo de
seccion no circular deben lener una seccidn de 51
mm maximo y un perimetro entre 100 mm y 120
mm.

Sefalizacion

Poseer simbolo grafico, informacién en sistema
Braille (en espafiol)l. Para especificaciones
técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN
2240.

Estara colocado en el drea de barrido ergondmico
de acuerdo a lo especificado dentro de la NTE
INEN 2850.

Lavamanos

Altura inferior minima libre de obstaculos igual a
650 mm, medida a una profundidad minima de 200
mm desde el borde exterior del lavabo.

Espacio minimo bajo el lavamanos, para acomodar
las rodillas, libre de obstaculos, con una
profundidad igual a 200 mm (personas usuarias en
silla de ruedas).

Altura minima libre de obstaculos, desde el nivel
de piso terminado, para acomodar los pies 300
frim, para personas con movilidad reducida.

10
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Duchas

Superficie con dimensiones minimas iguales a 900
mim x 1 500 mm.

Pendiente méxima igual a 2% hacia el desagie.

Sin bordillos. El area de ducha puede tener un
desnivel maximo de -20 mm con relacion al area
general del bafio, sin que exista adicionalmente
escalén o bordillo.

Disponer de barra de apoyo wvertical a una altura
minima desde su borde inferior a 750 mm y una
horizontal a una altura igual a 750 mm.

3/ Sopane 15% tanto en el fondo como en los caracleres o
pictogramas.
Altura entra 1 200 — 1 800 mm (sdlo ambientes).
4| Localizacion Altura maxima igual a 2 100 mm (espacios con
aglomeracion de personas).
5| Relieve Altura entre 1 - 1,5 mm.
Informacion en sistema Brallle (en espafiol) en
6 | Braille sefalizacidon de ambientes. Para especificaciones

-

Caracteristicas generales

PL.

técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN 2B50.
ANO HAPTICO
Altura inferior minima de 900 mm.

Angulo de inclinacién 20 a 30° con respecto a la
horizontal. Para especificaciones  técnicas
adicionales, remitirse a la NTE INEN 2854,

El plano debe estar orientado en el mismo sentido
en el que se encuentra distribuido el edificio. Para
especificaciones técnicas remitirse a la NTE INEN
2854,

La leyenda debe estar situada en la parte inferior del
mapa vy ajustarse a la izquierda. Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la
NTE INEN 2854.

Disponer de un asiento fijo o plegable hacia arriba
ubicado a una altura de 430 a 480 mm (cuando
estd plegado no debe representar un riesgo para el
usuario), estable, antideslizante, autodrenante, de
facil limpieza, lener esquinas y bordes
redondeados, evilar aristas vivas, tener una
capacidad de soportar una carga minima de 100
kg.

P

Ubicacidn

Deben ubicarse al ingreso de las edificaciones. Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la
NTE INEN 2854,

Para edificaciones con acceso al piblico: Banda
podotéctl guia y de prevencién. Para
especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la
NTE INEN 2854,

Ducha tipo teléfono con manguera flexible, de
longitud minima igual a 1 200 mm, ubicada a una
altura entre 900 mma 1 100 mm.

Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)

Tabla 10: Orientacion y sefializacion

ORIENTACION Y SENALIZACION

Parametros generales

Caracteristicas

Especificaciones téenicas
La sefalélica debe contener: Pictogramas y texto en
alto relieve. Para especificaciones técnicas
adicionales, remilirse a la NTE INEN 2850.

Altura desde el nivel del piso terminado hasta el
borde euperior del lavabo: Estatura (=1340) 860
mrm; Estatura (>1340) 800 mm a 950 mm;
Movilidad reducida igual a 850 mm.

De existir dos o mas lavamanos, al menos uno
debera estar colocado a una altura maxima de 660
mm.

i8]

Tipografia

Estilo de caracteres palo seco.

El tamafio de las letras utilizadas estd en funcidn de
la distancia a la que puedan ser lefdas:

Distancia 0

Distancia 1 m

Distancia 2 m; min 28 mm: max. 56 mm
Distancia 3 m; min 42 mm: max. B4 mm
Distancia 4 m; min 56 mm: max. 110 mm
Distancia =5 m: min 70 mm: max. 140 mm
Contraste del texto con el color del fondo del ratulo y
la superficie en la que se cologuen.

S m; min 7 omm: max 20 mm
: min 14 mm: max. 20 mm

Distancia minima desde el eje del lavamanos hasta
el paramento adyacente mas cercano igual a 450
mm.
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Fuente: Elaboracion NEC-HS-AU (2019)

GALERIA DE IMAGENES DE “85 VIVIENDAS
PARA PERSONAS MAYORES?”.

Ilustraciéon 54: 85 Viviendas para Personas Mayores:
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)




Mustracién 55: 85 Viviendas para Personas Mayoe:”

Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009

Tustracioén 56: 85 Viviendas para Personas Mayores:
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)

Ilustraciéon 57: 85 Viviendas para Personas Mayores:

Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)

Tlustracion 58: 85 VViViéh'das\ para Psonas Mayores:
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)
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Ilustraci(n; 59: 85 Viviendas para Personas Mayores:
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)
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Tlustracion 60: 85 Viviendas para Personas Mayores: Planta
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)
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Tlustracion 61: 85 Viviendas para Personas Mayores: Planta
Fuente: Elaborado GRNDS82 (2009)
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Tlustracion 62: 85 Viviendas para Personas Mayores: Planta
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)
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Ilustracién 63: 85 Viviendas para Personas Mayores: Planta
Fuente: Elaborado GRNDS82 (2009)

Tlustracion 64: 85 Viviendas para Personas Mayores: Planta
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)
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Ilustracion 65: 85 Viviendas para Personas Mayores: Planta
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Ilustracién 66: 85 Viviendas para Personas Mayores: Corte

Fuente: Elaborado GRNDS&2 (2009)

Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)
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Ilustracién 67: 85 Viviendas para Personas Mayores: Corte
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)

Tlustracion 68: 85 Viviendas para Personas Mayores: Corte
Fuente: Elaborado GRNDS2 (2009)



Ilustracién 69: 85 Viviendas para Personas Mayores: Diagrama
Fuente: Elaborado GRND82 (2009)

Ilustracién 70: 85 Viviendas para Personas Mayores: Diagrama
Fuente: Elaborado GRNDS82 (2009)
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Tlustracioén 72: 85 Viviendas para Personas Mayores: Diagrama
Fuente: GRNDS2
Elaborado por: El autor

Ilustracién 73: 85 Viviendas para Personas Mayores: Diagrama
Fuente: Elaborado GRND82 (2009)
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Ilustraciéon 71: 85 Viviendas para Personas Mayores: Diagrama
Fuente: Elaborado GRNDS&2 (2009)
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Ground floor

& circulation areas
facilities

Ilustracién 74: 85 Viviendas para Personas Mayores: Diagrama
Fuente: Elaborado GRNDS82 (2009)

Tlustracion 77: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana
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Ilustraciéon 75: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana

Iustracién 78: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana

Ilustracién 76: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana
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Ilustraciéon 81: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana

Tustracioén 79: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana
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- HE Tlustracion 82: Biblioteca para débiles visuales

Fuente: arquitectura panamericana

Tlustracion 80: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana
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Tlustracion 83: Biblioteca para débiles visuales
Fuente: arquitectura panamericana

lutraci()n 84: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio
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Tlustracion 86: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio

Iustraciéon 88: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio
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Ilustracion 89: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio

Tlustracion 87: hogar de una persona ciega
v . Fuente: Elaborado So & So Studio
Ilustracion 85: hogar de una persona ciega

Fuente: Elaborado So & So Studio

94



T

Iustracién 90: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio

Iustracién 91: hogar de una persona ciega
Fuente: Elaborado So & So Studio
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