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RESUMEN EJECUTIVO

La conservacion patrimonial es esencial para la proteccion de la identidad e historia de
una comunidad, por ende, el presente trabajo de titulacion estudia el caso de la ex Casa
Cuna de Ambato, primer hospital para nifios de la ciudad, con el objetivo de generar
un proyecto de conservacion del inmueble patrimonial mediante un diagndstico de
estado actual y el estudio de necesidades espaciales de la Unidad Educativa Juan
Montalvo, institucion a la que pertenece. La puesta en valor del inmueble caracterizado
por su influencia Neoclasica, responde a un interés general y se fundamenta en la
aplicacion metodoldgica propuesta, investigacion de campo Yy bibliogréafica,
determinandose a través de fichas de patologias el estado de conservacién del inmueble
como deteriorado. Inadecuadas intervenciones han generado el debilitamiento de su
valor patrimonial. A partir de la investigacion, se determinan los niveles de
intervencion en los cuales se basa la propuesta, siendo necesarias intervenciones de
restauracion: liberacion, consolidacién y restitucion por medio de lo cual se pretende
recuperar de la morfologia original del inmueble. Ademas de intervenciones de
reestructuracion: remodelacion y complementacién teniendo en cuenta la necesidad
actual del inmueble, proponiendo su rehabilitacion para cambio de uso en beneficio de
la unidad educativa. Complementario a la propuesta de conservacion, y a traves del
analisis de necesidades espaciales de la institucién se propone la insercion de dos
elementos arquitectonicos aledafios al inmueble que no alteran el valor patrimonial de
la edificacion existente y contribuyen a la puesta en valor del mismo.

DESCRIPTORES: conservacion, niveles de intervencién, patrimonio arquitectonico,
puesta en valor.
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ABSTRACT

Heritage conservation is essential for the protection of the identity and history of a
community, therefore, this degree work studies the case of the former "Casa Cuna”
of Ambato, the first hospital for children in the city, with the aim of creating a
conservation project for this heritage property through a current status diagnosis
and the study of spatial needs of the Juan Montalvo Educational School, institution
to which it belongs. The enhancement of the property, characterized by its
Neoclassical influence, responds to general interest and is based on the
methodological application, field and bibliographic research, determining, through
of pathology sheets, the conservation state of the property as deteriorated.
Inadequate interventions have generated the weakening of its patrimonial value.
The intervention levels on which the proposal is based on, are determined from the
research, being necessary restoration interventions: release, consolidation and
restitution by means of which it is intended to recover the original morphology of
the property. Furthermore, restructuring interventions: remodeling and
complementation taking into account the current need of the property, proposing its
rehabilitation and change of use for the benefit of the educational unit.
Complementing the conservation proposal, and through the analysis of the spatial
needs of the educational institution, the insertion of two architectural elements
adjacent to the property are proposed, they do not alter the patrimonial value of the
existing building and contribute to the heritage value of it.

KEYWORDS: architectural patrimony, conservation, levels of intervention,
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INTRODUCCION

La presente investigacion se refiere a la conservacion patrimonial en la categoria de
patrimonio inmueble, caracterizandose como bienes culturales constituidos por
obras o producciones humanas que no pueden trasladarse, como es el caso de la ex
Casa Cuna de Ambato, conocido como el primer hospital para nifios que formo
parte del antiguo conjunto hospitalario de la ciudad, remontandose su construccién
a época republicana. Actualmente el inmueble pertenece a la Unidad educativa Juan
Montalvo y sin embargo su uso se ha visto imposibilitado debido a su progresivo
deterioro provocado por malas intervenciones lo cual ha causado el debilitamiento

del valor arquitectonico e histérico del mismo.

La investigacion de la problematica se realiza con el objetivo de diagnosticar el
estado de conservacion actual del inmueble lo cual brindard las pautas para
determinar los niveles de intervencidn que seran necesarios para su puesta en valor,
recuperando las caracteristicas arquitectonicas representativas de la época de

construccién del inmueble.

La finalidad de esta investigacién se centra en generar una propuesta de
conservacion del inmueble Ex casa cuna de Ambato, mediante un diagndstico de su
estado actual y el estudio de necesidades espaciales de la Unidad Educativa Juan
Montalvo, basando la propuesta en lineamientos para la salvaguarda del patrimonio

cultural tangible y asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras.

La metodologia aplicada se basa en Investigacion Bibliografica - documental
mediante recoleccion y analisis de contenido del material empirico como medio de
fuente tedrica, conceptual y metodoldgica. Ademas de investigacion de campo
como la encuesta aplicada a 348 personas de acuerdo a lo obtenido por medio de la
formula de muestreo probabilistico, considerando la poblacion de la parroguia en

la que se encuentra el inmueble. Entrevistas a profesionales, para lo cual se



entrevistd al Arq. Herndn Paredes, Arg. Julio Rodriguez, y teniendo en
consideracién que el proyecto beneficiara principalmente a la Unidad Educativa
Juan Montalvo, una entrevista realizada a la psicologa educativa Maria José
Ballesteros. Ademas, Las fichas de observacion, fichas de patologias del inmueble

y registro fotografico determinaron el diagndéstico del estado actual del mismo.

En el capitulo I se realizara el planteamiento del problema, asi como las preguntas
de investigacion, contextualizacion, justificacion y la formulacién de objetivos

general y especificos a los que respondera el proyecto.

En el capitulo Il se realizara el fundamento conceptual, el fundamento tedrico, el
estado del arte, que sustentara el trabajo de investigacion. Ademas, se planteara la
metodologia de la investigacion que se llevara a cabo para el desarrollo del mismo.

En el capitulo 111 se realizara la aplicacion de la metodologia propuesta, analisis y
diagnostico gréafico, al igual que el analisis e interpretacion de resultados de

encuestas y entrevistas.

En el capitulo 1V se desarrollara la propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos
de la aplicacion metodoldgica, lo cual abarcara la conceptualizacién, anteproyecto

técnico, memorias técnicas y descriptivas.



CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1.Tema

Puesta en valor del bien inmueble “ex casa cuna de Ambato”.

1.2. Contextualizacion

Macro

Es una realidad evidente que Ameérica y en especial Iberoamérica, constituye una
region rica en recursos monumentales, dado que su historia ha estado marcada por
la influencia de la cultura europea, pero en situaciones y realidades distintas en cada
pais (VINALES, 2009). En el siglo XX, la conservacion patrimonial es tomada
desde un enfoque de concientizacién en cada pais manteniendo connotaciones
diferentes y en especial a raiz de la carta de Quito de 1967 en cuyo informe final de
la reunién sobre conservacién y utilizacion de monumentos y lugares de interés
historico y artistico (Zéndegui, 1967), se afirma que gran parte de ese patrimonio
se ha arruinado irremediablemente en el curso de las ultimas décadas o se halla en

peligro inminente de perderse.
Meso

En Ecuador, la época republicana se define por conocidas técnicas constructivas
utilizadas durante la colonia espafiola mismas que tuvieron un alcance que perdur6
hasta bien entrado el siglo XX (Fernandez, 2013). La construccion tradicional
espafola con materiales como la piedra, el ladrillo, el tapial, el adobe, la madera o
la teja, junto a la introduccion de sistemas mas elasticos, menos rigidos y pesados
para dar una mejor respuesta a los continuos movimientos teldricos, fueron una

constante en la arquitectura civil y religiosa a lo largo de los siglos coloniales.



El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), es la entidad encargada de
proteger y potenciar los bienes patrimoniales del pais a través de la difusion de
conciencia acerca de la importancia de preservar el patrimonio cultural para
beneficio de las presentes y futuras generaciones. EI Ministerio de Cultura y
Patrimonio afirma que se considera como patrimonio al conjunto dindmico,
integrador y representativo de bienes y practicas sociales, creadas, mantenidas,
transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y
nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales. Por lo tanto, este amplio
concepto abarca diferentes manifestaciones culturales que pueden ser materiales o
inmateriales, siendo el enfoque del presente trabajo, indagar en la categoria de

patrimonio inmueble.

“Se define como patrimonio inmueble a los bienes culturales constituidos
por las obras o producciones humanas que no pueden trasladarse. En esta
categoria se ubican los pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, vias y
puentes y las arquitecturas: civil, religiosa, militar, monumental, moderna,
vernacula y prehispanica” (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012, pag.
16).

En el afio 2007 se emite el Decreto de Emergencia del patrimonio cultural en
Ecuador, hecho que marca un antes y después en la conservacion del mismo
cambiando positivamente la posicién de los gobiernos del Ecuador hacia el legado
material e inmaterial (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012). En efecto, se
puede percibir una posicion de concientizacion hacia la importancia de la
conservacion del patrimonio del pais a raiz de este hecho, sin embargo, al tomar en
consideracion los bienes inmuebles, su proceso de recuperacion y mantenimiento
de los mismos es una labor que requiere de amplia investigacion y recursos

econémicos.

A partir de la emision del Decreto de emergencia, se realiza un diagnostico de las
areas del patrimonio cultural del Ecuador en donde se identifica la ausencia de
politicas, financiamiento minimo, instituciones débiles y una legislacién
desactualizada y sin incentivos, como causas de abandono, destruccion y

expoliacion de los bienes culturales (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012).



Por ende, es esta falta de control por parte de las entidades gubernamentales la causa
principal de la desvalorizacion y pérdida de los bienes inmuebles con valor

patrimonial para el pais.
Micro

De acuerdo con el Registro de Patrimonio Inmueble que consta en el INPC del afio
2019, la region de la sierra sobresale con un 87.5% de concentracion de patrimonio
edificado y se conoce que en la provincia de Tungurahua existen 1325 fichas
registradas lo cual representa un 6.5% de la categoria de bienes inmuebles del pais.
En la ciudad de Ambato existen 689 fichas registradas lo que representa un 52% de

la totalidad de los inmuebles de la provincia.

A nivel nacional existen hasta el momento 34 ciudades que tiene centros histdricos
de interés, siendo el centro histérico de Ambato el Gnico reconocido de la provincia
de Tungurahua (Senplades, 2012). Un centro histérico constituye el &rea urbana
emblematica de una ciudad respondiendo a momentos histéricos siendo aqui donde
se emplazan simbolos de poder publico y ciudadano con una concentracion alta de
actividades (INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 2011).
El inmueble patrimonial “Casa Cuna” se ubica en la parroquia San Francisco de
Ambato, un sector en el que se desarrollan varias actividades de la ciudad y que
ademas se caracteriza por estar cercano a varios inmuebles con igual valor
patrimonial, siendo la parroquia con mayor namero de inmuebles inventariados

como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1. Bienes Inmuebles inventariados y con declaratoria de Ambato

Parroquia Urbana | Inmuebles con
Declaratoria

San Francisco 105

La Matriz 90

La Merced 13

Atocha - Ficoa 6

Huachi Loreto 1




TOTAL 215

Fuente: Cartografia e Informacion de la Unidad de Programas, Proyectos y Patrimonio, Direccion
de Planificacion, 2016

Elaboracion: Villalva Katherine

El inmueble “Casa Cuna” N° 5, ubicado en el poligono de proteccion de primer
orden de la ciudad que abarca a la parroquia San Francisco, sector Medalla
milagrosa de Ambato (grafico 1), cuenta actualmente con una superficie de 358.34
m2 de construccion y es representativo de época republicana con influencia estilista
Neoclasica en fachada que hace parte de la historia del Cantdbn Ambato como una
de las edificaciones mas representativas que se conserva con esta influencia en la
ciudad. La tradicional mano de obra junto a la natural seleccion de materiales de
acuerdo a las zonas geograficas otorgd a cada ciudad de la sierra ecuatoriana su
propia identidad (Fernandez, 2013), por lo tanto, se puede afirmar que el caracter
de las ciudades coloniales fueron en gran parte una consecuencia del sitio natural
de emplazamiento y de los materiales empleados en su construccion tal como la
piedra pishilata en la ciudad de Ambato, roca de origen volcanico caracterizada por

ser mas liviana y facil de trabajar volviéndose uno de los materiales mas utilizados

de la época.
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Gréfico 1. Ubicacion del inmueble

Elaboracion: Villalva Katherine



En este sector, se encuentra la Unidad educativa Juan Montalvo, establecimiento
que se emplaza en el sitio desde el afio 1974 después de que los predios en que se
ubicaba el hospital San Juan de Dios y todas sus dependencias, incluido el inmueble
“casa cuna”, pasase a pertenecer al Ministerio de Educacion y por ende se destine
para uso de la institucion educativa. Actualmente la institucion educativa cuenta
con varios edificios y un total de 28 aulas ubicado en las calles Rocafuerte y Espejo.
Sin embargo, el progresivo deterioro de la Casa Cuna ha imposibilitado el uso de
sus instalaciones para beneficio de la escuela, ya que las condiciones de deterioro

en las que se encuentra no lo permiten.



1.3. Arbol de problemas
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1.4. Formulacion del problema

Debilitamiento de valor arquitectonico e historico provocado por malas

intervenciones en el inmueble.

1.5. Preguntas de investigacion

- ¢Qué metodologia se empleara para el diagndstico del estado actual del bien

inmueble?

- ¢Como ha afectado las malas intervenciones en el inmueble patrimonial y
cuéles son los niveles de intervenciones que permitiran la recuperacion del

mismo?

- ¢Cual serd la relacion entre el inmueble y el entorno en que se encuentra?

- ¢Cuales son las necesidades espaciales a las que respondera el proyecto de

conservacion?



1.6. Justificacion

La memoria colectiva y conciencia del pasado de las comunidades, es el primer
paso hacia la identificacion y gestion del patrimonio (Blanco, 2000). Por lo tanto,
la conservacidn patrimonial se vuelve esencial para la proteccion de la identidad e
historia de una comunidad. La identidad est4d marcada por la diferencia y esta
precisamente en ese sentido la importancia del edificio patrimonial para el
desarrollo de la identidad de los pueblos, pues en ellos se materializa parte de la
historia que ha construido la nacién o region, o incluso la localidad, de acuerdo al
caso (Hall & Woodward, 2005). Es el caso de la Ex casa cuna, caracterizado por
ser el primer hospital para nifios de la ciudad constituye parte de la historia y
desarrollo de la misma y, por lo tanto, en base a lo mencionado en el articulo V de
la carta de Atenas 1931 sobre el patrimonio histérico de las ciudades “Seran
conservados siempre que sean la expresion de una cultura anterior y si responden a

un interés general”, se entiende la importancia de la conservacion del inmueble.

La Casa Cuna Nro. 5 se encuentra ubicada en las calles Cuenca entre Lalama y
Espejo, en pleno centro de la ciudad y de acuerdo con los registros de la ficha BI-1
de registro emergente COD. 4-T-03-04-11 de inventario de bienes inmuebles
realizado por el Instituto Nacional de patrimonio cultural (INPC), la casa data de
mas de 100 afios de antigliedad, construida en la época republicana, entre 1900 y
1910. El inmueble esta valorado con un enfoque arquitectonico estético con
influencia estilista en la fachada neoclésica, construido con piedra andesita y
pishilata 'y su estado de conservacion, de acuerdo a lo indicado en la ficha de registro

del inmueble, es regular.

La relevancia de la investigacion estd dada por los beneficiarios que tendra el
proyecto y el impacto del mismo tanto a nivel de ciudad como a la institucion
educativa a la que pertenece. En el afio 1978 mediante gestion del ministerio de
educacion, se da un canje de terrenos, acuerdo por el cual el inmueble, que
pertenecia al hospital, pasa a formar parte de la Unidad Educativa Juan Montalvo,
y por ende a ser ocupado como aulas y espacios complementarios. Sin embargo, a

través de los afios, debido a su progresivo deterioro, el inmueble ha quedado en
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desuso y al no haberse realizado estudios del estado actual del mismo, se ha visto
dificultado el planteamiento de un proyecto de conservacion que permita poner en
valor al inmueble y la optimizacion de sus espacios en beneficio de los usuarios de

la institucion educativa.

Correia, (2007) afirma que la gestion del patrimonio es compleja e interdisciplinar,
requiere del analisis del patrimonio enfatizando en el maximo respeto hacia el
objeto evitando potenciar posibles dafios hacia el mismo. Asi pues, la tipologia que
caracteriza al inmueble se rige por su uso original de hospital para nifios basado en
reglamentaciones de la época en cuanto a equipamientos de salud y es por esto que
su recuperacion debe centrarse en la proteccion de su morfologia original y la
recuperacion de la tipologia caracteristica que posee y que a traves de los afios ha
sido modificada por malas intervenciones. Por lo tanto, es importante el analisis de
las actuales necesidades de uso del inmueble y un estudio historico y de estado
actual para determinar los niveles de intervenciones necesarias para salvaguardar el
Patrimonio Cultural Edificado generando un nexo entre un nuevo uso Yy la
conservacion. Ademas, el alcance del presente proyecto esta dado por el estudio de

necesidades espaciales de la Unidad Educativa Juan Montalvo.

En mencidn a intervenciones en inmuebles patrimoniales se afirma que el analisis
de la especificidad de un sitio, de su historia, de su entorno cultural, es importante
en la propuesta de medidas adecuadas a casos destinados a preservar el valor
patrimonial, asegurando al mismo tiempo su adaptacién a las necesidades y usos
contemporaneos (Carrion, 2001). En base a esto podemos afirmar que la
importancia de la intervencion en el inmueble en mencion radica en la necesidad de
recuperar un bien patrimonial que forma parte de la identidad e historia Ambatefia
al ser uno de las edificaciones mas representativas de la época conformando parte

del antiguo conjunto hospitalario de la ciudad.

El poner en valor un inmueble patrimonial representativo para la ciudad mediante
el desarrollo de un proyecto de conservacion, tiene como fin aportar positivamente
a la sociedad. En la carta de Quito de 1997 se menciona que la diversidad de

monumentos y edificaciones de destacado interés historico y artistico, ubicados
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dentro de un nucleo de valor ambiental, se relacionan entre si y ejercen un efecto
multiplicador sobre el resto del area que resultaria revalorizadas en conjunto como
consecuencia de un plan de puesta en valor y de saneamiento de sus principales
construcciones. (UNESCO, 1977), por tal motivo podemaos afirmar que la puesta en
valor de un monumento ejerce un impacto beneficioso reflejado sobre el perimetro

urbano en que éste se encuentra emplazado.

A pesar de que la valoracion del entorno es apreciable, la edificacion objeto de
estudio en general requiere de un mantenimiento digno, asi como la aplicacion de
tratamientos y empleo de elementos que destaquen su expresion. (Instituto Nacional

de Patrimonio Cultural, s.f.)

En cuanto a la imagen urbana de la Parroquia San Francisco, Naranjo expresa
“luego del deterioro como consecuencia de la descentralizacion y salida de usos que
la definian y configuraban ha ingresado a una nueva fase en la que la actividad
comercial principalmente, determinara su futura configuracion, consecuentemente
acelerara el proceso de destruccion de las estructuras” (Naranjo, s.f., pag. 17). Cabe
mencionar que existen varias edificaciones que son representativas del sector a las
que se les ha dado un adecuado mantenimiento, sin embargo, también se observan
varios inmuebles con valor patrimonial que se encuentran en estado de deterioro

afectando a la imagen urbana del sector.

Con la firma del acuerdo N° DM-2019-077 del Ministerio de Cultura y Patrimonio
del 21 de mayo de 2019 se implementa en Ecuador la linea de fomento de la
memoria social y patrimonio cultural que esta orientando a proyectos que nazcan
desde la ciudadania, organizaciones e instituciones que tengan interés en la
conservacion y salvaguarda del patrimonio cultural destinando financiamiento para
la investigacion, promocion y difusion de estos componentes. La linea de fomento
de la memoria social y patrimonio cultural tiene tres ejes: investigacion;
implementacion de procesos de conservacion, mantenimiento, restauracion,
inventario, catalogacion, museologia, museografia, equipamiento, puesta en valor,
uso social, educacion, formacion, capacitacion, promocion y difusién. (Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural, 2019). Ademas, existen ordenanzas municipales

que protegen el patrimonio edificado de la ciudad.
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1.7. Objetivos

1.7.1. Objetivo general

Generar un proyecto de conservacion del inmueble patrimonial: Ex casa cuna de
Ambato, mediante un diagnostico de su estado actual y el estudio de necesidades
espaciales de la Unidad Educativa Juan Montalvo que permita la puesta en valor

del inmueble.

1.7.2. Objetivos especificos
- Realizar el diagnostico del estado actual del inmueble.
- Determinar los niveles de intervenciones necesarias para su recuperacion.
- Aplicar una intervencion urbana en el contexto inmediato al inmueble.

- Proponer un proyecto de conservacion que permita su nuevo uso en

beneficio de la institucion educativa.
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CAPITULO 1l

2.1.Marco teorico

Fundamento conceptual y teorico

2.1.1. Fundamento conceptual

El ICOM-CC adopta los siguientes términos: ‘conservacion preventiva’,
‘conservacidon curativa’ y ‘restauracion’, que conjuntamente constituyen la

‘conservacion’ del patrimonio cultural tangible.

Estos términos se distinguen entre si por los diferentes objetivos que presentan las
‘medidas y acciones’ que comprenden. Las definiciones de los términos son los

siguientes:

Conservacion: Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la
salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a
generaciones presentes y futuras. La conservacion comprende la conservacion
preventiva, la conservacion curativa y la restauracion. Todas estas medidas y
acciones deberan respetar el significado y las propiedades fisicas del bien cultural

en cuestion.

e Conservacion preventiva. - Todas aquellas medidas y acciones que tengan
como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan
sobre el contexto o el area circundante al bien, 0 méas frecuentemente un
grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o condicion. Estas medidas y
acciones son indirectas, no interfieren con los materiales y las estructuras de

los bienes. No modifican su apariencia.

e Conservacion curativa. - Todas aquellas acciones aplicadas de manera
directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como
objetivo detener los procesos dafiinos presentes o reforzar su estructura.
Estas acciones solo se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado
de fragilidad notable o se estan deteriorando a un ritmo elevado, por lo que
podrian perderse en un tiempo relativamente breve. Estas acciones a veces

modifican el aspecto de los bienes.
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e Restauracion. - Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un
bien individual y estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciacion,
comprension y uso. Estas acciones sélo se realizan cuando el bien ha
perdido una parte de su significado o funcidn a través de una alteracion o un
deterioro pasados. Se basan en el respeto del material original. En la mayoria
de los casos, estas acciones modifican el aspecto del bien.

De acuerdo con Carta internacional sobre la conservacion y la restauracion de
monumentos y sitio (CARTA DE VENECIA 1964), adoptada por ICOMOS en

1965, se encuentran conceptos de conservacion y restauracion.

Conservacion. La conservacion de monumentos siempre resulta favorecida por su
dedicacidon a una funcion util a la sociedad; tal dedicacion es por supuesto deseable
pero no puede alterar la ordenacion o decoracion de los edificios. Dentro de estos
limites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por

la evolucion de los usos y costumbres.

Restauracion. La restauracién es una operacién que debe tener un caracter
excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e historicos
del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los
documentos auténticos. Su limite esta alli donde comienza la hipdtesis: en el plano
de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento
reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la
composicion arquitectonica y llevara la marca de nuestro tiempo. La restauracion
estara siempre precedida y acompariada de un estudio arqueologico e historico del

monumento.

Mantenimiento. continuo cuidado de proteccion de la fabrica (entendiendo por
fabrica todo material fisico del sitio, incluyendo componentes, dispositivos,
contenidos y objetos) y el entorno de un sitio y debe distinguirse de reparacion que

involucra restauracién o reconstruccién

Preservacion. Significa el mantenimiento de la fabrica de un sitio en su estado

existente y retardado al deterioro (Comite Nacional Australiano de Icomos, 1999).
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Conservacion: Intervencion que permite el mantenimiento y cuidado permanente
de los bienes patrimoniales, incluido el ambiente en el que estan situados, a fin de

garantizar su permanencia.

Consolidacion: Intervencion en diferentes componentes arquitectonicos que se

hallen afectados para garantizar la estabilidad del bien.

Liberacion: Intervencion que permite rescatar las caracteristicas arquitectonicas
originales de un inmueble, eliminando afiadidos e intervenciones no compatibles

con este.

Rehabilitacién: Intervencion en un bien o conjunto patrimonial en el que no sea
factible o conveniente la restauracion total o parcial. Su cualidad esencial es la de
recuperar o permitir condiciones de habitabilidad respetando la tipologia
arquitectonica, las caracteristicas morfoldgicas fundamentales, materialidad e

integracion con su entorno.

Restitucion: Intervencion que permite la reintegracion de elementos desubicados o
que su grado de deterioro no hace factible su restauracion. Esta reintegracion debera
ser perfectamente identificada mediante recursos de expresion que los diferencie de
los originales. Esta considerara aspectos basicos como medidas, proporciones,
materiales, etc. A fin de mantener la unidad visual y tipoldgica con la estructura

original.

Remodelacion y complementacion: intervencién que permite devolver y/o dotar
de condiciones de habitabilidad perdida, deteriorada o0 nueva mediante
adecuaciones de elementos de higiene, confort ambiental y espacial. Estas
intervenciones denotaran su contemporaneidad y deberan ser reversibles a la

estructura original.

2.1.2. Fundamento tedrico
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Grandes muestras arquitectdnicas de épocas pasadas que identifican a la ciudad de
Ambato, alin se mantienen en pie constituyendo patrimonio edificado del pais y es
esencial su conservacion. Esta investigacion permitird la recuperacion de un
inmueble con alto valor histérico y arquitecténico de la ciudad y a la vez el

aprovechamiento de sus instalaciones considerando las necesidades del entorno en

el que se ubica basados en un analisis critico.

De acuerdo a la UNESCO Ia “Proteccion, Salvaguardia y Gestion” comprende las
politicas, medidas, facilidades, creacion de capacidades y actividades comunitarias
concretas asociadas a la proteccion, la conservacion y la gestion del patrimonio a

nivel nacional. Se divide en tres subcomponentes:

“Conservacion y valorizacion”, que cubre la aprobacion de legislacion
especifica y medidas concretas, el establecimiento de infraestructuras y la
disponibilidad de presupuestos destinados a salvaguardar, proteger y
potenciar los activos patrimoniales y asegurar el marco de gestion necesario

para asegurar y hacer posible el desarrollo sostenible.

- “Creacion de capacidades y conocimientos”, que cubre la existencia de
facilidades de formacion y programas de creacion de capacidades dirigidos

a reforzar las capacidades nacionales para conservacion, salvaguardia,
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gestion y promocion del patrimonio en los niveles profesional e institucional

de gestores del patrimonio, representantes gubernamentales, etc.

- “Participacion comunitaria”, que evalia los esfuerzos desarrollados para
implicar a las comunidades locales y la poblacion autdctona en la adopcién
de decisiones y la gestion relacionadas con el patrimonio.

Puesta en valor del patrimonio cultural

Poner en valor un bien historico o artistico equivale a habitarlo en las condiciones
objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus caracteristicas
y permitan su 6ptimo aprovechamiento. La puesta en valor esta en funcion de un
fin trascendente que en el caso de Iberoamérica es contribuir al desarrollo
econdmico de la region. En sintesis, la puesta en valor del patrimonio monumental
y artistico implica una accion sistematica, eminentemente técnica dirigida a utilizar
todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando
sus caracteristicas y meritos hasta colocarlos en condiciones de cumplir la nueva

funcién a que estan destinados.

Por otra parte, la puesta en valor de un monumento ejerce una beneficiosa accion
que se refleja sobre el perimetro urbano en que éste se encuentra emplazado y adin
desborda esa area inmediata, extendiendo sus efectos a zonas més distantes. Ese
incremento del valor real de un bien por accién refleja constituye una forma de

plusvalia que ha de tomarse en cuenta. (UNESCO, 1977)
Rehabilitacion

Se aplican en areas consolidadas con procesos de cambio de uso y transformaciones
en la estructura urbana y fundamentalmente en la arquitectura. Se busca la lectura
del proceso historico de la ciudad, su memoria. Se propone garantizar el
aprovechamiento de estructuras existentes y preservar sus valores arquitectonicos y
urbanos. (Municipalidad del Canton Ambato, 2009)

Conservacion

Durante muchos afios, se han considerado piezas generalmente de tipo

18



arquitectonico, como expresiones singulares de la cultura urbana lo que le conferia
un papel fundamental a la hora de garantizar su supervivencia (Alvarez, 1995). De
ahi, la necesidad de preservarlas en un intento de perpetuar valores morales que se
expresan a través del patrimonio asi construido entendido en un sentido histérico-

artistico.
Restauracion

Una edificacion en si misma contiene informacion de su historia si se analiza la
secuencia cronoldgica de los elementos que lo conforman ademas de la época de
construccién y su técnica constructiva, el material empleado, herramientas,
decoracion y grabados que podrian ser representativos (Teran,2014). Ademas, con
el estudio en profundidad de la evolucidn del edificio se podrén establecer medidas
de conservacion y restauracion que junto con la correcta intervencién arquitectonica

permitiran que el edificio perdure ain mas en el tiempo.

Antes de la restauracion debe haber un trabajo de documentacion y estudio de la
naturaleza del edificio: su historia, estilo, materiales constructivos, relacion con el
entorno, etc para proceder con la restauracion tomando en cuenta ciertos principios
como el poder diferenciar lo original de lo afiadido, evitar la reconstruccion o en el
caso de hacerse la reconstruccion, ésta debe realizarse con las propias partes del
Bien, se debe destacar la parte restaurada diferenciada de la original e intentar en lo

posible que lo que se realice sea reversible.
Proyecto de restauracion

Desde una dptica mas restringida, puede significar la reintegracion de elementos
procurando el respeto por el material original. Esto se hace posible mediante la
recoleccion de informacion para el conocimiento profundo del -edificio,
particularmente mediante evidencias arqueoldgicas, documentales o de disefio
original (Correia, 2007), para este efecto seran necesarias técnicas de recoleccion
de datos que permitan conocer el estado del inmueble y a su vez proponer su

recuperacion mediante un nuevo uso.

El patrimonio cultural es hoy el referente que marcard inevitablemente a los
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hombres de nuestro tiempo, este legado recibido de las generaciones pasadas nos
obliga moralmente a preservarlo (LOPEZ & VIDARGAS, 2014). Por tal motivo,

se vuelve necesario la elaboracion de un documento de caracter internacional sobre

conservacion y restauracion. Actualmente se encuentra vigente la Carta

Internacional para la Conservacion y Restauracion de Monumentos o carta de

Venecia publicada en 1964.

Cuatro fueron los temas tratados en las 36 comunicaciones presentadas en el

informe general introductorio del Congreso Internacional de Restauracion
(Venecia, 25-31 de may0.1964):

La definicion de monumento y sus valores. Es incuestionablemente
oportuno clarificar la nocion de “monumento” que se convierte en un
término con valor juridico a través de las leyes tendentes a conservar los
edificios del pasado. Se propone de forma destacada fijar el concepto de
“monumento” mediante datos que escapen a las fluctuaciones del
pensamiento y del sentimiento: la obra original, la dimension del tiempo, la
evolucion de su valor, su entorno y su valor simboélico. revisiéon de los

conceptos fundamentales | la carta de Venecia, medio siglo después

El movimiento y la sociedad de hoy en dia. El desarrollo de la cultura en
todas las capas de la poblacion y la extension del turismo se encuentran, sin
duda alguna, en el origen del reconocimiento de la funcion social del

monumento.

El monumento y su entorno. Las cuestiones relativas a la necesidad de
integrar la arquitectura contemporanea en el contexto urbano y de
salvaguardar el valor activo de los monumentos en la vida actual son

ampliamente tratadas.

La doctrina de la conservacion. Los informes presentados sobre este tema
son los mas innovadores. El proyecto de Piero Gazzola y Roberto Pane de
modificacion de la Carta de Atenas de 1938 se presenta en forma de una
suma de reflexiones fundamentales en torno a la “Carta de Restauro” de

Italia, las cuales serdn examinadas en comision restringida bajo la
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presidencia del Secretario General del Congreso. Se lanza también la idea
de crear un o6rgano internacional de difusién de ideas e informaciones
relativas a la doctrina y a las técnicas de la restauracion de monumentos. La

creacion del ICOMOS tuvo lugar un afio después —1965— en Cracovia.

Otro de los documentos que provee una guia para la conservacion de sitios de
significacion cultural es la Carta de Burra, actualizada por ultima vez en 1999 en
donde se menciona la importancia de hacer lo que se requiera para proteger un sitio
y hacerlo util sin hacer demasiados cambios que puedan causar la pérdida de su

significacion cultural.

Uno de los aspectos mencionados en la misma carta, en el articulo 7 es el “uso™ que
debe ser compatible con el sitio en estudio y con respecto al “entorno™ como parte
de conservacion, se exige visuales apropiadas del mismo que propicie la

significacion cultural del sitio.
Patologia de la Construccion

Se define como la ciencia que se dedica a estudiar los problemas o enfermedades
que surgen en los edificios después de construidos. Es entonces una especialidad
dentro de la tecnologia, que estudia las alteraciones que se producen en el estado
ideal de equilibrio, de funcionamiento o de servicio de un edificio que pueden o no

manifestarse externamente (Zanni, 2008).

Los agentes de degradacion son los que juegan un papel en el deterioro de un
edificio, pueden ser agentes enddgenos, refiriéndose a la tendencia natural a auto
degradarse de los materiales. Por otro lado, los agentes exdgenos son aquellos
factores externos que pueden ser meteoroldgicos, cambios en la temperatura o
fendmenos naturales. Sin embargo cabe mencionar que la accion del hombre es otro
agente externo no natural capaz de causar dafios en edificios generalmente al
modificarlos con fines de cambios en su funcionalidad, para lo cual es importante
la intervencion de un profesional y los debidos estudios ya que alteraciones en
muros, creacion de apoyos o interrupcion de estructuras continuas terminan siendo

causantes de lesiones graves que afecten al inmueble. (Zanni, 2008)
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2.2. Estado del arte

Antecedentes investigativos-estado del arte

La intervencion patrimonial es un asunto complejo desde el punto de vista
arquitectonico, ya que la obtencion de un buen resultado que determinaria el éxito
0 no de la misma puede llegar a ser subjetivo. En el caso de la ex Casa Cuna que se
encuentra ubicada dentro del poligono de proteccion de primer orden de Ambato es
ineludible una intervencion que aporte al mismo y sirva como referencia para la

recuperacion del patrimonio ambatefio.

En cuanto a la gestion y conservacion patrimonial, Maria Angeles Querol
manifiesta la importancia de conocer, planificar, controlar, difundir, y evaluar las
intervenciones realizadas como parte de una retroalimentacion de los procesos
desarrollados (Querol, 2010). Dicha afirmacidn resulta muy acertada al plantear un
proyecto de conservacion patrimonial y es aplicable al presente trabajo de

investigacion.

El inmueble objeto de estudio ex Casa Cuna guarda un gran valor patrimonial para
la ciudad, sin embargo, se han dado intervenciones que comprometen el inmueble
y han provocado el debilitamiento del valor del mismo, siendo esta problematica
algo muy usual dentro de contextos patrimoniales. Con respecto a esto, Pablo
Vazquez menciona en su investigacion “Arquitectura contemporanea en contextos
patrimoniales: una metodologia de integracion” que esta problematica se presenta
frecuentemente en los centros historicos de las ciudades con el incremento de la
alteracion del paisaje urbano provocado por la insercion de construcciones erigidas
sin que se haya tomado en cuenta la unidad y armonia de la fisonomia urbana, asi
como los profundos valores historicos, arquitecténicos y urbanos que dichos sitios
contienen. Ademas, Vazquez menciona la necesidad e importancia de edificar en
los huecos urbanos o predios baldios existentes y la obligacion de adecuar o
remplazar las diferentes propuestas arquitectonicas que no han tenido la intencion
de dialogar, armonizar e integrarse con su contexto inmediato para lo cual es

importante abordar el estudio e investigacion para la integracion de arquitectura
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contemporanea en sitios con patrimonio cultural con el fin de sustentar una
intervencion en el contexto que lo circunda, y este se retome como elemento de

lectura y referencia creativa. (Vazquez Piombo, 2016).

Existen varias investigaciones referidas al tema de la rehabilitacion de bienes
inmuebles patrimoniales a nivel nacional e internacional en donde se ha logrado su
puesta en valor. Ana Guglielmucci y Luciana Scaraffuni Ribeiroy explican en el
articulo “Sitio de memoria y sitio de olvido: la reutilizacion de la Prision de punta
carretas” como la carcel de Punta Carretas, ubicada en un barrio residencial cerca
del Rio de la Plata, Montevideo, Uruguay, inaugurada en el afio 1910, construida
segun el modelo francés de Fresnes, paso por varios procesos: en 1931 alberga
presos comunes Yy politicos, en 1971 guerrilleros, en 1973 pasa a ser carcel en la
dictadura, y en 1986 es clausurada por causa de un fuerte motin. Tras procesos de
licitacion, es inaugurado, como reutilizacion de edificio patrimonial en 1994 y da

lugar al Punta Carretas Shopping Center, con méas de 30 mil metros cuadrados.

Analizar un espacio como el antiguo penal de Punta Carretas, permite examinar los
significados y representaciones de la sociedad a la que influye el inmueble y
reflexionar sobre los diversos medios de apropiacion de registros materiales y
patrimoniales del pasado en espacios publicos urbanos. A la vez se problematiza la
clasificacion de ciertos espacios como sitios de memoria y de olvido en un contexto
historico caracterizado por la creciente politizacion y espacializacion de la memoria
(Gugliemucci & Scaraffuni, 2015). Se pasa por alto el vinculo entre la memoria, la

historia, el estado nacional, el museo, la vida cotidiana.

Cabe destacar un grado considerable de respeto al estilo original interno de la carcel
tipo Frenes como se puede apreciar en el grafico 2, sin embargo, se cambia

totalmente el sentido cultural de un espacio de memoria historica.
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Gréfico 2. Reutilizacion de la Prision de punta carretas

El Centro Cultural Espacio de Arte Contemporaneo (EAC) ubicado en Uruguay,
Montevideo, es otro referente que muestra la apropiacion del espacio respetando
sus estructuras y procurando mantener y remozar su caracter patrimonial. Ubicado
en el antiguo Penal de Miguelete, inaugurado en el afio 1888, y que fuera reclusorio
de presos de delitos menores, después penal para menores de edad, hasta su cierre
en 1986. En 2008 el gobierno nacional de dicho pais resolvié comenzar a alojar alli
las instalaciones del Centro Cultural Espacio de Arte Contempordneo (Mufioz,
2017). La intervencién en la ex carcel Miguelete muestra varias mudanzas en la
arquitectura de dicho lugar de memoria. Sin embargo, se conserva la tipologia
arquitectonica, el modelo panoptico del antiguo penal compuesto por un eje central
y cuatro radios que buscaba la posibilidad de que el vigilante viera, sin ser visto y
que el preso estuviera siempre bajo vigilancia o por lo menos con la idea

interiorizada de que estaba siendo observado constantemente.

Gréfico 3. Antiguo Penal de Miguelete
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A nivel nacional se encuentra el Antiguo Hospital Militar de Quito, fue en 1900 que
se empezd la construccion del entonces "Sanatorio Rocafuerte”, proyecto que no
vio la luz hasta 1913. A pesar de la razon de ser del edificio, muy pronto se convirtio
en un arsenal de guerra y cuartel militar hasta que en 1936 se inici6 el proceso de
desalojo de la edificacidon, que daria paso a su ocupacion historica de mayor
trascendencia: el Hospital Militar.

Este Hospital constituye un hito urbano debido a su implantacién ubicado en la
colina de San Juan, principalmente porque a inicio del siglo XX Quito ya presentaba
una tendencia de desarrollo hacia el norte. Sus volimenes radiales, lineas y
elementos neoclasicos, ademas de la complejidad constructiva que lo caracteriza;
provocaron una reciente preocupacion por la conservacion del edificio, que

terminaria por ceder el espacio a su actual funcion: el Centro de Arte

Contemporaneo. (Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha,
2018)

Gréfico 4. Antiguo hospital militar de Quito.

Tomando en cuenta el alcance que este proyecto tendra sera un proyecto de
intervencion para la conservacion de la ex Casa Cunay que el principal beneficiario
sera una institucion educativa se tomo en cuenta analisis investigativos que se
convierten en referentes que fundamentan la finalidad del presente trabajo. El caso
de la escuela primaria y nueva escuela secundaria en Eichgraben, Baja Austria en
donde, las instalaciones de la escuela primaria y la secundaria de la década de 1950
se habian vuelto insuficientes por lo cual el estudio realizado basado en la
concepcidn de que una escuela puede ser mas que un grupo de aulas que se cierran

todas las tardes conformando también un centro comunitario.
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La adicién de madera y vidrio acomoda nuevas aulas y espacios grupales y su
disefio proporciona un patio delantero entre la estructura preexistente y la nueva,
una apertura visible a la ciudad y su calle principal que también le da a la Nueva
Escuela Secundaria su propia entrada representativa como se observa en el grafico
5.

En el lado posterior, se ubica un gran salon de actos que se puede utilizar para todo
tipo de eventos escolares. Y fuera del horario escolar, esta sala beneficia a la
comunidad como un lugar donde la orquesta y los coros pueden ensayar y las
asociaciones locales pueden reunirse. (Franz&Sue, 2018)
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Grafico 5. Nueva escuela secundaria en Eichgraben

Otro caso de estudio de similares caracteristicas es el de la escuela primaria en
Landeck, Angedair, que requeria de nuevos espacios para los alumnos y un mayor
grado de transparencia, mientras que el disefio de los espacios necesitaba ser
reorganizado para facilitar los métodos de ensefianza contemporaneos conservado

el valor patrimonial del edificio existente.

Las partes importantes de la estructura del edificio fueron renovadas y una seccion
demolida en la cual se crea un espacio en el que se inserta un ala nueva para uso de
una de las aulas. La extension en el patio alberga una sala de deportes que esta
incrustada en el suelo y una nueva sala de la escuela; La terraza de generosas
dimensiones en su techo se puede utilizar durante los descansos de las lecciones.
En el patio de la escuela, la extension identifica claramente la nueva entrada

principal.
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Al cerrar la brecha en el lado occidental se acentla el edificio histérico, que ahora
se encuentra alli de una manera tranquila y segura como se aprecia en el grafico 6.
Como resultado, esas mismas cualidades que lo llevaron a ser declarado edificio
protegido se han fortalecido y la posicion dominante de la escuela en la plaza se ha
subrayado. (Franz&Sue, 2018)

R

i

Grafico 6. Esquema de intervencion escuela primaria en Landeck, Angedair.

Una vez analizados los aportes y avances de las investigaciones referidas, se
relacionan con el problema de estudio del presente trabajo ya que se observa como
intencion principal en cada uno evitar la afectacion de la imagen urbana del sector
y buscando darle una nueva oportunidad a espacios existentes y conocidos por su
comunidad sin importar la dimensién del edificio sino méas bien el impacto que
genera en las personas que haran uso del mismo. Ademas, se encuentra la
importancia de acentuar el edificio histérico que se interviene conservando la
identidad del mismo mientras se examina los significados y representaciones de la
sociedad a la que influye el inmueble y los medios de apropiacion de registros

materiales y patrimoniales del pasado en espacios que beneficien a una comunidad.
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2.3.Metodologia de la investigacion

2.3.1. Lineay Sublinea de Investigacion

Dentro de las lineas de investigacion de Universidad Tecnoldgica Indoamérica, el

tipo que enmarca el presente trabajo final de carrera es:

Linea 2: Arquitectura y sostenibilidad. Esta linea de investigacion apunta a buscar
respuestas a problematicas relacionados con: el habitat social, los materiales y
sistemas constructivos, los materiales locales, la arquitectura bioclimatica, la
construccién sismo resistente, el patrimonio, la infraestructura e instalaciones

urbanas, el equipamiento social. (Universidad tecnologica Indoamérica)

2.4.Disefio Metodoldgico

2.4.1. Enfoque de investigacion

Teniendo en cuenta las variables del problema formulado, la presente investigacion
tendra un enfoque predominantemente cualitativo debiendo considerarse los
significados subjetivos y la comprension del contexto donde ocurre un fenémeno,
mas alla de las mediciones que se pudieran hacer sobre ellos. Sin embargo, se
requiere también de integrar lo cuantitativo para poder profundizar en la

investigacion y determinar la dimensién que tendré la intervencion.

El paradigma de la investigacion en la que se orienta el presente trabajo de
investigacion es CRITICO - PROPOSITIVO.

Es critico ya que se investiga, analiza y emite definiciones del objeto de estudio
considerando todos los aspectos y tiene como proposito investigativo la
comprension y reconstruccién de la realidad previa. Es propositivo porque el

analisis previo propiciara una solucion préactica.
2.4.2. Nivel de investigacién

Nivel exploratorio

Permite conocer el problema a traves del anlisis del inmueble “ex Casa Cuna’, a
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través de la recopilacion de informacion por medio de observacion, encuestas y

entrevistas.
Nivel descriptivo

Describe el comportamiento del problema en el contexto social, caracteriza a una
comunidad, en este caso la parroquia San Francisco, a través de la observacion y

recoleccion de datos que serviran para estimar una propuesta de conservacion.

2.4.3. Tipo de investigacion

Investigacion Bibliogréafica -documental

La investigacion bibliografica y documental es un proceso sistematico y secuencial
de recoleccidn, seleccion, clasificacion, evaluacion y analisis de contenido del
material empirico impreso y gréfico, fisico y/o virtual que serviréa de fuente teorica,

conceptual y/o metodoldgica para una investigacion cientifica determinada.

2.4.4. Poblacion y muestra

Por medio de la aplicacién de la formula de muestreo probabilistico se calcula la
cantidad de personas a las que se aplicara los instrumentos de recoleccion de datos
para obtener informacidn sobre La Casa Cuna Nro.5 de la ciudad de Ambato.
Considerando que la poblacion total de la parroquia es de 6.211, sin embargo, para
la aplicacién de encuestas se toma en cuenta la poblacion mayor de edad lo cual

reduce la poblacion a 4.205 habitantes.

_ NZ? X pq?
~ (N—-1DE?+ Z2 pg?

n

Donde: N es el total de la poblacion de la zona urbana Parroquia San Francisco de
la Ciudad de Ambato 4.205, Z es el nivel de confianza 90% (1,90), “E” es el error
de estimacion del 8 %, p es la proporcion del exito del 50 %, q es la proporcion del

fracaso del 50 %, y es el tamafio de la muestra. De alli se tiene que:

29



B 4.205 x 1,902 x 0,52
- (4.205 —-1)0,05% + 1,902 x 0,52

n

n = 104
El nimero de personas a encuestar es de 104.

2.4.5. Técnicas de recoleccidon de datos

La recoleccién de datos se realizara para alcanzar los objetivos del presente trabajo
de investigacion. Para tal efecto, sera aplicada a la poblacién beneficiaria de la
intervencion del inmueble y se complementara con la observacion para determinar

la magnitud de la misma.
Las técnicas de recoleccion de datos que se aplicara son:

entrevistas

- encuestas

- Fichas de observacion

- Fichas de patologias

- Registro fotogréafico

- Ficha de registro de bienes inventariados de INPC.

La encuesta sera aplicada a 104 personas de acuerdo a lo obtenido por medio de la
férmula de muestreo probabilistico, considerando la poblacion de la parroguia en
la que se encuentra el inmueble Casa Cuna Nro. 5. Las encuestas realizadas tienen
la finalidad de recopilacion de datos mediante la aplicacion de un cuestionario
relacionado con las variables de estudio planteadas. De tal manera se busca conocer
que tan factible sera la realizacién del proyecto manteniendo la participacion de la
comunidad para determinar el interés en la recuperacion del inmueble patrimonial

y la imagen urbana del sector.

El segundo método para recolectar informacion es la entrevista, para lo cual se
entrevistdé profesionales con conocimientos dentro del campo del patrimonio

edificado, al Arg. Julio Rodriguez, director de planificacion y patrimonio del Gad
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municipalidad de Ambato y al Arq. Hernan Paredes autor del trabajo de
investigacion “Incidencia de las Normativas de Preservacion del Patrimonio
Edificado y las Nuevas Construcciones en el Tejido del Centro de Ambato”.
Ademas, teniendo en consideracion que el proyecto beneficiara principalmente a la
Unidad Educativa Juan Montalvo, se realizé una entrevista a la psicéloga educativa
Maria José Ballesteros, con el fin de conocer las necesidades espaciales educativas

que se relacionaran directamente con las intervenciones en el inmueble patrimonial.

Las fichas de observacion abarcarén el anlisis del contexto fisico, urbano y social
para establecer determinantes y condicionantes del proyecto que seran interpretados
gréfica y textualmente. Como técnica de recoleccion de datos para el diagndstico
del estado actual del inmueble se empleara fichas de analisis de patologias que se
complementaran con el registro fotogréfico y levantamiento planimétrico. Como un
método para contrastar la informacion existente en la ficha de registro emergente
del inmueble se realizara una ficha de registro de inventario del INPC empleando

el formato vigente y rigiéndose por el instructivo para registro de bienes inmuebles.

2.4.6. Técnicas para el procesamiento de la informacion.

Se detallan los instrumentos de recoleccion de informacién usados en el presente

trabajo en la tabla 2.

Tabla 2. Técnicas para el procesamiento de la informacion

Modalidad Técnicas Instrumentos
Bibliogréafica Recoleccion de datos - Fuentes
bibliograficas
De campo - Encuesta a - Cuestionario  de
personas de la encuesta. (Ver
Parroquia. anexo 1)
- Entrevistas a - Guion de
profesionales. Entrevistas. (Ver
- Observacion por anexo 2,3y 4)
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parte de
investigador

Levantamiento
planimétrico
(laminas 64 a 69)
Registro
fotografico.  (ver
laminas 72 a 74)

Experimental

Observacion por
el investigador.

La ficha de
registro de
inventario de
INPC sera llenada
de acuerdo al
instructivo vigente
para contrastar la
informacion de la
ficha de registro

existente.

Formato de fichas
de patologias del
inmueble (Ver
anexo 4)

Ficha de registro
de inventario de
INPC. (ver anexo
5)

2.5. Conclusiones capitulares

La conservacion arquitectonica es un tema con una amplia investigacion debido a

la importancia de los bienes inmuebles patrimoniales considerados como un

antecedente historico para la sociedad y por ende como parte de la identidad de la

misma. Por lo tanto, cuidarlos y conservarlos significa mantener dicha identidad

propendiendo a la preservacién integral del patrimonio arquitecténico, haciendo

énfasis en su valoracion considerando su estética, materialidad, tipologia y

estructura, las cuales son caracteristicas propias del contexto en el que el inmueble

se encuentra, ademas resulta vital el estudio de las necesidades de la zona para
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determinar el uso al que se destinara el inmueble.

En el disefio metodoldgico se consideran las variables del problema formulado, y
se conoce que tendra un enfoque cualitativo predominante y sin embargo también
sera cuantitativo lo que determinara la dimension que tendra la intervencién. La
investigacion a nivel exploratorio y descriptivo debera propiciar una solucion
practica que abarque intervenciones pensadas para un uso compatible del inmueble
que no desnaturalice su esencia, por tal motivo el diagndstico del estado actual del
bien inmueble se sustenta bajo la aplicacion de la metodologia planteada que
incluye técnicas de recoleccidén de datos como entrevistas, encuestas, fichas de
observacion, fichas de patologias, registro fotografico y ficha de registro de bienes
inventariados de INPC.
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CAPITULO Il

3. Aplicacion metodoldgica

3.1.Delimitacion espacial, temporal o social

La Casa Cuna Nro. 5 estd ubicada en la region Sierra, en la provincia de

Tungurahua, dentro de la zona urbana del cantdn Ambato, parroquia San Francisco.

PARROQUIA

AMBATO
TUNGURAHUA SAN FRANCISCO

Gréfico 7. Delimitacion espacial.

Elaboracion. Villalva Katherine

Anélisis

La parroquia San Francisco conforma parte de la zona urbana de la ciudad de
Ambato, que hasta la década del 50 constituyd un conjunto urbano compuesto por
edificaciones que guardaban armonia con el inmueble objeto de estudio,
especificamente la cuadra en la que se implanta el mismo se encontraba conformado
mayormente por edificaciones dedicadas a organizaciones de salud como el hospital
General de la Ciudad, el hospital de nifios Casa Cuna Nro. 5, la Maternidad y el
asilo de ancianos que constituyeron un conjunto edificado integrado y coherente.

(Naranjo, s.f.)
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El sismo del 5 de agosto de 1949 es un hecho que marca la historia de la ciudad de
Ambato. Es posterior a este suceso que se da una falta de regulaciones que
desatienden al conjunto conformado por varias edificaciones histéricas que hoy en

dia son elementos aislados. (Naranjo, s.f.)

En cuanto a la antigiiedad de la edificacion Casa Cuna N. 5 Delfina Moreno se
encuentra dentro de una época republicana tipo 1, determinada entre el siglo XX
(1900-1910). Se ubica en una zona de proteccion de primer orden, es decir es la
zona con mas bienes patrimoniales concentrados en un poligono territorial en la
ciudad de Ambato. (GAD Municipalidad de Ambato, 2020)

La denominada Casa Cuna forma parte del inventario de bienes inmuebles de la
ciudad de Ambato de acuerdo con la ficha de registro emergente N.° con codigo 4T-
03-04-41 41 (ver anexo 6), en donde se menciona su uso original, que fue de
Hospital General de Nifios, el primero de la ciudad, construido bajo una influencia
estilistica en fachada Neoclasica y con la particularidad de dos crujias que

conformaban su morfologia original.

3.2.Andlisis de contexto

3.2.1. Contexto Fisico

Caracterizaciéon del medio ambiente

Clima

La latitud y altitud cantonal provoca variacién de temperatura y precipitacién en los
diferentes pisos ecoldgicos puede ser muy grande. Cabe mencionar que los tres
pisos ecoldgicos principales que dominan el &rea de acuerdo a la clasificacion por
altura son: Andino (> 3600 m.), Subandino (3.200 — 3.600 m.) e Interandino (2800
— 3200 m.). (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015)

Segun el INAMHI, en el Cantdbn Ambato se presentan los climas Ecuatorial

Mesotérmico seco, Nieval, Paramo, Ecuatorial Mesotérmico Semi Humedo,
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Ecuatorial Frio Semi Himedo (GADMA, 2013), como se muestra a continuacion,
siendo el clima Ecuatorial Mesotérmico seco el correspondiente a la Parroquia de

San Francisco.

Tabla 3. Tipos de clima en Ambato

Tipos de clima Ha

Ecuatorial Mesotérmico seco 13200.87
Nieval 11008.79
Paramo 46142.38
Ecuatorial Mesotérmixo semi himedo 9128.12
Ecuatorial frio semi hiumedo 22165.27

Fuente: PDOT

Elaboracion: Villalva Katherine

Temperatura

La temperatura influye en el canton con una fluctuacion que va desde los 13.3
grados centigrados (°C) hasta temperaturas mayores a los 14.7°C; la variacion que
se presenta en este parametro esta dada por la irregularidad altitudinal del terreno y
se expresa en el rango que va desde los 7 a 24°C, ubicandose el cantdn entre los
2240 hasta los 6280 msnm. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015)

Vientos
Los vientos tienen una direccion Este, la velocidad media de los vientos es de 14
metros por segundo (m/s), registrandose velocidades maximas de hasta 20 m/s
(agosto) y minimas de 6,3 m/s. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
2015)

Nubosidad
La nubosidad es relativamente baja con un promedio multianual de 6
aproximadamente, correspondiendo a un régimen seco, con evaporaciones mayores
que las precipitaciones y temperaturas moderadas. (Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial, 2015)
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Estructura ecolégica

En el canton Ambato en general, se encuentra una gran variedad de flora de las que
se pueden mencionar, la chuquiragua, almohadilla, achupalla, pega, aliso,
bromelias, arrayan, pumamaqui, frailejones, mortifios, motilén, orquideas, arbol de
papel, chocho y el romero. Dentro del libro rojo de las plantas endémicas del
Ecuador, se menciona el Geranium sericeum Willd. ex Spreng, Hierba terrestre,

vulnerable por su limitada distribucién.

Es necesario mencionar que dentro del paisaje y de la actual vegetacion es muy
comun observar especies forestales exdticas como son el pino y el eucaliptus
globulus que los lugarefios han adoptado por su rapido crecimiento, y utilizados

como madera y combustible.

En el canton Ambato, la riqueza natural de su fauna se ubica principalmente en las
zonas rurales y se puede encontrar desde conejos, lobos de paramo, pumas, 0sos de
anteojos, cabras, ranas, sacha cuy, guantas, liebres hasta venados. Cabe sefialar que,
entre las especies de fauna, ninguna se encuentra mencionada en el Libro Rojo del

Ecuador. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015)

3.2.2. Contexto urbano

Analisis preliminar

El sector en donde se encuentra implantado el inmueble corresponde a zona de
proteccion de primer orden ya que es la zona urbana que cuenta con mas bienes
patrimoniales en un poligono territorial en la ciudad de Ambato por lo cual se
vuelve ineludible la realizacién de un proyecto que aporte al mismo. Existen mas
bienes inmuebles patrimoniales en la cuadra que se encuentran dentro de una etapa
de construccién republicana tipo 1'y 11 consideradas en el siglo XX (1901 - 1960) y
(1961 - 1980).

El valor arquitectonico que predomina en la Parroquia de San Francisco es el
colonial (60%), seguido de un 30% que son construcciones neocoloniales y un 10%

de viviendas modernas. (Ver lamina 3)
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El uso de suelo actual de los bienes patrimoniales de la zona es en su mayoria
comercial, seguido de industrias manufactureras, alojamiento, servicios de comida

y actividades de ensefianza. (Ver lamina 4)

En cuanto al estado constructivo de los inmuebles patrimoniales de la zona de
estudio, predomina el estado constructivo regular, seguido por un 40% que se

encuentran en mal estado y un 10% en buen estado. (Ver lamina 5)

Elementos de valor historico, tipoldgico, artistico y estilistico

La parroquia San Francisco se encuentra en la zona urbana del canton, en donde se
encuentra la mayor cantidad de edificaciones patrimoniales de Ambato. Siendo las

siguientes las mas representativas:
Colegio Bolivar

Edificacion ubicada entre las calles Lalama y Martinez que destaca en fachada la
utilizacion de una arquitectura clasica y neocléasica en sus detalles. Caracterizada
ademas por la utilizacion de materiales tradicionales como la piedra pishilata. Su
construccidn consta de tres plantas y en la fachada frontal se aprecian ventanas de
madera, en su ingreso resalta una puerta de hierro forjado y en la parte superior un

reloj antiguo.
Parque Cevallos

Ubicado en la Av. Cevallos entre Martinez y Lalama. Antiguamente llamado plaza
de San Bartolomé, fue la segunda plaza que se construyd en la ciudad. En la época
republicana se la llamé Plaza 10 de agosto y a mediados de los afios 40 se construyo
en esta Plaza el Parque Cevallos el cual recuerda al Historiador Pedro Fermin

Ceuvallos, hijo ilustre de Ambato.
La Providencia

Ubicada en la Av. Cevallos y Lalama, presenta un inconfundible estilo gético que
la constituye en Patrimonio Cultural de la ciudad. Fue destruida parcialmente en el
terremoto de 1949, sin embargo, su restauracion respetd en todo momento su disefio

original.
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Iglesia de la Medalla Milagrosa

Se evidencian caracteristicas de una arquitectura neogotica. Un fuerte volumen
incorpora al acceso principal con arco ligeramente apuntado e interiormente al coro,
que se ilumina con un roseton, este cuerpo se estructuraliza en esquinas con
contrafuertes. Su uso actual es de culto religioso y tiene un predominio de

materiales tradicionales como la piedra labrada y pisos de ceramica tradicional.

Estado actual de la zona

Inmuebles inventariados de la parroquia San Francisco

Para este analisis se consider0 varias edificaciones patrimoniales de la parrogquia
San Francisco que se encuentran inventariadas, de las cuales se considero el estado
de conservacion que presentan, al igual que el grado de proteccion, la época de
construccion y los usos actuales de los inmuebles, lo cual brinda una idea de la
concepcion del patrimonio inmueble en el sector que determina la relevancia

historica y patrimonial del mismo. (ver lamina 9)

VIVIENDA

Cadigo IBI-18-01-07-000-000001

Localizacion TUNGURAHUA, AMBATO, MATRIZ

Direccion CUENCA --- ENTRE MERA Y
MARTINEZ

Epoca de Construccion | Siglo XX (1900 - 1999)

Estado de Conservacion | DETERIORADO
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Valoracion y Grado de | CONDICIONADA
Proteccion

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.)

Elaboracion: Villalva Katherine

BIEN INMUEBLE ARQUITECTURA COMERCIAL

Cddigo
IB1-18-01-09-000-000019A

Descripcion

El aspecto tipologico y morfoldgico se encuentra intacto, el tema de
materialidad se ha reemplazado por materiales modernos, en cuanto a la
fachada principal posee un valor de conjunto.

Localizacién
TUNGURAHUA, AMBATO, SAN FRANCISCO

Epoca de Construccion
Siglo XX (1900 - 1999)

Antigtiedad

La edificacién data del afio de 1965 segun avallos y catastros, comprendido
en una época republicana tipo 11

Estético formal

El bien inmueble destaca como un elemento en conjunto, partiendo desde la
av. Cevallos, asimismo el dinamismo que existe en sus molduras, vanos,
balcones, y los canecillos de su cubierta.

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.)

Elaboracion. Villalva Katherine
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VIVIENDA INTERES PATRIMONIAL

Cddigo
IB1-18-01-09-000-000003

Descripcion

La morfologia y tipologia de la edificacion se ven afectados por la parcelacion
del predio en el cual se construyé una edificacion tipo casa patio, por ende, los
espacios se han ido adaptando de acuerdo a las necesidades de sus habitantes.
La edificacién mantiene en su interior afiadidos que afectan a la correcta lectura
de la tipologia a la cual pertenece, ademas, se evidencia cambios morfoldgicos
en fachada al subutilizar vanos, que en su momento no respondia al uso actual.
la falta de mantenimiento y el uso de la edificacién da como consecuencia que
los espacios y parte de la estructura contenga patologias que se recomienda
intervenir. EI mantenimiento de la tipologia con la cual se presenta la
edificacion es de suma importancia, requiriendo liberaciones de afiadidos
inadecuados

Localizacién
TUNGURAHUA, AMBATO, SAN FRANCISCO

Epoca de Construccion
Siglo XX (1900 - 1999)

Antigtiedad

Edificacion construida, segun el sistema de avaluos y catastros del GADMA,
en 1945 aprox. por lo que, se considera una edificacion de época republicana
etapa Il (siglo XX).

Estético Formal
Representa una composicion formal y estilo de fachada republicana (fachada
plana con balcones incorporados y volados). En cuanto a su morfologia se
presenta alteraciones altas en cuanto a la formalidad de la edificacion al
establecerse una subdivision del predio cenital y frontal, sin embargo, se aprecia
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la composicion en conjunto con edificaciones y predios anexos. Las fachadas
interiores y exterior presentan un ritmo, simetria y proporcion en cuanto al
manejo de la estructura en llenos y vacios.

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.)

Elaboracion. Villalva Katherine

VIVIENDA

Cddigo
IB1-18-01-09-000-000020

Descripcion

La edificacion debe de rehabilitarse en su crujia principal y liberarse los
afiadidos en hormigdén armado establecidos en el patio interior para
recuperar la tipologia de la vivienda y retomar las galerias alrededor de
este patio.

Localizacién
TUNGURAHUA, AMBATO, SAN FRANCISCO

Epoca de Construccion
Siglo XX (1900 - 1999)

Antiguedad

segun el sistema de la Direccion de Avallos y Catastros el bien inmueble
data del afio 1950; para la valoracion y elaboracion del baremo como una
edificacion de la época republicana etapa Il (comprendida entre 1900 —
1960)

Estético Formal
Edificacion con caracteristicas formales de una arquitectura tradicional
republicana, sus detalles estéticos de una arquitectura ostentosa donde
resaltan las molduras que enmarcan los vanos, los balcones de piedra
soportados en ménsulas talladas de piedra pishilata, la altura de los
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espacios marca una jerarquia de una edificacion lujosa donde resaltan la
pintura mural en los cielo rasos; el inmueble emplazada en un terreno
dentro del casco central de la ciudad con espacios interiores que le da una
calidad espacial al edificio el uso de vivienda, la fachada de la edificacién
de un dos pisos, posee una simetria con un zaguan lateral, esta distribucién
es dada por el uso que tenia la edificacion.

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.)

Elaboracion. Villalva Katherine

HORNO DE PAN

Cddigo
IB1-18-01-07-000-000020
Descripcion

CASA TRADICIONAL

Localizacién
TUNGURAHUA, AMBATO, MATRIZ

Epoca de Construccion
Siglo XX (1900 - 1999)

Antigtiedad

Segun el sistema de la Direccion de catastros y Avallos existen tres
construcciones, la que pertenece al afio de 1950

Estético Formal
Las caracteristicas estilisticas y formales de las cuales se compone
el elemento arquitectonico responden a un horno tradicional de
elaboracion de pan.

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.)

Elaboracion. Villalva Katherine
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Andlisis técnico constructivo

Un andlisis de los materiales utilizados muestra que para los entrepisos los
materiales predominantes es el hormigon armado en construcciones de la segunda
mitad del siglo XX, sin embargo, en las edificaciones previas se puede apreciar el

uso de la madera, al igual que en las estructuras de cubiertas.

En cuanto a cubiertas se puede apreciar que predominan las construcciones de
hormigon armado seguido por la presencia de tejados de dos y cuatro aguas de
estructura de madera y teja ceramica o de alfareria, muchas de las edificaciones que
presentan este tipo de sistema constructivo, se encuentran deterioradas o
intervenidas con materiales como el fibrocemento o el zinc e incluso existen casos
en los que las cubiertas se encuentran invadidas por vegetacion parasito, debilitando

las estructuras. (Ver lamina 10)

Valoracion general de los deterioros

Los deterioros de las edificaciones del sector se resumen en desgastes de elementos
arquitectonicos, revestimientos o elementos externos afiadidos que no contribuyen
a la imagen urbana del sector. Para el andlisis de los deterioros se tomo en cuenta
inmuebles inventariados de la parroquia San Francisco. En la tabla 4 se detalla los

principales deterioros y sus causas.

Tabla 4. Analisis de las causas y solucion de deterioros

# DESCRIPCION CAUSAS
1 Desgaste de elementos Falta de mantenimiento
arquitectdnicos, balaustres.
2 Revestimientos desgastados Falta de mantenimiento y deficiente
proteccion ante lluvias y filtraciones.
3 Postes de alumbrado publico y Mala ubicacion de postes, muy cerca de
alambrado afecta a la estética de las las fachadas
fachadas
4 Puertas y ventanas desgastadas Falta de mantenimiento, humedad que
causa dafios en la madera no protegida
5 Perdida de materiales originales de Falta de mantenimiento, debilitamiento

varios inmuebles

Rétulos de negocios dafian la estética
de las fachadas

Rejas metalicas en puertas y ventanas
gue no se integran a los inmuebles

de estructuras originales.
Falta de ordenanzas y control por parte
de la entidad municipal.
Falta de ordenanzas y control por parte
de la entidad municipal.

Elaboracion. Villalva Katherine

44



Valoracion general del estado de conservacion.

Varias de las edificaciones que se encuentran inventariadas en la parroquia San
Francisco se encuentran en estado deteriorado ya que no se les ha dado
mantenimiento o han tenido intervenciones inadecuadas. Por otro lado, al ubicarse
en un sector de conservacion de primer orden, varios de los inmuebles patrimoniales
han sido conservados, en especial los méas representativos para el cantén como el
colegio Bolivar, la iglesia Medalla Milagrosa y la Providencia, sin embargo, la falta
de control en cuanto a intervenciones en el patrimonio ha causado un deterioro en

la imagen urbana del sector.

Descripcion del estado técnico de la zona

La zona de estudio se ubica en la cabecera cantonal de Ambato. El inmueble Casa
Cuna se ubica especificamente en las calles Eugenio Espejo y Cuenca, siendo el
acceso principal hacia el inmueble patrimonial desde la calle Cuenca, via de un solo

sentido que se conecta con la calle Lalama.

CASA CUNA
B UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO
vinmnnnren SENTIDO DE VIA CALLE CUENCA
sammnnnens SENTIDO DE VIA CALLES ESPEJO Y LALAMA

Gréfico 8. Estado técnico de la zona

Elaboracion. Villalva Katherine
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El estado de las vias de acceso es bueno y cuenta con lineas de buses que hacen del

sector una zona con buena accesibilidad vehicular.

El predio en el que se encuentra implantado pertenece a la institucion educativa
Juan Montalvo que cuenta con un area de 7622.41 m2, siendo el area construida de
3042.10 m2 entre edificios de aulas, coliseo, areas de servicio, administrativas e
incluyendo el inmueble Patrimonial objeto de estudio cuya area de construccion
original era de 516,65 m2, sin embargo, al darse la demolicidn de una de sus crujias

el area actual construida del inmueble es de 358.34 m2.

A nivel del contexto urbano inmediato al inmueble patrimonial objeto de estudio se
aprecia pocos espacios publicos en el sector. Ademas, se observa desequilibrio entre
la circulacion peatonal y vehicular, problemética que se ve muy marcada en la calle
Cuenca, como se aprecia en la fotografia 1 en donde incluso se han mutilado las

escalinatas de acceso principal al inmueble.

Fotografia 1. Exteriores de inmueble patrimonial

Se aprecia la planta del estado actual de la zona de acceso al inmueble en el gréafico

8y el corte de la via en el gréfico 9.
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Grafico 9. Planta del estado actual de la via

Elaborado por: Katherine Villalva

CORTEVIAL A-A'

CALLE CUENCA

119 7.30 0.94

Grafico 10. Corte vial de estado actual calle Cuenca

Elaborado por: Katherine Villalva
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3.2.3. Contexto social

Situacion socioldgica

A nivel parroquial, de acuerdo con los datos proporcionados por el INEC, del censo
realizado en 2010, (tabla 5) la poblacion de la parroquia es 2.970 hombres y 3.241
mujeres lo que da una poblacion total de 6.211. El area territorial de San Francisco
es de 511786, 57 m2.

Tabla 5. Poblacion de parroquia San Francisco

Grupos de edad Sexo

Hombre Mujer Total
Menor de 1 afio 36 44 80
De 1 a 4 afios 169 188 357
De 5 a9 afios 252 241 493
De 10 a 14 afios 277 259 536
De 15 a 19 afios 276 264 540
De 20 a 24 afios 271 274 545
De 25 a 29 afios 243 280 523
De 30 a 34 afios 253 230 483
De 35 a 39 afios 200 242 442
De 40 a 44 afios 216 212 428
De 45 a 49 afios 182 195 377
De 50 a 54 afios 146 181 327
De 55 a 59 afios 95 163 258
De 60 a 64 afios 82 105 187
De 65 a 69 afios 74 112 186
De 70 a 74 afios 74 85 159
De 75 a 79 afios 51 68 119
De 80 a 84 afios 32 49 81
De 85 a 89 afios 33 33 66
De 90 a 94 afios 6 10 16
De 95 a 99 afios 2 4 6
De 100 afios y mas - 2 2
Total 2.970 3.241 6.211

Fuente: INEC

Elaboracion. Villalva Katherine

Los tipos de actividad que predominan en la poblacién de la parroquia, como se
refleja en el grafico 11, son de personas que han trabajado al menos 1 hora con
2.850 personas que representa un 49.36% de la poblacion, seguido de 1.634
personas que representa el 28.30% de la poblacion de la parroquia.
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TIPO DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION

Otra actividad

Discapacitado

Quehaceres domesticos

Estudiante

Jubilado

Rentista

Busca trabajo por primera vez

Cesante

Al menos 1 hora realiz6 labores agricolas

Al menos 1 hora en negocio familiar
Al menos 1 hora en servicios o...

no trabajo pero si tiene trabajo

Trabajé al menos 1 hora

0 200 400 600 800 1.0001.2001.4001.600

® Mujer ®Hombre

Grafico 11. Tipo de actividad de la poblacién

Fuente: INEC
Elaboracion. Villalva Katherine

La vocacion de la parroquia es en su mayoria comercial al por mayor y menor,
seqguido de industrias manufactureras, actividades de alojamiento, servicios de

comida y actividades de ensefianza.

Gréfico 12. Rama de actividad del sector

RAMA DE ACTIVIDAD

Trabajador nuevo
Actividades de organizaciones y organos...
Otras actividades de servicios
Actividades de la atencion de la salud humana
Administracion publica y defensa
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas
Actividades financieras y de seguros
Actividades de alojamiento y servicio de...
Comercio al por mayor y menor
Distribucion de agua, alcantarillado y gestion...
Industrias manufactureras
Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

YT W"rl‘r” 1

o

100 200 300 400 500 600
H Mujer ®Hombre

Fuente: INEC
Elaboracion. Villalva Katherine
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La presencia de varios equipamientos educativos en la zona tiene una incidencia en
el porcentaje de nivel de instruccion de la poblacion de la parroquia. De acuerdo

con la tabla 6, el 92% de la poblacion asiste o asistié a algin nivel de instruccion.
Tabla 6. Nivel de instruccion de poblacién

NIVEL DE INSTRUCCION AL QUE
ASISTE O ASISTIO

Hombre Mujer  TOTAL
NINGUNO 21 47 68
CENTRO DE ALFABETIZACION/(EBA) 2 - 2
PREESCOLAR 21 16 37
PRIMARIO 655 732 1.387
SECUNDARIO 823 893 1.716
EDUCACION BASICA 151 154 305
EDUCACION MEDIA 195 197 392
CICLO POSTBACHILLERATO 23 43 66
SUPERIOR 761 826 1.587
POSTGRADO 80 70 150
SE IGNORA 33 31 64
TOTAL 2.765 3.009 5774

Fuente: INEC

Elaboracion. Villalva Katherine

La Unidad Educativa Juan Montalvo de San Francisco, y beneficiario directo de la
recuperacion del inmueble Casa Cuna, es caracterizado por ser un centro de
Educacioén de sostenimiento Fiscal, ofrece niveles educativos de Inicial, Educacién Basica
y Bachillerato en modalidad presencial con jornadas Matutina y Vespertina. Las tablas 7,
8 y 9 contienen datos de personal administrativo, docentes y departamento de consejeria
estudiantil (DECE) respectivamente que conforman la estructura organizacional de la

institucion.

Tabla 7. Personal administrativo

PERSONAL ADMINISTRATIVO

femenino 3
masculino 3
TOTAL 6
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Tabla 8. Docentes

NUMERO DE DOCENTES

JORNADA  femenino masculino TOTAL
Diurna 35 16 51
Vespertina 24 11 35
59 27 86

Tabla 9. Departamento de consejeria estudiantil

DECE
profesional cantidad
Trabajador social 1
Psicologo educativo 2
Psicélogo clinico 1
4

Actualmente la institucion educativa cuenta con la siguiente afluencia de alumnado.

ESTUDIANTES

JORNADA  femenino masculino TOTAL

Diurna 348 1011 1359
Vespertina 252 733 985
600 1744 2344
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Estructura sociocultural

El terremoto del 5 de agosto de 1949 marca un antes y un después en la historia de
la ciudad de Ambato, evento tras el cual varias edificaciones de la época fueron
destruidas, sin embargo, el conjunto hospitalario del cual formaba parte el inmueble

Casa Cuna, permanecié después de este hecho.

El inmueble patrimonial se ubica dentro de los predios de la unidad educativa Juan
Montalvo, una de las instituciones educativas méas antiguos de la ciudad, creada el
12 de abril de 1880 por el Municipio de Ambato conocida en sus inicios como
“Escuela del Centro”. El 23 de septiembre de 2013 se cambia su denominacién a
Unidad Educativa Juan Montalvo y hoy dia cuenta con los niveles de Educacion
Inicial, primaria y bachillerato General Unificado en Ciencias. A partir de mayo de
2015, comenzo a funcionar el Departamento de Consejeria Estudiantil DECE, con
la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la actualizacién y fortalecimiento

a la reforma curricular.

Investigacion historica — arquitectonica.

El inmueble forma parte del conjunto hospitalario antiguo de la ciudad de Ambato
que se construye tras la creacion de la primera Junta de Asistencia Social de
Tungurahua y la Junta para la administracion e inversion de los fondos dejados
testamentariamente por Mariano Altamirano el 9 de marzo de 1879 destinado a la
construccion de un hospital de caridad. El 8 de marzo de 1882 se habla por primera
ocasion del nombre del Hospital San Juan de Dios que se establece en la ciudad.

La Casa Cuna Nro. 5, tiene fecha de construccion estimada entre el afio 1900 a 1910
durante la época republicana, complementando el conjunto hospitalario de la ciudad
y se convierte en el primer hospital de nifios de Ambato. Su funcionamiento data
desde el afio 1938 con su primer director Romulo L6pez. Algunos de los directores
gue sucedieron al cargo fueron Tarquino Toro Navas en 1940 y Bolivar Naranjo
hasta el afio 1945. A partir del 17 de junio de 1946 el Arzobispo de ese entonces
facultd a las hermanas de la Caridad para que se hagan cargo del mismo y

proporcionen cuidado a los enfermos.
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En 1940 la Junta de Asistencia Social, presidida por Julio Castillo, obtuvo los
terrenos de la antigua Quinta Normal de Agricultura al norte de la ciudad en donde
se construiria las nuevas instalaciones para el funcionamiento del hospital San Juan
de Dios, sin embargo, el terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949 lo destruye,
retrasando el traslado al nuevo local hasta el 11 de marzo de 1965. El hospital para
nifios continua su funcionamiento en los pabellones hasta que en 1972 bajo la
direccion de Mercedes Holguin se crea el, hospital ‘Delfina Moreno’ y en 1973 pasa

a la direccién de Mariana VVasconez Vayas.

En febrero de 1970, La Unidad Educativa Juan Montalvo, fundada mediante
resolucion municipal el 12 de abril de 1880 y conocida con la “escuela del centro™,
se ve obligada a desalojar el edificio en donde funcionaba debido al avanzado
estado ruinoso en el que se encontraba y para su funcionamiento se utilizé de forma
alterna las instalaciones del Liceo Cevallos. Debido a esta situacion la institucion
educativa solicita a las autoridades la concesion de un nuevo terreno para la
construccidn de un nuevo plantel educativo, siendo el idoneo en cercania los predios

del hospital San Juan de Dios, que ya llevaba varios afios de abandono.

Es a partir de octubre de 1970 que se inician obras de derrocamiento y desalojo del
antiguo Hospital San Juan de Dios para dar paso a la construccion del entonces
nuevo edificio del Liceo Juan Montalvo que constaria de 18 aulas. Sin embargo, los
pabellones del antiguo hospital para nifios contintan funcionando tras haber sido
adecuado para el servicio de geriatria. En el grafico 13 se observa la cronologia

constructiva del predio que actualmente comprende la institucion educativa.

¥ @ j:

1960 1980 2000 2020

Grafico 13. Esquema de evolucién historica

Elaboracion. Villalva Katherine
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En el afio 1978 se firmo una permuta entre los Ministerios de Educacion y Bienestar
Social para un canje de terrenos. Por lo tanto, lo que pertenecia al antiguo hospital
incluyendo el antiguo hospital para nifios, pasa a ser propiedad de la actual Unidad
Educativa Juan Montalvo y los antiguos predios del plantel educativo ubicado
frente a la calle Bolivar fueron repartidos entre la Direccion Provincial de
Educacion y la casa cuna que para ese momento adopta el nombre de centro de

cuidado infantil Blanca Martinez Mera.

El area total del inmueble en su morfologia original fue de 516.65 m2, sin embargo,
una de sus crujias fue demolida la cual constaba de un &rea de 158.31 m2, por lo

tanto, el area construida del inmueble en su estado actual es de 358.34 m2.

Estructura politico — juridica

El inmueble patrimonial, al ser parte de una institucién educativa fiscal pertenece
al ministerio de educacién. Ademas, las instituciones que infieren en el inmueble
debido a su valor patrimonial son el Municipio de Ambato y el Instituto Nacional
de patrimonio Cultural. (INPC)

El ministerio de educacion dentro del plan decenal de educacién 2015-2025
menciona como parte de las acciones estratégicas de politica el lograr que todas las
unidades educativas cuenten con infraestructura y equipamiento adecuado siendo
uno de los objetivos el realizar un diagnostico integral de la infraestructura y
equipamiento de todas las unidades educativas que permitira tomar las acciones
correctivas necesarias a fin de garantizar una infraestructura de calidad y un entorno

seguro. (Ministerio de educacion, 2016)

Dentro del plan de Ordenamiento Territorial Ambato 20/20 se encuentran articulos
que hacen mencion a lo referente a proyectos de intervencion patrimonial tales

como:

Art. 38. De los Tratamientos. Para las diferentes estructuras territoriales y como
respuesta especifica a los diversos niveles de ocupacion expresados
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fundamentalmente en la morfologia y en el uso del suelo, se han determinado los

siguientes tratamientos:
Art. 39. Tratamientos para estructuras consolidadas

Rehabilitacion Se aplican en areas consolidadas con procesos de cambio de uso y
transformaciones en la estructura urbana y fundamentalmente en la arquitectura. Se
busca la lectura del proceso historico de la ciudad, su memoria. Se propone
garantizar el aprovechamiento de estructuras existentes y preservar sus valores

arquitectonicos y urbanos.

Ademas, en la ley organica de cultura también se menciona en el articulo 70 de la
intervencion de los bienes del patrimonio cultural nacional, que toda intervencion
de los bienes del patrimonio cultural nacional debera sujetarse a los principios
técnicos nacionales e internacionales de conservacion y consolidacion y dejar

reconocibles las adiciones que se realicen.

Dentro de la reglamentacion establecida en la ordenanza para preservar, mantener
y difundir el patrimonio cultural del canton Ambato, se encuentran articulos
aplicables a la presente investigacion como lo que se menciona en el articulo 35,
numeral 4, “ninguna edificacion inventariada o registrada con algin grado de valor
patrimonial, aunque se halle en mal estado de conservacién, podra ser demolida.
Obligatoriamente serd conservada segun las intenciones permitidas y
correspondientes a su grado de valor.” El numeral 8 del mismo articulo menciona:
“De existir en un bien patrimonial, elementos afiadidos de €pocas recientes, estos
seran derrocados, a menos que el estudio de valoracién del bien demuestre su
importancia. Se admitira la incorporacion de elementos recientes necesarios para
dotar a la edificacion condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad, tales
como: instalaciones sanitarias de ventilacion, cielos rasos y demas elementos
constructivos, siempre que no afecten a la estructura y tipologia del edificio y

tengan caracter reversible.” (Gad Municipalidad de Ambato, 2019)
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Normativa para disefio de infraestructura educativa

Dado que la recuperacion del inmueble beneficiard directamente a la Unidad
educativa a la que pertenece, es importante mencionar las normas técnicas de
atencion educativa (tabla 10), asi como la normativa vigente de la ciudad a
considerar en la propuesta. Teniendo en cuenta la jornada diurna como la mas

concurrida con un maximo de 1.270 estudiantes.

Tabla 10. Normas técnicas de atencién educativa

ESTANDAR CANTIDAD

Bloque de 12 aulas + 4 baterias sanitarias (incluye un laboratorio tecnologia y 1 de 2
ciencias)
Bosque de 8 aulas en 2 pisos + 4 baterias sanitarias (incluye 2 laboratorios de tecnologia
e idiomas)
Inspeccion
Administracion
Laboratorio de Quimica, Ciencias y Fisica
Bar + bodega
Comedor — sala de uso Mdltiple (capacidad 144 personas)
Blogue de 2 aulas de Educacion inicial + bateria sanitaria
Patio civico
Cancha de Futbito
Cancha de uso multiple
Cuarto de maquinas
Avreas exteriores
MODULOS OPTATIVOS
Biblioteca
Blogue de Hospedaje (capacidad 250 estudiantes)

RRrRr R RNR R R R B

N |-

Fuente: Normas técnicas y estandares para la construccion de infraestructura educativa.

Tabla 11. Areas minimas para infraestructura educativa

AREA AREA UTIL NORMATIVA (m2/
BLOQUE CAPACIDAD | gpyTA (m2) (m2) estudiante)

min 1,20
aulas 35 72,00 64,00 M, 180
aulas de educacién inicial 25 72,00 64,00 m|,n 1,20

max. 1,80
biblioteca (1000 estudiantes) 76 300,00 286,00 optimo 4,00
sala de uso maltiple 100 204,00 195,00 optimo 2,00
areas exteriores de educacion optimo 1,50
inicial
areas exteriores de educacion optimo 5,00
general basica min 2,00
, . . optimo 5,00
areas exteriores bachillerato -

min 2,00
!_a}boratorlos de tecnologias e 35 72,00 64.00 optimo 2,00
idiomas

Fuente: Normas técnicas y estandares para la construccion de infraestructura educativa.
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Normativa de acuerdo al POT
La normativa vigente de la ciudad en cuanto a edificaciones de educacion determina

lo siguiente.
Aulas

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberan cumplir las siguientes

condiciones particulares:

e Altura minima entre el nivel de piso terminado y cielo raso: 3,00 m. libres.

e Area minima por alumno:
- Preprimaria 1,00m2 x alumno.
- Primaria y secundaria: 1,20 m2 x alumno.

e Capacidad maxima: 40 alumnos

e Distancia minima medida entre el pizarron y la primera fila de pupitres: 1,60
metros libres, y longitud maxima entre el pizarrén y la ultima fila de pupitres
8,00 m.

Laboratorios, talleres y afines. - Para los locales destinados a Laboratorios,
Talleres y afines, sus areas y alturas minimas estaran condicionadas al nimero de
alumnos y equipamiento requerido considerando las normas minimas descritas en

la seccién anterior.

Altura de edificacidn: Las edificaciones de educacién, no podran tener mas de

Planta Baja y tres pisos altos.

Distancias entre bloques: Las distancias minimas entre bloques, se regiran de

acuerdo a la siguiente relacion:

e Parauna sola planta: 3,00 m. libres
e A partir del primer piso alto, la distancia se incrementara en 1,50 m. por

cada piso adicional.

Pasillos: El ancho de pasillos para salas de clase en ningln caso sera menor a 1,80

m. libres.
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Aleros: Las ventanas deberan tener proteccion para atenuar la influencia del sol.
Los aleros de proteccion para las ventanas de los locales de ensefianza, serén de

0,90 m. como maximo.

Salas de espectaculos

Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores.

Altura libre: La altura libre en cualquier punto del local, medida desde el nivel de

piso hasta el cielo raso, sera de tres 3,00 m. como minimo.

Servicios sanitarios: Las edificaciones estaran equipadas con servicios sanitarios
separados, para personal docente y administrativo, alumnado y personal de servicio.
Los servicios sanitarios para alumnos estaran equipados de acuerdo a las siguientes

relaciones:

Tabla 12. Normativa para célculo de piezas sanitarias

Nivel Hombre Mujeres
Inodoros Urinarios Inodoros
Pre Primaria 1 inodoro y 1 lavabo por cada 10 alumnos, seran instalados a escala
de los nifios y se relacionarén directamente con las aulas de clase.

Primaria 1 por cada 30 1 por cada 30 1 por cada 20
alumnos alumnos alumnas

Media 1 por cada 40 1 por cada 40 1 por cada 20
alumnos alumnos alumnas

1 lavabo por cada dos inodoros (pueden ser lavamanos colectivos)
Se dotarda de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos (as)

Fuente: plan de ordenamiento territorial.

3.2.4. Analisis de estado actual del inmueble

Analisis patolégico

Se realiz6 un andlisis de patologias del inmueble en muros, cubierta, pisos y
elementos de carpinteria (ver laminas 12 - 59), determinando las causas y posibles
soluciones que se consideraran en la propuesta de conservacion. La tabla 13
muestra una compilacion de las lesiones presentes en el inmueble, asi como las

soluciones propuestas.

Diagndstico y posibles intervenciones
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La puesta en valor del inmueble se fundamenta en el analisis realizado en la
aplicacion de la metodologia, a través de las fichas de observacion y patologias del
inmueble por lo que se conoce su estado actual observandose que uno de los
problemas que mas se evidencian es la humedad dada por el mal estado de la

cubierta y se determind el estado general de conservacion como deteriorado.

Se han realizado intervenciones informales en la ex Casa Cuna, en cuanto a
acabados, como es la colocacion de cielo raso y pintura exterior e interior. A demas
de otras intervenciones informales que han causado pérdidas en la geometria del
inmueble tras la demolicion de una de las crujias del inmueble y de las escalinatas

de acceso.
Tabla 13. Patologias de Inmueble Casa Cuna
DETERIORO CAUSA POSIBLE
SOLUCION
FACHADA Fisuras desgaste del material | Sustitucién del revoco
(MUROS) de afectado y solucionar
con mortero.
revoco.
grietas Desgaste del material | Desprendimiento de la
del vegetacion existente.
Revoco.
Reparacion  de la
o cubierta.
Crecimiento de
vegetacion  parasito
en la cubierta. L
Sustitucion de

elementos afectados.

Desprendimientos Agrietamiento Sustitucién de
elementos perdidos

Despinte Humedad debido a | Colocacidn adecuada
filtraciones de agua

lluvia. de bajantes de agua

lluvia.

Agentes climaticos o .
Sustitucion de pintura

afectada.
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Suciedad antrdpica

Falta de
mantenimiento

Limpieza de
afectados

muros

CUBIERTA Humedad Inadecuada Limpieza de canales de
evacuacion de agua | evacuacion de agua
lluvia por canaletas | lluvia.
obstruidas.

Apolillado falta de Limpieza de musgos,
mantenimiento liquenes y hongos
suciedad por falta de gue se encuentran en
sedimentacion, mantenimiento la cubierta, con una
suciedad biolégica sustancia que
Acumulacion de | contenga
tierra .
tensioactivos que no
y polvo en tejas .
alteren la superficie
ni la manchen,
ademas, utilizar
materiales
impermeabilizantes,
para evitar la accion
de la humedad.
Deformacion 0 | Humedad en vigas y | Sustitucion de vigas
pandeos exposicion a  la | afectadas y de tejas
intemperie. deterioradas.
Desprendimientos Deterioro de
elementos de cubierta
por falta de
mantenimiento
P1SOS Suciedad por falta de Limpieza de suciedad
. L o de pisos con
sedimentacion y mantenimiento
o Sustancias que no
bioldgica
Alteren ni manchen la
superficie original.
Deformacion 0 | Filtracién de agua. Sustituir los elementos

pandeos

afectados.
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Desprendimientos Desgaste de
elementos de madera

en piso.
CARPINTERIA | Apolillado Falta de Sustitucion de
— . elementos de carpinteria
Deformacion 0 Manten.lmlento afectados sin alterar sus
pandeos preventivo

caracteristicas
originales.

Filtracion de agua.

Tratamiento de madera

Agentes climaticos.

Fuente: Estudio de patologias del inmueble (laminas 12 - 58).
Elaboracion. Villalva Katherine

Valoracién del Inmueble

El inmueble se encuentra actualmente dentro de un predio continuo en una trama

urbana tipo damero con un emplazamiento en manzana intermedio. En el grafico

14 se observa el emplazamiento del primer conjunto hospitalario de la ciudad de

Ambato del cual forma parte el inmueble.

CASA CUNA éo HOSPITAL SAN
R JUAN DE DIOS

CENTRO DE SALUD t

CAPILLA
MEDALLA MILAGROSA

IMPLANTACION GENERAL
ANTIGUO CONJUNTO HOSPITALARIO

Gréafico 14. Implantacion antiguo conjunto Hospitalario

Elaboracion. Villalva Katherine

Ademas, la tipologia original del inmueble se conforma por un cuerpo principal y

dos crujias radiales de un solo piso y su organigrama funcional original fue para

hospital de nifios, en la parte delantera se dispone un pabellén muy compacto con

diferentes espacios para funciones especificas, posiblemente administrativas y
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atencion externa tal como las teorias sobre salud de la época lo reglamentaban, de
este cuerpo central se desprenden pabellones separados con lo que se buscaba cierto
nivel de aislamiento, hecho que se encuentra de manera similar en hospitales
edificados en los inicios y primeras décadas del siglo XX. Los diferentes cuartos o
salas se disponen a todo lo largo de estos pabellones dejando hacia el lado de
asoleamiento un corredor hacia el cual se abren los diferentes espacios, también la
ubicacion de este corredor era central y a sus lados las salas, sitios de auxilio,
puestos médicos, lugares de espera, etc. Estas tipologias se emplazaban en terrenos

que permitian jardines ornamentales para el uso de los enfermos y personal.

CUERPO PRINCIPAL (VESTIBULO)
AREAADMINISTRATIVA

HOSPITALIZACION

Gréfico 15. Tipologia radial del inmueble

Elaboracion. Villalva Katherine

Como la mayoria de estas edificaciones realizadas en esas épocas dominadas por el
Historicismo y Eclecticismo, la fachada principal esta resuelta con la presencia de
un podio con gradas en el centro para jerarquizar a la volumetria y al elemento que
iba a caracterizar a la fachada principal se lo resalta brevemente del plano con el
objeto de establecer un pdrtico griego, soportado por cuatro columnas doricas que
soportan al entablamento adornado por triglifos y coronado por el fronton
moldurado que inscribe al timpano con el nombre de la edificacion, hacia ambos
lados aparecen los cuerpos complementarios que en sus esquinas tienen columnas
con base de seccion cuadrada, brevemente resaltadas que soportan la continuidad
del entablamento. En los entrepafios aparece en la base de un zé6calo corrido,
ligeramente resaltado y los vanos de forma rectangular decorados con

enmarcamientos.
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Gréfico 16. Elementos del estilo arquitectonico

Elaboracion. Villalva Katherine
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Gréfico 17. Conformacion de pértico

Elaboracion. Villalva Katherine
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En general la valoracion del bien inmueble es de interés simbdlico, historico y
testimonial que destaca positivamente dentro del tramo en el que se emplaza. Cabe
mencionar que tiene elementos que se deben proteger como estructura, cubierta y

fachadas.

Analisis de los materiales y técnicas

Se aprecia la utilizacion de materiales propios de la zona y de la época, como la
piedra pishilata en la mamposteria, roca de origen volcanico caracterizada por ser
mas liviana y facil de trabajar muy caracteristica de la arquitectura tradicional de
Ambato, en la cimentacion se empled piedra andesita. Se observa ademas entrepisos
conformados por un enchacleado de barro compuesto por una serie de filamentos
de carrizo, la cubierta tiene su estructura de madera y tejas de barro cocido. (Ver
laminas 71 — 74)

Andlisis ficha de inventario

Se empled la ficha de Inventario del INPC (Anexo 5) para en base a la misma
determinar el grado de proteccion, asi como el tipo de intervencion pertinente para
el inmueble contrastando la informacion con la ficha de registro del GAD de
Ambato (Anexo 6).

El estudio Baremo realizado en la ficha de inventario del inmueble arroja una
puntuacién de 34, es decir se lo cataloga como grado de proteccion parcial y por lo
tanto poseen caracteristicas susceptibles de modificacion con la finalidad de
recuperar o mejorar sus condiciones, contemplando elementos esenciales que deban

conservarse obligatoriamente.

Existen factores de origen natural y antropico a los cuales esta expuesto el inmueble,
siendo los primeros resultados de la ubicacion geografica del mismo ya que la
ciudad es susceptible a acontecimientos naturales como erupciones o sismos. En
cuanto a factores antropicos, el inmueble podria verse vulnerable ante incendios,
contaminacion, desarrollo urbano, abandono, falta de control, falta de

mantenimiento e intervenciones inadecuadas.
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De la realizacion de la ficha se pudo concluir en una valoracion general del estado
de conservacion del edificio de acuerdo con la seccion de identificacion fisica del
inmueble basado en los indicadores para categorizar el estado de conservacion del
bien tras el analisis de los componentes constructivos: estructura, cubierta,
fachadas, pisos, entrepisos, acabados, escaleras, espacios exteriores e instalaciones.
Se concluye que el inmueble se encuentra deteriorado, es decir que se ubica en un

rango de deterioro desde un 25 % hasta un 75%.

3.2.5. Analisis de instrumentos de medicion
Analisis e interpretacion de resultados de encuestas

Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Francisco.

1. ¢Considera importante la conservacion del patrimonio arquitecténico de la

ciudad de Ambato?

RESPUESTA CANTIDAD %
Sl 96 93,39
NO 8 6,60

Total 104 100

Gréfico 18. Importancia de la conservacion del patrimonio arquitecténico

= SI =NO

Elaboracion. Villalva Katherine
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Anélisis e interpretacion

De los resultados obtenidos la mayor parte de los encuestados que representa un
porcentaje de 93,39% indicaron consideran importante la conservacion del
patrimonio arquitecténico de la ciudad de Ambato, mientras que el 6,60% restante
no lo considera importante. Por lo tanto, se concluye en que la mayoria de la
poblacion del sector estd consciente de la importancia de la conservacion

patrimonial.

2. ¢Considera Ud. que seria idoneo intervenir en la ex Casa Cuna Nro. 5?

RESPUESTA CANTIDAD %
| 83 80,45
NO 15 15,22
Desconoce el
inmueble 6 4,31
Total 104 100

= SI =NO Desconoce el inmueble

Elaboracion. Villalva Katherine

Analisis e interpretacion

La mayor parte de la poblacion encuestada que representa un porcentaje de 80,45%

indicaron, a su criterio, que seria idéneo intervenir en la ex Casa Cuna, por lo tanto,
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se conoce que los habitantes de la parroquia en su mayoria identifican al inmueble
dentro del poligono y lo consideran relevante frente al 15.22% de la poblacién
encuestada que no consideran necesaria su intervencion y un 4,31% que no

identifican el inmueble.
3. ¢En base a su criterio, en caso de ser rehabilitado el inmueble, que uso se le

deberia dar a la Casa Cuna Nro. 5?

RESPUESTA CANTIDAD %
Cultural 23 22,12
Educativo 57 55,74
Salud 4 3,44
Auditorio 9 8,33
Biblioteca 11 10,34
Total 104 100

SN

® Cultural = Educativo = Salud = Auditorio = Biblioteca

Elaboracion. Villalva Katherine

Analisis e interpretacion

La mayor parte de la poblacion encuestada que representa un porcentaje de 55.74%
indicaron que el inmueble deberia ser utilizado con finalidad educativa en beneficio
de la Unidad Educativa Juan Montalvo a la que pertenece, seguido un 22,12% de

uso cultural, un 10,34% como biblioteca y un 8,33 de auditorio que puede ser

67



utilizado por la comunidad. De acuerdo con la poblacion encuestada, el uso de salud
(3.44%) que fue el original, es la opcion menos factible.

4. ¢Considera Ud. que al ser rehabilitado el inmueble Casa Cuna Nro. 5, deberia

ser abierto al publico?

RESPUESTA CANTIDAD %
Sl 99 96,55
NO 5 3,44
Total 104 100

=S[ =NO

Elaboracion. Villalva Katherine

Andlisis e interpretacion

La mayoria de la poblacion encuestada considera la apertura del inmueble hacia el
publico en caso de ser rehabilitado con un porcentaje de 96.55% mientras que el
3.44% restante no lo considera necesario.

5. En su opinion ¢Qué tipo de intervenciones consideraria adecuadas para el

mejoramiento de la imagen urbana del sector?

RESPUESTA CANTIDAD %
Peatonalizacion de vias 11 11,37
Ampliacion de aceras 22 20,85
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Arborizacién 31 29,62

Implementacion de espacios
. 19
abiertos 18,72
Implementacion de
e 21
mobiliario urbano 19,43
Total 104 100

= Peatonalizacién de vias = Ampliacién de aceras
= Arborizacion = Implementacion de espacios abiertos

= Implementacién de mobiliario urbano

Elaboracion. Villalva Katherine

Anélisis e interpretacion

Entre las intervenciones que la poblacion considera adecuadas para el mejoramiento
de la imagen urbana del sector, la arborizacion es la de mayor porcentaje con un
29,62 %, seguido de ampliacion de aceras con 20,85%, implementacion de
mobiliario urbano con un 19,43% y en menores porcentajes la implementacion de

espacios abiertos con 18, 72 % y la peatonalizacién de vias con 11,37%.
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Analisis de encuestas

De acuerdo con los resultados obtenidos de la pregunta 1 se concluye que la
poblacién en su mayoria esta consciente de la importancia de la conservacion
patrimonial de la ciudad aiin mas dentro del poligono de proteccion de primer orden.
Especificamente sobre la ex Casa Cuna, en la pregunta 2 se conoce que es un
inmueble identificado por los habitantes de la parroquia y que consideran que

deberia darse su recuperacion.

La mayor parte de la poblacion encuestada, quienes se encuentran de acuerdo con
larecuperacién del inmueble, considera que su nuevo uso deberia darse en beneficio
de la Unidad Educativa Juan Montalvo a la que pertenece, sin embargo, se plantea
la posibilidad de que beneficie a la comunidad mediante su intervencion para uso
cultural, auditorio o biblioteca ya que gran parte de la poblacion encuestada
considera la apertura del inmueble hacia el pablico en caso de ser rehabilitado, por
lo tanto se toma en consideracion para planteamiento del proyecto la importancia
que tendra la recuperacion del inmueble tanto para la institucion educativa como

para la comunidad.

Como parte de la investigacion se considera importante la realizacién de un
proyecto a nivel urbano propendiendo al mejoramiento de la imagen urbana del
sector, por lo tanto, la pregunta 5 busca conocer los pardmetros que deberian ser
implementados en la propuesta desde la perspectiva de los habitantes de la
parroquia y se concluye en necesidades de arborizacidn, ampliacion de aceras e

implementacion de mobiliario urbano como las mas factibles a realizarse en la zona.

Analisis de entrevistas realizadas a profesionales

La primera entrevista realizada al arquitecto Hernan Paredes se enfocé en la opinion
profesional en cuanto a intervenciones de caracter patrimonial, por medio de la cual
se obtienen conclusiones en cuanto a metodologia, la importancia de la puesta en
valor del inmueble y su impacto en el contexto inmediato. En lo referente a el
proceso a seguir el arquitecto indico que es necesario un diagnostico del estado
actual del bien y partiendo del analisis historico, es decir desde cuando fue

construida, cual fue su tipologia, su tecnologia constructiva, el uso que se le dio, los
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materiales utilizados, como se encuentra el bien actualmente en relacion a la época
en que fue construido determinando la perdurabilidad y mediante un analisis de
patologias. En cuanto a la perdida de la morfologia original del inmueble Casa Cuna
se sugiere que esta sea recuperada procurando que el anexo que se proponga se
diferencie claramente de la original pero que sin embargo guarde relacion con el
inmueble y la puesta en valor del mismo tendria un impacto positivo para el
contexto urbano y el poligono histérico del que ya queda muy poco procurando

mantener evidencia de épocas pasadas sin falsos historicos.

Considerando que el inmueble actualmente le pertenece a la Unidad Educativa Juan
Montalvo y se requiere de un analisis de necesidades espaciales de la institucion
para el planteamiento de la propuesta de rehabilitacion, la segunda entrevista se la
realizo a la psicdloga educativa Maria José Ballesteros, conocedora del
comportamiento humano en situaciones educativas. Dentro de este contexto
educativo, consideramos como fundamental para el buen desarrollo de actividades,
una infraestructura adecuada, por lo tanto, se determinan necesidades tanto a nivel
de alumnado como de personal docente y administrativo. De acuerdo con la
profesional entrevistada una estructura organizacional optima deberad contar con
rectorado, vicerrectorado, consejo ejecutivo que es un departamento formado por
los docentes de la institucion, inspeccién, subinspeccion, junta general formado,
DECE y por altimo los docentes. Por lo tanto, dicha estructura sera determinante
para la propuesta teniendo en cuenta la necesidad de generar espacios éptimos para
las actividades desempefiadas por el personal docente y administrativo, entendiendo
ademas que el departamento dinamizador de la comunidad educativa es el DECE,
area en donde se maneja un vinculo importante con padres de familia, estudiantes
y docentes para poder brindar una atencion integral al alumnado y por ende requiere
de espacios 6ptimos para el desempefio de actividades y aln mas tratandose de una
institucion con un alumnado numeroso con es el caso de la unidad educativa Juan

Montalvo.

En cuanto a necesidades espaciales optimas que se requieren para actividades del
alumnado y su correcto desarrollo cognitivo, se determinaron varios aspectos, como
la importancia de areas verdes y ludicas para los estudiantes, que a su vez se

encuentren diferenciadas para los nifios de inicial, primaria y bachillerato, asi como
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espacios amplios en donde pudiese realizarse actividades de promocion vy
prevencion con estudiantes, docentes y padres de familia.

La entrevista realizada al Arg. Julio Rodriguez, director de planificacion y
patrimonio del Gad municipalidad de Ambato determina aspectos de factibilidad de
una intervencién en el inmueble, siendo esta entidad la encargada de la aprobacion
de proyectos de tipo patrimonial en la ciudad y que al pertenecer el inmueble caso
de estudio al Ministerio de Educacion, la implementacion de un proyecto debe darse
tras un convenio de cooperacion o una expropiacion por parte del Municipio que
permita el rescate y preservacion del inmueble patrimonial adaptandolo a las nuevas

necesidades desde un enfoque de respeto a lo preexistente.

3.3. Conclusiones capitulares

En la ciudad de Ambato, especificamente en la zona de proteccion de primer orden,
en donde se ubica la parroquia San Francisco, se realizd un andlisis de
equipamientos entre los que se encuentran servicios de salud, religiosos,
gubernamentales, educativos y culturales, mismos que han tenido una conservacion
apropiada y brindan un buen servicio al sector, ademas de que son representativos

de la ciudad.

La propuesta debe incidir tanto a nivel de recuperacién del entorno urbano como en
el control y consolidacién de los usos adecuados para las caracteristicas
morfoldgicas originales de los inmuebles. Por tal motivo, considerando este
planeamiento, el uso que se le dé a la Casa Cuna, asi como del entorno inmediato
del inmueble debera adquirir caracteristicas que aporten a la recuperacion del sector

en general y al equipamiento educativo que sera beneficiario.

La ex Casa cuna de Ambato se ubica en una zona de proteccion de primer orden,
en un poligono que abarca la mayoria de las edificaciones patrimoniales de la
ciudad por lo cual su conservacion es muy importante por lo representativo del
inmueble dentro de la historia ambatefia. Como el primer hospital de nifios de la
ciudad, construido bajo una influencia estilistica en fachada Neocléasica y con la

particularidad de dos crujias que conformaban su morfologia original, el inmueble
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tiene un valor arquitectonico, cultural e historico, sin embargo, la falta de
mantenimiento y el hecho de haber sufrido de alteraciones, han afectado su valor

patrimonial.

A nivel del inmueble en estudio se concluye en que el inmueble se encuentra en un
estado de deterioro alto ya que no se le ha dado ningln tipo de mantenimiento. La
tipologia original de la ex Casa Cuna ha sido alterada al haber sido demolida una
de sus crujias y sustituida por un edificio de aulas que irrumpe en la implantacion

del inmueble patrimonial.

Ademas, se observa deterioro en todos los elementos arquitectonicos del inmueble

provocados por la falta de mantenimiento y el uso inadecuado de las instalaciones.

La propuesta se basa en el andlisis de necesidades de la unidad educativa que se
beneficiara de la recuperacion de este bien patrimonial. La institucion se implanta
en un terreno amplio, sin embargo, carece de varios servicios que mejorarian la
funcionalidad de la misma. Existe una dispersion de las areas administrativas y

carencia de una biblioteca, o auditorio para actos culturales.

Una vez aplicada la metodologia se determinaron los niveles de intervencion que
serén aplicables los cuales seran conservacion: mantenimiento, preservacion y
prevencion; restauracion: liberacion, consolidacion, restitucion; y reestructuracion:

remodelacion y complementacion.
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CAPITULO IV

4. PROPUESTA DE CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL
INMUEBLE.

4.1. Objetivos de propuesta

- Proponer una intervencion urbana en la calle Cuenca, zona de acceso
inmediato al inmueble

- Aplicar los niveles de intervencion determinados dentro de la
conceptualizacién del proyecto.

- Realizar una memoria de intervenciones de consolidacién del inmueble.

- Dimensionar la propuesta de insercion.

4.2. Propuesta urbana

La propuesta a nivel urbano propende al mejoramiento de la accesibilidad peatonal
en contexto inmediato del inmueble mediante intervenciones a pequefia escala en
la calle Cuenca, via de acceso inmediato al mismo. La eliminacion de barreras
arquitectonicas, la implementacion de mobiliario y de vegetacidn en la zona tendran

un impacto positivo en la imagen urbana del sector.

A lo largo de todo el eje de la calle Cuenca se encuentran varias edificaciones
patrimoniales que se desvinculan de aquellos bienes relevantes del poligono. La
intervencion se realizard en la calle Cuenca con una adecuacion de andenes y
reduccion de la calzada que logra aumentar la seccion del andén peatonal generando
un espacio publico y a su vez se da paso a la recuperacion de las escalinatas de

acceso al inmueble. (Ver laminas 75 a la 78)
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Graéfico 19. Intervencién urbana propuesta.

Elaborado por. Villalva Katherine

4.3. Conceptualizacion

Los niveles de intervencion que seran necesarios para la puesta en valor del
inmueble considerando su importancia arquitectonica, cultural e histérica son de
conservacion: mantenimiento, preservacion y prevencion; restauracion: liberacion,
consolidacion, restitucion; y reestructuracion: remodelacién y complementacion.
Ademas, debido a la necesidad de reubicacion del edificio de aulas contiguo al
inmueble patrimonial, se propone la insercion de un nuevo elemento arquitectonico
gue no altere el valor patrimonial de la construccidn existente basando el disefio en
las necesidades espaciales de la institucion educativa a la que pertenece, asi como

su integracion en el contexto urbano.

El predio en el que se ubican la institucion y el inmueble patrimonial tiene un area

de 7622.41 m2. La zonificacion actual se detalla en el grafico 20.
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AULAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
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CASA CUNA

SALA DE PROFESORES

Gréfico 20. Zonificacion actual de la Unidad Educativa Juan Montalvo

Elaborado por. Villalva Katherine

El nivel de intervencion de restauracion del inmueble abarcara la liberacion de
construcciones adosadas al mismo para dar paso a la consolidacion y detener las
alteraciones a través de elementos que aseguren la conservacion del mismo. El
grafico 21 muestra los elementos de liberacion y consolidacion. Se propone ademas
su rehabilitacion para cambio de uso para lo cual sus espacios seran adaptados a la
nueva funcionalidad que conformara el area de gestién administrativa y académica,
contemplando que cada intervencion pueda ser reversible y no afecte la estructura

original del inmueble.
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Grafico 21. Esquema de liberacion y consolidacion

Elaborado por. Villalva Katherine

Existen varias edificaciones aledafias al inmueble (grafico 22), que no tienen valor
patrimonial y se encuentran dispersas dentro del conjunto, por lo tanto, se realiza la
reestructuracién de dichos espacios en una propuesta de nuevos bloques de
insercion.

Gréfico 22. Esquema de demoliciones

Elaborado por. Villalva Katherine
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La propuesta de restitucion se enfoca en la recuperacion de la tipologia original del
inmueble mediante recursos de expresion que diferencie la intervencion de la crujia
original, pero considerando aspectos de proporcion, materialidad y medidas
asegurando el mantener la unidad visual y tipoldgica de la estructura original. En el
grafico 23 se observa la implantacion del elemento de restitucién manteniendo las

proporciones originales y el angulo de implantacion de las crujias.

Gréfico 23. Esquema de restitucion.

Elaborado por. Villalva Katherine

La propuesta de recuperacion de la tipologia original del inmueble busca que se de una
integracion de la nueva crujia a lo existente, sin embargo, se emplea un sistema constructivo
contemporéneo, teniendo en cuenta que la materialidad empleada sea compatible con lo
existente como el uso de madera para la estructura y elementos de carpinteria y paredes de

ladrillo. Ademas, la estructura interna del inmueble también serd de madera. Dicha

78



estructura es totalmente independiente de la estructura existente de la ex Casa Cuna y con

caracter reversible de manera gue lo existente no se vea afectado por las intervenciones.

PROTECCION SOLAR
(CELOSIAS) POR US0O DE
BIBLIOTECA.

VANOS DE IGUAL PROPOR-
CION A LA CRUJIA ORIGINAL E
INSIDENCIA SCLAR

VOLUMEN DE CRUJIA A
RECUPERAR

Grafico 24. Concepto de forma de nueva crujia

Elaborado por. Villalva Katherine

Los bloques edificados como parte de la propuesta de insercion responden a las
necesidades espaciales del establecimiento educativo y su disefio se rige a la
normativa vigente de la ciudad, asi como a las normas técnicas aplicables en

arquitectura educativa.

El proyecto guarda una relacion visual entre el inmueble patrimonial y los demas
espacios de la institucion generando espacios de uso comun como ejes de conexion,

asi como la implementacion de areas verdes en los alrededores de las crujias de la
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ex Casa Cuna devolviéndole a estos espacios su vocacion como espacios ludicos

del antiguo hospital para nifios.

Grafico 25. Esquema de insercion.

Elaborado por. Villalva Katherine

Gréfico 26. Esquema de incidencia solar en fachadas

Elaborado por. Villalva Katherine



Tras analizar las fachadas con mayor incidencia solar se determinaron sistemas de
proteccion solar en los bloques de insercion, para este fin se emplearan paneles
arquitectonicos de papel fenolico compactado, material termoestable ante cambios

climaticos.

4.4 Memoria técnica de intervenciones de consolidacién

La conservacion del inmueble esta dada por el mantenimiento y consolidacion de
la estructura en su expresion formal, tipologia y valorizacion de su materialidad.
Una vez analizadas las patologias presentes en el inmueble patrimonial, es posible
determinar soluciones para consolidar los elementos de fachada (muros), cubierta,

pisos y carpinteria

ELEMENTO A
DETERIOROS PROPUESTA
CONSOLIDAR
Sustituir del revoco afectado y
. . solucionar con mortero. Se
Fisuras, grietas, - e
. recomienda la utilizacion de
Fachadas (muros) Desprendimientos, . .
. . materiales que permitan la
Despinte, suciedad L i
-~ ventilacion del muro de piedra.
antropica.
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[ consoLIDACIoN DE MURGS

Elaborado por. Villalva Katherine

ELEMENTO A
CONSOL IDAR DETERIOROS PROPUESTA
Debido al avanzado deterioro
de la estructura de cubierta y
del revestimiento de la teja
Humedad, . ;
. . original, se recomienda la
apolillado en vigas L
sustitucion  total de los
de madera Y |elementos de cubierta por
Cubierta pandeos, suciedad P

por sedimentacion,
suciedad biologica,
desprendimientos

elementos de similares
caracteristicas y con
posibilidad de reutilizar tejas
que no se encuentren en mal
estado y se les pueda dar
tratamiento para este fin.
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[ Estructura de madera deteriorada
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["""1 Reemplazo de teja

Elaborado por. Villalva Katherine
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ELEMENTO A

CONSOL IDAR DETERIOROS PROPUESTA
Los pisos originales de
baldosa seran conservados
Suciedad por tras una limpieza que no
. iy altere sus caracteristicas.
sedimentacion y . .
S .. | Los pisos de madera seran
pi bioldgica, deformacion
iS0s andeos en piso de reemplazados en su
yPp totalidad debido a desgaste
madera, . X
- irreversible provocado por
desprendimientos .
humedad, se emplearan
materiales de similares
caracteristicas.
[——T T — [ I N & —
L m%m M P
¥
3 |
\ O—:7

reemplazo de establado

limpieza de baldosa

desprendimientos

Cierre de vanos

I LTI 1
Elaborado por. Villalva Katherine
ELEMENTO A
CONSOL IDAR DETERIOROS PROPUESTA
. Los elementos de carpinteria
Suciedad por . .
. - originales seran conservados
sedimentacion y . .
S .. |tras el debido tratamiento que
bioldgica, deformacion, .
N no altere sus caracteristicas.
Carpinteria pandeos,

Los elementos desprendidos
seran  reemplazados  por
elementos de materiales de
similares caracteristicas.
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Los vanos que han sido
cerrados seran aperturados y
los elementos de carpinteria
de dichas zonas seran de
similares caracteristicas a los
originales.

MANTENIMIENTC
SUSTITUCION L
I APERTURA DE VANOS V‘

Elaborado por. Villalva Katherine

4.5, Analisis de necesidades

La propuesta incluye niveles de intervencion de conservacion, restauracion y
reestructuracién, asi como la insercion de un nuevo edificio siendo el principal

beneficiario la Unidad Educativa Juan Montalvo de San Francisco, centro de
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Educacion que ofrece niveles educativos de Inicial, Educacion Bésica y
Bachillerato en modalidad presencial con jornadas Matutina y Vespertina.

De acuerdo con los estandares de infraestructura educativa, se determinan otras
necesidades espaciales del plantel basandonos en normas técnicas de atencion de
hasta 1.270 estudiantes por jornada como se observa en la tabla 9 y 10 en seccion
normativa del capitulo Ill. Por lo tanto, seran implementados laboratorios de

tecnologia e idiomas, biblioteca y sala de uso multiple.

La rehabilitacién de la ex Casa Cuna prevera de espacios para utilizacion de la
institucion educativa que pasara a funcionar como area de gestion administrativa y
académica por lo que para la intervencion se analizan las necesidades espaciales de
dicha area basandonos en la estructura organizacional requerida, asi como en el
nimero de usuarios que haran uso de los espacios, docentes, personal

administrativo y afluencia de alumnado.

Para determinar el nimero de piezas sanitarias con las que debe contar la institucion
de acuerdo al nimero de alumnos, se consideré el mayor nimero de alumnado
durante la jornada diurna de acuerdo con la normativa vigente para establecimientos

educativos (tabla 11). En la tabla 14 se observa el resultado del célculo.

Tabla 14. Piezas sanitarias por nivel educativo

Nivel Alumnado baterias
. Jornada sanitarias inodoro urinario |lavamanos
educativo .
diurna
inicial 79 8 8
hombres 13 13 7
primaria 758
mujeres 19 10
hombres 6 6 3
secundaria 516
mujeres 13 7

Elaborado por. Villalva Katherine
Para el disefio de los nuevos bloques seran consideradas las baterias sanitarias para

la seccién de inicial y primaria.

En la tablal5 se muestra el detalle de areas necesarias en el proyecto, cantidad y

funcién que va a desempeiar.
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Tabla 15. Programa arquitecténico

ESPACIOS FUNCION CANTIDAD

Garantizar un equilibrio entre las buenas
practicas educativas y los efectos de calidad que

Inspeccion generan en tales entornos 1

Sub inspeccion Brindar apoyo a la inspeccion 1
Control de procesos académicos, administrativos,

Rectorado y planificacion estratégica y operativa. 1
Control y evaluacién el cumplimiento de las

Vicerrectorado politicas 1

Departamento de Brindar apoyo y acompafiamiento psicolégico,

consejeria estudiantil  psicoeducativo, emocional y social 1
Espacio de reunidn donde el profesorado puede
descansar, planear sus actividades académicas y

Sala de profesores socializar con otros colegas. 1
Sirve como apoyo a los eventos, capacitaciones,

salon de uso multiple  seminarios, clases, etc 1
Espacio donde se desarrolla el proceso de

Aulas ensefianza-aprendizaje formal. 8

Aulas de educacion cContribuir al desarrollo fisico, intelectual,

inicial afectivo y moral de los nifios 3

Laboratorios de Espacio de gestion de proyectos educativos con el

tecnologia e idiomas.  apoyo de tecnologias digitales. 2

area recreativa para Area acondicionada para proporcionar espacios

educacion inicial para el uso recreativo de los nifios 1
Conjunto de artefactos sanitarios para uso de

baterias sanitarias alumnado 2
total de areas 23

4.6. Dimensionamiento del proyecto

Como determinantes del dimensionamiento para la propuesta de insercion del

edificio, se considera las necesidades espaciales de la Unidad Educativa Juan

Montalvo para el programa arquitectonico. Por lo tanto, se considerd la normativa

actual de la ciudad de Ambato y las normas técnicas de areas minimas necesarias

para el disefio de infraestructura educativa mencionadas en la seccion de normativa

dentro del capitulo I11.
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4.6.1. Programacion arquitectonica

CUADRO DE AREAS

DIMENSION

SUB CAPA ES TOTAL
ZONA FUNCION AMBIENTE CIDA AREA | PARCI
AMBIENTES
D AL
X Y
secretaria 1 1,8 1,8 3,24 3,24
Recepcion
sala de espera 3 43 4,11 | 17,673 | 17,673
Inspeccién 3 3,6 3,6 12,96 12,96
Subinspeccion 3 3,6 3,6 12,96 12,96
Rectorado 3 4 43 17,2 17,2
Control de Vicerrectorado 3 4 43 17,2 17,2
ZONA DE procesos
GESTION académicos,
ADMINISTRAT | administrativos,
IVAY planificacion area
ACADEMICA estratégica y psicoeducativa 8 36 36 12,9 12,9
operativa
Departamento
de consejeria Area
estudiantil psicoemocional 3 3,6 3,6 12,96 12,96
érea trabajo 3 36 | 54 | 1944 | 1944
social
Sala de canceles 0,9 45 4,05 4,05
profesores area de trabajo 51 9 9 81 81
recepcion 1 18 18 3,24 3,24
seccion de
lectura 76 54 14,4 77,76 77,76
seccion adultos 54 3,6 19,44 19,44
Biblioteca [ seccion juvenil 54 | 36 | 1944 | 19,44
seccion infantil 54 3,6 19,44 19,44
ZONA
CULTURAL
hemeroteca 54 3,6 19,44 19,44
tarima 3,6 9 32,4 32,4
Sala de uso bodega 18 | 18 | 324 | 324
maltiple
&rea de asientos 25,2 9 226,8 226,8
Aulas 35 7,2 9 64,8 518,4

89




baterias inodoros 29 1,2 0,9 1,08 31,32

sanitarias
hombres
urinarios 29 0,6 09 0,54 15,66
baterias
sanitarias inodoros 15 1,2 09 1,08 16,2
mujeres
ZONA DE Aulas de
AULAS educacion 25 3 7.2 9 64,8 1944
inicial
baterias inodoros 7 12 0,9 1,08 7,56
sanitarias
inicial
lavamanos 7 0,6 0,9 0,54 3,78
Laboratorio de
tecnologia e 35 1 72 9 64,8 64,8
idiomas.
ma(r;:tfr?i(r)n?:nto 1 18 18 3,24 3,24
ZONA DE
SERVICIOS o
cuarto de 1| 18 | 27 4,86 4,86
maguinas
huertos 1 7.2 54 38,88 38,88
area recreativa o noro 54| 36 | 54 | 1944 | 104976
ZONA LUDICA para inicial
area de juegos 72 9 54 48,6 349,92
areas verdes 180

TOTAL | 2166,83

Elaborado por. Villalva Katherine

4.6.2. Plan masa. Zonificacién

La propuesta de insercion esta conformada por dos bloques en los cuales funcionarén las
areas programadas. En el grafico 27 se observa el plan masa de todo el conjunto y en el

gréafico 28 se observa el plan masa propuesto dentro del inmueble patrimonial.
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BLOQUE A

BLOQUE B

AULAS

BATERIAS SANITARIAS
BIBLIOTECA

SALON DE USO MULTIPLE
LABORATORIOS

Grafico 27. Plan masa de conjunto

Elaborado por. Villalva Katherine

RECTORADO Y VICERECTORADO
VESTIBULO

SALON DE REUNIONES
SERVICIOS HIGIENICOS

SALA DE PROFESORES / DECE
INSPECCION

SUB INSPECCION

Grafico 28. Plan masa interiores de inmueble patrimonial

Elaborado por. Villalva Katherine
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4.7. Perspectivas interiores y exteriores. Renders

La propuesta en conjunto considera en el disefio parte del lenguaje y tipologia
presente en la arquitectura del inmueble patrimonial para conseguir que se mezcle
y adapte a lo existente respetando el contexto y al inmueble especificamente como

se observa en el grafico 29.

Grafico 29. Vista aérea del conjunto propuesto

La intervencion de restitucion, mediante la cual se recuper6 una de las crujias para darle un
uso de biblioteca, mantiene unidad visual con el resto del inmueble considerando aspectos
de proporciones y adaptandolo a la necesidad actual para lo cual se emplean celosias en los
vanos como proteccion solar hacia el interior como lo requiere una biblioteca. El grafico

30 muestra la nueva crujia en el conjunto y en el grafico 31 se aprecia la simetria entre la

l““""l"l 1L F’

i e | }

nueva crujia y la antigua

,.....mnllliHiiiWu

=)

Grafico 30. Render exterior. nueva crujia
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Grafico 31. Simetria entre ambas crujias

En el aspecto formal, las fachadas de la propuesta de recuperacion del inmueble
(gréfico 32) se resuelven con elementos arquitectonicos que ademas de brindar el
confort necesario para el nuevo uso de biblioteca, busca una reinterpretacion de la
geometria de los elementos de carpinteria del inmueble existente para lo cual se

emplean celosias de hormigon.

Grafico 32.Propuesta de nueva crujia, celosias
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Ambas crujias responden a necesidades de la institucion educativa y estan pensadas para el
acceso del publico, destindndose la nueva crujia como un area de biblioteca (gréafico 33),
mientras que la crujia existente sera adaptada para el uso de Departamento de consejeria

estudiantil y salas de profesores (gréafico 34).
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Grafico 34.Intervencion en crujia existente
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Los espacios del cuerpo central del inmueble estan destinados al funcionamiento
del area de gestion académica de la institucion educativa.

7. A8\

Grafico 36. Vestibulo de acceso

La elevacion de la calle Cuenca muestra el volumen del inmueble patrimonial junto con el
blogue B en donde se busco la reinterpretacion de la columnata y se busca que guarde las
mismas proporciones de la ex Casa Cuna manteniendo la misma altura. (Grafico 37)
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Gréfico 37. Elevacion calle Cuenca

El blogque A de insercion cuenta con espacios aptos para el desarrollo de actividades
educativas, y en su solucion formal en la fachada norte hacia al inmueble (gréafico 38), se
implementan paneles como elementos arquitecténicos que van a mantener uniformidad
visual en la fachada consolidandose como un elemento que no busca protagonismo frente

a la preexistencia del inmueble patrimonial.

b | [ B [ [ | [ | Big

) ,v,,..,.”"l""lm“"lu””|u\Imwm’ T

Gréfico 38. Volumen Bloque A
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Gréfico 39. Volumen posterior bloque A

Grafico 40. Sala de uso multiple, bloque A

4.8.Pre dimensionamiento estructural

La estructura del blogue A tiene 3 plantas, distribuidas en dos pisos sobre el nivel
del suelo, méas un subsuelo. El subsuelo y la primera planta tienen una altura de
entrepiso de 4.12 metros, mientras que la primera y segunda planta tiene una altura
de entrepiso de 3.6 metros. La altura total de la estructura, medida desde el nivel de
la placa de anclaje es de 11.48 metros.

Cuantificacién de cargas
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Ocupacion o Uso

Carga Uniforme | Carga

(kN/m?) concentrada

(kN)
Soportes para luces cenitales y 0.90
cielos rasos accesibles
Unidades educativas
Aulas 2.00 4.50
Corredores segundo piso y | 4.00 4.50
superior
Corredores primer piso 4.80 4.50
Areas de reunion y teatros
Asientos fijos 2.90
Areas de recepcion 4.80
Asientos moviles 4.80
Plataformas de reunion 4.80
Escenarios 7.20

Fuente. NEC_SE_CG_ (cargas no sismicas).

Elaboracién: NEC.

Carga viva: 480 kg /2

Para el célculo de carga muerta se considera: una placa colaborante de acero de 1.00

mm de espesor, una losa de hormigdn de 60 milimetros de espesor, cuya resistencia

de disefio a la compresion es de f'c=24 [MPa], ceramica como piso terminado y el

peso propio de los componentes estructurales de acero.

Carga muerta:

- Placa colaborante de 1.00 mm de espesor: 9.82 kg/m2

- hormigdn sobre placa colaborante:

peso especifico hormigon 2400kg/m3
volumen para losa de 6 cm 0.085 m3/m2
TOTAL 204 kg /m2

- cerdmica= 0,01 m x 1800 kg/m3 =18 k‘g/m2
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CARGA MUERTA (Qd): 231.82 "g/m2

CARGA ULTIMA: 1.6CV+1.2CM
QU=1046.18 kg/m

Pre dimensionamiento de los apoyos

La deflexion maxima permitida en la viga de apoyo (A) es SQU L4/ 384 El
Donde:
A= deflexion producida,
E= Modulo de elasticidad del acero =2.1*106 Kg/cm2
I=Inercia de la seccion transversal del apoyo
L= Distancia entre apoyos en cm.

La deflexién admisible en la placa colaborante es (Aad) =1/480
Por lo tanto: Aad=300/480, Aad=0.625 cm

Calculo de la inercia requerida para el apoyo
1I=5QUL4/384 EA
1=126.84 cm4

Con la inercia calculada se asigna el perfil. La viga elegida sera tipo boyd de
600*200*4 mm.

Pre disefio de vigas secundarias

Area de aportacion en la viga por metro lineal | 6m*1m
(Aa)

Carga de aportacion por metro lineal (qu*Aa) | 6m2 * 1420.58

qul*Aa = 8523.48kg/ml
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Peso de viga Boyd actuante en viga secundaria | 15.88 kg/ml

(WV)
8539.46 kg/ml

4.9.Instalaciones eléctricas

Para las instalaciones eléctricas se evitd colocar los tableros generales a la vista o
dejar cables colgados, cada blogue tiene su tablero de distribucién que contiene su
circuito segun el disefio que se ha planteado a partir de las necesidades para cada

actividad.

4.10. Instalaciones Hidrosanitarias

La estimacion del caudal necesario tanto en el edificio patrimonial como en los
blogues de insercion se calcula de acuerdo a lo establecido en la NEC2011 CAP.
16

Calculo de presion minima y recomendada de los aparatos sanitarios

Para el célculo de presion se considera los valores dados en la Norma hidrosanitaria

de acuerdo a los aparatos sanitarios que se instalaran en los bloques Ay B.

Tabla 16. Caudales minimos y presion recomendada para aparatos sanitarios

Candal Presion Diametro
N ) , segun NTE
Aparato sanitario instantaneo | .o sndada | minima INEN 1369
minimo (L/s) (m.c.a) (m.c.a) (mm)
Inodoro con depésito 0,10 7,0 3,0 16
Lavabo 0,10 5,0 2,00 16
Urinario con llave 0,15 7,0 3,0 16

Fuente. NEC-11-CAP 16

Se determino la presién minima y recomendada del total de piezas sanitarias de

cada edificio.
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BLOQUE A

Sim’??ﬁ;—%’s TOTAL o ) CAUDAL PRESION PRESION TOTAL
APARATOS TOTAL | RECOMENDADA | MINIMA | RECOMENDADA | MINIMA
LAVAMANOS 15 0,1 15 5 2 75 30
SANITARIOS 30 0,1 3 15 10 450 300
URINARIOS 7 0,15 1,05 15 10 105 70
BLOQUE B
Sil;;\ﬁ\-ll?ﬁgfgs TOTAL o) CAUDAL PRESION PRESION TOTAL
APARATOS TOTAL RECOMENDADA | MINIMA | RECOMENDADA | MINIMA
LAVAMANOS 21 0,1 2,1 5 2 105 42
SANITARIOS 18 0,1 18 15 10 270 180
URINARIOS 8 0,15 1,2 15 10 120 80

El bloque A no requiere de célculo de diametro del montante ya que las

instalaciones hidrosanitarias solo se ubican en una planta. El bloque B si requiere

del célculo por lo tanto el caudal maximo probable se estima con la ecuacion:

Qmp:ksxzqi

El coeficiente de simultaneidad (k) es igual a:

1
kc=—+F X (0.04 + 0.04 Xlog(log(n
i ( g(log(n)))

1
N + 4 % (0.04 + 0.04 X log(log(47)))

ks = 0.34
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Donde:
n= ndmero total de aparatos servidos
kg=coeficiente de simultaneidad, entre 0.2y 1.0
q;= caudal minimo de los aparatos suministrados (tabla 16-1)
F= factor que toma los siguientes valores:
F=0, segin Norma Francesa NFP 41204
F=1, para edificios de oficinas y semejantes.
F=2, para edificios habitacionales
F=3, hoteles, hospitales y semejantes
F=4, edificios académicos, cuarteles y semejantes

F=5, edificios e inmuebles con valores de demanda superiores

Por lo tanto, el caudal maximo probable en el bloque B es de 1.75 I/s y de acuerdo

con la tabla 17, el didmetro minimo del montante sera de 32 mm.

Tabla 17. Didmetro minimo del montante

Altura del Diametro del montante en mm
ifici 09L/s<Q<175| 175L/Is<Q<25
edificio Q<09L/s T <
Menor a 15 o5 2 10
cm
Mayor a 15 39 40 "
cm

Dotacion de agua requerida por tipo de edificacion

Se considera lo que indica la Norma hidrosanitaria, se tomara este valor como

referencia para el calculo del tanque de reserva del edificio.

Tipo de edificacion Unidad Dotacion

Escuelas y colegios L/estudiante/dia 20a50

Célculo de tanque de reserva

NUMERO DE ESTUDIANTES (JORNADA DIURNA): 245
DOTACION DE AGUA REQUERIDA: 20 L
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Volumen de agua

20 L * 245 ocupantes: 4900 L/dia = 4.9 m3

Volumen de tanque de reserva

AREA DE TANQUE: 1.8 m *1.8 m= 3.24 m?

Profundidad = volumen de agua / area de tanque
=4.9m3/3.24 m2

=151m —> 150m

Instalaciones sanitarias

Considerando que el sistema de evacuacion de aguas servidas funciona a gravedad,
La pendiente minima recomendada para tuberias horizontales sera del 1%y en caso

de ser posible del 2% para lograr un buen arrastre de solidos.

Los diametros de las tuberias se determinan en funcion de las unidades de descarga
y longitud o altura de recorrido. Se recomienda tuberia de PVC de @ 4’ para desagiie
de inodoros y de @ 2’ para el resto de aparatos sanitarios. las conexiones de las
tuberias se realizan a 45° para evitar el taponamiento de las mismas. En los bafios

se colocan rejillas de piso para prevenir inundaciones.
Dimensionamiento de las bajantes de aguas residuales

El célculo se realizé6 mediante el método propuesto por el Codigo Técnico de la

Edificacion en su seccion HS 5 Evacuacion de aguas.

La asignacion de las unidades de descarga se obtiene de la tabla 18.

Tabla 18. Unidades de descarga

UNIDADES DE DESCARGAR
Tipos de aparatos Didmetro minimo de la Unidades de descarga

trampa (mm)
Inodoro (con tanque). 75 (3”) 4
Inodoro (con tanque descarga reducida). 75 (3”) 2
Inodoro (con valvula automatica y 75 (3”) 8

semiautomatica)
Inodoro (con valvula automatica y 75 (3”)

semiautomatica de descarga reducida). 4
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. Bide. 40 (1 1/2 ") . 3 )
avatorio. " " -
Lavadero de cocina. 32-40(1 1/4 -1 1/2 )
Lavadero con trituradora de desperdicios. 50(27) 2
Lavadero de ropa. 5027 3
Ducha privada. 40 (1 1/," 2
Ducha publica. 50 (2”) 2
Tina. 50 (27) 3
Urinario de pared. 40 - 50 (1 1/2 " 2)
Urinario de vélvula automatica y 17 w 2-3
semiautomatica de descarga reducida. 4%/ 2 ) 4
Urinario corrido. 75(3”) 8
Bebedero. 4
Sumidero. 75(37)
25 (17) 4
50(27) 1-2
2

Fuente. NEC-11-CAP 16

Unidades de descarga bloque B
Tabla 19. Unidades de descarga Bloque B

TIPO DE
RAMAL APARATO ub

Inodoro con 5
cisterna
ramal desde
bateria sanitaria
(uso publico) urinario

suspendido 2
lavabo
TOTAL 9

Tenemos dos plantas con baterias sanitarias, por lo tanto, el total de unidades de
descarga para la bajante sera de 18 UD. para determinar el diametro de la bajante

nos guiamos en la tabla 20.

Tabla 20. Diametro de bajantes

Tabla 4.4 Diametro de las bajantes segun el numero de alturas del edificio y el numero de UD

Maximo nimero de UD, para una altura de | Maximo nimero de UD, en cada ramal para

una altura de bajante de: Diametro (mm)

bajante de:
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas |  Hasta3plantas  Mas de 3 plantas
10 25 6 6 50
11 9
27 53 21 13 75
135 280 70 53 90
360 740 181 134 110
540 1.100 280 200 125
1.208 2.240 1.120 400 160
2.200 3.600 1.680 600 200
3.800 5.600 2.500 1.000 250
6.000 9.240 | 4.320 | 1.650 315

Fuente. Seccion HS5 de CTE
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Seleccionamos aquella bajante que permite en un edificio de hasta 3 plantas,
evacuar mas de 9 UD por ramal y 18 UD de descarga por bajante, obteniendo como

diametro minimo de la bajante, 63 mm.

4.11. Conclusiones capitulares

Tras el diagnoéstico realizado tanto del entorno urbano como del inmueble se
propone una intervencion urbana en el contexto inmediato al inmueble lo que
contribuird positivamente en la imagen urbana del sector y responde a la

problematica general detectada a nivel urbano.

La propuesta de conservacion planteada permitiré la puesta en valor del inmueble
mediante la aplicacion de los niveles de intervencion determinados que aseguran la
permanencia del mismo y que a su vez responde a las necesidades espaciales de la
Unidad Educativa Juan Montalvo al ser rehabilitado para el funcionamiento del area
de gestion administrativa y académica. La intervencion de restitucion, mediante el
cual seré recuperada la tipologia original de la ex Casa Cuna, propone un espacio
de biblioteca para el aprovechamiento de la institucion y de la cual podra

beneficiarse la comunidad.

La propuesta de insercion de nuevos bloques parte del analisis de necesidades
espaciales de la institucion educativa, considerando en el disefio parte del lenguaje
y tipologia presente en la arquitectura del inmueble patrimonial para conseguir que
se mezcle y adapte a lo existente, generando una arquitectura no invasiva y que
cumple con el objetivo de proveer espacios confortables necesarios para el

desarrollo de actividades educativas.
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Anexos

Anexo 1. Encuesta

1. ¢Considera importante la conservacion del patrimonio arquitectonico de la
ciudad de Ambato?

Sl
NO

2. ¢Considera Ud. que seria idoneo intervenir en la ex Casa Cuna Nro. 5?

Sl

NO

Desconoce el
inmueble

3. ¢Enbase a su criterio, en caso de ser rehabilitado el inmueble, que uso se le
deberia dar a la Casa Cuna Nro. 5?

Cultural
Educativo
Salud
Auditorio
Biblioteca

4. ;Considera Ud. que al ser rehabilitado el inmueble Casa Cuna Nro. 5,
deberia ser abierto al publico?

Sl
NO

5. En su opinidn ;Qué tipo de intervenciones consideraria adecuadas para el
mejoramiento de la imagen urbana del sector?

Peatonalizacion de vias

Ampliacion de aceras

Arborizacion

Implementacion de espacios
abiertos

Implementacion de mobiliario
urbano
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Anexo 2. Entrevista 1.

La entrevista se realizo al Arg. Herndn Paredes graduado en la universidad central
del ecuador (1982).

Al realizar un proyecto de conservacion de un inmueble patrimonial, ;Qué

proceso se debe seguir?

Primero hacer un diagnostico del estado situacional del bien y partiendo del analisis
historico, es decir desde cuando fue construida, cudl fue su tipologia, su tecnologia
constructiva, el uso que se le dio, los materiales utilizados, como se encuentra el
bien actualmente en relacion a la época en que fue construido determinando la
perdurabilidad y fundamentalmente analizar las patologias que tiene. Al decir
patologias es comparable a las ciencias médicas al determinar de que adolece el
inmueble principalmente si ha tenido dafios, intervenciones fallidas, cambios
significativos, etc. Dandonos una idea del estado situacional del bien y la
correlacion con su trayectoria histérica. Solo al tener un buen diagnostico, se puede
obtener una buena intervencion y tomar decisiones fundamentales en cuanto al nivel
de intervencion a realizarse y cual seré la conceptualizacion de la misma sea una
intervencion parcial, total, sea una renovacion, restauracién, regeneracion o

liberacion, etc.

Dentro de nuestra técnica debemos hacer planos que nos permitan facilmente
entender los graficos de intervencién en un bien patrimonial, no es lo mismo que
los planos tradicionales de intervenciones de ampliaciones o remodelaciones, mas
bien son planos que interpretaran el nivel de intervencion patrimonial, estado
situacional actual y que cambios se realizara, cuéles son los criterios para intervenir
en los elementos existentes partiendo siempre del previo andlisis estructural por
ejemplo si estamos frente a una edificaciébn compuesta por muros portantes cuya
forma determinada permite la estabilidad del elemento muy probablemente no sea
factible ningun tipo de modificacion en los mismos, solamente después de tomar en

cuenta este tipo de consideraciones se podra plantear una propuesta de intervencion.
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2. El inmueble Casa Cuna ha perdido parte de su morfologia original debido a
malas intervenciones, ¢considera importante la recuperacion y puesta en valor

del inmueble?

Podemos caer facilmente en dos cosas, una intervencion que seria una mala copia
del original o0 una mala intervencion en la que nosotras estamos anexando elementos
extrafios a la edificacion. Yo lo que sugeriria es que se trate de recuperar la
morfologia original, pero diferenciando muy bien el tipo de material actual, es decir,
no haciendo una falsa copia, por ejemplo, de tapiales, adobe, ventanas de madera,

ya que esto seria un falso histdrico.

En cambio, si yo recupero la integridad de una edificacion anexando lo que se
perdio, pero demostrando que esto es nuevo estamos haciendo una buena

intervencion.

3. En intervenciones de restitucion e insercion, ; Qué materiales considera

Optimos a emplearse en el disefio?

Estamos hablando de una edificacion en qué época, de esto depende el material que
recomendaria. Si voy a hacer una reposicion de tierras, lo ideal seria utilizar la
misma que se pudo retirar o liberar de la edificacion, si yo estoy hablando de
mampuestos yo puedo ver si es que son adobes no quemados o0 quemados que se
colapse como ladrillos y segin eso recomendar la intervencion. No recomendaria
materiales muy nuevos como blogues de cemento, paneles prefabricados,
materiales sintéticos como alubones, fibras de carbono, etc. Mas bien utilizar
materiales que nos permita aproximarnos o algo similar a lo que se ha hecho si son
intervenciones no muy grandes, en caso de que lo sean y se necesite diferenciar yo
utilizaria materiales de ultima generacion, metales o sintéticos que permitan

claramente que el ne6fito que no sabe interprete que esto se hizo recién.

Entrevistador: Entonces ¢ En la consolidacion serian materiales similares a los
originales, mientras que en las intervenciones de restitucion seria mejor

materiales modernos?

Exactamente, yo haria un muy buen andlisis formal, refiriéndome a hacer un

diagnostico de proporcidn que es fundamental 6sea de la métrica que td hagas en el
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diagnostico yo traduciria a la propuesta con las mismas proporciones originales, es
decir, una linea de cielo por ejemplo que la proporcidn se mantenga no empezar a
hacer cosas ajenas a las proporciones del bien. Un ejemplo exagerado, si yo tengo

una edificacién de un piso no hacer una intervencion de tres o cuatro.

4. ¢considera que la puesta en valor del inmueble ex Casa Cuna tendra un
impacto positivo en el contexto inmediato? ¢de qué manera influira en el

mismo?

Tiene dos cosas muy interesantes, la una es la tipologia a la que corresponde su
disefio es un neoclasico que en Ambato hay poco de la época, para mi es un ejemplar
unico. La columnata que tiene, el graderio que le aproxima me parece que necesita
mucho estudio e intervencion en lo urbano porque la calle interfiere, entonces por

ahi ya estariamos haciendo una intervencion valiosa.

Al tener una edificacion como su nombre lo indica “Casa Cuna” también nos da
otra muy buena Idgica para la intervencion si vamos a proponer un cambio de uso,
que es lo mas logico, ya que ahora tiene uso educativo, sin embargo, el uso anterior
de alguna forma yo trataria de demostrarlo o hacer una impronta de qué eran esos
ambientes, para qué servian, dejar algun elemento que me permita entender que en
su origen el disefio neoclasico de esta edificacion es algo que estamos recuperando.
Y esa mezcla de neoclasicismo con el uso de casa cuna que es mas bien de inicios

0 mediados del siglo XX es lo que trataria de demostrar en una intervencion.

Sobre la puesta en valor, me parece muy interesante para Ambato que tiene muy
pocos elementos patrimoniales, para nosotros contar con menos de 180 bienes
patrimoniales en lo que llamamos este poligono histérico del que ya queda muy
poco, es muy valioso y debemos dejar la impronta de lo que se hizo, del
pensamiento de otras épocas de qué querian hacer y por qué lo hicieron, sin falsos
histéricos. Al momento en que hacemos falsos histéricos perdemos el valor de la
edificacion, entonces ahi la respuesta seria que yo no interpretaria algo con falsos
historicos, para que se pueda aprender de esa edificacion, quién lo hizo, por qué lo

hizo y para quién lo hizo.
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5. El bien inmueble se cataloga con valor patrimonial parcial, ;Qué
elementos considera que deban conservarse obligatoriamente y cuales estarian

sujetos a modificacion?

El frontis me parece muy valioso la recuperacion minuciosa de su forma, de sus
materiales si es que son recubiertos, dejarlos recubiertos 0 como hayas sido en su
concepcion. Porque al momento en que descubras esas dos columnas vez cdmo eran
ensambladas y quieres demostrar como era el sistema constructivo de los ensambles
el quicio o caja espigal que se iba haciendo para las columnas y que le daba rigidez
YO Ccreo que eso es una tecnologia constructiva muy linda, pero hay que demostrarlo,
las proporciones y algo que es fundamental en columnatas clésicas, las curvas que
determinan la perspectiva y evitan la deformacion de la misma a distancia de mi
frontis de ingreso. Luego, la morfologia total del edificio yo trataria, aunque sea
con materiales nuevos de completarle si ha sido mutilado. Creo que es necesario
para ver como era la funcionalidad de todo el edificio, cuantas gradas, qué
significaban, cudl fue la idea de la vista en perspectiva al interior del patio que nos

da una idea de cudl fue la intencién del disefio.

6. ¢Qué principios se deben tener en cuenta para la intervencién de

inmuebles patrimoniales?

Los principios fundamentales, no hacer falsos historicos, no hacer intervenciones
con elementos ajenos que destaguen como primordiales y que deterioren la
concepcidn del proyecto, por darle un uso nuevo no derrumbar todo y dejar solo la
fachada, esto no tiene sentido, al menos se debe dejar improntas de como fue y ser
respetuoso con el nivel de intervencion, o sea hasta donde intervengo, qué retiro,
gué mantengo, qué refuerzo, como puedo hacer para reforzar estructuras, cambiar
gradas o cubiertas respetando al maximo altura, proporciones y materiales. Me
refiero a que algunas cosas son convenientes y aceptadas que en ciertas
intervenciones patrimoniales se hagan cielorrasos, falsos tumbados que no usen el
carrizo, que no usen esta tecnologia que ya no es factible ahora que ya no hay
maestros que hacian el entramado o el amarre y después se veian fracasos. Por
ejemplo, en cuanto a la iluminacion si seria conveniente utilizar luminarias que

generen una iluminacion
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optima pero que pasen desapercibidas para que no destruyan la proporcion en el
espacio y respetando las alturas, las cornisas, no hacer elementos de elementos de
estucos que si no habia en la época no los vamos a poner para que no se interprete
mal. Yo creo que por ahi es valiosa una intervencion, creo que son parametros de
la escuela de Sofia que son acuerdos que se van cumpliendo a nivel de organismos
internacionales de como hacer preservaciones de bienes patrimoniales, qué respetar,

hasta donde intervenir sin que se destruya su valor historico.

Anexo 3. Entrevista 2

Entrevista al arquitecto Julio Rodriguez, director de planificacion y patrimonio del
Gad municipalidad de Ambato.

1. Al realizar un proyecto de conservacion de un inmueble patrimonial ¢qué

proceso se debe seguir?

Bueno, para seguir un proceso de restauracion, mantenimiento de un bien
patrimonial, lo primero es el analisis histérico. Hay que saber varios componentes:
la época en la que fue construida, el estilo con el que es construido, quien fue el que
edifico, la forma y el estilo de arquitectura que se ha propuesto segun los criterios
constructivos, el tema de la materialidad es bastante importante piedra, bahareque,
adobe que son componentes que basicamente determinan una construccion

patrimonial.

Hay que diferenciar aqui en Ambato todavia estamos manejandonos con la
arquitectura histérica hasta la década de los 60 aproximadamente que ahi es donde
se cierra, pero de ahi en adelante viene otra categoria que, por ejemplo, en el Distrito
Metropolitano Quito estd manejando, que yo quiero incorporarlo acé es el moderno,
€s0 es otra cosa pero es patrimonio, en cambio, en este el patrimonio moderno que
viene de la época de construccion de los afios 60 por ejemplo tenemos el Brutalismo
que fue la tendencia de Le Corbusier, que basicamente fue un boom en Quito por
ejemplo: la capilla de La Dolorosa, Templo La Patria. Aqui por ejemplo es la
Empresa Eléctrica que he apreciado que tiene unos rasgos de la arquitectura con esa

tendencia.
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Pero bueno regresando al tema del Patrimonio, esos son los componentes
importantes, hay que hacer un analisis historico de la época, las razones, el estilo y

la forma, eso seria basicamente.

Cuando ta yatienes todo eso copilado, por ejemplo, que tiene un estilo Republicano,
la forma de las columnas es dérico, jonico, o es un estilo barroco es el que
predomina en esto, o un estilo gotico. Fue hecho por tal arquitecto, porque razon
fue hecha, por ejemplo, el Mausoleo de Montalvo fue especificamente como un
mausoleo y tiene estas caracteristicas barrocas, fue hecho en la época de los 20. Es
un modelo de piedra su estilo de construccion y eso pues marca bastante en el tema

patrimonial, de lo que te podria yo mencionar.

Dentro del inmueble Casa Cuna se ha visto que se ha dado una pérdida de su
morfologia original debido a malas intervenciones. ¢Considera importante la

recuperacion y puesta del valor del inmueble?

Si, era un modelo en esa época que se aplicaba por ejemplo el pandptico que tiene
el ex penal Garcia Moreno, esa es la réplica del mismo, pero en grande la céarcel,
ese es un pandptico basado en una tendencia europea, por eso se replicaban y tienen

esta misma tendencia.

Entonces ahi tienes que entrar a investigar cual era la tendencia de los panopticos,
porque la disposicion es asi y porque se vino aplicar aca, entonces aqui hay otro que
es el antiguo Hospital Regional era pandptico, tu entrabas y tenias un elemento que
te distribuia a cada una de las alas, yo me acuerdo que era asi y lo botaron para

construir el nuevo hospital.

Bueno mira la Casa Cuna yo hice este anélisis cuando era técnico, yo consegui los
planos y bueno tiene un modelo de panéptico, originalmente, tiene la fachada
principal con estilo neoclasico, tienes dos alas, actualmente tienes solo una ala y
bueno esto ha sido por el tema de la construccion de la escuela que han hecho ahi
un bloque de aulas. Mira histéricamente ahi fue la Casa Cuna después me parece
que algo maés funciono ahi, cuando hice la investigacion yo fui desde lo mas pronto
hasta irme alejando, entonces queria hacer una restauracion para ver si se utilizaba

como aulas o alguna cosa, ver como era la integracion adentro como estaba la
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disposicion de los cuartos todo eso se hizo el andlisis, el tema de la materialidad, la
fachada tiene piedra, las cubiertas todo era de madera, el piso. Asi se fue haciendo
todo este analisis, con las entrevistas asi mismo al rector e incluso en un libro existe

me parece que es el de Nicola esta ahi la narrativa de la Casa Cuna.

Bueno entonces ahi identifique que el proyecto tiene varios temas de materialidad
piedra, tenia pinturas murales que también es importante tenia latones como cielo
raso. Claro con el transcurso del tiempo pues eso no se valorizo y se pinté encima
de eso, pero con el transcurso del tiempo la pintura ha ido pelandose y ahi se puede
ver el tema de la pintura mural, entonces toda la parte de la fachada y pintura mural,
el tema de las puertas, hay unas gradas también que fueron mutiladas para dar paso

ala via.

El tema de la restauracion pues mira se ha complicado desde ahi no se pudo efectuar
porque el predio pertenece al Ministerio de Educacion porque vienen asuntos
legales, lo que se debe hacer es un convenio o0 una expropiacion por parte del
Municipio, una vez que haya sido expropiado o exista este convenio de cooperacion
ahi se puede intervenir, ;Cuanto cuesta esta intervencién? Pues, se tendria ver los

agentes patdgenos, los dafios, que se pueda rescatar.

Ahora hay que ver el estado de la cubierta o sino habra que cambiarla y lo que es
preferible pues hacer un cambio no va a tener algunos puntos que te pueden generar
unos falsos histéricos, a lo mejor si has escuchado esa terminologia o un afiadido.
Entonces mira no te podria decir un valor exacto porque habria que analizar los
agentes patogenos, que hay que cambiar, que hay que rehabilitar; pero se dirda a lo
mejor posiblemente costara una rehabilitacion unos $400.000 aproximadamente
podria ser por el tema de la piedra que hay que limpiar, te pongo como ejemplo mas
0 menos la roca fortinera la que estan haciendo esa mas o menos cuesta $1°000.000
y es una casa grande entonces por eso te digo unos $300.000 a $200.000, pero como
te digo dependiendo de que vamos a rescatar, entonces eso en el analisis de toda a

propiedad ahi se va a poder definir eso.

4. La crujia que fue demolida ¢existe la posibilidad de recuperarla?
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Si, pero no tendrias que generar una réplica, sino tener una estrategia que se note
que es algo nuevo, que tenga casi el mismo concepto con el cual fue iniciado.
Siempre y cuando no genere un falso historico, mira a lo mejor tienes tus dos
elementos y si vienes y construyes de la misma forma estas haciendo lo mismo por
eso es un falso historico, a lo mejor no puede ser esto sino generas otro elemento
que te permita que se vinculen a este proyecto, actualmente tienes ahi un blogue de
aulas medio chueco, podrian botar eso y generar otro elemento que te permita pues

mantener el concepto original.

5. Enintervenciones de restitucién o insercion, ; Qué materiales considera

optimos emplearse en el disefio?

Bueno primero hay que tratar de salvar lo que se ha mantenido, con lo que fue
propuesto en este caso por ejemplo piedra habréa que hacer una restauracion, lavado
de piedra, los diferentes tratamientos que se le da. Mira por ejemplo la fachada del
colegio Bolivar fue una sola pantalla, después cuando se intervino se pudo ver que
el color original eran dos tipos de piedra roja y gris, pero si ves una foto en internet
era todo gris y era porque se habia dado también un mal trato.

En este caso la Casa Cuna a lo mejor si tiene algunas intervenciones habria que
limpiar, mantener la fachada original y los mantenimientos. Como te decia si la
cubierta ya se ve que esta podrida, que mas bien va a generar un dafio, pues hay que
cambiar todo y poner una nueva, si la cubierta fue de madera pues hay que
cambiarla no hay un impedimento que te diga hagamosle metalico o madera, pero

debe guardar las mismas condiciones, con tal que se note que ya es nuevo.

6. De acuerdo con el estudio Baremo, el inmueble se cataloga con valor
parcial, significa que varias caracteristicas se deben conservar y otras
estan sujetas a modificaciones. ¢ Qué caracteristicas considera que son

las que deberian modificarse y las que deberian conservarse?

Bueno conservarse te diria todo, pero de ahi internamente seria adaptarse al espacio
que esta concebido porque si te digo modificar no estoy entrando a restauracion,
estaria en otra cosa que es muy diferente. ES como me compro una casa nueva y

quiero hacer un solo ambiente boto paredes, eso no lo puedes hacer es adaptarnos a
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lo que esté hecho, una restauracion, a lo mejor en tu andlisis historico identifiques
que tal pared no existia y esa si la puedes tumbar, eso paso en el Municipio que se
restauro, ahi habian muchas paredes que se habian construidos con el tiempo y eso
en el analisis historico dijo que tal pared no existia o tal elemento no existia y ahi
si se pudo justificar y se pudo botar pero de ahi no. Entonces el objetivo de

patrimonio y todos esos elementos es observar que no genere afiadidos.

¢Existen ordenanzas municipales que normen estas intervenciones

patrimoniales?

Si, no tengo yo ahorita a la mano la ordenanza, pero si cuenta se aprobo en el 2017
la ordenanza para el tema de patrimonio debido a que el Municipio ya es el ente que
tiene la competencia en patrimonio, entonces si td vas aprobar un proyecto
cualquier cosa intervencion, demolicion o lo que sea el Municipio es quien debe

aprobar

Anexo 4. Entrevista 3

Entrevista realizada a la psicologa educativa Maria José Ballesteros.

1. ¢Qué actividades se realizan en el Departamento de Consejeria
estudiantil (DECE)?

El departamento de consejeria estudiantil o también conocido como el DECE se
encarga de brindar atencién integral a todos los estudiantes con la finalidad de
acompariar procesos de formacién, asi como nos encargamos de la hacer
articulaciones y gestionar acciones que fortalezcan el desarrollo integral de los

nifos, nifas y adolescentes.

En este sentido nuestra participacion como analistas de DECE nosotros siempre nos
vamos a encargar de trabajar en las decisiones personales de los estudiantes, en base
a esto o a lo anterior que les acabo de exponer, el departamento de consejeria
estudiantil es un organismo dentro de las instituciones educativas que siempre se va
a encargar de realizar un acompafiamiento y un apoyo en el sistema educativo, para
fomentar una convivencia armonica entre los actores de una comunidad educativa

.entendiendo asi por comunidad educativa a todas las personas que formamos parte
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de una institucion, desde las personas como servidores de limpieza hasta la maxima
autoridad, en este caso el sefior rector. Vamos a velar por el bienestar arménico de
toda la institucion educativa, a su vez, nosotros buscamos experiencias educativas
con la finalidad de que los conocimientos, el autoconocimiento de los estudiantes,
los principios y los valores que ellos vienen aprendiendo desde su casa, se fomenten
en la institucion educativa. ES por eso que nuestra participacion y nuestras
actividades dentro de la institucion como departamento DECE siempre va a ser

velar por el bienestar integral de los nifios/as y adolescentes.

2. ¢ Cudl es la estructura organizacional de una institucién educativa?

Dentro de todo lo que tiene que ver a una estructura organizacional, desde mi punto
de vista, como institucion educativa siempre tenemos de la maxima autoridad al
rectorado, luego vicerrectorado, consejo ejecutivo que es un departamento u
organismo formado por los docentes de la institucion, luego inspeccion y junta
general que igual esta formado por docentes de la institucion elegidos por mayoria
de voto, sigue el DECE y por tltimo los docentes. Pero, si nosotros queremos saber
en si, cuales son las comisiones o los diferentes departamentos en los cuales se
conforma esta estructura organizacional se debe revisar el Pl, que es el plan
estratégico institucional, nos da a conocer de mejor manera cuales son estas
comisiones y departamentos que conforman la institucién. Pero la base siempre va
a ser el rectorado, vicerrectorado, consejo ejecutivo, inspeccién, subinspeccion, la

junta general, DECE vy los docentes.

3. Para el optimo funcionamiento del DECE, ¢ Cuantos profesionales son

necesarios y que funcién desempefia cada uno?

Dentro de lo que tiene que ver con los profesionales del DECE es muy importante
recordar que nosotros trabajamos con el modelo de funcionamiento de lo DECE, es
un manual que nos rige. Dentro del departamento de consejeria estudiantil, el
manual nos manifiesta que al menos por cada 450 estudiantes debe existir un
profesional DECE en cada institucion educativa, teniendo en cuenta que si el
numero aumenta la mitad de los 450 deberia existir otro psicélogo como apoyo.
Pero, lastimosamente la realidad dentro de las instituciones es lamentable, no

se cuenta con el namero necesario de psicologos para abordar el nUmero de

119



estudiantes. Dentro de esto también nos dan a conocer que el DECE deberia estar
conformado por un equipo interdisciplinario que trabaja de igual manera por el
bienestar de los estudiantes, en este caso sobre los abordajes tanto emocionales,
académicos como psicoeducativos que nosotros trabajamos. EI manual incluso nos
da a conocer que deberia este equipo constar de psicdlogos educativos 0 que estén
en areas afines, por ejemplo, psico rehabilitadores o psicdlogos educativos con
formacion en orientacion vocacional, trabajadores sociales u orientadores
familiares. Sin embargo, la realidad es otra muchas veces tenemos que abarcar entre
800 a 900 estudiantes por psicélogo, y cada uno de nosotros incluso trabaja con dos
instituciones educativas, es decir, cuatro dias a la semana vamos a la institucion
grande y un dia a la semana vamos a la institucion enlazada, que son las
instituciones que se encuentran en el campo eh igual alla tenemos un nimero grande

de estudiantes.

4. En cuanto a actividades de prevencién y promocion, ¢qué espacios son

necesarios para su desarrollo?

Dentro de todo lo que tiene que ver con este eje, que es muy importante y consta
dentro de este manual del modelo de funcionamiento de los DECE, es el eje de
promocion y prevencion, dentro de este eje, la finalidad que tiene es generar
estrategias orientas a la comunidad educativa, con la finalidad de que se pueda velar
por los derechos humanos y fortalecer, sobre todo, el derecho a integrar una cultura
de paz, todo esto esta dentro del marco del buen vivir, en este sentido las estrategias
del eje de promocidn y prevencidn estan dirigidas a los estudiantes con la finalidad
de que ellos puedan realizar un proceso de introspeccion y autoconocimiento. Es
muy importante este eje porque aqui tambien se trabajan los valores, enfoque de
género, derechos, inclusion, cabe recalcar que dentro de los lineamientos del
ministerio de educacion todas las instituciones educativas somos inclusivas, por eso
es importante que dentro de los ejes de promocidn y prevencion se maneje esta
inclusion. Dentro de este eje nosotros trabajamos bastante con todas las
comunidades educativas, trabajamos con estudiantes, padres y docentes, en este
sentido todo espacio que tengamos para trabajar es muy bueno, muchas veces
hemos trabajado en las aulas, espacios abiertos como los patios haciendo campafias

con la finalidad de prevenir y promocionar temas como la violencia y el suicidio.
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También se trabaja con los docentes, como tal no tenemos un espacio estructural

especifico, pero nos adaptamos a la realidad educativa.
5. ¢De qué manera se vincula el DECE con docentes, padres y alumnado?

El DECE es un departamento dinamizador, siempre vamos a trabajar en el
desarrollo integral de toda la comunidad educativa, enmarcando la cultura de paz,
el respeto de la diversidad, el asertividad y, sobre todo, trabajamos la
confidencialidad ya que es algo muy importante. Todos estos son principios basicos
que permiten atender y acompafiar a toda la comunidad educativa, nosotros como
departamento DECE siempre trabajamos con padres de familia, estudiantes y
docentes para poder brindar una atencion integral a todos los nifios, es muy
importante el vinculo que mantenemos con toda la comunidad de educativa lo que
nos convierte en un departamento dinamizador, y nos basamos en el respeto y

confianza porque necesitamos trabajar con todos los miembros de la comunidad.

6. ¢Qué influencia tienen los colores en ambientes arquitectonicos

destinados para actividades educativas?

Dentro de todo lo que tiene que ver con los colores, tuve la oportunidad de
estudiarlo una vez y es muy importante porque permite la comunicacion visual entre
los estudiantes, entre docentes y permite mantener un entorno educativo con mayor
apertura o atencion de los estudiantes, sin embargo, puede jugar en contra de los
docentes o de los diferentes departamentos donde manejamos a estudiantes, esto se
refiere a que hay colores que pueden causar sensaciones contraproducentes, alegria,
enojo, tristeza o incluso nerviosismo lo que provoca malestar y puede llegar a

generar un mal aprendizaje en los nifios.

Desde mi perspectiva laboral considero que es por eso que en la mayoria de
instituciones se visualizan colores calidos, o frios como blanco o celeste ya que esos
colores no tratan de llamar la atencién de los nifios y permite que se enfoquen en lo
necesario que seria la pizarra. Se busca un ambiente que tenga armonia y produzca

paz recordemos que es un departamento que debe ser tranquilo.

7. ¢Qué influencia tienen los espacios recreativos en el desarrollo

cognitivo de los alumnos?
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Dentro de todo lo que tiene que ver con los colores, tuve la oportunidad de
estudiarlo una vez y es muy importante porque permite la comunicacion visual entre
los estudiantes, entre docentes y permite mantener un entorno educativo con mayor
apertura o atencion de los estudiantes, sin embargo, puede jugar en contra de los
docentes o de los diferentes departamentos donde manejamos a estudiantes, esto se
refiere a que hay colores que pueden causar sensaciones contraproducentes, alegria,
enojo, tristeza o incluso nerviosismo lo que provoca malestar y puede llegar a

generar un mal aprendizaje en los nifios.

Desde mi perspectiva laboral considero que es por eso que en la mayoria de
instituciones se visualizan colores calidos, o frios como blanco o celeste ya que esos
colores no tratan de llamar la atencidn de los nifios y permite que se enfoquen en lo
necesario que seria la pizarra. Se busca un ambiente que tenga armonia y produzca

paz recordemos que es un departamento que debe ser tranquilo.

8. ¢Qué necesidades varian en la educacion inicial, primaria y
secundaria?

Puedo hablarles desde mi punto de vista profesional y personal, dentro de lo que
tiene que ver con necesidades el ministerio de educacion ha implementado que
todas las instituciones que cuenten con inicial, estos nifios trabajen en espacios o
tengan ambientes, como aulas especificamente para trabajar un area, por ejemplo,
inicial necesita ambiente de lectura, de musica, psicomotriz (ed. fisica), ambiente
de construccion, ambiente de hogar, comedor, arenero. Son mas de 8 ambientes que
deberian tener, sin embargo, no todas las instituciones tienen tantas aulas para un
solo grado 0 no cuentan con arenero ya que implica una estructura que cuente con
los implementos necesarios de higiene, lavamanos y lavador de pies y como son
nifios pequefios deben ser cosas de acuerdo a sus caracteristicas, lastimosamente no
se cuenta con los recursos economicos, ni el apoyo de los padres. Por lo tanto, los
nifios de inicial no cuentan con todos los ambientes, pero si tiene al menos 2 0 3

que se acoplan.

En el caso de bachillerato una necesidad, especialmente en bachillerato técnico, son
espacios para talleres, no todas las instituciones cuentan con los espacios necesarios

para trabajar sus ofertas técnicas o sus especialidades, por ejemplo, una institucién
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con la carrera de mecanizado necesita, aparte de tener la infraestructura el

equipamiento para que el estudiante pueda aprender

9. ¢considera importante para el desarrollo cognitivo la implementacion

de espacios verdes?

Los espacios verdes son muy buenos en las instituciones educativas, considerando
que estos espacios ayudan a una actividad de paz a los estudiantes, mucho de ellos
salen con la finalidad de regar y cuidar su plantita y les permite tomar un respiro.

También ahi trabajamos lo que es la cultura o la conciencia ecolégica o ambiental
de los nifios. Es muy importante rescatar que dentro de esto el ministerio de
Educacion ha implementado el proyecto TiNi que se trata de todo lo que tiene que
ver a conservar el medio ambiente dentro de las instituciones, ha generado
diferentes espacios para que los estudiantes puedan generar su espacio verde, cada
aula tiene un espacio de estos y cada estudiante lleva una plantita con la obligacién
de cuidarla todo el afio. Entonces es muy bueno, ya que el estudiante sale con alegria

a ver a su plantita incluso le dedica el tiempo de su recreo para cuidarla.

10.  ¢Qué necesidades espaciales considera necesarios para atender los
requerimientos de los estudiantes con necesidades especiales, grados I, 11y 111?

Dentro de los espacios que necesitamos para trabajar con estudiantes con
necesidades educativas especiales es un espacio grande, de igual manera nos ha
tocado acoplarnos a las diferentes discapacidades que los nifios tienen y acoplarnos
a los medios fisicos que las instituciones educativas cuentan, recordemos que no
todas tienen rampas, ni el sistema braille, de igual manera no todas tenemos lo méas
importante que es un interpretador de lengua de sefias, es por eso que estos
estudiantes son enviados a una institucion que si cuenta con este interpretador. En
las demas instituciones acogemos estudiantes con otras dificultades que pueden ser
fisicas o intelectuales y siempre tratamos de utilizar con ellos las aulas que se
encuentran en el primer piso para que no tengan mucha dificultad, y no solo con los
estudiantes sino también docentes que de igual manera tienen diferentes
necesidades fisicas, hemos tratado de implementar una rampa que no es muy

costosa, pero al hablar ya de otras necesidades no se cuentan con 0s espacios
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necesarios. De igual manera es un requerimiento que por cada estudiante con

necesidad especial haya 5 estudiantes menos en el aula en especial para aquellos

que son de grado tres, estamos hablando de necesidades intelectuales y no se cuenta

lastimosamente con este control de estudiantes lo que vuelve el trabajo complicado.

Anexo 5. Formato para ficha de patologias

ANALISIS DEL INMU
FASE I. ANALISIS DE PATOLOGIAS

NMUEBLE

{PATOLOGIA)

UBICACION:

ELEMENTCS AFECTADOS:

FECHA DE INSPECCION:

(ESPACIO PARA PLANIMETRIA DE PARAMENTO

A EVALUAR)
TIPO DE LESIEN: DHMC\I DQu\mw D Mecanica Do:ra
CAUSA DE LA LESION: [oirecta [ Jinclieca
RIESGO DE LA LESIGN: DLEV? D(;rave D Muy G-ave

ASPECTOS QUE AFECTAN:

[sequidad [ Jconfort [ ]Fstética

TIEMPO DE INTERVENCION:

[eore paze [ JMedio Plazs] ] Largo Plazo

DESCRIPCION DE LESION

(AUSA

PROPUESTA DE INTERVENCION

FOTOGRAFIAS

F
A
A
D

LT - = e 8
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Anexo 6. Ficha de inventario

GOBIERNO NACIONAL DE. I Pc
@ LA REPUBLICA DEL ECUADOR POa e el
=

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL cODIGO
DIRECCION DE INVENTARIO PATRIMONIAL
BIENES CULTURALES INMUEBLES
FICHA DE INVENTARIO BI-18-XX-XX-000-0000XX

Denominacion: Casa Cuna N. 5 Delfina Moreno Siglo | I n v
Clave catastral: 0102074001000 Registro No.: 41 XVI (1500-1599) o o o o
Provincia: TUNGURAHUA Canton: AMBATO Ciudad: AMBATO XVIll (1700-1799) o o o o
Parroquia:SAN FRANCISCO Urbana®  Ruralo Mz. XIX (1800-1899) o o o o
Calle principal: CUENCA N°: SIN Interseccion: LALAMA | XX (1900-1999) i} o o] o
Recinto: Comunidad: Sitio: XXI (2000 en adelante) o o o o
Coordenadas WGS84 Z17S: X(Este): XXXX  Y(Norte):XXX  Z(Altitud): XX | Fecha:
Nombre del propietario:  MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA Autor:
Inmueble inventariado: Sl o NO ¥ Acto administrativo:
|4TPoosiYuso  setGMevDeeRoPEDM™ |
Usos Piblico Privado
Arquitectura § ‘§
g g Original | Actual Estatal ] Religioso o
© o
Militar o Particular o
Religiosa  © E"Z‘é’;ﬁ’; g: la Solido | Deteriorado  Ruinoso 'ése't;ﬂf’f’
Institucional 1 SALUD |HOSPITAL | HOSPITAL ABANDONADO Estructura v o o
Comercio o Cubierta o 15| o %
Servicios o Fachadas o 5| o %
Industrial o Pisos / Entrepisos o 4| o HEJ
Vernicula o Acabados o | o
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Otros: Escaleras o ] o

Espacios exteri-
ores

Instalaciones [¢) | o

Descripcion de la fotografia: Vista en perspectiva de la Casa Cuna N. 5 Delfina Moreno (2020). Se ve el disefio, volumetria, plastica arquitec
tonica, en lo que tiene que ver con la escala, ritmo, armonia, textura, composicion, proporcion, equilibrio y sus elementos integrantes como
decorativos, ornamentales y estructurales.

Cadigo fotografico: BI-18-XX-XX-000-0000XX_1.jpg

Zaguin (ingreses)

L B (B

1] —
= f B EH |m| =
ol L1 LI

; = [

] Sipato [Ep— [
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Molduras y ornamentacion: Cornisa, fronton,

Factores de origen naturales

Estilo dominante
Fachada: Recta Retraqueada o Curvao Ochavada o
Textura:iLisa o Rugoso Portal 0 Soportal PortalPBo  Soportal PAo  Portal y Soportal o
Color:  Habano
Portada: Simple o Monumental [ Compuesta Inscripciones [
Adintelado @ Medio punto o  Rebajados o QOjivalo  Carpanel o Lobulado o
Arcos:
Otros:
Zocalo: Zocalo de piedra
Vanos Balcones Herrajes Remates de fachada
Puertas No. Ventanas No. Volados No. Forjados o A_\ero Alero fm o Antepecho
simple canecillos
PB 7 |PB 19 Funddo o Comisa [  Balaustrada o Frontbn ™
Incluidos No. Otros: Antefla o  Espadafia o Arqueria
lombarda
PA o |PA o
Almenas o Otros:

Factores de origen antropicos

AV AV
Erupciones Mo | Fallas geolégicas oo
Inundaciones o o | Meteorizacion oM
Accion biologica Mo | Sismos o
Remocion en o o | Otos:
masa

Incendios
Explosiones
Contaminacion
Desarrollo urbano
Zona tugurizada

Edificio tugurizado

AV AV
o M | Faltade mantenimiento o
oo Abandono ¥ ©
M o Conflicto de herencia 0o
M o Intervenciones inadec. Mo
oo Falta de control Mo
oo Otros:
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Intervenciones anteriores

Formal Informal [ Quién intervino:
Modificaciones

Elementos Subsuelo Planta baja Primera planta Segunda planta Otras plantas

L M A L M|A L M A L M A L M A
Estructura o o [¢] o o |o o o o o o o o o o
Cubierta o o o o o |o o o o o o o o o o
Fachadas o o o o o o o o o o o o o o o
Pisos- entrepisos o o o o o |o | o |o o o o o o |o o
Acabados [ o [¢) o o o o o© o o o o o o o
Escaleras o o [e] o M |o o |o o o o o] o o o
Espacios exteriores o 0 [¢) 0 o o o o 0 o o o o o o
Espacios interiores o o] o o] o |o | 0o |o o] o o o o |o o

Modificaciones: L =Leves ; M = Medias; A=Altas

Modificaciones

Tipologicas: Alteracion en las caracteristicas originales de la planimetria.

Técnico-constructivas:

Categorias de la valoracion Elementos a proteger

Historico testimonial simbélico . o o Componentes
Edificio de interés simbdlico o ) Estructura ]
Edificio de interés historico o | Cubiertas 1|
Edificio de interés testimonial o “ Fachadas 5|

Entorno urbano aquitectoncio Espacios exteriores:
Tramo homogéneo con valor o 0 Portales o
Tramo homogéneo ' o o Patios ' |
Integrada al tramo Si M | No o | Terrazas o
Destaca positivamente Si M | No o | Jardines / Huertos o
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Entorno Natural Espacios interiores:
Integrada al paisaje Si M No o Galerias o
Utiliza materiales locales Si M No o  Pisos ~
Provoca impacto ambiental ' . No o . No | . Cielos rasos |
Alteraciones - Carpinterias o
Alteraciones Altas Medias Bajas  Revestimientos 5|
Tipolégicas ] o o Decoracién o
Morfologicas: o o o Pintura mural o
Constructivas y de materiales o o o Mobiliarios o
Escaleras o
Otros:

Ubicacién
_ J\ Datos del inmueble
‘Q Areadel lote (m2): 7631,53 Servicios (N°)
X, Frente(ml): 20,54 SS-HH Particular No:
: E"a f'pr | Area construida _  SS-HH Comunal No:
) g ’%‘_' " Subsuelo (m2): Lavanderias particular No:
* ",‘ Planta baja (m2): 358.34 Lavanderias comunal No:
. ofgr "t, \ ' Planta alta (m2): ' . Instalaciones
Otros pisos (m2) Agua potable: |
; , Area total construida (m2):  358.34 Alcantarillado: |
(’&‘ _ Espacios abiertos (N°) 7 7 Energia eléctrica: |
' B | Estacionamientos No: _ | Telefonos:
« Otro: Otros:
Planta esquematica
r s :.-
algre
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BI-06-03-50-000-000038_2.jpg BI-06-03-50-000-000038_3,jpg BI-06-03-50-000-000038_4.jpg

Decripcion de la fotografia: Vista de la fachada lateral del inmueble. Vista interior de |a ala laterial iderecha.

Conservacion Restauracion Reestructuracion
Mantenimiento 4| Liberacion M | Remodelacion y complementacion o]
Preservacion “ Consolidacion [} Demolicion o
Prevencion v Restitucion | Derrocamiento o
Reconstruccion o

Descripcion: El bien inmueble necesita mantenimiento técnico mediante el fomento de campafas de preservacion y prevencion para
mantener al inmueble en buen estado de conservacion.

El bien inmueble mantiene caracteristicas morfoldgicas y tecnicas constructivas, sin embargo se han perdido caracteristicas tipologicas.
Este bien inmueble debe ser conservado y preservado para beneficio de la localidad y de la escuela a la que pertenece.

Antigiiedad ‘ Puntuacion

Prehispanica hasta 1534 PH | [ PH o |
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Colonial siglo XVI - XIX (1534- 1822) Cco 15 CcO 15 o
Republicana 1 - Siglo XIX (1822-1830)-1900) RP1 12 RP1 12 o
Republicana 2 - Siglo XX (1901 -1960) RP2 9 RP2 9 ) 9
Republicana 3 - Siglo XX-XXI (1961-2010) RP3 3 RP3 3 o '
9
Estético fomal Puntuacién
Identificacion estilistica IE 1a3 |IE+CF 5 | 5
Composicion formal CF 1a2 |E+CF+AM 4 | 3
Alteraciones altas AA -3 |E+CF+AA 2 o
Alteraciones medias AM -1 |IE+AM 2 o
2 CF+AM 1 o
5
Tipologico funcional Puntuacion
Conserva identificacion tipolégica CIT 2a4 | CIT+CUO 5 o
Conserva uso original Cuo 1 CIT+CUO+AM 4 o
Nuevo uso UN -1 CIT+CUO+AA 2 o
Nuevo uso no compatible NUNC -2 CIT+AM 3 o
Alteraciones medias AM -1 CIT+AA 1 1
Alteraciones altas AA -3 CIT+NUNC 2 o
CIT+NUNC+AM 1 o
CIT+UN 3 o
1
Técnico constructivo Puntuacion
Tecnologia y materiales tradicionales T™T 5 ™T 5 o
Tecnologia y materiales contemporaneos T™C 3 TMT+ECR 4 ] ‘ 4
Tecnologia y materiales mixtos TMX 2 TMT+ECM 2 o '
Estado de conservacion regular ECR -1 TMT+SMTM 3 o
Estado de conservacion malo ECM -3 TMT+SMTA 1 o
Sustitucion materiales y tecnologia alto SMTA -4 TMT+STMM+ECR 2 o
Sustitucion materiales y tecnologia medio SMTM 2 T™C 3 o
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TMC+ECR 3 | 3
TNG+SMTM E 0
TMX 2 o
TMX+ECR 1 o
| 4
Entorno urbano natural Puntuacion
Integrada tramo homogéneo con valor ITHOV 10 ITHOV 10 o
Integrada tramo homogéneo ITHO 7 ITHO 7 o
Tramo homogéneo THO 5 THO 5 o
Tramo heterogéneo THE 2 THO+DT 8 o
Destaca en tramo 7 DT 3 THO+NINT 7 2 o
No infegrada al tramo - NINT -3 THE-DT | 5 | 5
Integrada entorno natural IEN 3 THE 2 o
Conserva el ambiente utiliza materiales locales A CAUMT 2 |[EN+CAUMT | 5 o
7 IEN ‘ 3
5
Historico-testimonial-simbélico Puntuacion
Valor simbélico socio cultural (identidad) VHSC 10 VHSC 10 ) 10
Inmueble de interés histérico testimonial [IHT 8 8 4] 8
Hito urbano HU 6 6
Autor representativo - AR 4 - 4
Distinciones del inmueble DI 6 6
Innovacion tecnoldgica significativa ITS 4 4
' | 10
Valoracion y grado de proteccion
Grupo Tipo de Proteccion Puntaje 34
A Absoluta 36- 50
B Parcial 26-35 Proteccion parcial ALTO VALOR
C  Condicionada 16-25 PATRIMONIAL
D Sin proteccion 01-15
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Grafico de valoracion: Diagrama de barras

Antigiiedad Estético Tipolégico Técnico Entorno Histérico
Formal Urbano

Criterios de valoracion

Antiguedad: Fue construida en la época Republicana, en el primer cuarto del siglo XX entre la década de 1.900 - 1.910.

Estético formal: Valiosa por su escala volumétrica, disefio de los elementos contructivos, utilizacion de materiales, forma con que fue
concebido el inmueble.

Tipologico funcional: El inmueble se ubica en la zona central de la parroguia San Francisco, con una tipologia y morfologia de hospital.

Técnico constructivo: La edificacion presenta un sistema constructivo tradicional sistema constructivo contemporaneo con muros
portantes y columnas con materiales del sector.

Entorno urbano natural: El inmueble se ubica en un sitio estratégico de la ciudad por lo que genera impacto visual por sus caracteristicas
constructivas y la utilizacion de materiales.

Historico-testimonial-simbdlico: El inmueble mantiene valores historico, testimonial y simbdlico ya que se encuentra en uns parroquia con
alto valor patrimonial de la ciudad de Ambato

Entidad investigadora: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA

Inventariado por: KATHERINE VILLALVA Fecha de inventario: 2020/01/20
Revisado por: Fecha de revision
Aprobado por: Fecha de aprobacion:

Registro fotografico: KATHERINE VILLALVA

Elaborado por. Villalva Katherine
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Anexo 7. Ficha de registro Gad Municipalidad de Ambato

*REGISTRO N°:
INSTITUTO NACIONAL DE FICHA BI-1 DE REGISTRO 41
PATRIMONIO CULTURAL SMERSENTE "‘C";‘Bm N*:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVENTARIO DE BIENEs | ., CLAVE
INVENTARIO INMUEBLES 00 i
Entidad Investigadora: egistrado por: |Cédigo de Bienes Inmuebles:
NPC rq. Sara Atiaga Vaca HT-03-04-41
|o inacién del Blen I bl Localizacién
Casa Cuna N. 5 Delfina Moreno
Uso Original:jUso Actual: ovincia:Tungurahua |ICantén: Ambato [Ciudad:Ambato
Hospital de NifiosjEscuela Parroguia:--——--—-—-- [Calle:Cuenca IN°:1063, 08-65
General MZ:28 itio Geografico: - LT T E—
Régimen de propiedad:Estatal Tipologia: |ubicacién:
Nombre del propietario: Ministariy de Educacién y
}Cultura
[Tipo de tenencia: Propletarnoc i
Epoca de construccién: Be% e
Republicana W ¥
Fecha de construccion: /
1900 - 1910
[TIPOLOGIA: Colonial Tradicional
ro.
INro. Pisos  [Nro. INro.
“'m’ Interior: Frentes: [Familias:
1 ' S %
: % &
aloracién: <y
&

rquitectonico estetico
on entorno natural de [Influencia estilistica
reas verdes: lan fachada:

(s} Neockdsica

) DESCRIPCION DE LA FACHADA
Recta

Niveles o Pisos: 1
anos Abiertos N® PA: - - PB:-

dcalo:Piedra andecita
Portal o Soporte: con portal PB
Remate de Fachada:frontdn
PortadaSimple

BalcoON@S§: -« vrrmseeen NP icrsermsnvore
Balcones: -« -oooeeos [ TR
IMolduras y Ornamentacién:Columnas con fuste
lacanalado
[Color:Crema-habano

extura:lisa

B) ESTRUCTURA
imiento:Pledra

Paredes:Pishilsta

[Cublerta:Madera-Teja

IC) CARACTERISTICAS RELEVANTES

D) ESTADO DE CONSERVACION
ICublerta:REGULAR
Estructura:REGULAR
lementos:REGULAR
IMantenimiento:REGULAR
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IVEL DE INTEGRIDAD Y/O CONSERVACION TOGRAFIA-IMAGENES:
n

UBSUELO: ---------=----
NTA BAJA: ORIGINAL
[2da. PLANTA: =cissssmnncnes

[# 0 MAS; ==rw-rreeeee

\CATEGORIA DE LA EDIFICACION:

L1OHUMENTAL: | Tradicional Selectivar

IPOS DE INTERVENCION:
ehabliitacion

NIVELES DE INTERVENCION:
iConservacion] Restauracion| Reestructuracién

IGRADO DE PROTECCION: Integral| Parcial| Condicionada

IDESCRIPCION: La tipologia y organigrama funcional original fue pars hospital de niftos; en la parte delantera se dispone un
pabellon muy compacto con diferentes espacios para funciones especificas, posiblemente adminstrativas y atencion externa
hal como las teorias sobre salud de la época lo reglamentaban; de este cuerpo central se desprenden pabellones separados
con lo que se buscaba cierto nivel de aislamiento, hecho que se encuentra de manera similar en hospitales edificados 2n los
Uinicios y primeras décadas del siglo XX. Los diferentes cuartos o salas se disponen a todo lo largo de estos pabellones
dejando hacia el lado de asoleamiento un corredor hacia el cual se abren los diferentes espacios, también la ubicacién de
leste corredor era central y a sus lados las salas, sitos de auxillo, puestos médicos, lugares de espera etc. estas topelogias se
lemplazaban en terrenos que permitian jardines ornamentales para el uso de los enfermos y personal. Como la mayceria de
lestas edificaciones realizadas en esas épocas dominadas por e Historicismo y Eclecticismo, para el diseho de fachacas se
recurre a los estilos pasados que habian demostrado su eficacia, elegancia y esmerada resolucién constructiva, hecho que
lera fundamental para dar personalidad a cada una de las construcciones; esta fachada se la resuelve con la presencla de un
Ipodio con gradas en el centro para jerarquizar & 18 volumetrie y al elemento que iba a caracterizar a la fachada principal se lo
resaita brevemente del plano con el objeto de establecer un portico griego, soportado por cuatro columnas que tienen dado
lcon el fuste jénico y estriado, que soportan al entablamento adornado por triglifos y coronado por el frontén moldurado que
inscribe al timpano con el nombre de la edificacién, hacla ambos lados aparecen los cuerpos complementarios que en sus
lesquinas tienen columnas con base de seccidn cuadrada, brevemente resaltades que soportan la continuidad del
lentablamento. En los entrepafios aparece en la base un zdcalo corrido, ligeramente resaltado y los vanos de forma
rectangular decorados con enmarcamientos; para 13 resolucidn constructiva se utiliza i3 pledra de la zona o *Pishilata” que es
de baja densidad y de ficll elaboracion.

RESPONSABLE: Arq. Fabian Lara O.

IOBSERVACIONES DEL CONJUNTO: Su volumetria y fachada con el estiio que ls caracteriza son una muestra de las
diferentes influencias europeas en nuestra arquitectura, varias son las construcciones que en nuestro pais fueron real zadas
por arquitectos extranjeros que dada la época de su formacidon no podia ser otra que historicists - ecléctica, Mecto que
kambién sucedia con los profesionales ecustoriancs, que en su mayoria tenian el titulo de Ingenieros Arguitectos al no existir
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; por todo ello sus disefios se identifican con las corrlentes estilisticas indwcadas. Es
obvio que muchas obras no alcanzan la magnificencia de las originales pero su presencia resulta Interesante para [a historia
de la arquitectura ecuatoriana en general.

[VALORACION DEL ENTORNO: | Apreciable

lOBSERVACIONES: La edfficacion en general requiere de un mantenimiento mas digno, de tratamientos y empleo de
[elementos gue ayuden a destacar su expresién, que sea evidente para la ciudadania orden y estétics, al menos en la
|edificacién, ya que a sus lados las fotos demuestran construcciones sin importancia alguna.
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