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RESUMEN EJECUTIVO

Enla presente investigacion se realizdrtgplementacion de un sisterBeada para

el control del proceso de tratamiento de aguas residuales en el camal municipal de
Ambatq PTAR para la supervision, moniteo ycontrol de procesos, a travées de
investigaciones de campo, bibliograficas y la experiencia laboral de la empresa
cortratista, en donde el tratamiento actual se encuentra practicamente obsoleto,
saturado ya que su construccion es de muchos afios atrdsugema con una
manipulacion eficiente de aguas residuales propias del camal, contaminando
efluentes cercanos y emadanolores fuertes en esta &rea, es por ello que la
administracion actual ha creido conveniente la implementacion de sistemas de
Ultima tecmwlogia para subsanar este problema ambiental, al realizar la
automatizacion de la planta se cree necesaria la imptagién de un sistema
Scada, mediante el cual se logra manipular, visualizar variables y estados de
funcionamiento de los actuadores cofiretle tomar la mejor decision de operacion
técnica, ademas de llevar un control de registros que permita evadudfagu la

planta necesita funcionar al 100%, que determinara un control cuantitativo de agua
residual procesada en un determinado tienfggrando en forma significativa el
control de variables propuestas, ademas de ayudar de una manera eficiente a los
operarios en funcion de la identificacion de dafios en los equipos y su pronto
funcionamiento sin afectar al proceso de tratamiento, eslpayed se tendra que
conocer de materias técnicas, principio de funcionamiento de sistemas automaticos
e instrumentaon.

Descriptores: Actuadores, Instrumentacion, PTAR, Scada, Variables.
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ABSTRACT

The current research based onthenp| ement ati on of a O0Scada
the wastewater treatment process in the municipal slaughterhouse @ftoAmb
Therefore, the process of wastewater treatment PWWT for the supervision,
monitoring and control of processes was taken into consideradditionally, this

study had field and bibliographic traits as the work experience of the contractor was

also icentified. Hence, the treatment given to the process is practically obsolete,
saturated since its structure was built many years ago a&schdb have an efficient

handling of wastewater from the pipeline, contaminating nearby effluents and
emitting strongodours in this area. That is why the current administration has
considered important to implement the latest technology systems to improve
environmental problems by performing the plant automation. Therefore, it is
essenti al t o i mpl ememipulate and displayavariabies ¢ st e m
operating systems in order to make the best technical operation decision; in
addition, it is imporant to keep the track of records that allow to evaluate the days

when the plant needs to operate at 100%, as it etdrchine the quantitative control

of wastewater procedures in a certain time, by achieving significantly control of the
proposed variablesFurthermore, it is aimed to help operators to identify possible
damage to the equipment without affecting treatnpeatesses, that is why it is

important to know about technical matters, principles of automatic operation
systems and instrumentation.

KEYWORDS: actuators, equipment, Scada, process of wastewater treatment,

variables.
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CAPITULO |

INTRODUCCION

En la actialidad dentro de la industria internacional se ha dado un incremento de
avance tecnologico en el proceso de automatizacion, implansistémas para
lograr ser competitivos a nivel industral funcion de un mejor control de procesos

lo cualdemandaproductoso serviciosde excelente calidadpntrolarlos tiempos

de produccién sin que el producto final se vea afectado en lo referente a calidad,
ademas con énfasis en la seguridad del operario y sostenible con el medio ambiente.
Es por ello qued implemeatacién de equipos de Ultima tecnologia constituye una
necesidad dentro de los procesos de produccion, el siStesaaes el encargado

de llenar aquellagxpectativas dravés de la adquisicion de datos para generar
acciones en procesos complemgerjudciales para el ser humano o de larga
distancia supervisado y controlado por un computador reinogcsistemascada
constan de elementos hardware y softwque, permiten el accesovariables de
campoy el controlde un proceso medianteel usode sistenasde comunicaciones

a través de una interfaz gréfica de usuario

En el &mbito nacionalempresas e industrias han creido conveniente la
implementaciorde sistemas automaticatebido ala flexibilidad del controlde

sus procesos, facil operacion, conlfiialad de datos, todo ello permite que se haya
ido incorporando para controlar y supervisar plantas de tratameenttudades
como: Quito, Ambatoen donde cuenta con un sistemead& que controlan
variables de campde acuerda sus necesidades, en elacds Quito cueia con la
planta de tratamiente Quitumbeque se encarga de recuperar ambientalniaste
aguas detio Machangaraen Ambato de igual manera se encatgarecupear
ambientalmente la aguas diel Ambato, adicionalmentese puedeitar empresas



que controlan sus procesosmo son: Cerveceria Nacional, Holviplas, CELEC,
Cemento Chimborazo, Cristaleria del Ecuador S.A, entre otras, cabe destacar que a
nivel regioral EMAPA cuenta con dicho sistema que supervisantrola y
monitoreala apetura, cierre de valvulasy equipos de instrumentacidm la
conduccion de agua potable para la ciudadmdata En el ambito internacional

en la ciudad déMéxico existela plana de tratamientale aguas residuales mas
moderna del mundo cuyo nombreAdgetonilco quedepura las aguas generadas por

los habitantes de leiudad yque utilizaun sistem&scadagl cual controla el 80%

de la planta

Los sistemasScadason usados en aplicaciones como: plantas de energia,
telecomunicaciones, transporte, tratamiet¢oagua y desechos, y otras. En un
sistemaScaddos componentes hardwayesoftware que asociados son los que me
permite la representacion de los processtertes en la industria de cualquier tipo

a través de instrumentos de campo, PLC, driver de cioanion, ¢ Camal
Municipal del Canton Ambataledicado al faenamiento de ganado mayor y menor
(240 Bovinos, 60 Porcinos y 180 Ovinos), considerado el Unicel e@anton
Ambato, han priorizado su interés de contar con una Planta de Tratamiento de
Aguas Regluales (PTAR)gue descontamine las aguas a los niveles exigibles antes
de descargarse al curso receptor, atendiendo a la legislacién pertinente que es
exigible por la autoridad ambienjadiendo necesario la implementacion de un
Sistema Scada para sugisar y controlar la planta desde la sala de control, y
mantener un registro, histéricos de tiempos de funcionamiento de equipos e
instrumentosy alarmas quedkculte unanalisis del estado y comportamiento de
variables de campo, ademas de ser amigablelomperario de facil manipulacion

y control.(Caicedo Luis, 2017)



ANTECEDENTES

En los ultima afiosgel cuidado del medio ambiente ha ido tomando impulso junto
con la tecnologia se han ido fusionando y perfeccionando eibfutel manejo de
equipos que determina la eliminacion de contaminantes presentes en el agua, siendo
de gran ayuda el Sisten$cada que a través de sus prestaciones permite un control
efectivo de los parametros en cada etapa de tratamiento para sedevalor parte

del equipo técnico ratificando o rectificando los tiempos y duracion de encendido

de equipos en forma remota.

Por ello algunos de los GAD's Municipales del pais dentro de sus presupuestos han
incluido la construccion de modernas plantasrd&amiento que ademas cuenten

con un moderno sistema automatico de monitoreo, con el afan de hacer frente a los
contaminantesn el agua y tratar de recuperar las mismas para su uso, tal es asi que
el GAD Municipal de Ambato ha visto prioritario atendeleggroblema ambiental

y social, poniendo a disposicién los recursos econdémico suficientes para la
construccion de la planta tlatamiento de aguas residuales en la ciudad de Ambato

y siendo prioridad la implementacion de un Sistema Scada ya que seanecesit
generar histérico de datos de parametros que permita cuantificar el caudal tratado y
parametros de contaminacion presentascada tratamiento(lng. Francisco
Zaldumbide, 2017)

Mediante lainstrumentacionde campg sensoes adecuados para soportar los
agentes climaticos y agentes propios de PTAR, que permita enviar y recibir sefiales
sin perturbaciones, ruidoacompafada de lazos dmntrol PID acorde al
instrumento de campo, y estos asociados a la programaciagtorgadzacion de

los equipos; PLC, Variadores, Arrancadores, Contactores, Relés, Switch y sistema
de comunicacion: Ethernet, Profibus, Modbus, Profinet, Modbus, se podra crear un
Sistema eficiente para controlar, supervisar y configurar variables quguttzsa

a un funcionamiento eficiente de la PTAR. Por ello el GAD Municipal de Ambato
ha realizado una inversién muy significativa primero en la construccion de la planta

y luego la automatizacion de la misma.



En suarticulo cientifico Luis Dalgo en el ab 2014 realiza un proyecto de la
implementacion de un sistema Scada en la planta de tratamiento del noroccidente
de Quitodonde por dicho sistema realiza el control, supervision y almacenamiento
de variables que tiene como finalidad controlar la posic&uélas de entrada

y salida, ademas de un sistema de detecciéon de fugas depasemtes en el
ambiente a través de un HMI que permite visualizar la posicion en tiempo real y
alarmas de mal funcionamiento del actuadditizando una red modbus pama s

comunicacion (Dalgo Luis, 2014)

Como indicaJoséMoya en el afio 201@n su informe de implementacion de un
sistema Scada para la planta de tratamiento de aguas residuales eni&eigpal
con software Wizcorgonde es necesariaimplementacionya que el control lo
realizan a unos cuantos kildmetros de dist ademasle reportar variables de
proceso, tiempo de funcionamiento de equipos, monitoreo de estados de
funcionamiento el software desarrollado cuenta con tecnologiputea desde la
Pc, equipos de comunicacién, sensores, actuadores, hdotmssestos elementos
aportanen eltratamient de las aguas residuales siendo cunastion prioritaria a
nivel mundial, ya que es importante disponer de agua de calidad y eradantid
suficiente, lo que permitird una mejora del ambiente, la salactalidad de vida.
(Jose Moya, 2010)

En su tesis Wilson Rampsn el afio 201gresenta el disefio de un sisteStada
en una planta dieatamientade aguasesiduales de PurA®@eil en donde integra un
PLC siemens con capacidad de interconexién con un Scada bashdb\dEW
permitiendo el control en tiempo real de la planta de modo que la plantasadaop
por una sola persona, ante todo lo expuesto tiene @oadidad recuperar el agua
para uso agricoldWilson Ramos, 2014)



JUSTIFICACION

Los sistemas deontrol y adquisicion de dat@adaen la actualidad constituye
herramienta tecnoldgica mas utilizadae tomaimportancia en las grandes
industrias es porello que el camal municipal de Ambade ve en la necesidad de
implementar estaaplicacion de la tecnologia con la posibilidad de obtener
almacenar y comparar laformacién en tiempo real para la toma de decisone
estableciendo si lggarametros registrados son los adecuados pasapradeso o

se necesita realizar ajustes de variables, comodssificaciones de cloro u
oxigeng y ajustesde tiempos de funcionamiento de los equipos y determinar

cuando la plantdene que trabajar a snaximg mediao baja potencia.

Por tal raz6n un sistenacadatiene un impacto positivo, sobre todo para el
operario ya que a través dedficosen donde se representa todo el proceso,
visualizara ycontrolarael comportamiertt de variablesmediané su correcta
calibracion sdusca dar soluciones eficientes y confiables al procesatdeniento
de aguas residualesteavésde la utilizacion deP L C &Gensores, actuadores,
bombasinstrumentacién yan unlazo decontroladecuado, ademas de una@cta
automatizaciéon y equipos garantizadsss posible controlar todo el proceso de
tratamiento desde un puesto de trabdgsde el SCADA osimplemente

interactuandocoha t er mi nal HMm8funhaofaz humano

De igual maneraegtieneun adecuado sistema de supervision del proceso como es
el uso de histérico de alarmas, registro real de los problemas las 24 horas del dia y
los 7 dias de la semana, mityl para su posterior correccion lo cual conllevara a
optimizar el procesog/que calquier modificacion de alguna de las caracteristicas

del sistema de visualizacipno significa un gasto de tiempo y medios pues no
existen modificaciones fisicas que requieran instalacion de un cableado, los
dispositivos o componentes para lagtaeen narcha del sistem@cadason de facil
adquisicion la mayor patse puede encontrar en el pgigdemas se cuenta con el
presupuesto debidamente designado por la municipalidad a través de la empresa

constructora.



Beneficiaratanto a la empresa cana sugrabajadores ya que se reducira tiempos

y accidentesn caso de calibracion manualogasionados por la intervencion
directa de los operarios en los equipos al realizar ajustes en los parametros, como
es el caso de niveles maximos y minimos quepeosite visualizar las alarmas en

el caso que el nivel del pozo de influente este fuera de los rangos de control
establecidos, variacién de caudal, tiempos de purga y dosificacion de gquimicos
ademas de permitir el seguimiento y evaluaciopatametrosle sumamportancia

en el proceso de tratamiento de agua como son:

1 pH: La medicibn de pH es importante para el tratamiento primario y
secundario. Este parametro determina si el agua es &cida o alcalina, por lo
que el valor del pH debe estar en un rang@ de7.5unidades(Francisco
Zaldumbide, 2017)

1 Oxigeno Disuelto (OD): Para el tratamiento secundario este parametro es
fundamental, ya que determina la cantidad de oxigeno (O2) disponible por
los microorganismos presentesettratamientcsecundarioSerecomienda
que el valor del OD esté por arriba de 3 a 4 mg O2 L. (Francisco
Zaldumbide, 2017)

La presente propuesta metodologicafadible de ser realizada por cuanto se
cuenta con ehpoyoecmomico del GAD de Ambatpy complementado cola
informacion y el conocimiento por parte del investigador. Principalmente el acceso

a datos y bibliografia especializada en el tema expuesto.



OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistenfacadapara elcontrol del proceso de tratamiento de aguas

residuales del camal municipal de Ambato.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Analizar el proceso manual de tratamiento de aguas residualdisnte
investigacion de campo para estableadr proceso de tratamiento
automatico

1 Investigar los sistemas automaticos aplicables para el desarrollo de la planta
de tratamiento de aguas residuals automatizaciones similares que
permita realizar un correcto control de variables de proceso

1 Selecoonar el tipo de contralle ejecuciorpara el proceso de la planta de
tratamiento de agsaresidualesicordea las variables de campo para el
control y visualizacién de valores correctos.

1 Aplicar el Sistema Scada asociando la monitorizaci@jegucion con el
software adecuado y componenteardware robusto que permita la

supervision y adquisicion de datos requeridos por operacion de ingenieria.



CAPITULO Il

INGENIER iA DEL PROYECTO

DIAGN OSTICO DE LA SITUACI ON ACTUAL

Eneltratamiento de efluentes existe dos tanques Induoffo se ingta en la figura

1 los cuales se observan en pésimo estado, ya que estan sobresaturados de material
flotante que ha formado una verdadera eod&r espesor superior a 30 como se

indica en la figura 2este material al momento lo remueven peridodicamente
emanando olores putrefactos que se diseminan por todo el sector, incomodando

incluso a construcciones vecinésuis Caicedo, 2017)

De igual manera existe una fosa séptica que al momento opera con las aguas
servidas de los lfms y usos afines, y de la que se sabe que nunca se ha dado
mantenimiento, su estado no es el 6ptimo yceesidera que debid haberse
construidohace afioatrdspuesb que en aquel tiempo no exsstalcantarillado
sanitario publico en las vias circundantgerque de lo contrario no habria
justificativo de su implementacionrdénte a la problematical GAD Municipal de
Ambato y la Administracion del Camal han priorizado el contar con una Planta de
Tratamiento de Efluentes liquidos PTAR que descontamiraglass a los niveles
exigibles antes de descargarse al curso receptor, atendiendo a la legislaciéon

pertinente que es exigible por la Autoridad Ambientaliis Caicedo, 2017)



Figura 1: Tanques Imhib
Fuente Camal Municipal

Toda vez utilizada el agua dentro del proceso productivo, ésta adquiere nuevos
iones y/o elementos diferentes e indeseados a cOmo se encontraba al momento de
su captacion, siendo necesario realizar un tratamiento a la mismaquea
tributarla como descarga final debido a que se deben cumplir normativas especificas
gue dependeratte cada territorio, con el fin de preservar este liquido vital para que

la poblacién asentada rio abajo o corriente abajo no sufra las consecuencias d
contaminacién y pueda utilizarla segun sus interékass Caicedo, 2017)

Figura 2: Estado de los Tanques Imhoff
Fuente Camal Municipal



Sabendo que existen sustancias indeseadas en el agua (llamadas contaminantes)

éstas deben ser removidas, en términos generales, por las siguientes causas:

La materia organica soluble abate el oxigeno disuelto de los cuerpos receptores, por
lo que salebe imitar la concentracién de materia organica soluble vertida al cuerpo

o bien que cumplan con las normas nacionéless Caicedo, 2017)

1 Los solidos suspendidos se depositan en el fondo del cuerpo receptor
principalmené en »nas sin movimiento, generandose lechos de lodos los

cuales en su descomposicion agotan el oxigeno disuelto.

1 Lastrazas de materia organica presentes en corrientes que pueden ser utilizadas

para potabilizacion de la misma, complicaria dicho traato.

1 Los metales pesados envenenan el aguay al ser asimilada causa bioacumulacién
en los seres vivos pudiendo ocasionar la muerte.

1 El colory la turbiedad que presentan problemas estéticos ademas de impedir la
penetracion de luz solar, impactan eh proceso fotosintético y la

autodepuracion.

1 EIl Nitrégeno y Fésforo que provocan la eutrofizacion de los diversos cuerpos
de agua.

1 Las sustancias refractarias son resistentes a la biodegradacion.

En la actualidad, en el camal del GAD municipal de Almp@ene un tratamiento

de aguas residuales que consiste en dos tarnguesdf estos segun los planos
proporcionados de la infraestructura tienen las siguientes dimensiones generales:
largo de cada tanque 15,40m, ancho sedimentador 3m, ancho del canadlézo
espumas o natas) 0,60m, altura maxaealodos en el digestor 1,75m, como se

aprecia en la figura 3Luis Caicedo, 2017)
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4.580

Figura 3: Dimensionesle los Tanques Imhoff
Fuente Memoria Técnicae PTAR

El tanque se adopta principalmente como una unidad para remocion de sélidos
suspendidos sedimentables, y por ello constituye un tratamiento solo primario. La
operacion de estos tanques no es complicada y no tienen partes medéanmdes
maneragequiere que previamente el afluente pase por operaciones unitarias de
tratamiento preliminar como cribas y desarenadores. Los componentes principales
de un tanquémhoff son: (1) la cdmara que tiene la funcién de un sedimentador, (2)
Los canales laterateque su objetivo es la ventilacion de gases y recoger o
concentrar natas y espumas y (3) la camara de digestion del lodo. Generalmente la
forma del tanque es rectangular. En operacién adecuada, el agua residual que ha
pasado por un trataiento preliminaingresa al tanque, especificamente a la cAmara

de sedimentacion, en esta gran parte de los sélidos sedimentables se decantan hacia
el fondo dela superficie inclinada de la camara resbalando hacia la caAmara de
digestion por la ranura tlapada existenteneel punto mas bajo del sedimentador;

el traslape tiene como fin impedir que los gases producto de la digestion anaerobia
asciendan hacia la sedimentacion afectando negativamente a ella. Los gases y
particulas suspendidas ascendentesgugEneran en lagestion son encaminados

hacia los carlas de natas y de ventilacid@aicedo Luis, 2017)
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Tomando como referencia las recomendaciones de diseN@&&(®rganizacion
Panamericana de la Sajug del CEPIS (Centro Panamericande Ingenieria
Sanitaria y Ciencias del Ambienjese puede observar que el ancho de los canales
de la zona de natas gmmas, no cumple con la recomendacién sobre el ancho
minimo para el canal que es de 1,00 metro, ya que estos en realidad solo ienen un
dimensién de 60 centimetros, igualmente incumple la recomendacion de que la
superficie libre total sera por lo men®3% de la superficie total del tanqqeuis
Caicedo, 2017)

Otra observacion radica en la ausencia dsistema de desalojo de lodos, como
también en el hecho de que no existe un sistema adecuado de reterodwsde
grue®s antes del ingreso a los tanqlrakoff. Respecto a la extraccion de lodos,
no existe un sistema de tuberias para desalojo de leldosal deberia contar con
una tuberia de diametro minimo de 200mm y su extremeeadglr ubicado 15cm
sobre el fondo € la cAmara de digestion. Es evidente y notorio que los tanques
presentan una saturacion de flotantes en todas las areas superfmisesrsales
tanto del sedimentador como de los canales adyacentedapa@oleccion de
espumas y natas, constatandgge se alcanzan grosores de una costra superficial
de hasta 40 cm, con resistencia considerable. Es por todo lo expuesto anteriormente
que se hapriorizado contar con unBTAR (Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales)(Luis Cacedo, 2017)

Tabla 1: Eficiencia actual de los Tanques Imhoff

Eficiencia de Tanque Imhoff

] . o Promedio de
Parametrg Minimo | Maximo y
remocion %

DBO -25% 10%

DQO -41,80%| 12,20%

SS 62,50% | 98,60% 88,5

Elaborado por: Eficiencia actual de los Tanques Imhoff
Fuente Memoria Descriptivale PTAR
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DQO: La demanda quimica de oxigeno (DQO) es un parametro que mide la
cantidad de sustanciasisceptibles de ser oxidadas por medios quimicos que hay
disueltas o en suspension en una muestra liquida. Se utiliza para medir el grado de
contaminacion y se expresa miligramos de oxigeno diatémico por litro (mgO2/1).
(Franci€o Zaldumbide, 2017)

DBO: La demanda bioquimica de oxigeno (DBO) es un parametro que mide la
cantidad de oxigeno consumido al degradar la materia susceptigleamsumida

u oxidada por medios biologicos que contiene una muestra liquida, disweita
suspension. Se utiliza para medir el grado de contaminacion; normalmente se mide
transcurridos cinco dias de reaccion (DBO5) y se expresa en miligramos deoxigen
diatémico por litro (mgO2/l)(Francisco Zaldumbide, 2017)

Solidos Suspendidos: Corresponde a la cantidad de material (so6lidos) que es
retenido después de realizar la filtracion de un volumen de agua. Es importante
como irdicador puesto que su presencia disminuye el paso de la luz a través de agua
evitando su actividad fosintética en las corrientes, importante para la produccion

de oxigeno(Francisco Zaldumbide, 2017)

PH: Es necesario magnier un pH ente 6 y 8 dentro del tanque de aireacion, siendo

mas eficiente entre 6,8 y 7 {&rancisco Zaldumbide, 2017)

Oxigeno Disuelto: Es importante que el sistema se encuentre con una cantidad de
oxigeno de al menos 2g#. parapoder garantizandas las reacciones de oxidacion

gue se esperan del sisterffrancisco Zaldumbide, 2017)

Normalmente un tanque imhoff elimina del 40% al 50% de sdlidos suspendidos y
los tanques del camal estam@hando entre el 62,5% al 98,6%, en cuanto ala DBO

es de esperar que un tanque imhoff elimine entre el 25% al 35% pero lejos de ello,
en el camal no selimina sino estos pardmetros se aumentan en un 25% y en el
mejor de los casos se llega a removerahakL0% (Francisco Zaldumbide, 2017)
Igualmente sucede con la DQO registrandose aumento en lugar de remocién hasta
en un41,8% y en el mejor de los casos remocién hasta un 1ZR2%ncisco

Zaldumbide, 2017)Como se indica en la tabla 1.
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Esto sucede especialmente puesto que los tanques estan saturados de material
flotante y se intuye que l@amaras de digestion estan azolvadas lo que hace que el
periodo de retencidén para una deseable digesg#éd demasiado reducido incluso

nulo. Al parecer la cdmara de sedimentacion si funcionay por eso existiria remocion
de SS, aunque es mas prolleaque €agua residual se encuenfilelando a traves

de una capa de lodos que atrapa a los solidos sedblentérancisco
Zaldumbide, 2017)

AREA DE ESTUDIO

La implementacion del Sistema Scada se desarrollara en funcion @&edasde
Automatizaciony Control Industrial ya que son materias recibidas a lo largo de la
carrera ddngenieralndustrial, actualmente dado a su avance tecnolégico ha sido
implementadas en muchas industria mejorando el procke€angalestaubicado

en el sector del Parque Industrial de Ambato, al norte de la ciudad a un costado de
la panamericana nortsy constuccion data de la década de los noventa en el siglo
anterior, fue idealizado pafaenar ganado mayor y menor y donde serstaoda

la PTAR.

Dominio: Tecnologia y Sociedad

Linea de Investigacion:Técnica- Tecnoldgica

Campo: Ingenieria Industal

Area: Control del proceso de tratamiento de aguas residuales

Aspecto: SistemaScada

Objetivo del estudio: Control del proceso de tratamiento de aguas residuales
mediante un sistenfacada

Periodo de analisisagosta2019i febrero2020
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Figura 4: Ubicacién de PTAR
Fuente OPS
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MODELO OPERATIVO

INICIO

l

Determinar criterios de

validez de variables a medir l
Caudal Q
l Nivel Cm
Oxigeno O
Disefio delsistema de control Velocidad V

para la planta de tratamiento

Definicién de instrumentos de —I

medida para variables del

sistema

Instrumentaciéon 5
Integracion

de los

v

Control
Fuerza sensores a
la red

Comunicacion

Disefio del Sistma Scada

Pruebas del Sistema Scada

|
FIN

Figura 5: Modelo operativo
Elaborado por: Fernando Bejarano
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DESARROLLO DEL MODELO OPERATIVO

1. Determinar criterios de validez

Como criterios de validez en la presente propusianelas siguientes variables:
1 Caudal (Q), variable dependiente de la velocidadldield y area del conducto
por donde fluyeLa medicién de flujo es una dasmedidasmas importantes

gue debe tenerse en cuenta para realizar un tratamiento de aguas exitoso.

1 Oxigeno (O), variable independiente, nivel de oxigeno disuelto en el Elgua.
oxigeno disuelto es necesario para la respiracion de los microorganismos

aerobios, asi como para otras formas de vida.

1 Nivel (Cm), variable dependiente, del ingreso de agtenglue Paracontrolar
el nivel de llenado en tuberias y tanqueemas sera ehcargadale poner en

marcha las bombas del proceso.

1 Velocidad V), variable dependiente, que permite controlar los equipos de
bombeos de acuerdo a los niveles de agua.

2. Diseiio del sistema de control para la planta de tratamiento

Dentro de la filosofiale operacién sdesarrollaré&n tres niveles jerarquicos los
cuales aorde a sus facultades delimitadas podran supervisar, controlar, configurar
los equipos de campo presentes en los difergmteesosNivel 1 delngenieria

Nivel 2 de Mantenimiento, Nel 3 deOperacién

Nivel 1 delngenieriatendra lgacultad de maniglar todo el temaScadacomo

es la configuracionde parametrosacorde a las necesidades que se pudieran
presentaren la planta, habilitando nuevos puertos de comunicacion, cambio de
variables,crear tablas de animaciorambio de entradas y salidasttadigitales
comoanaldgicagy sustituyendo enejorando lazode control.
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Nivel 2 de Mantenimientdendrdla facultad de manipular los valores presentes del
sistema Scada, como sonnda@o de velocidad de los variadores, set point de

instrumentacion, manuautomaticade los equipos de campo de planta.

Nivel 3 de Operacigntendra la facultad de visualizaoiées decirverificar
visualmenteque las variablede procesos y los equipos d@mpo se encuentren

funcionando de una manera adecuada.

El Sistema de Control se basara en una arquitectura escalable y flexible centralizada
en el tablero de carol principd CCM que contendra guardamotores, interruptores
termomagnéticaomo se obsea en la figura pasicomo dispositivos de fuerza
contactores, arrancadores, variadores para el control de motalispogitivos

finales de la planta, ademas de servir pasgakl controlador l6gico programable

y HMI con todos sus accesorios y proieces los cuales facultan el control de la
Planta de Tratamiento de Agua del Camal Municipal de Ambato.

Figura 6: Cuadro de Control de Motores
Fuente PTAR

El Sistema de Control de la Planta de Tratamiento debClsliimicipal de Ambato,
permitira supervisar y controlar la planta desde la sala de control, y mantener un
registro de eventos y alarmas queufecun analisis del estado de la misma.

Para ello se dispondréa de un controlador l6gico programable (PLG) yamtalla

tactil HMI instalados en el bkdero de control principal CCMcomo se indica en la

18



figura 7, desdedonde sera posible la visualizatip el control de los equipos de la

Planta.

Figura 7: Cuadro de Control de Motores
Fuente PTAR

La Planta de Tratamiento del Camal Municip@ Ambato sera disefiada para
funcionamiento manualy funcionamiento automatico. No obstante, se

proporcionaran mandos tanto automaticos como manuales.

3. Definicién de instrumentos de medida pardas variables del sistema

Transmisor de inmersién de presion para medicion de nivel (LS): los
transmisores de inmersién de presion para medicion de nivel se emplearan para
monitorear el nivel de la balsa de aireacién y del pozo de influente de la @anta d
tratamiento del Camdflunicipal de Ambato(Luis Caicedo, 2017)

Las caracteristicas del Transmisor de inmersion de presién seran enfocadas, para
medicion continua de nivel, rango -04mH20, sonda SS316L de 42mm de
diametrq salida 4 a 20 mA, dos hilos, sonda 316L con cable de@)da ceramica

de medicion, precision de referencia acoed¢EC 60770 < +0.5% del span,
temperatura de operacion dé a 60°C, IP68Luis Caicedo, 2017)
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Semedrados parametros los cuales son Oxigeno disuelto (Expresadoenmg /L)y

el porcentaje de saturacion (expresado como un porceiftajes) Caicedo, 2017)

Transmisor indicador ultrasonico de nivel (LS): el transmisor indicaat
ultrasénico de nivel se empleara para monitorear el nivel del tanque de lodos de la
planta de tratamiento del Camal Frigorifico Municipal de Ambato.

El detalle de especificacién requerido debera realizar las siguientes prestaciones,
para medicion contimade nivel, con display integrado, rango maximo de medicion
5m, salida 4 a 20 mA Hart, dos hilos, precision de referencia acorde a EN 61298
2 < +0.3% de la distancia medida, IP68, incluye kit de montaje y configuracion.
(Luis Caicedo, 2017)

Medidor de oxigeno disueltoel medidor de oxigeno disuelto se empleara para
monitorear el oxigeno de la balsa de aireacion de la planta de tratamieDaonde|
Municipal de Ambato(Luis Caicedo, 2017)

El detalle de especificacidén requerido debera realizar las siguientes prestaciones:
Sensor, con sistema de medicidn de tres electrodos amperimétrico, rango de
medicién 0.01 a 100 mg/I, drift de medicidén < 0.1 % por semana a 30 °C,
variables de medicion Mgg/l, ppm, ppb, % SAT o hPa, temperatule proceso

de-5 a 50°C, IP68(Luis Caicedo, 2017)

1 Transmisor indicador de oxigeno disuelto, con sali@@®A Hart, incluye
cubierta protectora, voltaje de alimentacion 120VAC 6(Hais Caicedo,
2017)

Cable de 10m (sensbrtransmisr)

Accesorio de montaje para inmersion (flotador esférico), 1200mm

Medidor de pH y accesoriosel medidor de pH y accesorios se empleara para
monitorear el grado decide delfluido del selector de la planta de tratamiento del
Camal Frigorifico Munigpal de Ambato(Luis Caicedo, 2017)

El detalle de especificacion requerido debera realizar las siguientes prestaciones:
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1 Sensor, rango de medici 1-12pH, temperatura de operaciontga 70°C,
maxima presion de operacion érptamafale sonda < 20mm, IP6f.uis
Caicedo, 2017)

1 Transmisor indicador de pH, con salid2@mA Hart, incluye cubierta
protectora, voltajele alimentacion 120VAC 60H£Luis Caicedo, 2017)

1 Cable de 10m (sensdrtransmisor)(Luis Caicedo, 2017)

Medidor de flujo tipo electromagnético (FIT): el medidor de flujo tipo
electromagnéticdDN 100 se empleara para monitorear el volumen de agua
desplazado desde la balsaaireacion hasta el separador de lodos por flotacion de
la planta deratamiento del Camallunicipal de Ambato(Luis Caicedo, 2017)
El detalk de especificacion requerido deberé realizar las siguientes prestaciones:
1 Transmisor indicador de flujo tipo electromagnético, con sali@@mA
Hart, display incorporado, voltaje de alimentacion 120VAC 60Hz, IP67,
brida ANSI 16,5glectrodos ¥435304L. (Luis Caicedo, 2017)
1 Flujo maximo de la planta de tratamiento 120m@.his Caicedo, 2017)
1 Error maximo permitido a 90m3/h <-H).7% del valor medido(Luis
Caicealo, 2017)
1 Error maximo permitido a 20m3/h <-+1.2% del valor medido(Luis
Caicedo, 2017)

1 Incluye configuracién(Luis Caicedo, 2017)

4.- Disefio del Sistema Scada

Para la costruccién @ la redse debe tener en cuemthtipo deinstrumentacion

que contara la planta, el tipo de comunicacién que los sensores necesitan para
generar la transmisién de datos y elegir teddulosde comunicaciérque me
permia la asociacion con I¢3.C y estodlevar a cabo el cruce dieformaciéncon

el Scada. Luego de evaluar las diferentes alternativas se procede a la construccion
de la siguiente manerdutomatizar una planta de esta envergadura implica la
necesidad de disefiar una estructurdrgprica de kementos fisicos, estados de

funcionamiento y comunicacion, de tal modo de contar no solo con la programacion
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de control automatico con PLCsino también con lae operacion, monitoreo,
archivamiento de datos, estado de operacion, fallésdaeentidadisica o virtual
que le permitan operar satisfactoriamente a dicha plantatdenteato, es decir se
implementaraun sistema e control y supervisi68S CADA. En tal sentido, se disefia
una arquitectura de funcionamiento vertical o piramidahddola cuspiddo
conforma los PLCs Princggles o PLC_Xcomunicacion ETHERNET), debajo de
ellos etan los PLCs Secundarios o PLC c@municaciorETHERNET), luego se
encuentratos arrancadoregvariadores de velocidaposteriormente se encuentra
los elenentos de conbl y proteccion como son disyuntores, contactorelgs
finalmente la parte de instrumentacibn como k@nsensores de nivadxigeno
disueltq caudal luego derealizar investigacines y establecer que los parametros
de controlsean logequeridos pofiscalizaciény cumplan con la légica de control
de la plantase procede al realizar la programacioreesoftware UNITYS.G.U
gue actlacomo ejecucion se lo realiza mediante texto estructurattoques
funcionalesy CITECT S.G.Cpara elScadague act@n como monitorizaciboomo
seindica en la figura 8ambosregidos por el sistema de control S@&2la familia
de National Instrumentse realiza la puesta a punto de la PTAR.

Los dispositivos como sensores y actuadores se deben seleatomaanera
acecuada y que cumplan las condiciones de trabajo cgues sefiales adquiridas

se encuentren sin pgerbaciones ni ruidos y su comunicacion saasparente

=

Figura 8: Interface en S.G.C
Fuente PTAR
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5.- Integracion de los sasores a la red

Para integrar los sensores a la red es necesario utilizar una unidad de procesamiento,
la cual se encarga de tomar la medida realizada por cada uno de los sensores, y la
procesa para luego ser integrada y enviada a través de los médidasmé@cion

hada una salida de un PLgara realizauna funciordesignadaExisten diferentes

tipos deprotocolos de comunicaciégue los sensores pueden adaptarse a una red

como son:

Profibus PA, DP
Profinet

Modbus
Ethernet

I/O de 4 a 20 mA

= =/ =4 -4 =4

En nuestb Sistema los equipos de instrumentacion presentes en casepo

comunican a traves dmasefialde 4 a 20 mAComo se observa en la figura 9

Figura 9: FIT
Fuente PTAR

En respuesta del tipo densor se tendra que inyecdaa 20 mA,0 recibir 4 a 20
MA, en nuestros sensorss recibe dicha sefnal en el P& que existe terminales
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gue me permite realizar dicha meditidomo se observa en la figura &8 donde

4mA me representa 0% y 20 mA 100ésto acorde a la variable dir.

E/A

Figura 10: PLC entradas analégicas
Fuente PTAR

6.- Pruebas del Sistema Scada

Los testde evaluacion debistema Scadseranbasicamentéos parametros que se

presenta a continuacion:

1 Losvalores arrojdos deinstrunentacién ertampo san los mismos que se
visualiceen las pantallas del Sistema Scada.

1 Los equipos de trabajo como seariadores, arrancadores se accionen con
los tags correspondientes representados en el Sistema Scada.

1 Las IOS me permita manipulks vaiables asignadas.
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PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADO

CAPITULO I

Para definir la estructura de la propuesta se procede a identificar los tipos de

tratamientos, la l6gica de control y la automatizacion que intereered proceso

de agua y el proceso tengos, cuyas variables y parametros permite el disefio del

Sistema Scada en la PTAR, como se observa en la figura

PTAR

AGUA

Pretratamiento

A 4

FANGOS

'

A

Separacion de Biomas

v

A 4

Deshidratacion

Tratamiento Fisico

Tratamiento Bioldgico

Figura 11:Estructura de PTAR
Elaborado por: Fernando Bejaran

(=]

DESCARGA FINAL
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TRATAMIENTO DE AGUA

Pretratamiento

La condicién mas inconveniente que la contaminacion ppiesdentarse en el agua
residual es como disolucién. Sila contaminacién esta en forma disuelta, sélo puede
eliminarse con un gran esfuerzo, lo que digaiun costo elevad®or loanterior,

para reducir este esfuerzo al minimo, debe prevenirse tanto senpueda la
disolucién de los contaminantes, es decir el agua gebtatars lo mas
rapidamente posiblé&ara conseguir resultados adecuados se tienprguatarel

agua residdaen instalaciones especificas coherentes al tipo de contaminante, lo que
posibilita la ventaja de eliminar el contaminante especifico en forma concentrada y

pura.Como se indica en la figuR. (Luis Caicedo, 2017)

£ . =8
i § kv K Dam

'

Figura 12 Pretratamiento
Fuente Memoria Descrifiva de la PTAR

Pretratamiento fisico

Para asegurar la protecciéon mecanica del sistema, se requiere iniciar el tratamiento
con laseparacion de los sélidos gruesos, para lo cual el agua residual se bombeara
a traves de un filtro rotatorio de malla fihas solidos gruesos pueden representar
una fraccion significativa de la carga contaminante total, es probable que puedan
bloquear partes importantes del tratamiento y disolverse con rapidez, tornando
dificil el poderlos separar del agua residual, razénigque se instalara urltfo

para separlos del aguéEste filtro rotatorio que se implementar&eso limpiante

por lo tanto, casi no ha de recibir mantenimiento en su operaciéon diaria. La
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autolimpieza se debe a la forma de las ranuras y del modoecal gua pasa a
través del filtro.Cuando se tenga grandes cantidades de sélidos suspendidos, o
sustancias pegajosas como el agua procedente de la limpieza de tripas, podria ser
gue no sea suficiente la capacidad de autolimpieza del filtro para evéaseq
bloquee el paso, siendo necesajie se active el sistema interno de limpieza que

es una particularidad estandar del fil{{@aicedo Luis, 2017)

El filtro tendra una separacién de hilos o paso de malla de 1 mm. Caideapae
filtracion de 95 m3/h y tienarhpieza totalmente automatica. Los solidos retenidos

en el filtro rotatorio caen a un contenedor y serén llevados a la disposicion final en
una celda asignada para el efecto en el relleno sanitario (tal como se hace
actualmente con este tipo de desecHhasls Caicedo, 2017)

El agua ya filtrada es conducida a la unidad de flotac@mp se indica en la figura

13, ahi secreamicroburbujasque se unifican o adhieren a particulas deaféo

similar o mayor, lo que incrementa fuerza de ascension de esas particulas. El
tamafo de lamicroburbujasesta entre 2§ 40 micrasLa mayoria ddos solidos
suspendidos y particulas de grasas en el agua residual son mayores y las
microburbujasse pegaran a ellos, provocando que las rigsras asciendan
rapidamente a la superficie de la unidad DAF en donde son separadas mediante un
raspador. Los sélidos pesados y su tendencia a sedimentarse apgeense
afectada por lasnicroburbujasde aire, edimentandose algo mas despacio y se
acumularan en el fondo de la unidad de flotacion D2dmo se observa en la figura

13. (Luis Caicedo, 2017)

Figura 13: Unidad deFlotacion DAF
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR
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La eliminaciéon de los sedimentos puede realizarse de forma completamente
automética, equipando el DAF con un tornillo de descarga de sedimentos colocado
en el fondo, mismo que se activa@ridédicamente, transpori@dm los sedimentos

al frontal del DAF. En lo referente al fango flotado se descargard a gravedad

mediante una tolva hace tanque espesadde lodos(Luis Caicedo, 2017)

Tratamiento biolégico

Desde el pretratamiento, egjaa residual se conduce a un tanque de contacto o
selectorcomo se indica en la figurd4, que tiene la finalidad de limitar el
crecimiento de bacterias filamentosas y estimular el crecimiento de fléculos de
bacterias. Esto es atado puesl crecimientono controlado en demasia de
filamentosas forman fango inflado dificil de separar. En este tanque se realizara

la neutralizacién del agua mediante un dosificador de &tids Caicedo, 2017)

Figura 14: Etapas del Tratamiento Biolégico
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR

Posterior a la seleccion, el agua residual que sera una mezcla de agua y lodo
activado, lo que se denomina licormezcla caera por reboso haeldratamiento
bioldgico. Los lodos activdos son fléculos de bacterid&n presencia de oxigeno,

las bacterias descomponen la materia biodegradable del agua residual. El oxigeno
se suministrara con un sista de aireacion dsuperficie.El licor mezcladose

mantiene sin separarse debido a la accion agitadora y la turbulencia creada por las
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burbujas de aire ascendentes. Durante la aireacion los contaminantes seran
gradualmente descompuestos (oxidados) por las bacterias ercatipenentes
menos dafiinos.d.mayor parte de estos contaminantes se convierten en dioxido de
carbono CO2, agua y nitratos. Estos componentes$eataa el nivel de DBOS y

DQO. Respecto al nitrdgeno, una concentracion elevada de nitratos no es deseable
enel efluente ya que es un nefrte y causaria un crecimiento masivo de algas lo
gue a su vez afectaria negativamente a la fauna y flaria. Caicedo, 2017)

La concentracién de nitrdgeno es reducida mediante la conversién de nitrato en
nitrégeno gas,a proceso se denomina desnitrificaciéGomo se observa en la
figura 15, y se produce en ausencia de oxigenalezs en un ambiente anoxico.

Las bacterias samente descompondran los contaminantes en productos inocuos,
si el total de los contaminantesejconstituye el sustrato (comida) por bacteria se
mantiene muy reducido. En esas condiciones, las bacterias estaran casi sin alimento
y tendran que descompon@ntas moléculas de alimento como sea posible para
obtener la suficiente energia que les pexmmantener sus funciones vitales. En este
contexto con dificultad obtendran suficiente alimento para crecer y sintetizarse.
Esta condicion de una inanicion cantada de las bacterias se llama sistema de baja
carga.(Luis Caicelo, 2017)
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Figura 15: Desnitrificacion
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR

Con la finalidad de mantener con vida a las bacterias, su cantidad debe estar dentro
de ciertos limites con el fin de contar con la suficientaeitacion. Esto es posible
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separando las bacterias en demasia, lo quarsa llodo sobrante o en exceka.
aireacion evita las condiciones anaerobicas y la emision de olores molestos, los
aireadores seran de tipo flotantemo se indica en la figurks, se utilizaran dos
de 30 kW en material acero inoxidable. Se utilizar4 un agitador / aireador de
superficie, @ el aireador el agua llega a través de una tuberia y se extiende por
debajo del flotador por medio de un rodete de tornillo y en consecuencia es

esparcida justo sobre la superficie del aguais Caicedo, 2017)

Figura 16: Aireador
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR

Se instalara un medidor de oxigeno con la finalidadndeitorear el nivel de
oxigeno para garantizar la disponibilidad de suficiente oxigeno para los
microorganismos a costos minimos de funcionamiento. El sensor sera tipo flotante
de medicion continua dexigeno disueltoComo se observa en la figut& (Luis
Caicedo, 2017)
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Figura 17: Estructura de PTAR
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR

TRATAMIENTO DE FANGOS

Separacion de Biomasa

El fango activado ha de separarse del agua trapeda ello se utiliza la flotacion

para separ el lodo activado del aguba separacion se realiza incrementando la
tendencia a flotar des foculosde lodo activado provocandoseegasciendan con
rapidez a la superficie de la unidad de flotacion. Eetadicion es incrementada,
mediante la liberacion de muchisinmagroburbujasen la unidad de flotacion de

lodo bacteriano. Estasicroburbujasie aire se adhieren a las particulasouios,
incrementando su tendencia a flof&wuis Caicedo, 2017)

Para intensificar el proceso de separacion de lodo se dosifica un floculante en el
afluente de la unidad de flotacion. Este floculante provoaaraento de la medida
promedio de los foculos de lodo activado, cuando estos fl6itolas se acumulan

en la superficie formando una capa flotante que es retirado por medio de un raspador
superficial, de disefio especial para crear un lodo de un altonomte solidos
secos(Luis Caicedo, 2017)

El lodorecogido de la manera antes indicada esta siete veces mas concentrado en
comparaciéon con un fango separado en un sedimentador convencional por gravedad
(clarificador).(Luis Caicedo, 2017)

El sistema propuesto separa el labomodo mas eficiente que supera en mucho a

los sistemas de sedimentaciobn convencionales a gravedad. Puede operar a
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concentraciones de lodo activado muy superiores, ca@ti@mente con las
concentraciones utilizadas en sistemas convencionales por giaveddo que
posibilita usar una balsa de aireacion bastante mas pequefia para mantener las
bacterias necesarias para el tratamiento biol6¢licis Caicedo, 2017)

El ahorro producido por la reduccion de volumen de loddsaalds y la menor
inversion en obra civil son condiciones mas que suficientes para compensar la
inversion en un sistema por flotacion comparado con un sistema de decaptacio
gravedad, razon por la que un sistema con separacién por flotacion se tienesme
costos totales del proyecituis Caicedo, 2017)

La unidad de flotacion sera de 11,5 x 2,4 x 2,6 m con bombataesion de 11

kW y tendra un raspador de 0,37 kW incluyendo un actuador de ajuste manual.

Como se obsega en la figurdal8. (Luis Caicedo, 2017)

Figura 18: Unidad de Flotacién de Fangos
Fuente MemoriaDescriptiva ded PTAR

Deshidratacion

El lodo y/o sedimento producido en la planta de tratamidetaguas residuales
tiene un contenido de agua relativamente alto, por lo que el lodo debe ser
deshidratado para su tratamiento y disposicion f{hais Caicedo, 2017)

El lodo se recogera en un tanque provisto de adiapiara crear un caudal
homogéneo y constante para el sistema de deshidratacion. Mediante la utilizacion
de este tanque la deshidratacion se dimensionaepaeudal promedio y no para

el maximo lo que se traduce en ahorro operacional y de inversiégit&dlor sera
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de 2 kW con carcasa de hierro fundido con rodete y barra guia de acero inoxidable,

ajustable a cualquier angulo. Como se aprecia en la fi@ufhauis Caicedo, 2017)

Figura 19 Unidad de Flotacién de Fangos
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR

El equipo de bombeo para transportar el lodo flotado desde el tancokdecion
hasta el sistema de deshidratacion, consiste en una bomba tipo tornillo sin fin (se
colocar dodombas una en operacion y otra en stay)d con salida de 1 a 5 m3/h

de 1,5 kW, incluye control de nivel.omo se observa en la figuze.

Figura 20: Unidad de Flotacion de Fangos
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR

33



En furcionamiento normal las dos bombas instaladas trabajaran en forma alternada,
con lo que se asegura que la bomba en digse ponga en operacién si hay alguna
averia de la bomba en servicio. Si falla la bomba en servicio la que esta en stand
by se podra ex marcha automéaticamenten el sistema de deshidratacion del lodo

se utilizard una unidad para la preparacion de flotaiamomatica. Los floculantes

son moléculas organicas muy complejas con grupos multiples i6nicos, que en forma
conjunta forman redestegradas y entramadas en el agua. La sustancia quimica
para los grupos multiples iénicos es el polielectrolito, penpresiso indicar que

no todo floculante es polielectrolit@_uis Caicedo, 2017)

Se utiliza estos flodantes con el fin de recoger y reunir particulas pequefias
suspendidas en floculos mas grandes y estables, como aglomguadpseden
sepaarse mas facilmente del aguba unidad de preparacion de polimero
controlada automaticamente que produce la solwadrolimero est4 formada por:

(1) una unidad de preparacion de 3 compartimentos, uno para mezclar los
granulos/liquido depolimero con la cantidad correcta de agua incluyendo un
agitador eléctrico, un compartimento para maduracion y un compartimento para
almacenamiento de producto preparado. La capacidad sera de 1000 I/h, de 1 kW.
Se tendra un sistema de dosificacion deeptiolito conformado por una bomba
dosificadora de engranajes ajustable manualmente. Esta bomba es muy segura y
fiable para bombeaptuiciones viscosas como la del poliectrolito. Se implementara
dos bombas una estara en operacién y la otra enlsyastdicapacidad sera 55

280 I/h, 0,55 kW, incluye variador ajustabfeuis Caicedo, 2017)

Para deshidratael lodo se utilizara un filtro banda. La mezcla de lodo / agua pasa
entre dos bandas filtrantes. Dos cilindros neumatitacen que las dos cintas
presionen el fango, lo que hace que el agua se escurra del fango. Adicionando
polimero al fango en forma gvia al ingreso al filtro, éste aumenta la medida
promedio de las particulas, mejorando el rendimiento de separaciémpaleidad

del filtro banda es de 70 kg solidos secos / hora, 1 kW, agua de lavado 1,65 m3/h.
incluye soporte de acero inoxidable, bgadele recogida y seccién pre
deshidratacion(Luis Caicedo, 2017)

Segun, el calculocomo prgade lodo del proceso bioldgico se drenara cerca de

11m3 de lodo por dia y del DAF (primario) se retiraria aproximadamente 4 m3; po
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tanto los lodos combinados se totalizaria alrededor de 15 m3 de lodo que se
deshidrataria, obteniéndose un posible vaarde lodo deshidratado entre 2.5m3

a 5m3 por dialLuis Caicedo, 2017)

Estos lodos deshidratados seteasladados al relleno sanitario para su disposicion
final, tales lodos no son téxicos, constituyen la biompsasto que el agua a
tratarse contiene materia organica principalmente (proteinas, carbohidratos y
lipidos) y no existen inhibidores (mercapbs, metales pesados, cianuros,
compuestos halogenados, é) ni xenobi
invedigacion de tratabilidad del agua, de lo contrario no se hubiera escogido el
tratamiento biolégico de lodos activados. Los lodos tienen nteggnitrégeno y
fosforo) por lo que también son aptos para compogtajes Caicedo2017)

Los objetivos preponderantes de los sistemas de tratamiento con lodos activados
son tanto la oxidacion de la materia organica &gpddable en el tanque de
aireacion y la floculacién que permite la separacion de la biomasa del efluente
tratado.Los fléculos de lodo activado (en el licor mezclado) estan formados por
particulas organicas, inorganicas y microorganismos. Los microonyasis
presentes son bacterias, hongos, protozoos y rotiferos. Siendo el principal
componente las bacterias, los g@seprincipales son zooglea, pseudomonas,
flavobacteriun, alcaligenes, bacillus, achomobacter entre otras, es decir un
verdadero ecosistemagmptanto no se puede hablar de una sola bacteria, por tal
razén al iniciar la operacion de la planta es necegagcse dé el cultivo necesario

de las mismas. Las bacterias en los lodos activados son bacterias aerdbicas,
heterotréficas es decir obtienem energia y carbono desde la materia organica.
(Luis Caicedo, 2017)

Al existir nitrificacion i desnitrificacion intervienen en la degradacién bacterias
nitrificantes: nitrosomonas y nitrobacter (microorganismos autétrofosh ya
desnitrificacion que se da en el reactor anoOxico intervienen bacterias
desnitrificantes (microorganismogctdtativos heterétrofosjLuis Caicedo, 2017)

El agua tratada procedente de la planta de tratamiento saratgiara limpiar el

fitro banda. Con este objetivo se instala un equipo para la extraccién
(contracorriente), caistente en: Filtro sintético con un paso de 350 micrones para

eliminacién de particulas pequefidgmba deagua de limpieza, centrifuga
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secu@cial de 3,4 m3/h, 1,5 kW, 6 bar, incluye Camara de presion. Set de filtracion

de paso 350 micrones de limpiezammal.(Luis Caicedo, 2017)

Desinfeccion y descarga final del efluente

Luego del tratamiento bioldgico, el @ se desinfecta para inactivar o mabes
microorganismos Yy virusSe utilizara hipoclorito de sodio al 15%, ges una
solucion relativamente econdmica que libera clon@lduando se disuelve en agua.

Se utilizara un sistema de dosificacion con boxaiafragma y ajuste mediante

un acuador de 3,4 litros por horéLuis Caicedo, 2017)

En la fase de operacion las personas encargadas de la misma dosificaran hasta
conseguir que atloro residual en el efluente ya tratado el cloro residual sea nulo

con el fin de no afectar al ecosistema bt{tuis Caicedo, 2017)

Figura 21 Unidad de Flotacién de Rgos
Fuente Memoria Descriptiva de la PTAR
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OPERACION

Filosofia de operacion

El agua residual producto de las actividades diarias del camal se descarga en un
pozo, por medio de dos bombas sumergibles controladas por el Variador 1 y
accionadas pook contactores KM1 y KM2 a través de las entradas 1.38 e 1.39 del
modulo 1, denominas PSC_1101 A, como se aprecia enAeexo 1 y
PSC_1101_B, como se aprecia erAgexo 2, impulsa el agua hacia el tanque
DAF, las bombas funcionan alternadamente y antran operacion,
automaticamente, en el caso de que uno de ellas falle. Las mencionadas bombas
seran controladas desde el PLC a través de la programacion de las estructuras

Condsum, Sddevctl, Aoutput como se aprecia é&neko40 y elAnexo41.

En base da medicién continua del nivel del pozo LS, y los parametros maximos
LSH 1101 _A y minimos LSL_ 1101 B, como se menciona eiraxo 22,
previamente establecido. El nivedldpozo de bombeo, en un rango de 0 a 100%,
podra ser monitoreado en donde se podréigurar los niveles LSH_1101 Ay
LSL_1101 B, como se aprecia en laimagen 18, y se visualizaran alarmas en el caso
que el nivel del pozo de influente este fuera dedagos de control establecidos.
Posteriormente el agua ingresa al DAF. El cual dispdeeun raspador
FAF_1101_C2, controlado por el variador 7 y accionado por el contactor KM15 a
través de la entrada 1.10 aebdulol como se aprecia enfhexol15 y del alderin
depresién, controladodesde el PLC a través de la programacion de lascastig

Condsum, Sddevctl, Aoutput como se aprecia é&neko42.

Adicionalmente el PLC activa un tornillo sin fin DDC_1101, a través de las
estructuras Condsum, Sddeyc#loutput , como se aprecia en Ahexo 43,
controlado por el contactor KM16 a traw#s la entrada 1.12 del modulo 1, como

se aprecia en éinexo 16 y una electrovalvula ELV_1101_A controlada por las
estructuras CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT, como se apreciaeeAnexo 44,
accionada por el KM30 a través de la entrada 1.24 del médulo 1, coobsesea

en elAnexo 30, que permite la purga de las arenas o sedimentables que caeran al

desarenador.
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El tiempo de purga podra ser configurado desde la pantalla delc&mtrcaso de

qgue el suministro de agua residual se detenga, el sistema de satpeagi@nece

en funcionamiento durante un cierto tiempo, ajustable desde la pantalla de control.
Cuando este tiempo expira y aun no hay suministro de agua de despeadicio, |

bomba de saturacién se detiene y se cierra la valvula de aire.

El selector recibel agua del DAF y dispone de dos agitadores FAF_1101_C1,
accionado por el contactor KM18 a través de la entrada 1.4 del médulo 1, como se
aprecia en eAnexo18 y controados desde el PLC por las estructuras CONDSUM,
DEVCTL, DEVMNT como se aprecia en&hexo45,y FAF_1101_A2, accionado

por el contactor KM19, a través de las entrada |.6 del médulo 1 como se aprecia en
el Anexo19 y controlados desde el PLC por las estmas CONDSUM, DEVCTL,

DEVMNT, como se aprecia en 8hexo46, que funciona las 24 ras.

En el selector existirA medicion continua de Ph, PH_1101. La informacion del
medidor de pH, llegara a | PLC a través de la 1.46 el nivel bajo PHL, 1.47 el nivel
alto como se observa enAthexo 26, el cual comandara la bomba dosificadora de
acido sifurico puro de acuerdo a los limites que pueden ser programados en la
pantalla de control HMI a través del PLC como se apreciafdmeaio47. El agua

pasa al Desnitri€ador el cuél dispone de un agitador FAF_1101_A1 accionado por
un contactor KM12 arévés de la entrada 1.2 delbdulol como se aprecia en el
Anexo 12, el agitador serd controlado por el PLC mediante las estructuras
CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT, como se apriecen elAnexo48, quefunciona

las 24 horas. Para mover el agua del tanque de idineglddesnitrificador existe un
agitador de circulacién FAF_1101 B1, accionado por un contactor KM17 a través
de la entrada 1.0 como se aprecia eArexo17, el agitadosera controlado por el

PLC mediante las estructuras CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT, comasrecia

en elAnexo49, que funciona las 24 horas. La velocidad del agitador de circulacion
podra ser regulado desde el panel de control, pudiéndose programar vetocidade
desde el 10% al 100%.
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El agua continua su trayecto hace el tanque de aireani@omde existen dos
agitadores/aireadores XDD_1201_A, accionado por un contactor KM13 a través de
la 1.42 del modulo 1 como se aprecia e\eéxo 13, el agitador sera ctvnlado

por el PLC mediante las estructuras CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT como se
observa B el Anexo 50, y el otro agitador XDD_1201_B, accionado por el
contactor KM14 a través de la entrada 1.43, como se apreciafarerd 14, el
agitador serad controlado pal PLC mediante las estructuras CONDSUM,
DEVCTL, DEVMNT como se observa en @énexo 51, Los dos agitadores
funcionan las 24 horas. Este tanque tendra un sensor de oxigeno disuelto AIT_1201,

el cual podra ser monitoreado en el panel de control.

Para tragsferir el agua del tanque de aireacion existirAn dos bombas sumergibles
GGT_1201_A, ontrolada por el variador 6 y accionada por el contactor KM10 a
través de la entrada 1.40 del modulo 1 como se aprecia émexo 10, la
mencionada bomba sumergible sexdntrolada desde el PLC a través de las
estructuras CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT, como aprecia en eAnexo52, la
bomba sumergible GGC_1201, controlada por el variador 6 y accionada por el
contactor KM11 a través de la entrada 1.41 del modulo 1 como saaapreel
Anexo11, la mencionada bomba sumergible sera controlada desde el PLEsa trav
de las estructuras CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT, como se aprecia Aneto

53, que funcionaran alternadamente y que entraran en operaciéon, automaticamente,
en el caso deug uno de ellas falle. Adicionalmente se contara con medicion
continua del nivel (popresién) la cual podra ser visualizada en el HMI en donde
se podra configurar los niveles maximos y minimos y se visualizaran alarmas en el

caso que el nivel este fuera lbs rangos de control establecidos.

Una valvula con actuador motorizado en cotgum un medidor de flujo
electromagnético FIT 1101, permitiran regular el caudal de descarga del tanque de
aireacionde acuerdo comn parametro configurable. Los limites maximos y
minimos de caudal y nivel podran ser modificados desde el panel de &tivitrol

Ahora el agua ingresa al sistema separador de lodos por flotacién. El cual dispone

de un raspador FAF_1101 accionado paositactor KM20, a través de la entrada
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[.14 del médulo 1 como se aprecia enAglexo 20 y del calderin de presién
controladosdesde el PLC, a traveés de las estructuras CONDSUM, DEVCTL,
DEVMNT, como se aprecia en Ahnexo 54. Adicionalmente el PLC activa an
electrovélvula ELV_1201 B, que permite la purga de lodos. El tiempo de purga
podra ser configurado desde la pantalla dérobrEn caso de que el suministro de

agua residual se detenga, el sistema de saturacién permanece en funcionamiento
durante un cigo tiempo, ajustable desde la pantalla de control. Cuando este tiempo
expira y aun no hay suministro de agua de desperdicimmba de saturacion se

detiene y se cierra la valvula de aire.

El agua se dirigir4 hasta el tanque de desinfeccién donde&xisa dosificacion
de cloro que sera accionado autométicamente después del arranque de las bombas

sumergibles del tanque cireacion.

En el tanque de lodos existira medicién continua de nivel (principio ultrasénico),
cuando se alcance una altura godra programarse, accionara el auto limpieza de
todo el filtro banda. Después de un determinado tiempo se accionara lasa2de
bombas de lodo. La bomba GSA 1201 A, controlada por el variador 2 y accionada
por el contactor KM3, a través de la entra®2 del modulo 1 como se aprecia en

el Anexo3, la mencionada bomba sumergible sera controlada desde el PLC a través
de las esucturas CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT, como se aprecia eAmtxo

55, la bomba GSA_ 1201 B, controlada por el variador 2 y accionad&l po
contactor KM4, a través de la entrada 1.33 del médulo 1 como se aprecia en el
Anexo4, la mencionada bomba sumergibleaseontrolada desde el PLC a través

de las estructuras CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT, como se aprecia Aneto

56, se configura pataabajo alternado y de esta manera se enviara lodo al filtro
banda. Al mismo tiempo del arranque de la bomba de lodo senacxita
dosificacion de polimero. Cuando el lodo disminuya a una altura que podremos
programar se apagara la bomba de lodo yteb filanda continuara realizando la
auto limpieza, para posteriormente apagarse. El nivel del tanque de lodos podra
monitorease, en un rango de 0 a 100%, en la pantalla de control HMI en donde

adicionalmente se podré configurar el tiempo de limpieza W fi los niveles
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maximos y minimosAdemas se visualizaranalarmas en el caso que el nivel del

tanque de lodos este fuata los rangos de control establecidos.

Cuando se enciende el filtro banda se accionara la bomba de agua de limpieza
DDC 1101 A,accionada por el contactor KM16 a través de la entrada 1.12 del
modulo 1 como se aprecia enfglexo 16, la mencionada bomisamergible sera
controlada desde el PLC a través de las estructuras CONDSUM, DEVCTL,
DEVMNT, como se aprecia en Anexo 57, que tama agua desde el tanque de
contacto y se apagara después de concluido el tiempo de autolimpieza En toda la
planta deberan esiir por lo menos tres botones de paro de emergencia colocados
estratégicamente en zonas de alto transito y facil acceso parasesn da
emergencia para toda la planta.

Declaracion de variables

Pretratamiento:

_PSC_1101_A_A:=  NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202BRIS_CH_IN[8].VALUE; (*Fallo

BombaElectro sumergiblele Agua Bruta PST101-A*)

_PSC_1101_A_APE:= NOTEIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE(*P.E.

BombaElectro sumergiblée Agua Bruta PST101-A*)

_PSC_1101_A LOC:= EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CHN[10].VALUE; (*Local

BombaElectro sumergiblée Agua Bruta PST101-A*)

_PSC_1101_A REM:= EIO2_d2_r0_%_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE; (*Remoto

BombaElectro sumergiblee Agua Bruta PST101-A*)

_PSC_1101_A_AVF:= EIO2_d2 r0_s1 _DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALE; (*Fallo

VF BombaElectro sumergiblele Agua Bruta PST101-A*)

_PSC_1101_A CM:= EIO2_d2_r0_s1_DDI3®2K.DIS_CH_IN[13].VALUE;
(*Confirmaciénde Marcha VF Bombé&lectro sumergiblele Agua Bruta PS@T101-A*)

_PSC_1101_A ATEM:aNOT  EIO2_d2_r0_s1 DDI3202RIS_CH_IN[14].VALUE;(*Sobre

temperaturdevanados Bombalectro sumergiblee Agua Bruta PSQ101-A%)

_PSC_1101_A_AHUM:= NOT EIO2_d2 r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE;
(*Alarma Humedad BombElectro sumergiblee Agua Bruta PST101-A*)

_PSC_1101_C_A:= NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUEFallo

BombaElectro sumggible de Agua Bruta PST101-B*)

_PSC_1101_C_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUFP.E.

BombaElectro sumergiblee Agua Bruta PST101B*)
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_PSC_1101_C_LOC:= EIO2_d2 r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE; (*Local

BombaElectro sumergiblée Agua Bruta PST101-B*)

_PSC_1101_C_REM:= EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE;  (*Remoto

BombaElectro sumergiblee Agua Bruta PSQ101-B*)

_PSC_1101_C_CM:= EIO2_d2_r0_% DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE;
(*Confirmacionde Marcha Bombé&lectro surergiblede Agua Bruta PST101B*)

_PSC_1101_C_ATEM:=NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE: Sobre

temperaturdevanados Bombalectro sumergiblde Agua Bruta PSQ101-B*)

_PSC_1101_C_AHUM:NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[30].VALUE*A larma

Humedad Bomb&lectro sumergiblde Agua Bruta PSQ101-B*)

_PSC_1101_C_AES:= EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[31].VALUE; (*Fallo

AES BombeéElectro sumergiblee Agua Bruta PG1101-B*)

_PSC 1101 B A= NOT EIO2_d2_r0_s1 DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE*Fallo

BombakElectro sumergiblele Agua Bruta PS@101-C*)

_PSC_1101_B_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUFP.E.

BombaElectro sumergiblee Agua Bruta PS@101-C*)

_PSC_1101_B _LOC:= EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE; (*Local

BombaElectro sumergiblee Agua Bruta PSQ101-C*)

_PSC_1101_B _REM:= EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE; (*Remoto

BombaElectro sumergiblee Agua Bruta PSQ101-C*)

_PSC 1101 B_AVF:= EIO2_d2 r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE; (*Fallo

VF BombaElectro sumergiblele Agua Bruta PSQ@101-C*)

_PSC_1101_B_CM:= EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE;
(*Confirmacion de Marcha VF Bomt&Electro sumergiblele Agua Bruta PSQ@101-C¥*)

_PSC_1101_B_ATEM:=NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALE} (* Sobre

temperaturdevanados Bombalectro sumergiblee Agua Bruta PSQ101C¥*)

_PSC_1101_B_AHUM:NOT EIO2_d2_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUEAlarma

Humedad Bomb&lecto sumergiblele Agua Bruta PSQ101-C*)

Desnitrificacién_Aireacion

_FAF_1101_A1 _A:= NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE(* Fallo
RejaAutomaticade Finos. FAFL101A1*)
_FAF_1101_A1 _APE:=NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE(*  P.E.
RejaAutométicade Finos. FAFL101-A1*)
_FAF_1101_ Al LOC:=EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE; (* Local
RejaAutomaticade Finos. FAFL101:A1*)
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_FAF_1101_Al1_REM:=El02_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE; (* Remoto
RejaAutomaticade Finos. AF-1101A1*)

_FAF_1101_Al1_CM:= EIO2_d2r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE; *
Confirmacion de Marcha Refautomaticade Finos. FAFL101-A1*)
_FAF_1101_A1_ATOR:= NOT  EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE;

(* Fallo Sobre Torque Rejautomaticade FinosFAF-1101:A1*)
_FAF_1101_B1_A:= NOT EIO2 d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE;(* Fallo
RejaAutoméaticade FinosFAF-1101-B1*)
_FAF_1101_B1_APE:=NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE(*  P.E.
Reja Automatica de Finos. FAFL01-B1¥)
_FAF_1101_B1LOC:= EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE; (* Local
Reja Automatica de Finos. FAFL01-B1*)
_FAF_1101 B1 REM:=EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE; (* Remoto
RejaAutomaticade Finos. FAFL101-B1*)

_FAF_1101_B1 CM:= EIO2_d2 r0_s2_DDI3202K.[3_CH_IN10].VALUE; (*
Confirmacion de Marcha Refsutomaticade Finos. FAFL101-B1*)
_FAF_1101_B1_ATOR:= NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE;

(* Fallo Sobre Torque Rejautométicade Finos. FAFL101-B1*)
_FAF_1101_C1_A:= NOT EIO2_d2_r0_s2_ D3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE;(* Fallo
RejaAutomaticade FinosFAF-1101-C1%)
_FAF_1101_C1_APE:=NOT EIO2_d2_r0_s2 DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUF*  P.E.
Reja Automatica de Finos. FAFL01-C1%*)
_FAF_1101_C1_LOC:=EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE; (* Local
Reja Automatica de Finos. FAFL01C1*)
_FAF_1101_C1_REM:=EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE; (* Remoto
RejaAutométicade FinosFAF-1101-C1%)
_FAF_1101_C1 _CM:= EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE; (*
Confirmacion de Marcha Refautomaicade Finos. FAFL101-C1¥)
_FAF_1101_C1_ATOR:= NOT EIO2_d2 r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE;
(* Fallo Sobre Torque Rejautomaticade Finos. FAFL101:C1%)
_FAF_1101_A2_A:= NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE* Fallo
Cepillo Rascadr RejaAutomaticade Finos. FAFL101A2%)
_FAF_1101_A2_APE:=NOT EIO2_d2_r0_s2_ DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUF;  P.E.
Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101A2%)
_FAF_1101_A2 LOC:=EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE; (* Local
Cepillo RascadoRejaAutomaticade Finos. FAFL101A2*)
_FAF_1101_A2_REM:=EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE; (* Remoto
Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101-A2%)
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_FAF_1101_A2_CM:= EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE; (*
Confirmagdn de Marcha Cepillo Rascador Rejaitomaticade Finos. FAFL101-A2%)
_FAF_1101_B2_A:= NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE: Fallo
Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101B2*)
_FAF_1101_B2_APE:=NOTEIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CHIN[24].VALUE; (*  P.E.
Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101:B2%)
_FAF_1101_B2_LOC:=EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE; (* Local
Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101B2*)

_FAF_1101_B2_REM: EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DISCH_IN[26].VALUE; (* Remoto
Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101-B2*)

_FAF_1101_B2_CM:= EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE; (*
Confirmacionde Marcha Cepillo Rascador Réjatomaticade FinosFAF-1101-B2*)
_XDD_1201_A_AF:= NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE; (* Fallo
Feeder Tablero Local desarenador G LA-TL*)

_XDD_1201_A ESTF:=NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE; (* Estado
Feeder Tablero Local desarenador GDE)1-A-TL*)

_XDD_1201_B_AF:= NOT EIO2_d2r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[30].VALUE; (* Fallo
Feeder Tablero Local desarenador GO 1-B-TL*)

_XDD_1201_B_ESTF:=NOT EIO2_d2_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[31].VALUE; (* Estado
Feeder Tablero Local desarenador GIE1-B-TL*)

(* Bastidor 2, Rack 0, slot3 Esguas 1.1.3.x *)

_FAF_1101_C2_A:= NOT EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE(* Fallo

Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101-C2*)

_FAF_1101_C2_APE:=NOT EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE(*  P.E.

Cepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101-C2*)

_FAF_1101_C2_LOC:=EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE; (* Local

Cepillo Rascador Ra Automaticade Finos. FAFL101C2%)

_FAF_1101_C2_REM:=EIO02_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE; (* Remoto

Cepillo Rascador Rejautomatiade Finos. FAFL101-C2%)

_FAF_1101_C2_CM:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE; (*

Confirmacionde MarcheCepillo Rascador Rejautomaticade Finos. FAFL101-C2%)

_DDC_1101_A:= NOT  EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE;
(* Fallo Tornillo Transportador Compactador DBX101%)

_DDC_1101_APE:=  NOT EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE(*  P.E.

Tornillo Transportador Compactador DEIC01*)

_DDC_1101_LOC:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE; (* Local

Tornillo Transportador CompactadoDC-1101%)
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_DDC_1101_REM:= EIO2_d2_r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE; (* Remoto
Tornillo Transportador CompactadDDC-1101%)
_DDC_1101_CM:= EIO2_d2_r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE;

(* Confirmacién de Marcha Tornillo Transportador Compactador B *)
_DDC_1101_ATOR:= NOT EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE: Fallo
Sobretorque Tornillo TransportadGompactador DD€1101%)

_XDD_1201 A CMAVL1:= EIO2_d2 r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE;
(* Avance M1 Tablero Local Desarenador GRBOLA-TL*)

_XDD_1201_A _CMAV2:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE;
(* Avance M2 Tablero Local Desarenador GRBOL-A-TL*)

_XDD_1201_A CMR1:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE;
(* Retroceso M1 Tablero Local Desarenador GDE)1-A-TL*)

_XDD_1201 ACMR2:= EIO2_d2 r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE;
(* Retroceso M2 Tablero Local Desarenador GIED1-A-TL*)

_XDD_1201_A AL24V:= EIO2_d2_r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE;
(* L24 V Tablero Local Desarenador GBER01-A-TL¥)

_XDD_1201_A AP1M1:= EIO2_d2_0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE;
(* Alarma P1M1 Tablero Local Desarenador GDBO1-A-TL*)

_XDD_1201_A AP2M2:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE;

(* Alarma P2M2  Tablero Local Desarenador GDB)1-A-TL*)
_XDD_1201_A AM1:= EIO2_d2 r0_s3_DDI3®K.DIS_CH_IN[18].VALUE; (* Alarma
M1 Tablero Local Desarenador GEER0L-A-TL*)
_XDD_1201_AAM2:= EIO2_d2 r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE; (* Alarma
M2 Tablero Local Desarenador GEIR01T-A-TL*)

_XDD_1201_A ABA:= EIO2_d2_r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[20].MAJE; (* Alarma
Bombas de Arena Tablero Local Desarenador @RBI-A-TL*)
_XDD_1201 B CMAV1:= EIO2_d2 _r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE;

(* Avance M1 Tablero Local Desarenador GRBOL-B-TL*)
_XDD_1201_B_CMAV2:= EIO2_d2_r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE

(* Avance M2 Tablero Local Desarenador GRDB01B-TL¥)

_XDD_1201_B _CMR1:= EIO02_d2_r0_s3_DI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE;

(* Retroceso M1 Tablero Local Desarenador GDR)1B-TL*)

_XDD_1201 B CMR2:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE;

(* RetrocesaVi2 Tablero Local Desarenador GHROLB-TL¥)
_XDD_1201 B L24V:=EIO2_d2_r0_s3 DDI3202K.DISH_IN[25].VALUE; (* L24 Vv
Tablero Local Desarenador GER0LB-TL*)

_XDD_1201_B_AP1M1:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE;

(* Alarma P1M1 Tablero Local Bmrenador GDR201-B-TL*)
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_XDD_1201_B_AP2M2:= EIO2_d2_r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE;

(* Alarma P2M2 Tablero Local Desarenador GIDBO1-B-TL*)
_XDD_1201_B_AM1:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE; (* Alarma
M1 Tablero Local Desarenador GEIR01-B-TL*)
_XDD_1201_B_AM2:= EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE; (* Alarma
M2 Tableo Local Desarenador GDB201B-TL*)
_XDD_1201 B ABA:= EIO2_d2 r0_s3 DDI3202K.DIS_CH_IN[30].VALUE; (* Alarma

Bombas de Arena Tablero Local Desarenador GRB1-B-TL*)

_GSA 1201 _A_A:= NOT EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE; (* Fallo

Turbina de Adiacion GSA120LA *)

_GSA_1201_A_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE(*  P.E.

Turbina de Agitacion GSA20LA *)

_GSA_1201_A LOC:=EIO2_d2_r0_s4 [8202K.DIS_CH_IN[2].VALUE; (* Local Turbina de

Agitacion GSA120LA *)

_GSA_1201_A REM:= EIQ d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE* Remoto Turbina

de Agitacion GSAL20LA *)

_GSA_1201_A CM:= EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE* Confirmacion de

Marcha Turbina de Agitacion GSE201A *)

_GSA_1201_A ATEM:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DISH_IN[5].VALUE; (* Sobre

temperaturdevanados Turbina de Agitacion GSR0LA *)

_GSA_1201_B_A:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE; (* Fallo

Turbinade Agitacion GSAL201B *)

_GSA 1201 B _APE:= NOT EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE(*  P.E.

Turbina de Agitacién GSA201L B *)

_GSA 1201 B LOC:= EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUELocal Turbina de

Agitacién GSA1201B *)

_GSA 1201 B _RHE::= EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE* Remoto Turbina

de Agitacion GSAL201B *)

_GSA 1201 B CM:=EIO2_d2 r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE Confirmacién de

Marcha Turbina de Agitacion GSE201-B *)

_GSA 1201 B _ATEM:= NOT EIO2_d2 r0_s4 DRMRK.DIS_CH_IN[11].VALUE;
(* Sobre temperatuf@2evanados Turbina de Agitacion GER01B *)

_GSA_1201_C_A:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE; (* Fallo

Turbina de Agitacién GSA201C *)

_GSA_1201_C_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH1BYVALUE; (* P.E.

Turbina de Agitacion GSA201C *)
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_GSA_1201_C_LOC:= EIO2_d2_r0_s4 DD(RX.DIS_CH_IN[14].VALUE; (* Local

Turbina de Agitacion GSA201C *)

_GSA_1201_C_REM:= EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE;  (* Remoto

Turbina de Agitacion G&-1201C *)

_GSA_1201_C_CM:=EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUEConfirmacion de

Marcha Turbina de Agitacion GS2201-C *)

_GSA_1201_C_ATEM:= NOT  EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE;
(* Sobre temperatuf2evanados Turbina de Agitacion &3201C *)

_GSA_1201_D_A:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE; (* Fallo

Turbina de Agitacion GSAL201D *)

_GSA_1201_D_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE;  P.E.

Turbina de Agitacién GSA201D *)

_GSA_1201_D_LOC:=EIO2_d20_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE; (* Local

Turbina de Agitacién GSA201D *)

_GSA_1201_DREM:= EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE;  (* Remoto

Turbina de Agitaciéon GSA201D *)

_GSA 1201 D _CM:=EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUEConfirmacién de

Marcha Turbina de Agitacién GSE201:D *)

_GSA_1201_D_ATEM:= NOT EIO2_d2_r0_daDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE;
(* Sobre temperatuf@2evanados Turbina de Agitacion G4R201D *)

_GSA_1201_E_A:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE; (* Fallo

Turbina de Agitacion GSA20LE *)

_GSA_1201_E_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DISl @IN[25].VALUE; (* P.E.

Turbina de Agitacion GSA20LE *)

_GSA_1201_E_LOC:=EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE;  (* Local

Turbina de Agitacion GSA20LE *)

_GSA_1201_E_REM:= EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE; (* Remoto

Turbina de Agitacid GSA120LE *)

_GSA_ 1201 _E_CM:= EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE Confirmacion de

Marcha Turbina de Agitacion GSE20LE *)

_GSA_1201_E_ATEM:= NOT B2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE; Sobre

temperaturdevanados Turbina de AgitadidSA1201F *)

_CTP_2101_AF:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DIS_CH_IN[30].VALUE; (* Fallo

Feeder Compresor CTRL01 *)

_CTP_2101_ESTF:= NOT EIO2_d2_r0_s4 DDI3202K.DI$_IN[31].VALUE;(* Estado

Feeder Compresor CTRL01 *)

(* Bastidor 2, Rack 0, slot5 Esqueasl.1.5.x *)
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_GSA_1201_F_A:= NOT EIO2_d2_r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE; (* Fallo
Turbina de Agitacion GSA201F *)

_GSA_1201_F_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s5 DRO2K.DIS_CH_IN[1].VALUE; (* P.E.
Turbina de Agitacion GSA201F *)

_GSA_ 1201 _F_LOC:= EIO224r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE{* Local Turbina de
Agitacién GSA120LF *)

_GSA_1201_F REM:=EIO2_d2_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUERemoto Turbina
de Agitacion GSA120LF *)

_GSA 1201 _F CM:=EIO2_d2 r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE?* Confirmacion de
Marcha Turbina de Agitacién GSE201-F *)

_GSA_1201_F_ATEM:= NOT EIO2_d2_r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE; Sobre
temperaturdevanados Turbina de Agciéon GSA120LF *)

_GGC_1201_A:=NOT EIO2_d2_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUF; Fallo
Concentrador de Grasas GGE01 *)

_GGC_1201_APE:= NOT EIO2_d2 r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE; (* P.E.
Concentrador de Grasas GGE01 *)

_GGC_1201_LOC:=EIO2 M r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALE; (* Local
Concentrador de Grasas GGg01 *)
_GGC_1201_REM:= EIO2_d2_r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE(* Remoto

Concentrador de Grasas GGgE01 *)

_GGC_1201_CM:= EIO2_d2_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE{* Confirmadon de
Marcha Concentrador de GeasGG(G1201 *)

_GGT_1201_A:= NOT EIO2_d2_r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE; (* Fallo
Clasificador Lavador de Arenas GAR01 *)

_GGT_1201_APE:= NOT EIO2_d2_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE; (*  P.E.
Clasificador Lavadode Arenas GG1L201 *)

_GGT_1201LOC:= EIO2_d2 _r0_s5 DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE;(* Local
Clasificadao Lavador de Arenas GGI201 *)

SISTEMA SOFTWARE

Definicion de SistemaSCADA

Un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisitiesta basaden
computadores que permiten supervisar y controlar a distancia una instalacion o
proceso. El sistema SCADA puede realizar labores de control automaticos, aunque
su labor principal es la supervision y control por parte del operador. Cadie una
las funciores de SCADA se componen de muchos subsistemas, por ejemplo, la
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adquisicién de datos puede estar a cargo de un PLC, el cual toma las sefiales y las
envia a las estaciones remotas usando un protocolo determinado. El operador puede
visualizar enla pantalla decomputador cada una de las estaciones remotas que
controlan el sistema, los estados de ésta, las situaciones de alarma y tomar acciones
fisicas sobre algun equipo lejano. Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real
y estan disefiados @adar al operor de planta la posibilidad se supervisar y

controlar dichos procesos.

El SCADA actla sobre dispositivos instalados en planta, como pueden ser,
autdmatas, sensores, actuadores, etc. para ello el software facilita una interfaz
grafica que mestra el compamiento del proceso en tiempo rdah la figura22,
correspondea la arquitecturale servidores distoricosque se utiliza parda
visualizacion de procesos en forma remaiSistema Saa,en lafigura23 indica

la arquitectura de comicacion de le equipos. La figura 24orresponde a la
arquitectura utilizada con los equipos presentes en cada proceso de adquisicion de

datos desde lmstrumentaciémasta la informéatica.
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SERVIDORES CITECT

| | s~
HMI CPU
SWITCH

PLC_FANGOS PLC_AGUA

Figura 22 Servidores Scada
Fuente PTAR

PLC_FANGOS “ — n PLC_AGUA

| ‘ | | INSTRUMENTACION

Figura 23: Arquitectura Equipos de campo
Fuente PTAR
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Arquitectura del Sistema Scada

INFORMATICA
I Historicos
I/O Server
—> SCADA
Alarma
DRIVER DE
COMUNICACION
PLC
4_
/1O
EQUIPOS
v v
ELECTROVALVULAS BOMBAS ACTUADORES

Figura 24: Arquitectura Sistema Scada

Fuente PTAR
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DIAGRAMA DE BLOQUES

SCADA
SOFTWARE “—> SG2 «— HARDWARE
v v v v
Ejecucion Monitorizacion Proteccion Fuerza Control Instrumentacion
Unity
Citect Servidores
FIT
Fusibles Brak Switch
Texto estructurado raxker AIT
Guardamotor PLC
PH
y Contactores
F.B.D
Figura 25: Diagrama de Bloques Reles
Fuente PTAR
Variadores
HMI
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En la figura25 que nogproporciona el diagrama de bloques spegifica las fases

de la implementacion conjuntamente con los equipos instalados en la PTAR.

Sistema de ejecucion

Unity

Los blogues funcionales de las librerias de Unity se combinan erton sibjeto
de generar Componentes SGU que implementangos tile modulos de control
(lazos) mas habituales pada automatizacion de procesoéSCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Los componentes SGU se agrupan en la Libreria SGtEBo mediante SGBuilder
y se pone a disposicion del usuapara facilitarle la creacion de proyectos de
automatizacion mediante la herramienta SGS Workbe&CHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

En términos generales, los componentes SGU de la Libreria SGU Proceso incluyen
los siguientes recsos para la generacidautomatica de proyectos Unity:
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 \Variables.
1 Logica de control.

1 Pantallagle Operacion.

Se adjunta los componentes SGU que se utiliza para la programacion de los equipos
de campo de la PTARSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Acondicionamiento de senal

1 AINPUT: Entrada Anal6gica. Escalado, cutoff, gl@sis, simulacion.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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1 DINPUT: Entrada Digil. Acondicionamiento, diagnosis, alarma, simulacion.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Dispositivos Todo/Nada

1 DEVCTL: Dispositivostodo/nada. Valvula o motor. Modos, alarmas.
1 DEVLP: Gestion de Panel Local (botonera) para elrobde Dispositivos
Todo/NadaSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Dispositivos con Variacion de Velocidad

1 SDDEVCTL: Motor con variador. Multivelocidad (SP + 3 pre
establecidas). Funciones equivalentes a DEVCTISCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Valvulas de Control

1 CVALVE: Valvula de control (regulacion) con realimentacion de posicion
opcional (posicidon y/o finales de carrerdgCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

Regulacion

1 PIDCTL: Regulador PID (PIDFF). Aiilade modos, encapsula funciones, etc.
del modulo estandar PIDFESCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Bloques Auxiliares

1 AALARM: Alarmas Analédgicas. Nivel, consi, temporizacion,
histéresis(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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1 CONDSUM: Resumen de Condiciones para implementar: enclavamientos,
condiciones de inicio, etc.; proporciona bypass y rearme manual condicion
a condicion(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Los bloques funcionales han sido disefiados para que las funciones que
implementan sean acumulables de forma que se puedan incorporar al sistema
aguellas funcionalidades reqigars para cada caso especifiSCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

A continuaciéngen la figura26, se incluye un ejemplo de 3 bloques funcionales
conectados entre si para proporcionar las funciones necesarias para implementar un
motor todo/nada con enclavamientos y mantenimiento (nUmeroatéobras y

horas de funanamiento)(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

CONDSUM object interface
(Status and Configuration)

L

DEVMNT object interface
(Status and Configuration)

Maintenance

interlocks
Figura 26: Blogues funcionales
Fuente Manual SGU

Los bloques funcionales de Unity para Proceso ofrecen una interfaz que permite su
configuracion, monitodaciony mando tanto desde el subsistema de supervision
como desde el propio subsistema de control (control continuo y/o secuencial).

Asi, se disponée las siguientes interfacd SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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Configuracion béasica: Pins de entrada de los DFBs normalmente conectados a
datos estaticos y conocidos en tiempo de ingenieria (p.e. rango de un canal de
entrada o habthcion de finales de carrera de un dispositivo todo/nada).
(SCHNEIDER ELECTRC, 2017)

Control Continuo: Pins de entrada y salida de los DFBs. Permite dar 6rdenes desde
otros bloques y proporciona el estado del bloque a bilazgies con el fin de
permitir la implementacién de maniobras (p.e., consigna reniRE&R), alarmas

(p.e., alarma de nivel muy altoHIHI-), enclavamientos (p.e., activacion de
enclavamiento 1 ILCK-, o consigna de enclavamientdolLCKSP-), etc.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Control Secuencial: Variable publica y estructurada SC. Rcb el estado del
bloque y permite su mando desde las secuencias de control (6rdenes no
mantenidas)SCHNEIDER ELECTRIC, 2017

Estado y Supervision:Los bloques disponen, segun su naturaleza, de hasta dos
pinsde entrada/sala que deben conectarse a variables con las que se mantiene el
estado de los mismos y que, adicionalmente, permiten gestionar las ordenes y
parametros recibidos desde el subsistema de supervision. En general, se consideran
las siguientes vables:(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Estado (identificadas con el sufijo _S) En estas variables se mantiene el estado
y control utilizado desde el primer nivel del subsistema de supervision (simbolos
dindmicos en los sinépts).(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Configuracion (identificadas con el sufijo _CFG)En estas variables se mantiene
informacion de segundo nivel para la parametrizacion del bloque. Esta informacion
es normalmente accesible detepantallasle detalle (Faceplates) del subsistema
de supervision(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

En la figura 27 muestra la interaccién de fases de comunicacion de cada estructura.
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—
@ésica Conlm@
Comunicacién con Vijeo Citect Control Secuencial

Figura 27: Interaccion de intéaces
Fuente Manual SGU

Los bloques para el control de dispositivos gestionan las consignas procedentes de
las siguientes fuentes, segun el Propietd8&HNEIDER ELECTRIC, 2017)
En la figura28, se muestra la secuencia dperacion realizado por &Gy se

describe cada fase de control.

Operador (consigna Operador/Loca): Ordenes recibidas desde el subsistema de
supervision (Vijeo Citect). Estas ordenes le llegan a los bloques funcionales
(SCHNHDER ELECTRIC, 2017)

Programa: Ordenes generadas desde el programa de control (Unity). Se distingue

entre dos posibles origenes dentro del Programa:

Control  Continuo  (normalmente  identificada @ como  consigna
Programa/Remota o Programa/Cascada):Las corsignas generadas desde
estiategias de Control Continuo informan a los bloques funcionales mediante un
pin a tal efecto, normalmente, identificado como RSP (Remot@dhet). Estas
ordenes se dan por nivéBCHNEIDER ELECTRIC, Q17)

Control Secuencial (consigna Local): Las consignas generadas desde las

secuencias de control (p.e., para el arranque de una seccién de proceso continuo o
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una fase en un proceso por lotes) envian las érdenes a los bloques funcionales
mediante la esfictura de datos publicossldbloque (variable SC Sequential
Contro}). (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Operador - R ]
(Vijeo Citect ...STLSP \
Vijeo Designer) o === s OPERADOR

C. Secuencial
(Controlador)

b N » PROGRAMA

Pin RSP

C. Continuo
(Controlador)

Figura 28: Secuencia de operacion
Fuente Manual SGU

Simulacion

Todos los bloques funcionaleasgeptibles de ser conectados a entradas fisicas
(digitales o analégicas), disponen de un modo simulacién que permite introducir,
desde el subsistema de supervision, el valor que debe considerarse como entrada, o
bien, simula que la posicién del disposit asociado (bloques DEVCTL y
SDDEVCTL) esta en la posicion establecida por la consigna o enclavamiento,
independientemente del estado de las entradas fi(&@HNEIDER ELECTRIC,

2017)

Este mod de funcionamiento puede wutéirse en caso de fallo del lazo de entrada,

o bien, para poder realizar pruebas de la programacién cuando no se dispone de las
sefales e instrumentos asociados al bloque funci@@HNEIDER ELECTRIC,

2017)

Enclavamientos

Todos los bloques funcionales susceptibles de ser conectados a salidas fisicas
(digitales o analogicas), disponen de la posibilidad de enclavarse a una determinada
posicion de seguridad, también configuraCHNEIDER ELECTRIC, Q17)
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Componentes SGU presentes en la Logica de Conteh la PTAR

AINPUT

Acondicionamiento de entrada analdgica

El componente AINPUT tiene como objetivo el acondicionamiento de una sefial
analégica, normalmente procedente de una entrada fisica.dalaongroporciona
funciones de escalado lineal, @ff, diagnosis y simulacion. Este médulo puede
complementarse con glodulo AALARM, de la Libreria de Proceso, permitiendo
incorporar funciones de evaluacién de alarmas asociadas a la medida. También
puede complementarse con el médulo ACALC, de la Libreria de Proceso,
permitiendo incorporar calculos sobre la entrada amaEd6gSCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

A continuaciongn la tabl&2 se resumen las funciones principales del rnfadu

Tabla 2: Funcion del médulo AINPUT

Funcién Descripcion

Escalado Se escala la sefial datrada normalmente, en raw data a unidades de inge
mediante funcién lineal

Cut-Off El blogue permite configurar el valor por debd@ cual la medida del transmis

gue genera la sefial de entrada no es fiable. Por debajo de este valor de
considera el valor minimo de la medida.

Diagnosis El bloque gestiona el estado de diagnéstico de la sefial, en caso de que la
utilizada la proporcione, y asigna el valor configurado para caso de
(normalmente, asociado al peor caso).

Simulacién | El bloque puede configurarse de modo que permita introducir el valor que
ser considerado (en unidades de ingenieria). Esta gpeignite realizar prueba
de la programacion asociada al bloque desde el subsistema de supervisio
PV Externo | El bloque permite conectar una sefial que ya estéa en unidades de ingenier
tanto, no necesita escalado, diagnosis ni@ftit manteniendda funcién de
simulacion.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU
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Llamada a la funcién

El madulo funcional que usaré en el programa tiene el siguiente aspecto (a nivel de
bloque) al ser importado. Puede usarse en cualquiera de los jéangl&a
programacion que incorpora Unity, si bien, ha sido especialmente disefiado para su
uso bajo lenguaje FBDcomo se observa en la figui29. (SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Entradas

Int | CHIN PV | Rea
Bool | CHFAILURE

Int | HIRAW

Int | LORAW
Real | HIPY
Real | LOPY
Real | BADPV
Real | CUTOFFPV
Bool | EXTPVEN

Real | EXTPV
Ainput_cfg_ddt | AINPUT_CFG ————  AINPUT_CFG | Ainput_cfg_ddt
Ainput_st_ddt | AINPUT_ ST ————  AINPUT_ST | Ainput_st_ddt

Figura 29 Diseflo del modulo
Fuente Manual SGU

1 CHIN (Int): Seinal de entrada. Normalmente corresponde a un valor en raw

data procedente de feeriferia de entrada/salida.

]

CHFAILURE (Bool): Indica al bloque que el canal de entrada asociado a la
entrada CHN esté en fdb (1) o no (0).

1 HIRAW (Int): Rango alb de la sefial de entrada CHIN.
1 LORAW (Int): Rango baj de la sefial de entrada CHIN.
1 HIPV (Real): Rango alto de la medida en unidades de ingenieria (salida

PV) correspondiente al valor maximo (configurado ean@ada HIRAW)
de la entrada CHIN.

60



=

LOPV (Real): Rango bajo de la medida en unidades de imigeiigalida
PV) correspondiente al valor minimo (configurado en laaglatl. ORAW)
de la entrada CHIN.

1 BADPV (Real): Valor que debe ser considerado enaded de ingenieria

(sefial de salida PVuando el canal esta en fallo.

1 CUTOFFPV (Real): Valor (en unidades de ingenieria) resultante del calculo
del escalado por debajo del cual debe considerarseaorade la medida

(salida PV) el valormtroducido @ la entrada LOPV.

1 EXTPVEN (Bool): Permite configurar el bloque para aceptar una entrada
analdgica en Unidades de Ingenieria (EXTPV), valor a 1 de esta sefial, o

utilizar la entrada en raw dat@KlIN), cuando la sefial vale 0.

1 EXTPV (Real): Sefial de émada en Unidades de Ingenieria (ver entrada
EXTPVEN).

Salidas

PV (Real): Valor calculado de la medida, normalmente, en unidades de ingenieria.
A continuacionen la tabl&, se detalla el calculo de medida que realiza el bloque,
segun el valor de faentradas y de la entrada/salida AINPUT_&SICHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Tabla 3: Calculo de medida del bloque

AINPUT_ST PV se calcula
EXTPVEN CHFAILURE CHIN
.CDFGW.SIMMD como:
ON AINPUT_CFG.SIM
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ON OFF EXTPV
OFF OFF ON BADPV
OFF OFF OFF <=LORAW LOPV
OFF OFF OFF SLORAW vy

<HIRAW
OFF OFF OFF >HIRAW HIPV><

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual SGU

DINPUT

Acondicionamiento de entrada digital

El componente DINPUT tiene como objetigbacondicionamiento de una sefal

digital, normalmente procedente de una entrada fisica.

El médulo proporciona funciones de temporizacion a la conexion y/o desaonexio

simulacion y posibilidad de considerar el estado de la sefial como alarma.

A continuacion,en la tabla4 se resumen las Megiones principales del médulo:

(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 4: Funcién del médulo DINPUT

Funcién

Descripcién

Temporizacién

Se temporiza la sefial de entrada el fin de
evaluar una sefial légica de salida que abs
cambios rapidos en la sefial de entrada.

Alarma

El bloque permite habilitar/deshabilitar Ig
evaluacion de la alarma, el estado que d
considerarse como alarma e incorporar
I6gica externa quéeba afiadirse a la evaluaci
de dicha alarma.

Diagnosis

El blogue gestiona el estado de diagndsticq
la sefial, en caso dgle la periferia utilizada |
proporcione, y asigna el valor configurado p
caso de fallo (normalmente, asociado al p
caso).
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Simulacion El bloque puede configurarse de modo (
permita introducir el valor que debe ¢
considerado. Esta opcién peraitrealizar
pruebas de la programacion asociada al blg
desde el subsistema de supervision.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

Llamada a la funcién

El médulo funcional que usaré en el programa tiene el siguiente aspecto (a nivel de
bloque) al ser importado. Puede usarse en cualquiera de los lenguajes de
programacién que incorpora Unity, si bien, ha sido espeerate disefiado para su

uso bajo lenguaje FBDcomo se aprecia en la figurd0. (SCHNEIDER
ELECTRIC,2017)

Bool | INITDFB PV | Bool
Bool | CHIN ALARM | Bool
Bool | CHFAILURE
Bool | BADPY
Bool | ALARMST
Bool | WATCH
Time | TONSP
Time | TOFFSP
DINPUT_ST _DDT | DINPUT_ST E— DINPUT_ST | DINPUT_ST _DDT

Figura 30: Disefio del modulo
Fuente Manual SGU

Entradas

1 INITDFB (Bool): Normalmente &. Cuando se produce un flanco de subida
en esta entrada, se procede a hacer el reset de los temporizadores internos
del bloque. En caso de estar temporizados la entrada y el estado de alarma
se pone a 0 la alarma y el R8CHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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1 CHIN (Bool): Seial de entrada. Normalmente corresponde a un valor

procedete de la periferia de entrada.

1 CHFAILURE (Bool): Indica al bloque que el canal de entrada asociado a
la entrada CHN est4 en fallo (19 no (0).

1 BADPV (Bool): Valor que debe ser considerado (sefal de salida PV y a

efectos de la evaluacion de la alarrmadndo el canal esta en fallo.

1 ALARMST (Bool): Valor de PV que debser considerado como alarma.

1 WATCH (Bool): Permitehabilitar (1) o deshabilita(0) la vigilancia de la

alarma dependiendo de las condiciones dinAmicgsrdegso.

1 TONSP (Time): Consigna de temporizacién a la conexion de la entrada

digital (CHIN) en mseg (0 padesactivar la temporizacion).

1 TOFFS (Time): Consigna de temppacion a la desconexion de la entrada
digital (CHIN) en mseg (0 para desactivar la temporizacion)

Salidas

PV (Bool): Valor temporizado de la entrada. A continuacédra tableb se detalla
el célculo de la medida quealiza el bloque, segun el valde las entradas y de la
entrada/salida STWSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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Tabla 5: Calculo de medida del blogue

CFGW.SIMMD CHFAILURE PV se calcula como

ON CFGW.SIM

OFF ON BADPV

OFF OFF CHIN
tempoizado(TONS/TOFFSP)

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

ALARM (Bool): Alarma evaluada a partir del valor de PV y la configuracién del
bloque, segun se describe a continuaeidta tableg: (SCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

Tabla 6: Evaluacién de alarma

CFGW.ALARMEN | WATCH PV ALARMST ALARM se
calcula
como:

OFF OFF

OFF OFF

ON ON OFF OFF ON

ON ON OFF ON OFF

ON ON ON OFF OFF

ON ON ON ON ON

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manud SGU
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DEVCTL

Dispositivo Todo o Nada

El componente DEVCTL tiene como objetivo la gestién de mdédulos de control del
tipo dispositivos todo/nada, tales como, valvulas accionadas todo/nada o motores
discretos (sin variador de frecuenciCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

El modulo ha sido disefiado para permitir la gestion de los dispositivos asociados
desde el control secuencial, el control continuo y/o el subsistema de supervision,
dependiendo de su configuracion y las necesislatel sistema(SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Asimismo, este modulo puede complementarse con el médulo DEVMNT, de la
Libreria de Proceso, permitiendo incorporar funciones de totalizacion de horas de
funcionamiento y numero de mabras facilitando el mantenimiento del
dispositivo.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

A continuaciongn la tablaZ se resumen las funciones principales del modulo:

Tabla 7: Funcién del médulo DEVCTL
Funcion Descripcion

Mando Se controla la sefi de mando digital de
elemento en funcion de la configuracion y
ordenes que recibe el blogque segun

funciones que se describen a continuacion.

Detecciénde posicion Se monitorizan entre 0 y 2 finales deresa o
detectores digitales (configurable) que
permiten determinar la posicion real (

elemento a controlar.

Fallo de dispositivo Opcionalmente, se monitoriza una sefial dig
gue permite determinar si el médulo de con

esta en fallo.
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Se utiliza fabitualmente para la deteccion (

disparo térmico de la maniobra del motor

Fallo deconfirmacién

Opcionalmente, puede activarse ligikancia
del fallo de confirmacibn una vez |

transcurrido un tiempo configurable

Rearme manual

Opcionalmente, permite oofigurar que el
dispositivo vaya a la posiciéon de segurida
requiera rearme manual tras la deteccion

fallo del dispositivo o deonfirmacion.

Consigna local y remoto

Permite comandar el modulo mediante
consigha que se determina mediante un sm®le
de consigna (local o remota). La consigna Ig
estd destinada al control secuencial o la of
recibida desde el sistema de suwjmén,
mientras que la consigna remota esta desti
al control del modulo desde la Iogi

implementada en el control minuo.

Enclavamiento

El modulo da la orden al dispositivo de ir a|
posicion de seguridad definida cuando
detecta que hay un dagamiento activo qug
asi lo requiere. Se dispone de funcién de by

de enclavamiento.

Propietario El mdédulo gestiona wg nivel del sistema d
control (Operador @rograma) es el propietar
y, por tanto, es el encargado de establece
consigna de laosicion deseada.

Simulacion El mddulo puede ponerse en modo simulag

de forma que se considere que la posicion
dd dispositivo controlado es igual a la posici
deseada del mismo, independientemente ¢

sefializacion de los detectorespaesicion.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

Llamada a la funcién
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El médulo funcional que usara en el progrdieae el siguiente aspecto (a nivel de
bloque) al ser importado. Puede usarse en cualquiera de los lenguajes de
programacion ge incorpora Unity, si bien, ha sido especialmente disefiado para su
uso bajo lenguaje FBDcomo se aprecia en la figurdl. (SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Bool INITDFB oP Bool
Bool Z5H SP Bool
Bool Z5L HIGHPOS Bool
Bool FAIL LOWWPOS Bool
Bool ZSHEMN Z5HPOS Bool
Bool ZSLEMN £Z5LPOS Bool
Bool FAILEMN ALARM Bool
Bool COMFREARME FAILD Bool
N
Bool FAILREARMEM 0o0s Bool
Bool RSP
Bool ILCKSP
Bool ILCK
Time TIMEOUT
Time SCANTIME
Bool EXTCTLD
DEVCTL_ST_DD DEVCTL_ST DEWCTL_ST DEWCTL_ST_DD
T T

Figura 31 Disefio del modulo
Fuente Manual SGU

Entradas
1 INITDFB (Bool): Normalmente a 0. Cuando se produce un flanco de subida
en esta entrada, se procede a hacer el dedes temporizadores internos
del bloque y se reevallan las sefiales segun se describe en el siguiente
apartado(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 ZSH (Bool): Indica al bloque si se ha alcanzado la posicién correspondiente
a la candgna (SP) con valor 1. Normalmente, se utiliza para conectar la
entrada digital del final de carrera de un posicionador o la confirmacion de
marcha de la maniobra de un motor. 1 indica que la posicion ha sido
alcanzada. Ver la entrada ZSHHESCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 ZSL (Boo): Indica al bloque si se ha alcanzado la posicion correspondiente
a la consigna (SP) con valor 0. Normalmente, se utiliza para conectar la

entrada digital del final de carrera de un posicionador.dicanque la
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posicion ha sido alcanzada. Ver la entrad8LEN. (SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

FAIL (Bool): Indica al bloque si se ha producido un fallo en el dispositivo.
1 corresponde a fallo activo y 0 al estado normal. Normaden se utiliza
para conectar la entrada digital depdiro térmico de la maniobra de un
motor. Ver la entrada FAILENSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

ZSHEN (Bool): Permite habilitar (1) la vigilancia del detector de posicion
ZSH. (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

ZSLEN (Bool): Permite habilitar (1) la vigilancia del detector de posicion
ZSL.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

FAILEN (Bool): Permite habilitar (1) la vigilancia ddetector de fallo del
dispositivo FAIL.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

CONFREARMEN (Bool): Permite habilitar (1) la necesidad de hacer un
rearme manual del dispositivo una vez se detecta alarma de confirmacion.
Ver la entradd IMEOUT y la entrada/salida DEVCTL_ST.STW.ALARM.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

FAILREARMEN (Bool): Permite habilitar (1) la necesidad de hacer un
rearme manual del dispositivo una vez se detecta alarma de fallo de

dispositivo.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

RSP (Bool): Consigna remota, normalmente establecida por el control
continuo.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

ILCKSP (Bool): Consigna que debe ser considerada cuaridoqgle esta
enclavado. Ver entrada ILCKSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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1 ILCK (Bool): Enclava el dispositivo a la posicion de seguridad establecida.
1 corresponde a la situacién de bloqueo y 0 a la situacion normal.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

IMPORTANTE: En caso que el dispositivo esté requiriendo rearme
(STW.REARMR=1) la OP tomara el valor = 0 independientemente del valor de
ILCKSP, esperando a que el operador realice un rea(®EHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

1 TIMEOUT (TIME): Permite configurar el tiempo (mseg) durante el que se
inhabilita la vigilancia de la alarma de confirmacion. 0 inhabilita la
vigilancia de la alarma deonfirmacién. Una vez agotado el tiempo
configurado se genera la alarma de confirrdaciVer la entrda/salida
DEVCTL_ST.STW.ALARM.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 SCANTIME (TIME): Permite configurar el tiempo (mseg) que se
mantienen activas las sefiales de alarma. Peasetgurar que el subsistema
de supervisibnadquirira el dato en caso de alarmas e rearman
automaticament€d SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 EXTCTLD (Bool): Indica al bloque si el dispositivo esta siendo controlado
externamental sistema (1) o no (0). Permagitar que se generen fallos de
confirmacion errébneos mientras el dispositivo esta siendo controlado por
medios externos al sistema (por ejemplo, desde una maniobra eléctrica
controlada por pulsadores locales que no llegasistema de control). La
alarmade confirmacion deja de vigilarse mientras el dispositivo esta siendo
controlado externamente. El fallo de dispositivo (FAIL) continda
evaluandosg SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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Salidas

OP (Bool): Permite conectar la sefdd# mando del dispositivo. 1 corresponde a la
posicion determinada por la consigna (SP) con valor 1.

A continuaciongen la table8 se muestra la evaluacién del mando del dispositivo
dependiendo del estado del enclavamidatoonsigna actual y si el bloguequiere
rearme(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 8: Evaluacién de mando segun estado de enclavamiento

STW.REARMR SC.ILCKD ILCKSP OP se calcula como:
ON OFF

OFF ON ON ON

OFF ON OFF OFF

OFF OFF DEVCTL_ST_STW.SP

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

SP (Bool): Consigna actual del dispositivo.

A continuaciongen la table® se muestra la evaluacién de la sefal dependiendo de
las entradas SC.REMRSP, y de |l@ntrada/salida DEVCTL_ST.CFGW.OWNER:
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 9: Evaluacion de sefial de entrada

OWNER REM SP se calcula como:
OFF OFF SC.LSP

OFF ON RSP

ON DEVCTL_ST.CFGW.LSP

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU
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HIGHPOS (Bool): Permite determinar si el dispositivo ha alcanzado la posicion
correspondiente a consigna (SP) con valor 1. Se evalla considerando todos los
detectores. Ver salida LOV@ZFS y entrada/salidAEVCTL_ST.CFGW.SIMMD.

LOWPOS (Bool): Permite determinar si el dispositivo ha alcanzado la posicién

correspondiente a consigna (SP) con valor 0. Se evalia considerando todos los

detectores. Ver tabla 10, salida HIGHPOS y entrada/sddi
DEVCTL_ST.CFGW.8VMMD. (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
Tabla 10: Deteccion de posicién con valor 0
ZSHEN ZSLEN SIMMD HIGHPOS s¢ LOWPOS se
calcula como:| calcula como:
ON oP No OP
OFF OFF OFF oP No OP

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

A continuacion,en la tablall se muestra la evaluacion de la posicion del
dispositivo dependiendo de la configuracién realizada en las entradas ZSHEN y
ZSLEN, y de la entrada/salida DEVCTL_ST.CFGWISID: (SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Tabla 11: Deteccion de posicién con valor 0

ZSHEN ZSLEN SIMMD HIGHPOS s¢ LOWPOS se
calcula como:| calcula como:

ON OFF OFF ZSH No OP

OFF OFF OFF No ZSL No OP

ON ON OFF ZSHyno ZSL| ZSL yno ZSH

Elaborado por: Fernando Bejarano
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Fuente: Manual SGU

ZSHPOS (Bool): Indica si se ha alcanzado la posicion correspondiente a la consigna
(SP) con valor 1. Es independiente del otro detector cuando se dispone del detector
ZSH.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

A continuaciongn la tablal2 se muestra la evaluacion de la sefial dependiendo de
las entradas ZSHEN 'y ZSLEN, y de la entrada/salida
DEVCTL_ST.CFGW.SIMMD:(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 12: Deteccion de posicién con valor 1

ZSHEN ZSLEN SIMMD ZSHPOS S€
calcula como:
ON OP
OFF OFF OFF OoP
OFF ON OFF No ZSL
ON OFF OFF ZSH
ON ON OFF ZSH

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

ZSLPOS (Bool): Intta si se ha alcanzado la posicion correspondiente a la consigna

(SP) con valor 0. Es independiente del otro detector cuando se dispone del detector
ZSL.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

A continuacioren la tabldl3, se muestraal evaluacion de la sefial dependiendo de
la  edaksalida
DEVCTL_ST.CFGW.SIMMD:(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

las entradas

ZSHEN

Tabla 13: Deteccion de posicién

ZSLEN,

ZSHEN

ZSLEN

SIMMD

ZSHPOS
calcula como:

S€
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ON No OP
OFF OFF OFF No OP
OFF ON OFF ZSL
ON OFF OFF No ZSH
ON ON OFF ZSL

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

ALARM (Bool): Indica si se ha producido un fallo de confirmacion (1). La
vigilancia se realiza sobre lasf®les de los detectores una vez evaluados (ZSHPOS

y ZSLPOS) segun la configuracion del bloque, y se activa cuando la sefial de mando
(salida OP) conmuta (0 a 116a 0) siempre y cuando el valor de preseleccion del
temporizador sea superior a 0 (entraddHOUT en mseg) y el dispositivo no esté
siendo controlado externamente (EXTCTLD a 1). Una vez se produce la
conmutacion de la sefal de mando, se activa el téenaglor interno del bloque.
Mientras no se alcanza el final de la temporizacién, no se vigpadeion del
dispositivo. En cuanto se agota la temporizacion, cualquier fallo de dispositivo
provoca la generacion de la alarrf@CHNEIDER ELECTRIC, 2017)

La sefal de fallo se mantiene durante un minimo de SCANTIME (mdeg)vez
transcurrido dicho tiempo la sefial se recupera si la posicién de los detectores
(HIGHPOS y LOWPOS) pasa a ser la deseada (segun el valor de OP)easise

el dispositivo (mediante la entrada/salida DEVCTL_ST.CFGW.REARM y siempre

y cuando la etnada CONFREARMEN sea 1). En ambos casos, se reinicia el
temporizador interno con valor a TIMEOUT. FAILD (Bool): Indica fallo del
dispositivo (1). Se evaluagén el valor de las entradas FAIL y FAILEN. Cuando

se activa (1), se temporiza para que lalssfimantenga un minimo de SCANTIME
(mseg). Transcurrido el tiempo minimo de activacion, se desactiva solo si la sefal
de entrada FAIL se desactiva (BCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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A continuacién, se muestra la evaluaciénalsefal dependiendo de las entradas
FAIL y FAILEN: (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

DEVLP

Panel local para comandardispositivos todo/nada

El bloque DEVLP tiene como objetivo gestionar un Panel Local que comanda un
Dispositivo Todo/Nada (por ejemplo, un Motor Todo/Nada) implementado
mediante un bloque funcional DEVCTL (Device Control) y mediante sefales que
se cablearal controlador de forma que éste determine la posicion deseada del
dispositivo.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Para combinar los bloques DEVCTL y DEVLP, debe conectarse la estructura de
datos del bloque DEVCTL (... DEVCTL_ST) hloque DEVLP.(SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

A continuaciongn la tablal4, seresunen las funciones principales del modulo:

Tabla 14: Funcién del médulo DEVLP
Funcion Descripcion

Selector de modo Opcionalmente, gestiona las  sefia
procedentes de un Selector de Modo
funcionamiento del Panel Local del tip
ABst ema diel OCoPda mell OL

sefal de Modo A0O0, a

Pulsadores El bloque gestiona hasta dos sefié

procedent es de pu

AONO, dando pri
A OFFO.
Gestion de Propietario El bloque permite cdigurar si se

desea que el Propietario del Disposit
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pase a ser Programa tras conmuta

nuevo a modo ASi

Blogueo de Propietario

El bloque permite configurar si
de
bloquear el acceso a los botones
de

subsistema supervision  dg

permiten  cambiar Propietar

(Operador/Programa) mientras
comanda el Dispositivo desde el Pa

Local.

Blogueo de Consigna

El bloque permite configurar si
de
bloquear el acceso a los botones
de
(ON/OFF) mientras se comanda

subsistema supervision  deg

permiten  cambiar Comgia

Dispositivo desde el Panel Local.

HabilitacioriDeshabilitacion de Pulsadores

Los Pulsadores en el Panel Log

pueden habilitarse/deshabilitarse
través de la configuracion del blog
(pin de entrada) y/o desde secuas(

de control.

Sefalizaciérde Panel Habilitado

El bloque proporciona una sefal g
puede ser utilizada para iluminan
Piloto en el Panel Local para indic
cuando los Pulsadores estan habilita

para su operacion.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU
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Llamada a la Funcién

El modulo funcional tiene el siguiente aspecto al ser impodadm se obsga en

la figura 32. Puede usarse en cualquiera de los lenguajes de programacion que

incorpora Unity, si bien, ha sido especialmente didefpara su uso bajo lenguaje
FBD. (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Bool | LPSignal PBLightSignal | Bool
Bool | ZEROSignal

Bool | CSSignal LPMode | Bool
Bool | OFFSignal ZEROMuode | Bool
Bool | OMNSignal CSMiode | Bool

Bool | MODESignalsEN
Bool | PBSignalsEM

Bool | ToProgramEM

Bool | LockOwnerEM

Bool | LockSetPointEN
DEVCTL_ST_DDT | DEVCTL_ST — DEVCTL_ST | DEVCTL_ST_DDT

DEVLP_ST_DDT | DEVLP_ST — DEVLP_ST | DEVLP_ST_DDT

Figura 32 Disefio del modulo
Fuente Manual SGU

Entradas

1 LPSignal (Bool): Indica al blogue si el selector de Modo del Panel Local
ed 8 en | a posici-n APanel Local o
la salida LPMode(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 ZEROSignal (Bool): Indica al bloque si el selector de Modo del Panel Local
est8&8 en | a manae (O)k Estarsefid 8soopcipril) aunque se
disponga de selector de Modo en el panel Local. Ver tabadascripcion
de la salida LPModdSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 CSSignal (Bodl Indica al bloque si el selector de Model ¢Panel Local
est8 en | a posici-n NANSistema de
descripcion en la salida LPMod&CHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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1 OFFSignal (Bool): Indica al bloqua el pulsador OFF en el Panel Local
esta plsado (1) o no (0YSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 ONSignal (Bool): Indica al bloque si el pulsador ON en el Panel Local esta
pulsado (1) o no (OYSCHNEIDERELECTRIC, 2017)

1 MODESignalsEN (Boot)Habilita (1) o deshabilita (0) el uso del Selector
de Modo APam@®@Edi SL et @ama de Contiol d (o
ASi stema de Control 0) en el Panel L o
tiempo de desarroll@n funcion de las caracteristicas del Pdmdal
utilizado. Si no se habilita el Selector, las entradas LPSignal, ZEROSignal
y CSSignal no son consideradas a efectos de determinar el modo de
funcionamiento del PanglISCHNEIDER EECTRIC, 2017)

1 PBSignalsEN (Bool): Hailita (1) o deshabilita (0) el uso de los Pulsadores
AOFFO y AONO en el Panel Local . Est a
de que se habilite el Selector de Modo (ver entrada MODESignalsEN), ya
que, en diche@aso, los Pulsadores se consideraran sietnabilitados en
modo A Pan(8CHNEIRER&ELECTRIC, 2017)

En el caso de que el Selector de Modo esté deshabilitado (MODESignalsEN = 0),
la sefial PBSignalsEpNermite habilitar/deshabilitar los Pulsadores desde el propio
Sistema de Control en funcion de las condiciones de proceso. La variable publica
SC.DisableLP también interviene para determinar si los Pulsadores estan
habilitados o no, segun se detalla atcwacionen la tablal5: (SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Tabla 15: Evaluacién de pulsadores

] . . Pulsadores
MODESignalEN PBSignalEN SC.DisableLP -
habilitados?
OFF OFF NO
OFF ON NO
OFF ON OFF Sl
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ON Sl

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

Por tantoesta sefal puede utilizarse para habilitar/deshabilitar los Pulsadores en un
Panel Local Aisi mpl eo, gue no dispone de

condiciones de proceso.

ToProgramEN (Bol): Habilita (1) o deshabilita (0) la funcionalidad que pezmit
cambiar el Propietario del Di spositivo T
cuando el Selector de Modo en el Panel L
Control o (s- | o geersecenmutarde medo)tSose deshabdith esta
funcionalidad, el operador del subsistema de supervision, debera cambiar a
Propietario AProgramad cuanda6dnda consi d
descrip©dn de la entrada LockOwnerERSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 LockOwnerEN (Bool): Habitia (1) o deshabilita (0) la funcionalidad que
permite bloquear que el Propietario del Dispositivo Todo/Nada permanezca
como AOperadoro mientras el modo del
coninuacion, se detalla la forma en que se evalla el Propietario de
Dispositivo Todo/Nada, en funcién de las entradas ToProgramEN,
LockOwnerEN y el modo de funcionamiento del Panel Local
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 16: Evaluacién de dispositivo

Modo del Panel o
ToProgramEN LockOwnerEN Propietario
Local

0 Operador
Conmutacion a Pane ON Operador
Local

Conmutacion g ON Operador
Sistema de control

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

79



En el resto de casos, el Propietario del Dispositivo TodtaNi@ja de establecerse
desde el bloque DEVLP y pasa a poder cambiarse desde el subsistema de
supervision a través de la palabra de comando en la varial®ati@dela/salida
DEVCTL_ST.CFGW del bloque DEVCTL correspondienteSCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que en ningdn caso se memaoriza
el Propietario del Dispositivo que se habia estathteantes de conmutar a modo
Panel Local(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 LockSetPointEN (Bool): Habilita (1) o deshabilita (0) la funcionalidad que
permite bloquear la consigna del Dispositivo Todo/Nadadetarminada
desde el Panel Local mi entras el mo d o
Propietario del Dispositivosiguesgto el fAOperador o . Es |
en cuenta que, en funcion de las sefiales que se han descrito con anterioridad,
el usuario puedeacmbi ar a modo AProgramaodo aung:
Local sea RSCHANEHOER HLBECTRA, 2017)

Por tanto, esta sefial debe activarse (1) si se desea bloquear la operacién desde el
subsistema de supervision mientrassté eomandando el Dispositivo Todo/Nada
desde el Panel LocdSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Salidas

1 PBLightSignal (Bool): Esta sefial se activa (1) cuando los Pulsadores en el
Panel Local son totalmente operativos, es dedfarkl Local esta en modo
APanel Local o (ya sea porgue as? se h
tal efecto o porqueeshan habilitado los Pulsadores cuando no se dispone
de Selector) y el Propietario del Dispositivo Todo/Nada correspondiente es
A Op er SCANEIDER ELECTRIC, 2017)

Esta sefal puede utilizarse para activar un piloto luroieosel Panel Local

para indicar en qué momento estan habilitados los Pulsadores.
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1 LPMode (Bool): Esta sefial se activa (1) cuando eld/mbel Panel Local es
APanel (SCANEEDERELECTRIC, 2017)

A continuacion,en la tabh 17 se detalla como se determina el Modo de
funcionamiento del Panel Local en funcion de las sefiales de entrada LPSignal,

ZEROSignal, CSSignal y MODESignalsE(6CHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 17: Evaluaéon de panel local

MODESignalE | LPSigna| ZEROSigna] CSSIGNA | LPMod | ZEROMOD | CSMOD
N | | L e E E

OFF OFF

ON ON OFF [ON OFF
ON OFF OFF OFF OFF [ON OFF
ON OFF OFF ON OFF | OFF ON

ON ON OFF ON OFF OFF

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

1 ZEROMode (Bool): Esta sefal se activa (1) cuando el Modo del Panel
Local es A0O. stfipcidn de aleb sakda lEPModel a
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 CSMode (Boo): Esta sefal se activa (1) cuando el Modo del PanedlLoc

es NSistema de Control 0. Ver t.abl a
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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SDDEVCTL

Dispositivo con variador de velocidad

El componate SDDEVCTL tiene como objetivo la gestion de médumsahtrol

para motores que disponen de variador de velocidad, independientemente de que la
maniobra del variador se haga por comunicaciones, con cableado de E/S o un mixto
de ambos medio§SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

El moduloha sido disefiado para permitir la gestion de los dispositivos asociados
desde el control secuencial, el control continuo y/o el subsistema de supervision,
dependiendo de su configuracion y las netades del sistemdSCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Asimismo, este médulo puede complementarse con el médulo DEVMNT, de la
Libreria de Proceso, permitiendo incorporar funciones de totalizacion de horas de
funcionamiento y numero demaniobras facilitando el mantenimiento del
dispositivo.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

A continuaciongn la tablal8 se resumen las funciones principales del médulo:

Tabla 18: Funcién del médulSDDEVCTL

Funcion Descripcién
Mando Sentido de giro directo/irerso.
Multivelocidad Permite seleccionar entre velocid

configurable por sefial analdgica,
entre 3 velocidades preestablecidas

el variador.

Deteccionde Posicion Se monitorizan entre 9 2 finales de
carrera 0  detectores  digital
(configurable) qa permiten determing
la posicion real del elemento

controlar.
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Fallo del dispositivo

Opcionalmente, se monitoriza u
sefal digital que permite determinar

el mdédulo de control esta enltal

Se utiliza habitualmente para
deteccion del disparo t@ico de la

maniobra del motor.

Fallo de Confirmacion

Opcionalmente, puede activarse
vigilancia del fallo de confirmacion un
vez ha transcurrido un tiemf

configurable.

RearmeManual

Opcionalmente, permite configurar q
el dispositivo vaya a la pason de
seguridad y requiera rearme man
tras la deteccion de fallo del dispositi

o0 de confirmacion.

Consigna Local y Remoto

Permite comandar el médulo media
una consigna quese determing
mediante un selector de consigna (Ig
0 remota). La consita local esté
destinada al control secuencial o
orden recibida desde el sistema
supervision, mientras que la consig
remota estad destinada al control

moédulo desde la I6gicimplementads

en el control continuo.

Enclavamiento

El médulo da la ordeal dispositivo de
ir a la posicion de seguridad defini
cuando se detecta que hay

enclavamiento activo que asi
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requiere. Se dispone de funcion

bypass de enclavamiento.

Propietario El modulo gestiona qué nivel d
sistema de control (Operador
Programa) es el propietario y, por tan
es el encargado de establecer
consigna de la posicién deseada.

Simulacién El médulo puede ponerse en mg
simulacién de forma que ser=dere
gue la posicién real del dispositi
controlado es igual a la pogn
deseada del mism
independientemente de la sefializag
de los detectores de posicion.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

Llamada a la Funcién

El modulo funcional que usara en el programa tiene el siguiente aspecto (a nivel de
bloque) al ser importadocomo se observa en la figuB3. Puede usarse en
cualquiera de los lenguajes de programacion que incorpora Unity, si bien, ha sido
especialmente difado para su uso bajo lenguaje FBIBCHNEIDER
ELECTRIC,2017)

Bool NITODFB DIRECT Boo!
Real P REVERSE Boo
[_Z-1-1] RUN o Raa
Baool POWERRMWVL SPSELD Boo
Bool AL SaisELD Boo
Bool RUNEMN S2SELD Boo
Bool FAILERM SESELD Boo
Bool CONFREARMEMN SCODED Boo
Bool | FAILREARRBEN scopel | Boo
Bool REVERSEEMN RUMNMNING Boo!
Boal SPEN s Rea
Raal 51 ALARM Bool
Raal 52 FaLD Bool
Real | 53 oos | Bca
wint RSPSEL
Bool RESFREW
Raal R5F
Bool RESTART
Bool | ILCKSEL
Bool | ILCKREW
Raal LCKSP
Boal LOCKSTART
ool | Lok
Time | TIMECSUT
Time | scaNTIME
Bool | EXTETLD
SODEVCTL_CPG _ODT | SODEVETL_CFG  —SODEVCTL_CRG SDOEVCTL_CPG _DOT
SODEVCTL _ST _DOT | SOoEweTL _ST SDOEWVCTL _ST | SDOEVCTL _ST _DOT

Figura 33: Disefio del modulo
Fuente Manual SGU
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CVALVE

Valvula de control con realimentaciéon de posicién

El bloque CVALVE tiene como objetivo la gestion de valvulas de control con
realimentacién de posicion opciongposicion y/o finales de carrera).
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Este modulo puede complementarse con médulos DINPUT, débtaria de

Proceso, permitiendo incorporar funciones de acondicionamiento de las sefales

digitales deds finales de carrer€SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

A continuaciongn la tablal9 se resumen las funciones principalesrdétulo:

Tabla 19: Funcion del médulo CVALVE

Funcién

Descripcion

Propietario

El médulo gestiona qué nivel d
sistema de control (Operador
Programa) es el propietario y, por tar
es el encargado de establecer

consigna y la activacion del control.

Enclavamiento

El médulo permite asignar la posici
de seguridad definida cuansle detecta
gue hay un enclavamiento activo g
asi lo requiere. Se dispone de func

de bypass de enclavamiento.

Consigna

El bloque pemite trabajar bajg
consigna remota  (normalmer
establecida desde el control continug
local (establecida desde abgrama g
por el operador, segun el propieta

activo).

Simulaciéon

En modo simulacién, se considg

como posicién actual de la valvula
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deseada. Las posiciones limi
normalmente determinadas a partir
los finales de carrera, se simulan

funcién ce la posicién analdgica.

Seguimiento

El bloque permite activar la vigilanc
del seguimiento de la posicion re
respecto a ldeseada.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

Llamada a la Funcién

El modulo funcional tiene el siguiente asfmeal ser importadoomo se observa en
la figura 34. Puede usarse en cualquiera de los lenguajes de programacion que

incorpora Unity, si bien, ha sido especialmente disefiado para su uso bajo lenguaje

FBD. (SCHNEIDER ELECTRIC, @17)

CHOUTFAILWURE
HIRAW CHOWLT
LORAWSCHOUT
CHIMN
CHIMNFAILURE
HIRAW CHIMN
LR, W D P
BaD =

P D EN

TA A EW
SCAMNTIME
HITHRESHOLD
LOTHRESHOLD

CWALWVE__CFG
CWALWE_ST

(== ¥y (L) 4
SR

SR

sP
o

Baal
Baal
Bool
Baal
Baol
Baol

FWOPRPEMN
FWOLOSED
TESHPOS
TSLPOS
L FE P
FarLo

Figura 34: Disefio del modulo
Fuente Manual SGU

Entradas

1 CHOUTFAILURE (Bool): Indica al bloque que el canal de salida asociado

a la salida CHOU esté en fallo (1) o no (O}]SCHNEIDER ELECTRIC,

2017)
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HIRAWCHOUT (Int): Rango alto dia sefiatle salida CHOUT en raw data.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

LORAWCHOUT (Int): Rango bajo de la sefial de salida CHOUT en raw
data.(SCHNEIDER ELECRIC, 2017)

CHIN (Int): Sefal de entrada quedica la posicion de la vélvula.
Normalmente corresponde a un valor en raw data procedente de la periferia
de entrada/salida. La conexién de una variable o valor a este pin del DFB,
habilita la realimentadn analogica de la posicion(SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

CHINFAILURE (Bool): Indica al bloque que el canal de entrada asociado
a la entrada CHIN esta en fallo (1) o no (0). Siempre y cuando esté habilitada
la realimentacion e posicion (Ver entrada CHIN) (SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

HIRAWCHIN (Int): Rango alb de la sefial de entrada CHIN.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

LORAWCHIN (Int): Rango ba de la sefal de entrada (TH
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

BADPV (Real): Valor que debe ser considerado en unidades de ingenieria
(sefial de salida PVruando el canal esta en fall(SCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

HISP (Red: Rango alto de la consign(SP) en unidades de ingenieria
correspondiente al valor maximo (configurado en la entrada
HIRAWCHOUT) de la salida CHOUTSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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LOSP (Real): Rango bajo de la consigna (SiPumeidades de ingenieria
corespondiente al valor minimo (configurado en la entrada
LORAWCHOUT) de la salida CHOUTSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

ZSH (Bool): Se utiliza para conectar la entrada digital del final de carrera
de alerto, si no seconecta ninguna variable o valor, es deshabilitado
internamente por el bloque. 1 indica que se ha alcanzaposleion de
valvula abierta(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

ZSL (Bool): Se utiliza para conectardatrada digitatlel final de carrera

de cerrado, si no se conecta ninguna variable o valor, es deshabilitado
internamente por el bloque. 1 indica que se ha alcanzagodicion de
valvula cerrada(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

RSP (Real): Caosigna remota, normalmente establecida por el control
continuo, por ejemplo, medianesalida de un regulador PID.
ILCKSP (Real): Posicion de seguridad de la valvula cuando el bloque est
enclavado. Ver entrada ILCKSCHNEIDERELECTRIC, 2017)

ILCK (Bool): Enclava el dispositivo en la posicion de seguridad
establecida. 1 corresponde a la situacion deuglogy 0 a la situacion
normal.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

MAXDEV (Real). Permite deterimar la desviacion maxima admisible
entre la consigna actual y la posicién real, si esta diferencia es superior al
valor de este parametro durante un cierto tiempo (ver entrada TMAXDEYV),
se activa la larma de error de seguimien@GCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

TMAXDEYV (Time): Tiempo méaximo aceptable con error de seguimiento.
Se produce un error de seguimiento si durante este tiempo la diferencia entre

la consigna y la posicion real distan mas del valor intratuen la entrada
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1 MAXDEV. La vigilancia de la alarma de seguimiento puede desactivarse
estableciado este parametro a 0 (T#Q§CHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 SCANTIME (Time): Permite configurar el tiempo (mseg) que se maatie
activa la sefal de alarma de seguimiento. Permite asegurar que el subsistema
de supervision adquirird el aen caso de alarmas fugad@&CHNEIDER
ELECTRIC, 24.7)

1 HITHRESHOLD (Real): Permite configurar el umbral, engamtaje, de la
medida de la posicidbn analdgica para considerar que la laabkata
completamente abierté€SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 LOTHRESHOLD (Real): Perite configurar el umbral, en porcentaje, de

la medida de la posiaibanalégica para considerar que la valvula esta
completamente cerradégCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Salidas

1 CHOUT (Int): Valor calculado de la salida en ralata utilizada para

posicionar la valvula.

1 SP (Real): Consigna actwde la valvula.

1 OP (Real): Salida de posicionamiento de la valvula (en unidades de

ingenieria).
1 PV (Real): Posicion actual de la valaulen unidades de ingenieria).
1 PVOPEN (Bool): Indica si se ha llegado a la posicion de apertura

considerando si lantrada analdgica esta dentro del umbral espeddfican
la entrada HITHRESHOLD.
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1 PVCLOSED (Bool): Indica si se ha llegado a la posicidbn de cierre
considerando Unicamente si la entraat@aldgica asi como el umbral
especifiado en la entrada LOTHRESHOL[SCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

1 ZSHPOS (Bool): Indica si se ha alcanzado la posicion de abierta a partir del
final de carrera conectado a ZSHPOS, o en su defegartir de PVOPEN.
(SCHNEIDER ELECTRC, 2017)

1 ZSLPOS (Bool): Indica si se ha alcanzado la posicion de abierta a partir del
final de carrera conectado a ZSLPOS, o endstecto, a partir de
PVCLOSED.

1 ALARM (Bool): Indica si se ha producido un fallo de seguimiento (1). La
vigilancia se raliza sobre la sefial anal6gica de posicidar entradas
MAXDEV y TMAXDEV. (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 FAILD (Bool): Indica fallo del dispositivo (1), cuandas entradas ZSH y
ZSL estan activas simultdneamente o bien cudoslfinales de carrera no
corresponden con los valores maximo y minimos determinados a partir de
la medida de la posicion actu6bCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

AALARM

Alarmas analdgicas

El componente AALARM tiene como objet la evaluacion de alarmas
temporizadas y asociadas a una sefial anal@C#INEIDER ELECTRIC, 2017)

El médulo proporciona funciones de alarma por nivel (muy alta, alta, baja y/o muy
baja) y por desviacion respecto a urovale consigna. Dicha evaluacion puede ser
activada/desactivada una a una segun las necesidades especificas del proceso, tanto
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desde &s estrategias de control continuo o secuencial implementadas en el
controlador, como desde el sistema de supervig®@GHNEIDER ELECTRIC,
2017)

A continuaciongn la tabl&20 se resumen las funciones principales del médulo:

Tabla 20: Funcién del médulo AALARM
Funcion Descripcion

Alarma de Nivel Se evallan alarmas teomzadas por nivel
La conexion de la alarma se pue
temporizar mientras que a la desconex
se le puede aplicar temporizacién

histéresis.

Alarma de desviacion Se evalla la alarma de desviacién max

de la medida respecto a una consigna

Habilitacion El bloque permite habilitar/deshabilitar

vigilancia de las alarmas una a una.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual SGU

Llamada a la funcién

El modulo funcional que usara en el programa tiene el siguiente aspecto (a nivel de
blogue) al se importadg como se observa en la figuBb. Puede usarse en
cualquiera de los lenguajes de pragaaion que incorpora Unity, si bien, ha sido
especialmente diseflado para su uso bajo lenguaje KBOHNEIDER
ELECTRIC, 2017)
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Bool | INITDFB AHH | Bool
Real | PV AH | Bool
Bool | HHWATCH AD | Bool
Bool | HWATCH ALL | Bool
Bool | DWATCH AL | Bool
Bool | LWATCH
Bool | LLWATCH

Time | TONSP

Time | TOFFSP
Real | HYSTSP

Aalarm_cfg_ddt | AALARM_CFG AALARM_CFG | Aalarm_cfg_ddt
Word | STW STW | Word

Figura 35: Disefio del modulo
Fuente Manual SGU

Entradas

1 INITDFB (Bool): Normalmente a 0. Cuando se detecta un flanco de subida
en esta entrada, se procede a hacer el reset de los temporizadores internos
del bloque y se peen a 0 todas $aalarmas PV (Real): valor de la medida
sobre & que se evallan las ateas.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 HHWATCH (Bool): Permite habilitar (1) o deshabilitar (0) la vigilancia de
la alarma de nivel muy altcegendiendo de las caictbnes dinamicas del
proceso(SCHNEIDER EECTRIC, 2017)

1 HWATCH (Bool): Permite habilitar (1) o deshabilitar (0) la vigilancia de
la alarma de nivel alto dependiendo de las anodes dindmicas del
proceso(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 DWATCH (Bool): Permite hhilitar (1) o deshabilitar (0) la vigilancia de
la alarma de desviacién dependiendo de las icmmes dinamicas del
proceso(SCHNEIDER EECTRIC, 2017)
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1 LWATCH (Bool): Permite habilitar (1) o deshabilitar (0) la vigilandi&a
la alarma de nivel bajo dependiendo de las aiodés dinamicas del
proceso(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 LLWATCH (Bool): Permite labilitar (1) o deshabilitar (0) la vigilancia de
la alarma de nivel muy bajo dependiendolaks condiiones dinamicas del
proceso(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 TONSP (Time): Consigna de temporizacion a laexodn de las alarnseen
mseg.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 TOFFSP (Time):Consigna de temporizacion a la desdan de las
alarmas en mse¢SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

1 HYSTSP (Real): Consigna de histéresis pakdekconexion de las alarmas
(en unidades de ingenieri@aCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Salidas

1 AHH (Bool): Alarma de nivel muy alto (1: activada; 0: normal). Ver detalles
de la evaluacion de la alarma en la salida ASCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

1 AH (Bool): Alarma de nivel alt¢l: activada; O: normal). Ver detalles de la
evaluacion de la alarma en la salida AISCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

1 AD (Bool): Alarma de desviaciv(1: activada; 0: normal). Ver detalles de
la evaluacion de la alarma en la daliALL. (SCHNEIDER ELECTRIC,
2017)
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1 AL (Bool): Alarma de nivel bajo (1: activada; 0: normal). Ver detalles de la
evaluacion de la alarma en laidal ALL. (SCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

1 ALL (Bool): Alarma de nivel muy bajo (1: activada; 0: normal).
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Sistema de monitorizacién

Citect

La interfaz gréafica del SCADA &s compuesta por una pagina principaimo se
muestra en la figurad6, quese encuentraiempre visible cuando se mueve a través

de las demas pantallas. Siempre hay dos barras visibles cuando se mueve a través
de diferentepantallas en el SCADA: la barde titulo en la parte superior y la barra

de menu en la parte inferior.

Figura 36: Interface CiteciScada
Fuente PTAR

1. Botones de usuario: & &v
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1. Boton de impresora
2. Botén de Login de usuario

2. Panebe navegacion:
3. Panel de visualizacion:

4. Panel inferior: iﬁ | _‘é_'Eiﬂ: b &

Los botones corresponden a las alarmas

En las pantallas de SCADA, los procesos de tratamiento de aguan estan
representados graficamente por imagesédtieas. Los elementos de control de la
planta se encuentran por encima de las imagenes, cada uno en el lugar que se

encuentra fisicamente, a fin de proporcionar un facil acceso.

Todos los elementos de la planta con posibilidad de control estan repdesgmr
un simbolo en la interfaz grad de SCADA, pudiendo ser operados por las
pantallas de ventanas emergentes que aparecen cuando se hace click de raton en su

simbolo correspondiente. Descritas mas adelante en este documento.

Esta seccidn presentasl criterios de representacion utilizadpara representar el

estado de cada médulo de control y las opciones generales.
Cddigo de Colores

En la tabla 2 se menciona losolores para representar los posibles estados de las
variables dinamicas que indican el estado de los diferentes etsT@GADA:
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 21: Cadigo de colores de estado deiafles

Funcion Color Significado Ejemplos de uso

Orden de marcha activa

Indicadores digitales: _ ACTIVO Confwmamon_deparcha aqtlva
Orden de abrir valvula activa

Vélvula abierta
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Funcion Color Significado Ejemplos de uso
Orden de marcha inactiva
_ INACTIVO Confirmacion de marchimactiva
Orden de cerrar valvula activa
Valvula cerrada
Finales de carrera de valvu
_ INCONSISTENCIA abierta 'y cerrada activo
simutadneamente
Finales de carrera de valvu
TRANSICION abierta y cerrada inactivo
simultaneamente
Bypass activo para un
Avisos ACTIVO
enclavamiento
(invisible) INACTIVO
- ALARMA (sin Alarma de nivel muy alto
- apercibir) Fallo de confirmaién
_ ALARMA Alarma de nivel muy alto
(apercibida) Fallo de confirmacién
Alarmas i i
Sin alarmas de nivel pero {
PENDIENTE . .
- produjo una alarma de nivel mu
APERCIBIMIENTO alto que no fue apercibida
(invisible) NORMAL Sin alarmas de nivel
VALOR ACTUAL
34.21 “C Valor actual de temperatura
(PV)
VALOR Valor deseado de t t
Indicadores numéricos - alordeseado de temperatura
CONSIGNA (SP)
SALIDA Posicion de la valvula de
CONTROL (OP) control

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual S&

Iconos

En la tabla22, se definen los mnos comunes que utilizan los componentes del

SCADA para representar informacion dinAmica. Los iconos se muestran junto al
control de simbolos principaldSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 22: Iconos ercomponentes

Funcién Icono Animacion Significado Ejemplos de uso Comentarios
@ n/a FUERA DE Elemento fuera de servicig
Servicio SERVICIO No puede trabajar
(invisible) n/a EN SERviCIO | Elémento en servicio
Lista para trabajar




Funcién Icono Animacion Significado Ejemplos de uso Comentarios
Elemento en modo
& Operador (el operado|
e n/a OPERADOR )
establece la consigna)
Propietario
Elementen modo
(invisible) nia PROGRAMA Programa (el program
establece la consigna)
Enclavamiento de valvulas
a motores, reguladores PID,
n/a ACTIVO
etc.
Hay, al menos, ur
Enclavamiento ACTIVO .
enclavamiento con rearm
Intermitenca (esperando manual que estad esperan
dicho rearme
rearme manual)
ﬁ n/a INACTIVO
Se representg
Bypass  global del | sobre el
% n/a ACTIVO enclavamiento de un{ elemento del
vélvula gue se hace
Bypass.
Se representg
Bypass Bypass de algun |
) ) sobre el
n/a enclavamiento en la lista d
. elemento del
PARTIAL BYPASS | los posibles, pero no bypa:
gue se hacg
global
Bypass.
(invisible) n/a INACTIVO
Control Elemento controlado por| Se representg
externo maniobra eléctrica desd sobre el
e botonera a pie de maquina simbolo que
/ Mando desde s n/a ACTIVO
desde botonera en Pan representa |3
Panel Local / Local salida (OP)
Salida anulada
(invisible) n/a INACTIVO
ESPERA Elemento en espera de
Intermitencia rearme tras disparo térmic|
REARME
Rearme ESPERA Variador de frecuencia o
. . arrancador suave a la
. Intermitencia L .
Requerido espera reiniciar después d
REARME defecto
NO REQUIERE
(invisible) n/a
REARME
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Funcion Icono

Animacion

Significado

Ejemplos de uso

Comentarios

Simulacion

n/a

ACTIVA

Elemerto en modo

simulacién.

Se representg
envolviendo
el médulo de
control en
modo

simulacién

(invisible)

n/a

NO ACTIVO

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual S&

Pantalla de Detalles

En la tabla23, se mencion#os objetos dinamicos (Geniagliepermiten, haciendo

clic sobre el simbolo principal que representa el modulo de control, acceder a la

pantalla de detalle correspondiente, la cual permite interactuar con el médulo. En

dicha pantalla de detalle se inclaypestafias que engloban las funalaades

provistas por el modulo segun categorias. De forma genérica, se consideran las

siguientes categorias y funciones que agru(&@HNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 23: Interaccion de funciones

Categoria Icono Funciones Ejemplos de uso
Cambio de usuario.
OPERADOR /PROGRAMA.
Cambio de modo de
. . MANUAL / AUTO.
-~ funcionamiento.
i6 Cambio de Consigna (SP), ef
Operacion e ] f  Cambios de Consigna g. (5F)
(SP) modo AUTO, y Salida, en
' modo MANUAL, del
Al Rearmes.
reguladorPID.
1 Estado de los
Enclavamientos / enclavamientos. Enclavamientos de seguridad
1 Bypass y/orearme de | asociados a una valvuledo/nada.
Condiciones de inicio .
enclavamientos.
1 Estado de las
Resumen de fallos & condiciones de  fallo. Resumen de fallos (ignorar fallos)
1  Bypass de fallos.
Mantenimionts . 1 Acceso a datos Horas defuncionamiento, nimero
e acumulados  del de maniobras de un motor.
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Categoria Icono Funciones Ejemplos de uso

funcionamiento del
modulo de control.
1  Puestaacerode

contadores.

. 1  Cambio de parametros | Ajuste de parametros de regulacio
Configuracion B % de ajuste del PID

1  Nombre y version del

Acceso a los datos del componente.
Sistema e componente en el 1  Direccioneautilizadas para
sistema.

acceder a los controladores.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Botonesde Acciones

En latabla24, presenta epantallas de detalle, se dispone de los siguientes botones
de acciéon que permiten interactuar con el médulo de control correspondiente:
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 24: Interacciéon con el médulcedcontrol

Funcién Boton Significado Ejemplos de uso Comentarios

Poner un motor en modi
MANUAL Manual para poder establecer
consigna (SP) desde el SCAD)|

Cambiar Poner un motor en modo Aut
Propietario para quedependiendo de la
estrategias rogramadal
AUTO g P g
establezca la consigna (Sl

deseada.

Poner en marcha un motor

Establecer la ACTIVAR abrir una vélvula.

Consigna
Discreta (SP)

Parar un motor o cerrar un
DESACTIVAR | valvula.

Sélo visible cuando e
Rearme de un motor tras U .
o bloque requiere se
REARMAR fallo térmico

Rearme

EREE C

rearmado
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Funcién Boton Significado Ejemplos de uso Comentarios
] ] Solo visible cuando e
[ bloque requiere se
Reset RST RESET Restablecer motor tras un fallg
reseteado
— Activar simulacion de finales df
| I ACTIVAR carren de una valvula todo/nad
Simulacion Desactiva simulacién de finale
de carrera de una valvul
DESACTIVAR
todo/nada
_a Activar el Bypasglobal de los
Bypass global !£‘ ACTIVAR enclavamientos de una valvule
de , _ Desactiva el Bypass glabde
enclavamiento | los enclavamientos de un
DESACTIVAR
valvula
El icono sobre dboton
s6lo se represent|
Puesta a 0 del contador de hol
Puesta a 0 de un . . cuando el contador hi
de funcionamiento de wul
contador PONER A O ] N superado su valo
dispositivo )
m8xi mo (ha
vuekt a o) .
— Activar sentido de giro directc
Q DIRECTO en un motor con variador
Sentido de Giro Seleccionar sentido de gir
inverso en un motor col
) INVERSO
variador
Habilitacion de alarmas (
El, @ | HABILITAR | enclavamientos
Habilitacion Des habilitacién de alarmas
E DESHABILITA .
OE R enclavamientos
Rearme de
enclavamiento REARMAR
Cerrar Pantalla
de Detalle E SALIR

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Dispositivos de seguimiento

En la figura37, se visualizalos ipos de dispositivos presentes lkenbiblioteca de proceso
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

ARRANQUE DIRECTO O ARRANCADOR

Equipos
=== , O
ey & e
jm W
Bomba de cavidad progresiv
Motor

R3
oy VR
&yl %
Aireador sumergible Mezclador BombaSumergible

Figura 37: Dispositivos de la biblioteca de procesos
Fuente Manual S&

Pantalla emergente del equipo

Rutina
En la figura 38 muestra la interface grafica de los pardmetros de rutina.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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BOMBA AGUA BRUTA "F” TUNEL

_~ |a 1 S¥|G

i =5 of \

Propietario

Rearme Manual

Figura 38: Interfacegraficade rutina
Fuente Manual S&

La tabla25, hace mencién el significado teérico sobre los parametros de rutina.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 25: Descripcion tedrica del significado de los parametros de rutina.

Funcién Botén Significado Uso

Poner un motor en modo Manual para po|
MANUAL Manipularlo desde el scada
Cambiar Propietario

ElI PLC en funcia dela légica programada

AUTO decide cuando debe de funcionar

En modo manual orden de marcha al motor

. ON
Ordenes de marcha /
paro
En modo manual orden de paro al motor
OFF
Rearme de un motor tras un fallo térmico (Sq
Rearme REARMAR visible cuana el bloque requiere ser rearmado)

ERECE

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Enclavamiento
En la figura39 muestra la interfacgrafica de enclavamiento que precede al equipo
a monitorear(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

[ - )
coznrosorc

BOMBA AGUA BRUTA "F” TUNEL

£/0X

Mivel Muy Bajo Pozo Bombeo
A MNivel Muy Bajo Pozo Bombeo (LIT)

3 Tiempo entre Arrangues

Mumera maximo de bombas

igura 39: Interface de Enclavamiento
Fuente Manual SGU

En la tabla26 detalla de manera tedrica el significado de los parametros de

enclavamiento.

Tabla 26: Descripcion tedrica de parametros delavamiento

» Boton / o
Funcion o Significado Uso
sefializacion
El enclavamiento si se actiNO
Estado de la funcién de ENCLAVAMIENTO EN blogueara el funcionamiento del
BY-PASS H
. equipo
enclavamiento i i i
& ENCLAVAMIENTO EN | o eronamiento del
SERVICIO d

equipo
El enclavamiento no se tiene ¢

: : ) | consideraciéon. La sefial es
Nivel muy bajo | Texto gris y fondo amarillo )
desactivada

El enclavamiento esta en servidia.

Colores de | Nivel muy bajo Texto gris y fondo gris | sefial esta desactivada
enclavamiento

El enclavamiento no se tiene ¢

Nivel muy bajo | Texto rojo y fondo amarillo| consideracion. La sefial esta activg

El enclavamiento esta en servicio.

Nivel muy bajo Texto rojo y fondo gris | sefal esta activada
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Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Condiciones de error
En la figura40, muestra la interface grafica de las condiciones de error presentes
en un equipo(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

BOMBA AGUA BRUTA "F" TUNEL

a Pl X

[Bypass Cond. Fallo Rearme Manual
DEFECTO
LA, DESCONECTADO
ALARMA 1 BE
INTERRUPTOR BY-PASS SIN INSERTAR

COMNDICIOMES FALLO ACTIVAS

Figura 40: Interface de Condiciones de error
Fuente Manual S&

En la tabla27, se observa la descripcion tedrica del significado de los parametros
de error (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 27: Descripcion tedricale parametros de error

» Boton / o
Funcion o Significado Uso
sefalizacion

Estado de la funcién de i FALLO EN BY- El fallo si se activdNO bloqueara el

. PASS funcionamiento del equipo
enclavamiento

E FALLO EN El fallo si se activa blocgara el
SERVICIO funcionamiento del equipo

El fallo no se tiene en consideracion.
Texto gris y fondo

amarillo sefial esta desactivada

Nivel muy bajo

El fallo estda en servicio. La sefial eg
Texto gris y fondo

Nivel muy bajo .
gris

desactivada
Colores de fallo

El fallo no se tiene en consideracion.
Texto rojo yfondo

amarillo sefial esta activa

Nivel muy bajo

El fallo esta en servicio. La sefial eg
Texto rojo y fondo
gris

Nivel muy bajo activada

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Mantenimiento

En la figuradl, se muestra la visualizacion grafica de mantenimiento, es decir las
horas de funcionamiento o las veces que el equipo se ha encontrado en uso.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Figura 41: Interface de Mantenimiento
Fuente Manual S&

La tabla 28 describe de manera tedrica el significado de los parametros de
mantenimiento, como es la de visualizacion de las horas de tré®@ldNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Tabla 28: Descripcion teérica de parametaes Mantenimiento

y Boton / o
Funcion o Significado Uso
sefializacion
Puesta a0 Puesta a 0 de horaj Se reseteaanicamente las horas parciales. Par
parciales y realizar un resetedhoras totales es necesario
maniobras realizarlo desde el PLC correspondiente.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Configuracion

En la figura42, representa la visualizacion graficalde funciones en la que el
equipo se encuentra al momento skr manipulado, llamada configuracion.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

BOMBA AGUA BRUTA "F" TUNEL

(@) &
houd

Figua 42: Interface de Configuracion
Fuente Manual S&

La tabla29 se describe el significado te6rico de cada funcién del namlo
configuracion(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 29: Descripcion teérica de parametros de Configuracién
Funcion Boton Significado Uso

El PLC gestiona las entradas y
salidas cona légica completa

El PLC no tiene en cuenta las

sefiales de campo a PLC, pero si
que envia las érdenes a campo (P
a campo)
Los enclavamientos se tienen ¢

NORMAL

Simulacién
SIMULACION

i 4

Enclavamientos ' 7. cuenta en funcién de su situacion
al NORMAL

la pestafia de enclavéntos
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Funcion Boton Significado Uso
_ Los enclavamientoNO se tienen er
~
1.9 BY-PASS cuenta en la gestion del equipo
El equipo est4d listo para s
. EN SERVICIO manipulado desde el PLC
Servicio - -
El equipo no puede ser manipula
FUERA DE
Tiempo méaximo para que el equij
T. Max. ) L
confirmacion devuelva la confirmacién de estad
i ) Tiempo minimo que permanece
Tiempo min. .
alarma activa desde questa se
alarmas ]
activa

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Informacién del componente

La figura43, se aprecia el nombre de la estruct{&CHNEIDER ELECTRIC,

2017)

SGC_include2 2.2.1.130810
Ci Isgc_devi 30

Schneider

aElectric

igura 43: Nombre de la Estructura
Fuente Manual S&
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VARIADOR DE FRECUENCIA

En la figurad44 se aprecia lospbs de componentes de la biblioteca de procesos.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Equipos

Ventilador Soplador de aire

Figura 44: Informacién del equipo
Fuente Manual S&

Pantalla emergente del Variador de Frecuencia

Rutina
En la figura45 se muestra la interface grafica de los pardmetros de rutina.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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Propietario i
&

Operacion Motor i

Figura 45: Interface deutina
Fuente Manual S&

En la tabl&80se describe en forma tedrica el significado de los parametros de rutina.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 30: Descripcion tedrica de los parametros de rutina

Funcién Boton Significado Uso
Poner un motor en modo
&
Cambiar - MANUAL Manual para poder
Propietario Manipularlo d.e,sde el sc,aQa
El PLC en funcién de la l6gica
E AUTO programada decide cuando de
de funcionar
DIRECTO Activar sermtdo de giro _dléecto
Sentido de en unmotor con variador
funcionamiento
(3 Seleccionar sentido de giro
INVERSO inverso en un motor con
variador
. ON En modo manual orden de
Ordenes de marcha / marcha al motor
paro
. OFF En modo manual orden de par|
al motor
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Funcién Significado Uso

Rearme de un motor tras un
fallo térmico (Soélo visible
cuando el bloque requiere sel
rearmado)

Rearme REARMAR

Indica la frecuencia minima
Valor minimo de frecuencia de | configurada en el variador (sol|
funcionamiento (Hz) se aatializa cuando efariador
estd en marcha)
Indica la frecuencia méaxima
Valor méximo de frecuencia de | configurada en el variador (sol|
funcionamiento (Hz) se actualiza cuando el variadd
estd en marcha)

Rangos de
funcionamiento

SP funcionamiento SP defrecuencia demandada Informacién

Barra gréfica indicadora de
frecuencia real en el variador (leid Informacién
mediante comunicacién Modbus),

Boton
4l
Indicadores graficos
Barra gréafica indicadora de
frecuenciademandada al variador Informacion
[ (4-20mA)

Valor de frecuencia leido desde €|

PV variador

Informacién

Frecuencia de funcionamientd

Set point de frecuencia de en modo remoto manual
funcionamiento (limitado a losrangosleidos

desde el variador)

SP

Valor de intensidad leido desde €

. Informacién
variador

Valor de velocidad leido desde el

RPM )
variador

Informacién

PAR Valor de par leido desde ariador Informacién

Valor de frecuencia enviada al

oP variador

Informacién

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual S&

Enclavamientos
En la figura46,se muestra la interfaggéaficade los parametros de enclavamiento.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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BOMBA AGUA BRUTA "F" TUNEL

S EAK P

(Bypass Parcial Rearme Manual]|

Mivel Muy Bajo Pozo Bombeo
A Nivel Muy Bajo Pozo Bombeo (LIT)
i Tiempo entre Arrangues

Mumera maximo de bombas

Figura 46: Interfacegréficade enclavamiento
Fuente Manual S&

La tabla 31 representa en forma tedrica el significado de los parametros de
enclavamiento(SCHNEIDERELECTRIC, 2017)

Tabla 31: Descripcion tedrica de los pardmetros de enclavamiento.

) Botén / -
Funcion oo Significado Uso
sefializacion
El enclavamiento si se actiWO

Estado de la funcion de ENCLAVAMIENTO EN blogueara el funcionamiento del

BY-PASS !
) equipo
enclavamiento i i i
& ENCLAVAMIENTO EN | o cionamiento del

SERVICIO

equipo
El enclavamiento no se tiene ¢

: : . ) consideracion. La sefi estd
Nivel muy bajo | Texto gris y fondo amarillo
desactivada

El enclavamiento esta en servicio.

Colores de| Nivel muy bajo | Texto grisy fondo gris | sefial estélesactivada
enclavamiento

El enclavamiento no se tiene ¢

Nivel muy bajo | Texto rojo y fondo amarillo| consideracion. La sefial esta activa

El enclavamiento esta en servicio.

Nivel muy bajo Texto rojo y fondo gris sefial esta activada

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Condiciones de error
La figura 47, muestra la interface grafica de las condiciones de error.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

BOMBA AGUA BRUTA "F” TUMEL

a8 FAo'X

[Bypass Cond. Fallo Rearme Manual
DEFECTO
1.A. DESCONECTADO
ALARMA 1 BE
INTERRUPTOR BY-PASS SIN INSERTAR

COMNDICIONES FALLO ACTIVAS

Figura 47: Interfacede condiciones de error
Fuente Manual S&

La tabla 32 representa de manera tedrica el significado de los parametros de
condiciones de erro(SCHNHEDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 32: Descripcion tedrica de las condiciones de error
Boton /

Funcién o Significado Uso
sefializacion
Estado de la funcion de i FALLO EN BY- El fallo si se activdNO bloqueara el
| ient PASS funcionaniento del equipo
enclavamiento FALLO EN El fallo si se activa bloqueara el

E SERVICIO funcionamiento del equipo
El fallo no se tiene en consideracion. Lg

Texto gris y fondo

Nivel muy bajo amarillo

sefial esta desactivada

El fallo esta erservicio. La sefial esta
Texto gris y fondo
gris

Nivel muy kajo desactivada

Colores de fallo

El fallo no se tiene en consideracion. Lg
Texto rojo y fondo

Nivel muy bajo amarillo

sefial esta activa

El fallo esta en servicio. Leefial esta
Texto rojo y fondo

Nivel muy bajo gris

activada

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Mantenimiento
La figura 48 muestra la interfacgrafica de los pardmetros de mantenimiento.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

BOMBA AGUA BRUTA "F” TUNEL

a4 PlX
Totalizador Horas Funcionamiento A

Figura 48: Interfacede mantenimiento
Fuente Manual S&

La tabla33 indica la descripcion tedrica del significado de los parametros de
mantenimiento(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 33: Descripcion tedrica de Igsarametros € mantenimiento

y Boton / o
Funcién o Significado Uso
sefalizacion
Puesta a 0 Puesta a 0 de horaj Se reseteaanicamente las horas parciales. Par
parciales y realizar un reset de horas totales es necesario
maniobras realizarlo desde el PLC correspondiente.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Configuracion

En la figurad9, seaprecia la interfacgraficade los parametros de configuracion.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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BOMBA AGUA BRUTA "F" TUNEL

9 P G

(Modo Simulacién 1

) »
=

Figura 49: Interface de configuracion
Fuente Manual S&

La tabla 15 indica la descripcideotricadel significado de los parametros de
configuracion(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 33: Descripcion tedrica de Iggardmetros de configuracion

Servicio

Funcién Boton Significado Uso
NORMAL I%I Tcléccg(re:tllgrt]: las entradas y salidas con
Simulacion 9 p
| El PLC no tiene en cuenta las sefiales de
[ ] SIMULACION campo a PLC, pero si que envia las 6rdene
campo (PLC aampo)
Los enclavamientos se tienen en cuenta
R ., . .. ~
funcion de su situacién en la pestafia
Q NORMAL
Enclavamientos — enclavamientos
_.,_;;., Los enclavamientdsO se tienen en cuenta g
BY-PASS la gestion del equipo
El equipo esta listo parser manipulado desd
i EN SERVICIO el PLC

FUERA DE SERVICIO

El equipo no puede ser manipulado desdj
PLC

T. Max. confirmacion

Tiempo maximo para que el equipo devue

la confirmacién de estado

Tiempo min. alarmas

Tiempo minimo que permace la alarmal

activa desde questa se activa

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Informacién del componente
En la figura50, se aprecia la interfaggaficade la informacion del componente.
(SCHNEIDER ELECTRIC2017)

 831__TDOO3A
TORN DOS CAL MEZ 1

“HIE K-

=
SGC_include2 2.2.1.130810
o 1sge. i

Schneider

Figura 50: Informacién del componente
Fuente Manual S&

ELECTROVALVULA

Equipos
En la figura51 se aprecia los tipos de componentes de la biblioteca de procesos.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

!&1 éq B b
R @'Fﬁgiﬁ

Figura 51 Informacién del equipo
Fuente Manual S&

Pantalla emergente de equipos

Rutina
La figura52indica la interfacerafica de los parametros de ruti@CHNEIDER
ELECTRIC, 2017)
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VALVULA AGUA CANAL DETRITUS

= e b

-‘b,
'Consigna |
—J

Rearme Manual i

Figura 52 Interface de rutina
Fuente Manual S&

La tabla 16 indica la descripcion tedrica del significado dedndmetros de rutinéSCHNEIDER
ELECTRIC, 2017)

Tabla 34: Descripcion tedrica de los pardmetros de rutina

Funcién Boton Significado Uso

Poner un motor en modo

*
Cambiar v MANUAL Manualpara poder
Propietario . : Manipularlo desde el scada
AUTO El PLC en funcién de la I6gica programa
decide cuando debe de funcion
. En modo manual orden de apertura
Ordenes de marcha / ON
paro )
En modo manual orden de cierre
OFF
Rearme de equip@dlo visible cuando el
Rearme REARMAR .
bloque requiere ser rearmado)

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Enclavamientos
En la figura 33 se aprecia la interfagréficade los parametros de enclavamiento.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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9228_VM319_

VALVULA AGUA CANAL DETRITUS

3 LsHH - vaciados y escurridos

ENCLAVAMIENTO INACTIVO

—_——— -
Figura 53: Interface de enclavamiento
Fuente Manual S&

La tabla 36 indica la descripcién teorica del significado de los parametros de
enclavamiento(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 35: Descripcion tedrica de los pardmetros de enclavamiento

» Boton / L
Funcion o Significado Uso
sefalizacion
Estado de la funcién de ENCLAVAMIENTO EN El enclavamiento si se actiéO
. L BY-PASS blogueara el funcionamiento del equipq
enclavamiento
E ENCLAVAMIENTO EN El enclavamiento si se activa bloqueara
SERVICIO funcionamiento del equipo

El enclavamiento no se tiene en

Nivel muy bajo | Texto gris y fondo amarillo| consideracion. La sefial esta desactivay

El enclavamiento esta en servicio. defial

Colores de Nivel muy bajo Texto gris y fondo gris esta desactivada

enclavamiento El enclavamiento no se tiene en

Nivel muy bajo | Textorojo y fondo amarillo consideracion. La sefial esta activa

El enclavamiento esta en servicio. La sel
Nivel muy bajo Texto rojo y fondo gris esta activada

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

En la figura54 se observa la interfaggéaficade los parametros de configuracion.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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Configuracion

VALVULA AGUA CANAL DETRITUS

igura 54: Interfacede configuracion
Fuente Manual S&

La tabla37 indica la desdpcion tedricadel significado de los parametros de

configuracion(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 36: Descripcion tedrica de Iggrametros de configuracion

Funcién Boton Significado Uso
NORMAL El PLC gestlong _Ias entradas y salid
Simulacién con la l6gica completa
| El PLC no tiene en cuenta las sefial
| SIMULACION de campo a PLC, pero si que envia
ordenes a campo (PLCcampo)
Los enclavamientos se tienen en
e ., . ..
\ cuenta a funcién de su situacion en |
'y NORMAL )
Enclavamientos - pestafia de enclavamientos
_(T Los enclavamientoNO se tienen en
-s( BY-PASS cuenta en la gestién del equipo
El equipo estdisto para ser
i EN SERVICIO manipulado desde el PLC

Servicio

FUERA DE SERVICIO

El equipo no puede ser manipuladd
desde el PLC

T. Max. confirmacion

Tiempo maximo para que el equipg
devuelva la confirmacion de estadd
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Funcién Boton Significado Uso

Tiempominimo que permanece la

Tiempo min. alarmas alarma activa desde que esta se act]

Elaborado por: Fernando Bjarano
Fuente: Manual S&

La figura 55, representa la interface grafica de informacion del componente.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Informacién del componente

SGCitect .
SGC_include2 2.2.1.130810
Componente !sgc_device_30

Schneider

PElectric

Figura 55: Informacion del componeat
Fuente Manual S&

ENTRADAS ANALOGICAS
El figura56 se aprecia el componente de la biblioteca de proc€GsINEIDER
ELECTRIC, 2017)

Equipos
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Figura 56: Informacién del equipo
Fuente Manual SGC

PANTALLA EMERGENTE DE EQUIPO

Rutina
En la figura57 se observa la interfacgrafica de los parametros de rutina.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

BASCULA TANQUES CLORO LINEAA X

o X

[Configuracion Alarmas i
2000,0 Kgl. § o

100,0 Kgl}

1159 oy vaio _ YN
Tl

,,,,,,,,,,,,,,,

igura 57: Interface de rutina
Fuente Manud SGC

En la tabla37, hace mencién a la descripcion tedrica del significado de los
paradmetros de rutingSCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 37: Descripcion teérica de los parametros de rutina

Funcién Boton Significado Uso
Muy alto SP de_ nivel muy {:\Ito para alarma
Z000.0 Ko} funcionamiento interno del PLC Alarma en el scada
. SP de nivel alto para alarma o
1950,0 K; . : -
Alto funcionamiento interno del PLC Alarma en el scada

Consigna

Consigna NO UTILIZADO
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activas

lista de alarmas

Funcién Boton Significado Uso
Histéresis aplicada a la
Histéresis [ 00k Histéresis desactivacion de las
alarmas
Bajo _ SP de nivel bajo para alarma o
100,0 Kg h ) ) Alarma en el
e funcionamiento interno del PLC arma en el scada
. SP de nivel muy bajo para alarma
Muy bajo f muy bajo p Alarma en el scada
funcionamiento interno del PLC
PV S— Valor medido en unidades de Informacion
- ingenieria
. e Barra gréfica indicadora de valor Informacion
Indicador gréfico 9 .
medido
. . Muestran graficamente el punto d i5
Indicadores de niveles A Informacion
de alarma activacion de las alarmas que estt
H en servicio
Indicador de nivel de — Muestrangraficamente el nivel de NO UTILIZADO
consigna - consigna
Indicador de alarmas - Indica las alarmas actualmente en Informacion

Alarma desactivada

Alarma desactivada

Permite la desactivacion dj

la alarma

Alarma
Activa

Alarmaactivada

Permite la activacion de Ig

alarma

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual S&

Configuracion

En la figurab58 se aprecia la interfaggaficade los pardmetros de configuracion.

(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

652.0 Kg
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Figura 58: Interface de configuracién
Fuente Manual SGC

La tabla38, menciona la descripcion tedrica del significado de los parametros de
configuracion(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 38: Descripcion tedrica de los parametros de configuracion

Funcién Boton Significado Uso
Rango alto i
9 Rango méaximo del instrumento | AJUSte para gue el valor en camp
sea igual al valor en el scada
Rango bajo m - . Ajuste para que el valor en camp
Rango minimo del instrumento sea igual avalor en el scada
Bad PV [ ooke) Error de medicion Se utiliza para corregir desviacio|
de sefial respecto al instrumento
Valor a partir decual se considera S? utiliza para cons@era_r 0
Cut OFF m ~ mientras elalor sea inferior a
la sefial -
esta consigna
NORMAL E:_ELC gestiona las entradas al
Simulacion
El PLC no tiene en cuenta las
@ SIMULACION sefiales de campo a PLC.

Simular el valor mientras s

. ) interviene el instrumento par|
PV Simulado m Valor simulado ]
evitar problemas en el proceso

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Informacién del componente

La figura 59, representa la interfacgrafica de informacion dl componente.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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sCitect
SGC_include2 2.2.1.130810
Componente !sgc_ainput1_10

Schneider

Figura 59: Informacidn del componente -
Fuente Manual S&

ENTRADAS DIGITALES
En la figura 60, se aprecia el componente de la biblioteca de procesos.

(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Equipos

e T

Figura 60: Informacién del equipo
Fuente Manual S@&

Pantalla emergente de equipo
En la figura6l, se observa la interfacgrafica de los parametros de rutina.

(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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Rutina

NIVEL BOMBEO AGUA BRUTA TUNEL X I

=~ Dl

| [Configuracion Alarma |

Figura 61 Interface de rutina
Fuente Manual S&

La tabla39, menciona la descripcidodricadel significadode los parametros de
rutina.(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 39: Descripcion tedrica de los pardmetros de rutina

Funcién Boton Significado Uso

Habilitar alarma »
Habilitar la alarma Alarma en el scada

Deshab. alarma Deshabilitar alarma Alarma en el scada

OFF en gris indica que la
OFF sefial esta a 1. Sipasaa0
cambia de color a rojo

ON en gris indica que la sefi

ON esta a 0. Si pasa a 1 cambi
de colora verde

Configuracion actual

15 A

Alarma deshabilitada 7 La alarma no aparece en el listad Informacion
- de alarmas

Alarma habilitada ' La alarma se muestra enlistado Informacion
de alarmas

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Configuracion
En la figura62,se observa la interfaggéaficade los parametros de configuracion.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

NIVEL BOMBEO AGUA BRUTA TUNEL X

igura 62 Interface de configuracion
Fuente Manual S&

La tabla40, menciona la descripcidedricadel significado de los pardmetros de
configuracion(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 40: Descripcion tedrica de los pardmetros de configuracion

Funcién Boton Significado Uso
NORMAL El PLC gestiona las entradas al
PLC
Simulacion
El PLC no tiene en cuenta las
ﬁ SIMULACION sefiales de campo a PLC.
— Simula que la sefial digital d
. ON entrada esta a 1
Consigna - — —
— Simula que la sefal digital d
. OFF entrada esta a 0
El PLC gestionaas entradas y
. NORMAL salidas con la I6gica completa
Simulacién
— El PLC no tiene en cuenta las
[‘ 1 sefiales de campo a PLC, pero s
| SIMULACION gue envia las 6rdenes a campo
(PLC a campo)
Tiempo con la sefial a 1 para se| Tener en cuenta que las alarmag
Tiempo ON SP considerado por el blogule sona 0 fallo, por lo c(|jue :este
control tiempo es para retardar la
desactivacion de la alarma
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Funcién Boton Significado Uso

. o Tener en cuenta queslalarmas
Tiempo con la sefial a 0 para sel son a 0 fallo, por lo que este
Tiempo OFF SP 0 seg considerado por el bloque de | > !

P o nF;r ol q tiempo es para retardar la
activacion de la alarma

Tiempo minimo que permanece

Ti de al 0 seg alarma activa desde que esta
iempo de alarma s

activa

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Informaciéon del componente

En la figura63, de observa la interfaagraficade informacion del componente.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

NIVEL BOMBEO AGUA BRUTA TUNEL X

SGCitect
SGC_include2 2.2.1.130810
Componente !dinput_20

Schneider

Figura 63: Informacién del componente
Fuente Manual S&

CONTROL PID

En la figura64, se aprecia los tipos de componentes de la biblioteca de procesos.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Equipos
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Figura 64: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

Pantalla emergente de equipo

Rutina (SGU PIDCTL)
En la figura65se observa la interfacgaficade rutina(SCHNEIDER ELECTRIC,
2017)

‘ COMPUERTA BY-PASS GENERAL PID

(o N -
oy kv P4 i

Figura 65: Interface de rutina
Fuente Manual S&

La tabla 41 describe el significado tedrico de los parametros de rutina.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)
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Tabla 41: Descripcion tedrica dies parametros de rutina

Funcién Botén Significado Uso
Cambiar ﬁ MANUAL (1) El operador controla el PID
Propietario I
P E AUTO (1) El PLC controla el PID
Valor de proceso que comanda la
[ 21011 mm | PV 6
regulacion PID
En modo MANUAL (1)i AUTO (2)
Operacién m ) se fija e_I SPy el PIPegula para
conseguir ese valor en el PV (valor
medido)
En modo MANUAL (1)i MANUAL
26,6% oP (2) se fija directamente la salida de
PID en %
En modo ranual (1) permite fijar la
MANUAL (2) salida del PID en %
Modo En modo manual (1) permite fijar la g
SP de regulacion por parte del
AUTO (2) ) ) ]
operador en unidades de ingenieri
Limita el valor maximo de salida de
OP Max célculo del PID
Limites PID Limita el valor minimo de salida de
OP Min célculo del PID
Informacién
SP de regulacion F‘H SP de regulacion
Barra gréfica indicadora del Informacién
valor real medido desdes
instrumentosorrespondientes
Indicadores gréficos .
1 Barra gréafica indicadora de % Informacién
de salida del PID entre Lim.
Inf-Lim. Sup
o - Indica la posicion del limite Informacion
Limite inferior 0 inferior en una escala de 0
100%
Indica la posicién del limite Informacién
Limite superior E superior en una escala de 0

100%

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual S@&
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Enclavamientos(SGU CONDSUM)
La figura 66, indica la interfacegrafica de los parénetros de enclavamiento.

(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

, ,
comverrio S

COMPUERTA BY-PASS GENERAL PID b4

ENCLAVAMIENTO ACTIVO

Figura 66: Interface de enclavamiento ]
Fuente Manual SGU

La tabla42, describe el significado teérico de los parametros de enclavamiento.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 42: Descripcion tedrica de los pardmetros de enclavamiento

. Boton / o
Funcion L Significado Uso
sefializacion
El enclavamiento si se actiNO
L, Cod ENCLAVAMIENTO EN . : .

Estado de la funcion de BY-PASS bloqueara el fur_1C|onam|ento del

: equipo

enclavamiento i i i
& ENCLAVAMIENTO EN | e e onamento del
SERVICIO .
equipo

El enclavamiento nee tiene en

- - . . consideracion. La sefial esta
Nivel muy bajo | Texto gris y fondo amarillo

desactivada

El enclavamiento esta en servicio. L

Colores de Nivel muy bajo | Texto gris y fondo gris sefial estélesactivada

enclavamiento

El enclavamiento no se tiene en
Nivel muy bajo | Texto rojo y fondo amarillo|  consideracion. La sefiasta activa

El enclavamiento esta en servicio. L
Nivel muy bajo Texto rojo y fondo gris sefial esta activada

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
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Configuracion (SGU PIDCTL):

La figura 67, indica la interfacegrafica de los parametros deonfiguracion.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Regulacion Bombeo Tunel

¥ 10,000 seg

cCior DIREC INVERSA
Dosviac -_—
Afecta a P

Figura 67: Interface de configuracién
Fuente Manual S&

En la tablad3, se aprecia la descripcion tedrica del significado de los parametros de
configuraion. (SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

Tabla 43: Descripcion tedrica de los pardmetros de configuracion

Funcién Boton / sefalizacion Significado Uso

Los enclavamientos se tienen eeta en funcién
NORMAL de su situacién en la pestafia de enclavamient]
Enclavamientos

Los enclavamientoNIO se tienen en cuenta en

BY-PASS gestion del equipo

Ganancia K
proporcional
Tiempo integral Ti
Tiempo Derivativo Td
Ganancia
- Gan
Derivativa
Si se quiere subir el valor la salida disminuye y
se quiere bajar la salida aumenta
Accibn . . . .
INVERSA Si se quiere bajar el valor la salida aumenta y
N se quieréajar la salida disminuye
Formula Desviacion | \ 5 yTiLIZADO (Deshabilitado por PLC)

sobre error
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Funcién Boton / senalizacion Significado Uso

La desviacion se aplica al valor de regulacion

La ganancia se aplica solo a lporcional (K)

Ganancia afect
a La ganancia se aplica al PID

P1-D

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual S&
Informacién del componente
En la figura68, se observa la interfaggraficade informacién del componente.
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2017)

COMPUERTA BY-PASS GENERAL PID

igura 68: Informacién del componente ]
Fuente Manual S&
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Sistema de Control sg2

SGBuilder

Mediante este sistema de control se destoberocedimientos para la generacion

de librerias deComponentes SGU (componentes de control) utilizando la
herramienta SGBuilder englobada en la plataforma sg2 Platform 3.5. Una vez
creadas, estas librerias podran ser utilizadas mediante la herraSfiEBtadio
Workbench para la generacion automatica digmpara UnityEn la figura69, se
muestra el ciclo de vida del sistema de con{®E BUILDER, 2017)

S$GStudio
Workbench

SGCU Editor
Automatic Generation of
Unity Projects

Figura 69: Ciclo deVida
Fuente Manual S@&

En la tabla 44, muestra la descripcion de las unidades del ciclo de(S@a.
BUILDER, 2017)
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Tabla 44: Descripcion de las unidades @@tlo de vida

Nombre

Categoria

Descripcién

Componentes
SGU

Recurso

Légicas de control generadas desde Unity y o
recursos complementarios (tablas de animacion
pantallas de operaciéon) que permiten encapsula
funcionalidad reutilizable. Normalme, se
encapsulan las funciones necesarias parg
implementacién de un determinado tipo de Mdd
de Control(lazo).

Por ejemplo: Lazo de regulacion PID; valvl
neumaticas con final de carrera de cerrada; vari
de velocidad comunicando a través da@pen; etc.

Estos componentes se generan mediante U
aplicando una serie de reglas de sintaxis desc
més adelate en este mismo documento.

SGBuilder

Herramienta

Permite organizar Componentes SGU en Libre
SGU que posteriormente, son utilizadas para
automatizar la generacion de cddigo de contro
Unity.

Librerias SGU

Recurso

Librerias deComponentes que tienen un objet
comin y permiten automatizar la generacion
caédigo.

Por ejemplo: Libreria de Comunicaciones; Libre
de Dispositivos; Lbreria de Proceso; etc.

SGStudio Workbench dispone de mecanismos
Exportacion/Importacion  de  ficheros CS
permitiendo generar cédigo a partir de listados

Ficheros CSV Recurso ; S . : ~
ingenieria ya existentes (listados de sefié
consumidores, instrumentastc.).

Nombre Categoria Descripcion
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SGStudio
Workbench

(SGStudio)

Herramienta

Permite generar proyectos Unity para
determinado sistema de control, a partir de Libre
SGU previamente creadas con SGBuilder.

Entre otras funciones, permite: genenstancias de
componentes SGU masivamente; gestionar
mapas de memiar de los controladores; gene
tipos de datos estructurados (DDTSs) al vuelo; et

Editor SGCU
(SGStudio)

Herramienta

El Editor SGCU permite definir Component
SGCU de forma amigablgara el desarrollador.

Componentes SGC

Recurso

Los Componentes SGCU permiten describir
comportamiento a nivel de supervision de
instancias de objetos utilizados en los proye
Unity (blogues funcionalesDFBs y/o tipos de
datos estructuradeBDTs-).

Se definen mediante el Editor SGCU, y permi
describir los Tags Variables, Tags de Alarmas
Tendencias necesarios para llevar a cabog
supervision de los proyectos de control.

SGStudio
Guardian

(SGStudio)

Herramienta

Permite automatizar lsincronizacion de los Tag
Tags de Alarmas y Tagte Tendencias necesari
para supervisar los proyectos Unity desde V
Citect.

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: Manual S@
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Nombre Categoria Descripcién

Dispositivos de E/S del proyectdijeo Citect que
intervienen en el sistema dentrol s&.

La informacién de configuracion introducida en
proyectos de control programados en Unity (nombre
los Tags, descripciones, direcciones, etc.)
transportada a los campos que se requiefasdBases
de Datos de configuracién de Vijedtét de forma
automatica.

También, proporciona los editores necesarios para [
complementar los datos requeridos desde el subsis
de supervision y que no estén disponibles en
programas de control elJnity: rangos, formatos
unidades déngenieriagtc.

Permite crear Tags, a peticién del desarrollador, a
de datos elementales (EDTs) o arrays en el proy
Unity.

Se proveen recursos de supervisiéon, en forma d
proyecb Vijeo Citect (sgc_include), listos para s
Recurso utilizados que permiten crear rapidamente el proy,
de supervisién sin necesidad de volver a introd
informacion que ya ha sido poblada desde Unity.

Componentes
SGC

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S@

La herramientaSGBuilder procesa cada uno de los ficheros Unity de los
componentes, valida la informacién contenida en cada uno de ellos y genera
una serie de carpetas y archivos XML que forman la libreria resuitzme

se aprecia en la figura 7De eta manera la estrategia de control definida y
validada en un componente puede ser incluida en una libreria y reutilizada
posteriormente cuantas veces sea necesario me&i@saNorkbench (SG
BUILDER, 2017)

135



Carpetas x Nomtve « Tamafo Tpo Fecha de modficackn
Fowaiwe | 1AOIKE Untyd Documsrt  12/04/2006 14:09
r o C e 193K Unky)d Documank 1200112006 14:10 Fuentes de los
& - |g( - - ' -, i ‘.L.;‘.}'.'.'\" 0J0 342005 & componentes a
LS60KD Untyid Oocumerk  09/04/2006 17:17 generar
S31KB  Unity!d Document 10J01/2006 12:47
131368 Unity’d Docurnert 10J01/2006 12:49
Directorio
Directorio con fuentes
o componen- | (S
fuentes ' tes
Libreria
Resultado intermedio de Libreria generada a importar
generar los,componentes en elSGSWorkbench
Carpatas ‘ X Nowbre ~ T Teo Fecha de mod¥icaciin
€] re) Components | Carpets de archivos  09/062006 16:29
5 [teary == Carpetade archivos  09/06{2006 17:58
5 catval.stu 1.409KB LnRy) Document  12{01/2006 14:09
-] B v 1.393KB  UnktyiL Document 1240142006 14:10
' g &) cchert.stu 834K  Unkyid Document 1040172006 19:34
% Bloda.stu 1478KE  UnRyid Document 124012006 14:15
=QYo D checiumos. sty 1.S60KB  UnRy)d Documant 09052006 17:17
B G Companents B edient. sty 931K8 UnkyXL Document 10/01/2006 12:47
& Lbrary B egtwb.stu 1.313KB UnkyA Document  10/01/2006 12:49

Figura 70: Ciclo de Vida
Fuente Manual S@

Dentro de la lista de variables de Unity para los componentes SGU se
distinguen dos tipos de element@SG BUILDER, 2017)

i Variables: Son los datogue se trasladan a SG8orkbench para su
combinacién y para la posterior generacion de variables de la aplicacion.
Las variables del componente aparecen como variables en el proyecto del
componente SGU, con la sintaxis X Var_Nombre_de_la_varidb(8G
BUILDER, 2017)

1 Parametros: Se trata de informaciones que deben ser personalizadas por el
usuario en el momento de instanciar el componente en una determinada

aplicacion. Los parametros aparecen como variables en el proyecto del
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componente SGU, coa kintaxis X Par_Nombre_del_parameXo(SG
BUILDER, 2017)

Es imprescindible que todas leariablesdel componente SGU tengan la

sintaxis XPar/Var_NombrexX. El nombre del parametro o de la variable
puede tener&ar act eres O6_06, pero nunca dos

se utiliza como marcador de inicio y fin de nombre de parametro y variables.

La utilizacién de esta sintaxis obliga a tener siengmtivada la propiedad de

modo extendido de caracteres endo®y/ectos Unity de losomponentefSG
BUILDER, 2017)

Los datos de tipo variable rellenados en la aplicacion de Unity gestionan las

siguientes informacionesono se describe en la tabla 45.

Tabla 45: Descripcion de las unidades del ciclo de vida

Columna

Descripcién

Nombre

X Var_Nombre_de_la_variable X. Nombre del dato que se genera en §
Workbench. La variable generada por defecto en SGS Workbench esté
formada por la concatenaciéon del nombre dgtto mas el nombre del dat
<NombreObjeto_NombreDato>

Tipo

Tipo del dato que se genera en S@&kbench.

Valor

Valor inicial del dato o del campo del dato estructurado. Estas
informaciones no son visibles en el editor SGS Workbench, pero son
utilizadaspara rellenar con valores iniciales a las variables del proyecto
Unity generado por SGS Workbédmc

Comentario

Comentario del dato o del campo del dato estructurado. Estas
informaciones no son visibles en el editor SGS Workbench, pero son
utilizadas paraellenar con comentarios a las variables del proyecto Uni
generado por SGS Workbench.

Programa
R/W

Marcado del dato como lectura/escritura desde programa. SGS
Workbench s6lo permite combinar y alocatar los datos que son

Constante

Marcado del dato commonstante. SGS Workbench sélo

permite combinar y alocatar los datos que son generados con la
opcién Constante desactivada. Si el dato tiene activada la opcion
Constante (dato en codigo) SGS Workbench no permite
combinar ni alocatar leariablegenerada aartir de este dato.

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S@
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La columnaPersonalizamo esta soportada, por lo que debera estar vacia en
todos los datos de tipo Variable. Para el resto de columnas, se acepta que
puedan no ser vacias, pero $® utiliza la informacion contenida para la
generacion del componen{&GBUILDER, 2017)

NOTA: Es importante destacar que las variables definidas en el componente
son los elementos minimos de datos que se le ofreceranaasicupara que
puedan ser combinados en el momento de generar la aplicacion Unity con
SGStudio Workbnch. Una de las principales caracteristicas de SGS
Workbench es la capacidad de combinar en una misma variable distintos
bloques elementales de datos pnevites de distintos objetos. Las variables e
instancias definidas en los componentes Unity se usaamente para definir

la estructura de datos, pero no hay una correspondencia univoca de las
variables del componente a las variables del programa gemena86 Studio
Workbench(SG BUILDER, 2017)

Los datos de tipo parametrellenados en la aplicacion de Unity gestionan las

siguientes informacionesomo se aprecia en la tabla 886G BUILDER, 207)

Tabla 46. Gestion de Informacion.

Columna Descripcion

X Par_Nombre_del_parametro X Nombre del
parametro. Las referencias al parametro que se hagan d
secciones de programa (comentarios o inmediatos) o de
textos @& pantallas de operador deben utilizar estabre.

Nombre

Tipo del parametro. El tipo s6lo es importante si el paran
se usa como valor inmediato dentro del cédigo de Unity,
lo que el tipo debe coincidir con el esperado en el codig
programa. Erel resto de casos es recomendable utilizz
formato STRNG o STRING[n] donde n es la longitud de
cadena méxima que se acepta como valor del pardme
que de esta manera se puede introducir cualquier texto
valor inicial.

Tipo

138



Valor por defeat ofrecido por el parametro en el mome

Valor de lainstanciacion desde SGS Workbknc
Columna Descripcion
Descripcion ofrecida por el parametro en el momento ¢
. instanciacion desde SGS Workbench. El texto debe of
Comentario

informacion clara del ramgde valores esperado o de
unidadeaitilizadas.

Personalizar

Soporta una sintaxis especifica para generar valores
defecto cuando estos no pueden ser editados en la colu
correspondiente, y al mismo tiempo permite defin
referencias a los datog los campos afectados por e
parametro.

La sintaxisdel valor por defectoutilizalosmarcadoreé # 6
delante y detrds del texto que se desea proponer co
valor por defecto del parametro: #Valor pefecto#

La utilizaciéon de parametros para modificar paside
datosexistentes contempla la sintaxis siguiente:

X Var_Nombre_de la
_variableX.[PathCampo.]Columna, donde PathCampo
opcional y define los campos y subcampos para llegat
campo elemental (por ejemplo un campo de un dato t
DDT, o una salidade un dato po DFB). El marcador
Columna soporta los siguientes identificadores:

z

- 0. | ni pavaafeatae & valor inicial de un dato o
un campo de udato

- 6. Co mnpara dfe@tar la descripcién de un dato @
un campo de udato

- 0. Ad dpam dehibla direccion de alocatado de
dato a partir del parametro. Este es el Unico mé
valido para definir la direccion topolégica de un dat
partir de la plantilla del componente. Cuando un ¢
tiene definida la direccion de alocatado mediante
paametro,SGS Workbench no permite su combinac
ni su alocatado con otros datos durante la preparaci
la aplicacion.

Varias referencias pueden combinarse en una sola

col umna, utilizando 6; 6. co

Elaborado por: Fernando Bjarano

Fuente: Manual S@
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HARDWARE

Equipos deFuerza
Mediante estos equiposse@ministrar el voltaje necesario requerido por los equipos
presentes en la PTAR, teniendo en cuenta su rango de corriente para su utilizacion

en nuestra automatizacion tenemos

9 Braker

Figura 71 Braker Principal 1Q1
Fuente:PTAR

El braker principaldesignado con el tafjQ1 del circuito primario, soporta una
corriente de 200A, se encarga de suministrar el voltaje 440v a cuatro unas barras
de alimentacion ubicadas en la parte posterior del CCM, que a su vez son las
encargadas de suministrar el voltaje para los equipos de marGaon®. se aprecia

en la figura 71.

1 Guardamotor

Figura 72 Guardamotor
Fuente PTAR
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Pertenece al circuitde proteccidrsecundariodesignadoscon los tags Q1, Q2,

Q3 é é Q3s0n,los encargados de proteger los equiptes como: variadores,
contactores que estos a su vez son los encargados del accionamiento de bombas,
aireadores. Soorriente depende del equipo que se encuentra protegiendo, ademas
de poseer una regulacion de corrienteamo se aprecia en la figura 72.

Equipos deProteccion
Mediante el sistema de proteccion se vigila que todos los equipos de fuerzay control
no se van averiados por la variacion de corriente, ademasaleger de las malas

maniobra por los operarios.

1 Fusibles

S('};wuh-r W

L3

Figura 73: Fusibles
Fuente: PTAR

Designados con losgs F 1 , F2, F3, dhdos eéncarg&d8s,de wgezel
circuito que controlanequipos delicados como son: PLC, sensores, actuadores,
HMI, su funcion es abrir el circuito en cuanto se genere variaciones de corrientes o

picos de voltaje que puedan alterar el circut® representa en la figura 73.
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Equipos de Control
Mediante los equipos de control se logra supervisar y controlar los equipos e
instrumentos de campo, cada uno cumpliendo una deternfiunazién especifica

requerida por el sistema ddquisicion En nuestra automatizacion tenemos:

1 Senvidores

Son dispositivos fisicos presentes en la PTédto se indica en la figura tdie
me permite interactuar con las variables, instrumentos y equipos de campo en donde
con la jerarquia con nivel 1 asignada se logra cambiar pardmetros de programacion.

Figura 74 Servidores
Fuente: PTAR

1 PLC

Los controladores l6gicos programables sorelosargadode adquirir las sefales

de campo de los equipos, procesaal@imvésie su memoria interna en funcion de

la programacion realizadapgteriormente a través de su puerto de comunicacion

se asocia a un switch de comunicacion para que sus variables sean visualizadas en
el Scada En la figura 75 se observa Bb.C ubicado en I®@TAR.
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Figura 75 PLC
Fuente: PTAR

 Contactor

| Syt —

BIKM1
j -
W ¢

Figura 76:. Contactor
Fuente:PTAR

Designados con los tagsM 1 KM2, KM3ééééeKM20 son | os
abrir o cerrar un circuito de alta potencia, en nuestra automatizaci@ngorados

a travésde las entradas del PLC, que permite el funcionamiento de bombas,
aireadores por tiempos y procedimientos designaduolkante la programaciose

representa en la figur&®.7
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1 Relé

Figura 77: Relé
Fuente: PTAR

Designados con | os tags KA1, KA23gbrrKA3eééeéé
0 cerrar un circuito de baja potencia, en nuestra automatizaciGacsimmados
travésde las salidas del PLC, que permite monitorear la puesta en marcha del

variador y el fallo demismq se representa en la figurd. 7

M Variador

- v’ |

)
D

|

Figura 78: Variador
Fuente:PTAR

144



Designados con los tags V1, V2, V3, V4, V5, V@ $os que me permite controlar
la velocidad del motor de las bombas, aireadores para aproataéaimola fase

de arranque y estabilizar en su fase de tralsgoepresenta en la figur&.7

1 Equipos de Instrumentacion

Estos instrumentos son los goermite captar las sefales de campo, las variables
fisicas como son caudal, oxigeno y ph y tramefirlas en magnitudes eléctricas

sefales analdgicas que permita la lectura del PLC como es nuestro caso, una sefial
de 4 a 20 mA

1T FIT

o I MMM

Endress + Hauser z

Figura 79 FIT
Fuente: PTAR

Transmisor Indicador de Flujo.

El medidor de flujotipo electromagnético DN 100 se emplea para monitorear el
volumen de agua desplazado desde la balsa de aireacion hasta el separador de lodos
por flotacion de la planta deatamiento del Camafiunicipal de AmbatoComo se

aprecia en la §jura ®. (Francisco Zaldumbide, 2017)
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1T AIT

Wl

Figura 80 AIT
Fuente: PTAR

Transmisor indicador de aire

El medidor de oxigeno disuelto se emplea para monitorear el oxigeno de la balsa de
aireacion de la pinta de tratamiento del Camal Municipal de Amb&omo se
indica en la figura&0. (Francisco Zaldumbide, 2017)

1 PH

Figura 81 PH
Fuente: PTAR
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Medidor de PH.

El medidor de pH y accesorise empleara para monitorear el grado de acidez del
fluido del selector de la planta de tratamiento del Camal Municipal de Ambato

Como se aprecia en la figura §Erancisco Zaldumbide, 2017)

1 LS

Figura 82 Sensor de Nivel
Fuente:PTAR

Sensor de Nivel

Los transmisores de inmersion de presion para medicion de nivel se emplearan para
monitorear el nivel de la balsa de aireacion y del pozo de influente de la planta de
tratamiento del Camadlunicipal de Ambato.Como se indicarela figura 82.
(Francisco Zaldumbide, 2017)

147



Resultadosesperados

A través del analisis del proceso manual se logra profundizar al detalle, el
funcionamiento integro de la PTAR, t& manera contribuyendo de umanera

eficientea la adquisicién de componentes de automatizacion.

Los sistemas automaticos en su mayorigpoaden a las exigencias de cada
proyecto, nuestros mecanismos se encuentran trabajando al ciento por ciento ya que

su dimensionamiento se lo realiza de una manera técnica.

Dentro de las exigencias propuestas en el inicio del proyecto se a cumplido al
MAaximo con las expectativas tanto en la partadtpuisicionde datos y monitoreo

de equipos.

El sistema Scada cumplert los parametros técnicos establecidos como son
visualizacion de funcionamiento de equipos y variables de campo en tiempo real ,

alarmas yfallo de equipos.

Dentro de la programacion las condiciones de trabajo funcionan acorde a los niveles

de agua indiados para cada proceso.

Mediante los procesos existentes en PTAR se logra disminuir los niveles de
contaminacion de las aguas residualesngg@ndo asociar la tecnologia con el

cuidado del medio ambiente.
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Cronograma de actividades

SEPTIEMBRE_2019

Analisis de proceso manual de |
PTAR

Semana 1

10

Semana 2

11 12 13

16

17

Semana 3

Semana 4

Analisis Tecnico Pretratamiento

Analisis Tecnico Tratamiento Primal

18

19

20

23

24

25

26

Analisis Tecnico Tratamiento
Secundario

27

Analisis Tecnico Cloracion

Analisis Tecnico Descarga Final

Investigar Sistemas Automaticos

OCTUBRE_2019

aplicables en la PTAR

Semana 1

Semana 2

9 10 11

Semana 3

Semana 4

Definicion de Equipos requeridos
la PTAR

Presencia en el mercado nacionall
equipos

14

15

16

17

18

21

22

Investigacion de del tipo de contr
que necesita el equipo

23

24

25

Aplicacion del sistema requerido pol
equipo

Seleccion del tipo de Control y

Semana 1

NOVIEMBRE_2019

Monitorizacion

11

12

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Planteamiento del tipo de control
necesita la PTAR

Planteamiento del tipo de
monitorizacion que necesita la PTA

13 14 15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Planteamiento de variables a contr

Cableado de la PTAR

Aplicacion del Sistema Scada

Semana 1

DICIEMBRE_2019

10

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Configuracion de equipos

Configuracion de I/Os

11 12 13

16

17

18

19

20

Programacion en Unity

23

24

25

26

27

Programacion en Citect

Pruebas de Funcionamiento

Figura 83: Cronograma
Fuente:PTAR
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Analisis de costos
En la tabla 47, saprecia el valor de cada equipo de proteccion instalado en la
PTAR.

Tabla 47:
Equipos de Proteccion
Identificador| Cantidad Designacion Costo
Q1 | Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-215-4 A 83
Q i Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P- 2154 A 83
% ] Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-254A 85
Y i Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-254A &5
Q5 . Proteccion térmica del motor TESvys
GVIME-3P-45 B A 105
Q6 i Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-45 BA 105
Q7 | Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-45 B A 105
Q8 | Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-45 B A 105
® ] Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-45 B A 105
Q10 i Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-65-10A 125
Q11 . Proteccion térmica del motor TESvys
GVIME-3P-6,5-10 A 125
012 i Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-65-10A 125
013 i Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-6,5-10A 125
Q14 ] Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-65-10A 125
Q15 | Proteccion térmica del motor TESys
GVIME-3P-6.5-10A 125

Elaborado por: Fernando Bejarano

Fuente: PTAR
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En la tablad8, se aprecia el valor de cada equipo de control instalado en la PTAR.

Tabla 48:
E quipos de Control
Identificador Cantidad Designacion Costo
Pc 01 1 PC de visnalizacion 700
10_D16A3_RO16 { hbdule de alimengéién He0-24 43V 00
10 D16A3 RO17 1 Modulo d= salida analogica M340 -4 600

zalidas

: a= r— 40 .37
10 D16A3 ROIS 1 Ldulo de entrada dtsc:r.,t‘ri hiE40 - 32 600
= - entradas - 24 %

; s = F— A0 - 37
1O D16A3 ROIS 1 Nbdule de entrada disc:r.,t{l hA340 - 32 600
- - entradaz - 24 %

- — —— TS
10 D643 ROIS 1 Mibdule de entrada d15cr.,t.51 hA340 - 32 600
- - entradas - 24 %

Contactor TeSy= LC1-D - 3P - AC-3 440V

— L 9 A, Bobina 220 V AC .
M 2 1 Cu:!ﬂta-ctﬂrg]i:?j};sﬂha;-gbi]::‘_{é&: 440% &5
PR I i o
KM 4 1 Cmtactmg?:?jgﬂhii—?zé:ﬁ' -;i':;[: -3 440% P
KM 5 1 Cu:mta-ct-}rgT_:L:SjE,;sﬂIt_MEli-:D:bS;]::'_;éC-S 4408 &5
KM 6 1 Cmtactﬂrg{:?jgsﬂhi—ia:f -;:-‘[':;C -3 440N &5
KM 7 1 Cm{aﬂmf_f%ihi;gbi? _;:éc -3 4408 &5
KM 8 1 Cmtactmg?;?jgﬁhii—?zé:ﬁ -;i':;[: -3 440W &5
KM 9 1 Cmtactmg?;?jgﬂhﬂ-ibl? _;i';C -3 440% 65
KM 10 1 Cmtact-}rgT_i:SjE,;sgIg;;-:D:b:;\E" _;:—’[':;C -3 440W &5
KM 11 1 Cm[ac[mg?:?j};sﬂhi;-ibﬁ' -;:-‘[':s.[: -3 440N %
KM 12 1 Cm[ac[ﬂrgT_::Sjgﬁhﬂ-?:bﬁ;‘I:' _;i':xc -3 440N o5
KM 13 1 Contactor TeSys LCL1-D - 3P - AC-3 440W o5

¢ A Bobina 220 V AC
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Contactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V -
KM 14 1 9 A Bobina 220 V AC =
: Contactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V -
KRLD 1 0 A Bobina 220 V AC #
Contactor TeSv= LC1-D - 3P - AC-3 440V _
- o5
KA1 . 9 A Bobina 220V AC
- Contactor TeSyz LC1-D - 3P - AC-3 440V .
RLL 1 0 A Bobina 220 V AC 2
Centactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V -
KMLIS . 0 A Bobina 220 V AC =
Contactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V .
KAMLI9 1 0 A Bobina 220 V AC =
VF 1 1 Variader ATV312 1304
VF 2 1 Variador ATV312 1304
VE 3 1 Variador ATV312 1304
VF 4 1 Variader ATV312 1400
VF 3 | Variador ATV312 1400
VF & | Variador ATV312 1400
KAl 1 Balz mimatura 220 vac 104 &
KA 2 1 Balz mimatura 220 vac 104 &
KA 3 1 F.ele mimatura 220 vac 10A f
EA 4 1 F.ele mimatura 220 vac 10A f
KA S 1 F.ele mimatura 220 vac 10A 6
KA 8 1 Bzls mimatura 220 vac 104 &
XA 1 l Sockst de mmﬂt;mm 10 A contacto 3
- mixio
KA 2 i Sockst de mdﬂigdm 10 A contacto 3
= mixio
XA 3 1 Socket da mclaltzgmuﬂ 10 A contacto 5
- mixio
XA 4 i Socket da mcializgcidﬂ 10 A contacto 5
- mixio
XA 3 1 Socket de y}claltzgcmn 10 A contacto 3
- mixfo
XL 6 1 Sockst de mmﬂt;mm 10 A contacto 5
- mixfo
TOTAL 4 13353

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: PTAR
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En la tabla 49, se indica el valor del software instalado en la PTAR.

Tabla 49:
Softw are
Identificador | Cantidad Designacion Costo
sGC |Softwars Scada 1500
82 1| Plataforma de conmmcacion 1500
SGLU 1|8 oftware de Prosramacion 1500
Total 3 4500

Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&

En latabla 50, se indica el valor de los equipos de instrumentacion instalados en la
PTAR.

Tabla 50:
Equipos de Instrumentacion
Id entific ador Canfidad | Designacion Costo
LE ;3 B0
ATT 1 G310
FIT 1 T
FH 1 B0
Total k= 2050
Elaborado por: Fernando Bejarano
Fuente: Manual S&
Software
Identificador | Cantidad | Designacion Costo
SGC 1 Software Scada 1500
SG2 1 Plataforma de| 1500
comunicacion
SGU 1 Software de Programacion | 1500
Total 3 4500
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1 Mediante el andlisis técnico realizado del proceso manual del tratamiento de
aguas residuales contribuyo de una manera muy significagintoearnos a
la I6gica de control dauhcionamiento de cada equipo, es decir, cumplir con
el proceso adecuado de los tratamientos existentes.

1 Através de la aplicacion de sistemas automaticosrsgle los objetivos de
automatizacion, monitoreo de estadde funcionamiento, reporte de
variables eléctricas y de proceso, tiempo de funcionamiento de equipos
planteados al inicio del proyecto.

1 El software de control de ejecucién UNITY, resulto muy versétil, ya que sus
estructuras como son: Condsum, Devctl, Devpermitié una programacion
acorde anuestras necesidades reflejando los parametros requeridos en el
Scada.

1 Al realizar la aplicacion del sistema Scada mediante el soft@ArECT,
nospermite supervisar y controlar legjuipos eriempo real de la planta y
por ende del proceso de tratamieti¢olas aguas residuales.

1 La creacion de las aplicaciones, presentadas en ventanas interactivas

permiten una rapida visualizacién del estado de los equipos de campo.
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En las dos primeras ventanas se pueden controlar y supervisar los equipos
encargados d& etapa de pretratamiento (Tratamiento preliminar) y en la
otra los equipos encargados del Tratamiento Secundario (Aireacion
Desnitrificacior).

A su vez, dentro destas ventanas podemos entrar a otras pantallas que
permiten controlar y supervisar edtado de funcionamiento y sus variables

de operacion de ladiferentes equipos

Los botones de acceso y comando, colocados en las pantallas de interfase de
operador periten realizar desde el computador, desplazarse de ventana a
ventana y realizar las o@aiones de arranque automatico/manual SCADA

del equipo, apertura/cierre del interruptor de potencia, seccionadores,
bombas de agua, entre otros.

El control de acceso s&ingido permite que solo personas autorizadas
puedan ingresar a las aplicaciones sislema SCADA. De este modo se
evita que personal no autorizado realice operaciones no deseadas.

El operador puede obtener rapidamente datos de los motores, actyadores
sensores a través del cuadro de informacién implementado en las
aplicaciones.

Los rayistros de los eventos y de las alarmas ocurridas pueden ser
visualizados a través de dos ventanas disefiadas para este fin. Esta
informacion es almacenada en la basdates cuando se enciende o apaga

un motor, se acciona un interruptor o se activa usranal.

La implementacién del sistema SCADA ha facilitado el trabajo del operador.
El encendido y apagado manual de motores y otros actuadores es mucho mas
sencillo. Adenas, ahora se puede visualizar rapidamente el estado de la
magquinaria de la planta. Biadro de informacion también ha ayudado a los
operadores ya que les permite identificar rapidamente el codigo y ubicacion

de los distintos actuadores y sensores.
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Recomendaciones

1 Se recomienda contratar el personal cualificado para el manejo deh&iste
Scada ademas de realizar charlas, capacitaciones por parte de la empresa
constructora al personal que se va a encargar del funcionamiento de la PTAR,
brindando el sporte técnico necesario para evitar errores que se puede
ocasionar debido a la falta deperiencia en el manejo del software.

1 Revisar periddicamentes niveles de corriente éos equipos, paravaluarque
el equipo de control utilizado se encuentratdemel rango de protecaid
requerido y asi evitar futuros dafios.

1 Es necesario la creacidle un manual de funcionamiento detdo de cada
equipo de trabajo en donde se especifique con claridadolagicionesde
control o trabajo.

1 Revisar periodicamentlws cablesy conexiones en campo, ya que por las
condiciones fisicas a las que se enaaentsometidos podria sufrir alguna
alteracion mecanica (rotura).

1 Dentro del tablero de control habra que realizar limpieza periodidasde
equipos de control y fuerzdaciendoénfasisen la proteccion eléctrica del
obrero.

1 En determinadas ocasiones secesitardpersonal en campo para realizar
observaciones del estado de los equipos de instrumeniacigue estos son

muy sensibles y se requerira calibrar.
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Anexo6. GSA 1201 C
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Anexo 14. XDD_1201_B
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Anexo17. FAF_1101_B1
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Anexo 18, FAF_1101_C1
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Anexo19. FAF_1101_A2

177



Anexo20. FAF_1101
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Anexo21 DDC_1101_A
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Anexo22. LSL 1101
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Anexo23. LSL_1201_A

181



Anexo24. LSL_1201
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Anexo 25, LSL_1101_A
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Anexo26. ELV_1101_A
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Anexo27. ELV_1101_B
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Anexo28. FIT_1101
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Anexo 30. ESTRUCTURA CONDSOM, SDDEVCTL, AOUTPUT
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Anexo 31. ESTRUCTURA CONDSOM, SDDEVCTL, AOUTPUT
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Anexo 32 ESTRUCTURA CONDSOM, SDDEVCTL, AOUTPUT
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Anexo 33. ESTRUCTURA CONDSOM, SDDEVCTL, AOUTPUT
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Anexo 34. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo 35 ESTRUCTURA CONESUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo 36. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo 37. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo 38 ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo39. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo40. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo41 ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo42. ESTRUCTURA CONDSUMDEVCTL, DEVMNT
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Anexo43. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo44. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo 45 ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Desactivar Pantalla completa modalidad
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Anexo46. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo47. ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo048 ESTRUCTURA CONDSUM, DEVCTL, DEVMNT
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Anexo49. PRETRATAMIENTO
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Anexo50. DESNITRIFICACION_AIREACION
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