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ABSTRACT

The following research project focuses on the ergonomic reevaluation of the jobs in
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RULA methods, which allowed to determine the following results: risk from the use of
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CAPITULO

INTRODUCCION

La empresa FLEXNET DEL ECUADOR Cia. Ltda., es un operador logistico, que
ofrece servicios de almacenamiento y distribucion de mercaderia a nivel nacional.
Debido al gran crecimiento que ha tenido la empresa en los Gltimos afios se han
descuidado aspectos importantes como la ergonomia de sus puestos de trabajo y la
salud laboral de sus trabajadores; por esta razdn es importante realizar un estudio
comparativo de las condiciones de trabajo actuales con un andlisis realizado afios atras,
haciendo hincapié en la parte ergonémica de todos los puestos de trabajo de la empresa
e identificar los riesgos ergondémicos a los cuales estan expuestos los trabajadores.

Dentro del Sistema de Gestion de Seguridad (SGS), se encuentra la ergonomia, la
cual posee una importancia vital dentro de una empresa y su productividad; al mismo
tiempo, contar con un plan ergonémico para mitigar riesgos laborales y mejorar el
desempefio de los trabajadores ofrece un valor agregado a los procesos inherentes a la
actividad economica que se desarrolla, en especial los de tipo industrial, pues en ellas
se presenta el mayor numero de accidentes laborales. Ademas, un buen plan de
disposicion de espacios y mobiliario, pertinente y acorde, disminuye los costos
asociados a las indemnizaciones por enfermedades ocupacionales. Cabe resaltar, que
implementar acciones correctivas y preventivas incide directamente en la produccion,

confort y bienestar de los trabajadores.

Lo medular es conocer las variables que afectan la ergonomia de la compafiia y
cémo esos factores inciden directamente en la productividad y rentabilidad del proceso
productivo y la eficiencia de los resultados. Con base en ello, el criterio de evaluacion
no puede cefiirse a un analisis econémico, sino mas bien, social, tomando en cuenta
que el trabajo es un proceso social de beneficio mutuo que busca la satisfaccion de

objetivos profesionales y personales.



Contextualizacion

Macro

Es de vital importancia que las empresas efectlen planes de mejora ergondémica con
la finalidad de mitigar los riesgos de sufrir una enfermedad laboral, por cuanto segun
el NIOSH (National Institute of Occupational Safety and health) en sus informes afirma
que las lesiones musculo-esqueléticos son las principales causas de problemas de Salud

Ocupacional.

Estd demostrado que alrededor del 35% de las enfermedades de dificil diagndstico
tienen su origen en el trabajo. Las ultimas recomendaciones de la UNESCO hacen
especial énfasis en vigilar el medio ambiente, el mobiliario y las relaciones
interpersonales en los centros de trabajo. Segun ese organismo, los focos susceptibles
de generar malestar psicologico y enfermedades fisicas en los centros de trabajos
(depresion, dolores de espalda, fatiga generalizada, etc.) son basicamente de dos tipos:
el primero tiene relacion con el mobiliario, especialmente sillas y mesas de
computadora; y el segundo tiene que ver con el medio ambiental, como ventilacién e

iluminacién, asi como los metros cuadrados disponibles por trabajador.

Una inversién en mejoras de ergonomia permite eliminar las barreras que se oponen
a la calidad, productividad y rendimiento humano mediante el ajuste de los productos,
tareas y ambientes a las personas; esto llevara, sin duda, una disminucion del
ausentismo laboral por enfermedad laboral a corto y mediano plazo, y en ahorros

millonarios a largo plazo.

Los datos estadisticos que proporciona a nivel mundial la Organizacion
Internacional del Trabajo (OIT) indican que cada 15 segundos un trabajador muere a

causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.



Segun los datos recolectados se estima que aproximadamente 2.300.000 personas
mueren al afio en su lugar de trabajo, en el cual 1.500.000 son hombres y 750.500 son
mujeres. La variacion entre estas cifras se debe a que los puestos de trabajo de hombres
y mujeres son diferentes; por lo general los puestos de trabajo de los varones estan mas

expuestos a riesgos que los de las mujeres por sus condiciones fisiologicas.

Aproximadamente se consideran un total de 350.000 muertes en relacién con las
cifras formuladas por la OIT; concluyendo que 400.000 muertes se dan en el lugar de
trabajo y estan relacionadas con enfermedades contraidas por la exposicion a sustancias

manejadas en sus trabajos.

En referencia a los datos establecidos se establece que el coste diario de la mala
practica en relacion de seguridad y salud ocupacional produce una pérdida de més del
4% del PIB mundial.

En paises considerados como en vias de desarrollo estas cifras se duplican, por lo
cual la OIT tiene por objetivo mundial garantizar la prevencion lesiones y

enfermedades producidas en las diversas esferas laborales.

ACCIDENTES DE TRABAJO AL ANO
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Figura 1: indice de accidentes por afio de la empresa Ransa
Fuente: FTCCP
Elaborado por: Daniel Paredes



Ciertos andlisis de la OIT y la CEPAL indican que los principales indicadores del
mundo del trabajo en América Latina y el Caribe se encuentran en una etapa de
estancamiento desde el afio 2013, reflejada en la desaceleracion del crecimiento

econdmico en la region (con excepciones de algunos paises).

En 2015 habria un incremento de la tasa de desempleo, que pasa de un 6,0 % en
2014 a un 6,2 %. El estancamiento del producto interno bruto (PIB) per capita
debilitaria la demanda laboral y, por lo tanto, la generacion de empleo asalariado.
Estudios de la OIT pronostican, por tercer afio consecutivo, una caida regional en la
tasa de ocupacion urbana, es decir, la relacion entre la poblacion ocupada y el nUmero

de personas que integran la poblacion en edad de trabajar.

En América Latina y el Caribe hay unos setecientos profesionales miembros de las
asociaciones y sociedades de Ergonomia; de acuerdo con los registros de ULAERGO
(Unidn latinoamericana de ergonomia), algunas de ellas con casi veinte afios de
existencia. Se debe sefialar que este nimero no corresponde a la cantidad de
profesionales que han recibido formacion y tampoco con profesionales que estan
ejerciendo la Ergonomia desde alguno de sus campos de accion, sino a los miembros
asociados, los que atienden a unos estatutos, a una jerarquia, eligen sus representantes

y se ocupan conscientemente de potenciar y difundir la disciplina en sus naciones.
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Figura 2: Paises asociados a la Ulaergo.
Fuente: Hernandez, P., 2016.
Elaborado por: Daniel Paredes



En este punto, se visualiza una importante doble brecha; por un lado, desde hace
mas de una década, existen programas como diplomados 0 maestrias en paises como
Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela, Argentina y Perd, que han formado
profesionales capaces de intervenir en las organizaciones para contribuir a optimizar el
bienestar y el rendimiento del sistema, ya sea desde los ambitos académico e
investigativo (alianzas universidades y empresas), organismos del Estado (generan

normativa, programas publicos y fiscalizadores) y consultoria (intervencion privada).

Una gran fisura observada en la aplicacion de la Ergonomia en América Latina es
la fuerte de focalizacién de la accion ergondmica en la Ergonomia fisica, centrada en
la prevencion de las lesiones musculoesqueléticas, lo que denota una real necesidad en
esa dimension. Industrias, manufacturas, plantas procesadoras, agricultura y servicios,
al menos, son organizaciones causantes de accidentes Yy enfermedades
musculoesqueléticas, muchas de ellas asociadas con factores como la manipulacién de
carga, el trabajo altamente repetitivo y el uso de fuerzas por encima de las capacidades

de los hombres y las mujeres trabajadores de nuestra region.

Lo anterior demuestra el estadio de “paises en vias de desarrollo”, en donde el
acceso a tecnologia, a herramientas sofisticadas y a robotizacion es un privilegio solo
de grandes y poderosas empresas. La Ergonomia fisica, por tanto, es necesaria en
nuestra regién, pero no se debe olvidar que las organizaciones y el ser humano son
integrales y, por eso, los problemas y las soluciones para este tipo de accidentes y
enfermedades no tienen que ver solo con aspectos materiales del trabajo, sino con su
conceptualizacidn, organizacion, sus expectativas y exigencias que no han considerado

en su disefio al ser humano Fuente especificada no valida..
Meso

La Ergonomia es una necesidad valiosa para las empresas de todo el mundo, y para
las ecuatorianas en particular; es necesario que las empresas la introduzcan y la

desarrollen para garantizar su salud econdémica y la fisica de sus trabajadores.



Esta urgencia nace, entre muchos otros motivos, como consecuencia de que cada
vez son mas las disposiciones legales ecuatorianas que protegen el bienestar laboral de
los operarios y empleados de las empresas, sancionando duramente a estas Ultimas

cuando las incumplen.

La problematica sobre la mejora ergondmica no es un tema que se pueda dejar de
lado, aunque existan suficientes normas, reglamentos y leyes, las cuales se encargan de
regular las condiciones adecuadas de trabajo, asi como las de salud de trabajadores;
una gran parte de la poblacion empresarial no la cumple a cabalidad.

Sin embargo, disefiar cuidadosamente una tarea desde el inicio, o redisefiarla, puede
costar inicialmente a un empleador algo de dinero, pero, a largo plazo, normalmente el
empleador se beneficia financieramente, pues la calidad y la eficiencia de la labor que
se realiza puede mejorar; también pueden disminuir los costos de atencion de salud y
mejorar la moral del trabajador. En cuanto a los trabajadores, los beneficios son
evidentes puesto que la aplicacién de los principios de la ergonomia puede evitar
lesiones o enfermedades dolorosas, que pueden ser invalidantes y hacer que el trabajo
sea mas comodo y por lo tanto mas facil de realizar.

Ademas, desde un tiempo a esta parte, cada vez son mas las empresas que ven en la
Ergonomia una herramienta Util y eficaz a la hora de optimizar la productividad en los
puestos de trabajo y reducir el alto coste provocado por trastornos musculo esqueléticos
derivados del trabajo.

La Constitucién de la Republica del Ecuador (R. O. 449) publicada el 20 de octubre
de 2008, en su art. 326 expresa que el trabajo se sustenta, entre otros principios, en que
“toda persona tendra derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.

El reglamento publicado en el Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986,
y creado mediante el Decreto Ejecutivo 2393 del 13 de noviembre de 1986, establece
los lineamientos para el adecuado ambiente laboral, tomando en cuenta las condiciones

generales de los centros de trabajo; las instalaciones; las protecciones; el uso y



mantenimiento de aparatos, maquinas y herramientas; su manipulacion; el transporte
de equipos y los medios de proteccion colectiva, para asegurar el desarrollo de las

actividades con seguridad.

Existen cinco tipos de enfermedades laborales, donde dentro de las mé&s comunes a
causa de la falta de precaucion en los lugares de trabajo segun el Ministerio de Trabajo
y Empleo del Ecuador se encuentran: afectaciones pulmonares, pérdida de la vision,
hernias, sordera profesional y desviaciones de columna, obviando la cifra real y exacta
de trabajadores que padecen las enfermedades anteriormente sefialadas.

La globalizacion ha creado un ambiente muy competitivo para las fabricas,
empresas, prestadoras de servicios y toda organizacion laboral industrial. Esto ha
conllevado a que los empleadores tengan la necesidad de mejorar continuamente todos

los departamentos de sus instituciones.

Asi es como nace la necesidad de los empleadores en capacitar a sus empleados;
ademas de crear un plan especifico de Seguridad y Salud ocupacional, la cual esta
orientada a mejorar la Gestion Técnica; esto se debe a que la salud de los trabajadores

tiene una repercusion directa en la produccion de las fabricas, empresas, etc.

En Ecuador los accidentes y enfermedades laborales representan el 10% del PIB,
segun las cifras establecidas por el Banco Central del Ecuador en una de sus

evaluaciones trimestrales del afio 2017 Fuente especificada no valida..

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha dispuesto en la Resolucién C.D.
513 el reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. En esta resolucion se
entregan las directrices para la actuacion de las empresas y de los profesionales

responsables de estas materias.

Entre los articulos méas importantes se destaca el Articulo 14 en el cual se mencionan
“los parametros técnicos para la evaluacion de riesgos” dandole especial importancia a
la normativa nacional (en el caso de ergonomia serian las Normas

Teécnicas Ecuatorianas de Ergonomia NTE INEN-1SO).



Ademas, el Articulo 55, “Mecanismos de la Prevencion de Riesgos del Trabajo..."
deja claro que las empresas deberdn implementar mecanismos de Prevencion de
Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o

reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la accion técnica que incluye:

 Identificacion de peligros y factores de riesgo
« Medicion de factores de riesgo

o Evaluacion de factores de riesgo

o Control operativo integral

« Vigilancia ambiental laboral y de la salud

« Evaluaciones periddicas

Y en materia especifica de ergonomia, en la misma resolucién, en el apartado 5.1.1
del Anexo A se mencionan los Factores de riesgo ergonémico: manipulacién de cargas,
posturas, movimiento repetitivo, y otros que hay que especificar” que se deben estudiar

en cada puesto de trabajoFuente especificada no valida..
Micro

La empresa “FLEXNET” es una empresa ecuatoriana ubicada en la provincia de
Pichincha, ciudad Quito, parroquia Calderdn; la cual se dedica a brindar servicios de

logistica y almacenamiento.

Dado al trabajo que se realiza, el personal administrativo esta expuesto a riesgo por
uso de PVD vy el personal operativo es sometido al levantamiento de cargas,
vibraciones, estrés térmico, arrastre y empuje, entre otras cosas; por tal motivo el
personal debe hacer uso de los Elementos de Proteccion Personal (EPP’s) de manera

correcta y obligatoria.

En el afio 2014, la empresa generd un analisis ergondémico de cada puesto de trabajo
existente para entonces y las respectivas mejoras recomendadas por el autor del

mencionado analisis que no se implementd o se hizo a medias.


https://www.cenea.eu/manipulacion-manual-de-cargas-niosh-epm-ies-y-cenea-unidos-por-un-futuro-ergonomico-mejor/

La empresa FLEXNET, busca minimizar los riesgos a los cuales se encuentran

expuestos sus trabajadores por medio de proporcionar un ambiente seguro y saludable,

incidiendo en la disminucion de los costes generados por el ausentismo, las bajas

médicas, intervenciones quirurgicas e indemnizaciones varias por motivo de una

enfermedad laboral y de forma principal, coadyuvar al bienestar personal del

trabajador, motivar la productividad individual (que redunda en la colectiva) y ofrecer

un ambiente agradable, acogedor, profesional que incentive la creatividad y la

motivacion por el trabajo.

Con base en ello, es necesario un andlisis comparativo de ambos estudios de ergonomia

con miras a identificar nudos criticos, puntos pendientes y en qué nivel el riesgo laboral

ha aumentado o disminuido.

Tabla 1. Incidencia de la ergonomia en Flexnet

CAUSAS EFECTOS RESULTADOS
Enfermedades Ausentismos Retraso del trabajo
Ambiente inseguro Altos riesgos Trabajo realizado con retraso
Bajas por enfermedades Ausentismo Indemnizacion y suplencia

Fuente: La empresa
Elaborado por: Daniel Paredes




Arbol de problemas

Lesiones musculo : Apariciones de
esqueléticas: Hernias Desarrollo de patologias patologias de

discales, lumbalgias, cidtica, CIORLE principalmente en la caracter visual
dolores musculares, region cervical y lumbar. bien sea de
protrusiones discales, caracter temporal

n
>

¢Como inciden los niveles de riesgos ergondmicos en los puestos de
trabajo de la empresa FLEXNET DEL ECUADOR con respecto a los
cambios realizados en el afio 2014?

Problema

Excesiva exposicion a
pantallas de visualizacion

Inadecuado
levantamiento

Adopcion de
posturas
forzadas.

PDV’S y movimientos
repetitivos.

manual de cargas.

Figura 3: Arbol de problemas
Fuente: Investigacion directa
Elaborado por: Daniel Paredes
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Anadlisis critico

Una manipulacion de cargas de manera inadecuada o incorrecta, es uno de los
factores que mayormente deciden la incapacidad temporal o permanente de un
trabajador, es muy comun que la tarea no se lleve a cabo de la manera correcta y con
el uso de los implementos recomendados y eso aplica tanto a labores que requieran ese
esfuerzo o el levantamiento cotidiano de archivos o cualquier otro equipamiento desde
una altura inferior a la cintura del trabajador. Estas practicas inseguras, pueden
desencadenar lesiones musculares y del sistema éseo del trabajador, que algunas son
patologias circunstanciales, pero algunas pueden derivar en situaciones crénicas que
pueden afectar seriamente la salud del trabajador, su rendimiento y la productividad
individual y colectiva.

Algunas tareas son realizadas bajo la postura "que mas comoda le parece al
trabajador" y esas conductas y/o posturas van en detrimento de la salud integral del
individuo, es importante el conocimiento al respecto puesto que la repeticidn
continuada de una posicién indebida puede contribuir a desarrollar patologias cronicas
que afectan principalmente las estructura esquelética y con ella obviamente la
movilidad del sujeto, incluso de forma permanente, estas patologias por lo general estan

asociadas a las zonas lumbares y cervicales.

La exposicion prolongada a ciertas radiaciones aparentemente inofensivas igual
puede afectar de forma radical ciertos sentidos, la exposicién a pantallas, puede causar
y de hecho lo hace afectaciones en el sentido de la vision; situaciones similares se
presentan con las exposiciones a ruidos y sonidos constantes y de altos decibelios. Por
otro lado, los movimientos repetitivos, debe ir acompafiado de unos periodos
adecuados de descanso y relajacion de la extremidad y/o el mdsculo para impedir
afectaciones circulatorias o de patologias traumatolégicas. En este aspecto, el
desarrollo de cualquier afectacion de indole visual puede obedecer a multiples factores,
por radiaciones y exposiciones a ellas sin las precauciones o equipamiento adecuado,
por exceso de luz en el area de trabajo (deslumbramiento) o déficit de luminanciay las

mismas pueden ser de caracter permanente y afectan el rendimiento laboral.

Antecedentes
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Mediante previa investigacion realizada acerca del tema referente, se logro
encontrar investigaciones relacionadas de las cuales se puede tomar como alusion lo

siguiente:

Investigacion: Estudio para la identificacion de los atributos ergonémicos en

procesos logisticos del sector retail.

El planteamiento investigativo tuvo como proposito la identificacion y definicion
de algunos atributos ergonémicos que se evidencian en la realizacion de procesos
logisticos llevados a cabo en el sector retail de la ciudad de Bogota, esto para poder
aumentar la productividad de las personas que realizan actividades logisticas en este
sector, tales como aquellas relativas a almacenaje, transportacion, organizacion,
distribucion, despacho, aprovisionamiento e identificacion, es decir, las actividades
propias de un establecimiento dedicado a la venta al mayor y al detal de cualquier tipo
de mercancia; conscientes de que un colaborador cbmodo en su puesto de trabajo ayuda
a cualquier tipo de compafiia a aumentar sus niveles de productividad, lo cual es una
competencia del area de la ergonomia, se registraron casos de los colaboradores con

lesiones musculares, afectaciones circulatorias, estrés y ansiedad.

El tipo de labores y esfuerzo fisico empleado, obligd a un estudio para establecer
una metodologia que permita reducir la incidencia de bajas laborales y condiciones de
ansiedad o estrés laboral ya que, entre otras cosas, asociadas a causas sociales, impacta
de forma negativa en el desempefio de la empresa en el aspecto productivo e incluso

de la calidad del servicio ofrecido.

Es por esto que se considera importante la forma en como ergonémicamente realizan
sus funciones, de alli pueden surgir aumentos en las ventas, la calidad de prestacion de
servicios, la eficiencia del colaborador, la proactividad que presente el colaborador y
sobre todo en las actividades que realiza. Esto pasa también por una buena estrategia

de planificacion y distribucion de las tareas, ya que de ello depende que las actividades
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no se efectden bajo ningun esquema de presion, ya que esto se asocia al estrés y

normalmente los resultados se generan con una calidad mediocre.

Cabe resaltar que esta investigacion es una parte de un gran proyecto que se quiere
llevar a cabo para diagnosticar el rendimiento de atributos ergonémicos, puesto que no
basta con definir, instrumentar y aplicar técnicas vinculadas a buenas practicas en el
trabajo, sino que requiere evaluacion de los efectos y su beneficio en general (Rojas,
2016).

Investigacion: ;Como evaluar la ergonomia de un puesto de trabajo?

La investigacion plantea una amalgama de recursos que puede ser utilizados por el
analista de riesgo y el ingeniero industrial para la evaluacion, redisefio y disefio de los
puestos de trabajo haciendo énfasis en aquellos espacios ocupados sélo por una
operador (oficina, maquina etc). Es un método experimental que requiere la
colaboracion experimental de los trabajadores porque apuesta a un espacio de uso
genérico y que no se solo se adapte a las exigencias particulares de una persona. Se
desarroll6 en un agente de servicios automotrices que ofrece desde la venta hasta
reparaciones de la latoneria de los vehiculos de cierta marca comercial, aportando un
cuestionario basado en una check list que propende el diagnéstico esperado sobre el
area operativa de trabajo y ofrece la vision de los cambios a los que haya lugar, desde
la formacion sobre las nuevas practicas de labores hasta la modificacion espacial
(Rodriguez, 2016).

Investigacion: Estudio ergondmico para la evaluacion de los puestos de trabajo en

la empresa Flexnet Ecuador.

La empresa Flexnet del Ecuador cuenta con un estudio ergonomico realizado en el
afio 2014, el mismo que se ha tomado como base para el desarrollo de la presente
investigacion y que coadyuva en la argumentacion, técnica, metodoldgica e intuitiva
de las técnicas para la eventual reevaluacion ergonémica de los puestos de trabajo y su
incidencia en el nivel de riesgo actual que posee la empresa y a los que estan sometidos

los trabajadores en general.
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La base del estudio y el procedimiento de trabajo fue dividida en dos fases

fundamentalmente:

La primera fase se basd en el levantamiento en campo de las situaciones que
permitieron realizar la recoleccion de los datos mediante un instrumento de "check list"
dispuesto para el diagnostico objetivo de los puestos de trabajo en jornadas tipicas y
reales de la rutina laboral, en las cuales se llevé a cabo un registro audiovisual (video)
de cada una de las estaciones de trabajo, para posteriormente validar la funcionabilidad
de la misma, de cara a que pudiese ser versatil en cuanto a lo que la empresa espera
como productos, como para la preservacion del bienestar fisico y emocional del

trabajador.

También se instrumentalizaron encuestas y entrevistas a los trabajadores, con la
finalidad de tener evidencia de la opinion de los mismos, sobre las condiciones de
funcionabilidad de cada puesto y los efectos que producian los mismos en el

desempefio individual y con ello inferir el grupal, para su posterior estudio.

La segunda fase, consistié en estudiar los videos y datos obtenidos con la ayuda de
un software y relacionar las conclusiones con los diferentes métodos de estudio
ergondémico y las opciones que esta ciencia tiene para mejorar las condiciones objetivas
de forma genérica de los trabajadores y con ello aumentar la seguridad y el bienestar
emocional y fisico, contribuyendo con ello favorecer la cultura sana de la organizacion
(Flexnet, 2014).

Justificacion

Realizar una reevaluacion ergonémica en la empresa FLEXNET del Ecuador, es de
vital importancia, ya que ayudara a la identificacion y evaluacion de los factores de
riesgos ocupacionales creando un ambiente laboral seguro para los trabajadores de la
empresa, evitando asi, posibles accidentes y pérdidas financieras, reduciendo gastos de
indemnizacién y sanciones posteriores a estas, la investigacion es pertinente por cuanto
desde el 2014 se han creado y se han suprimido puestos de trabajo en razon a la

reorganizacion de las funciones y aumento de la demanda que ha tenido la empresa.
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El impacto que se ha de generar con este estudio y la eventual aplicacion es
garantizar al trabajador en su puesto de trabajo, un alza en la motivacién de los mismos
visto que podran contar con un ambiente laboral mas seguro y confortable y el impacto
econdmico que se genera por la disminucion de las bajas y enfermedades laborales,
todo esto aunado a un repunte en la productividad de la empresa lo que incide en los

beneficios o rentabilidad financiera.

Con el proyecto seran beneficiados directamente todas las personas que laboran en
las instalaciones de la empresa; ya que trabajaran bajo parametros, normativas y leyes
que se encargan de proveer las adecuadas condiciones de trabajo. Ademas, representara
un precedente para el mejoramiento continuo y pertinente de las condiciones laborales
referentes al equipamiento fisico y estructural con que el trabajador cuenta para el buen
desempefio de las tareas inherentes a las funciones por las cuales fue contratado.

Es factible la realizacion de la reevaluacion ergondmica dado a que existe la total
apertura por parte del propietario de la empresa Flexnet del Ecuador. Asi mismo,
porque existe mucha informacion sobre temas relacionados a la adecuacion de lugares
de trabajo al trabajador y de la incidencia de los riesgos laborales en la salud de los
trabajadores; por lo cual evaluar todos los riesgos existentes en las areas de trabajo de
la empresa se torna mucho mas asequible y en base a esto dar las correspondientes

alternativas de prevencion.

Objetivos:

Objetivo General

Reevaluar los factores de riesgo ergondmico de los puestos de trabajo de la empresa
FLEXNET DEL ECUADOR mediante métodos para posturas forzadas, levantamiento
de cargas, y uso de pantallas de visualizacion estableciendo el nivel de riesgo

ocupacional en la actualidad y compararlo con el estudio del 2014.

Objetivos Especificos
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1. Analizar los resultados del nivel de riesgo de los puestos existentes en el estudio

elaborado en el afio 2014.

2. Determinar los niveles de riesgo ocupacional en todos los puestos actuales de
trabajo de la empresa FLEXNET DEL ECUADOR mediante la aplicacién de

metodologias ergonémicas.

3. Discutir los resultados obtenidos, mediante la comparacién con los
antecedentes descritos para la implantacion de conclusiones 'y

recomendaciones.
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CAPITULO 11

METODOLOGIA

Area de estudio:

Tabla 2: Area de estudio

DOMINIO:

Dominio de Seguridad e Higiene laboral.

LINEA DE INVESTIGACION:

Estudio de la ergonomia de los espacios
laborales en la empresa Flexnet del Ecuador.

AREA: Ergonomia.
CAMPO: Ingenieria Industrial.
ASPECTO: Variable independiente:  Reevaluacion

ergonodmica de los puestos de trabajo.

Variable dependiente: Nivel de riesgo

laboral.

OBJETO DE ESTUDIO:

Flexnet del Ecuador Cia. LTDA, logistica y
distribucion, es una empresa de servicios de
almacenaje y distribucion a nivel nacional.
Estd ubicada en las ciudades que Quito y
Guayaquil. El estudio se genera en la sucursal
de Quito ubicada en 28 de Junio y Gabriel

Garcia Moreno, entrada a Llano Grande.

PERIODO DE ANALISIS:

SEPTIEMBRE 2019 — FEBRERO 2020

Fuente: La empresa Flexnet del Ecuador
Elaborado por: Daniel Paredes
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Enfoque:

La investigacion se llevara a cabo bajo el esquema de método cualitativo y analisis
descriptivo para generar en primera instancia un diagnostico pertinente de la situacion
actual de los puestos de trabajo desde la perspectiva de la ergonomia como disciplina
que estudia el bienestar del trabajador concatenado con la eficiencia y productividad

de una empresa.

Por otra parte, se hard uso del método cuantitativo para ponderar los diferentes
riesgos y los niveles de exposicion determinados a partir de la situacion actual
diagnosticada y de esta manera generar los indicadores necesarios para efectuar un
analisis comparativo con respecto a lo identificado en el estudio llevado a cabo en el
afio 2014 y como es tal panorama, es decir, si la situacion ha mejorado, empeorado o

se mantiene sin variaciones.

Por altimo, es relevante destacar que el estudio es de campo; todos los insumos se
deben generar en el sitio de estudio y las observaciones deben hacerse en caliente, asi
como cualquier tipo de sondeo a la masa trabajador, en consecuencia, la investigacion
se configura mediante una metodologia mixta, toda vez que se combinan el estudio
cualitativo de campo y el analisis descriptivo de cada puesto de trabajo, que sirven de

indicadores para el hecho comparativo realizado -como ya se refirio- en el afio 2014.
Técnica metodoldgica:

El nivel que se plantea en la presente investigacion se basa en una combinacion bien
definida de exploratorio y de asociacion de variables, por cuanto es necesario la
evaluacion de los nuevos puestos de trabajo atendiendo a las variables en estudio, la
ergonomia de los mismos y el nivel de riesgo que estos representan para la seguridad

laboral de los trabajadores y la integridad de la empresa en si misma.

Basicamente los tipos de investigacidén usados es una combinacién de campo, con

la aplicacion de los instrumentos de analisis ergonomico y la comparativa necesaria
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con el estudio en ese sentido que se realizo previamente en los mismos espacios, con
la variabilidad que representa las modificaciones de procesos, puestos de trabajo que
se hayan implementado en los afios subsiguientes hasta el momento de materializar la

presente investigacion.
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Disefio del trabajo:

Variable independiente: Reevaluacion ergondmica de los puestos de trabajo.

Tabla 3: Operacionalizacién de la variable independiente.

de trabajo de la empresa
FLEXNET DEL
ECUADOR para,
posteriormente, en base
a los resultados
obtenidos discutir
mediante comparacion
de resultados obtenidos
por un estudio realizado
en el afio 2014.

e Uso de PDV.

lesiones lumbares.

e Check list para cuantificar
el riesgo ergondmico
asociado a oficinas y usos
de PDV.

Conceptualizacion Dimensiones Indicadores | Item basico Técnicas e
instrumentos

La reevaluacion |e Posturas forzadas. e Andlisis ergondmico de | ¢ Fotografia

ergondmica consiste en _ carga postural. e Videos

identificar y valorar los eNiveles  de Mediciones

- ' factor , * ICl

factores  de  riesgo *Levantamiento  de | factor de | o\ anamiento de cargas _
ri :

presentes en los puestos | Cargas. o manuales relacionado con | * Tablas comparativas
ergonomico Ao 2019-2020

Fuente: Flexnet del Ecuador
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 4: Operacionalizacion de la variable dependiente.

Variable dependiente: Nivel de riesgo laboral.

Conceptualizacion | Dimensiones Indicadores item basico Técnicas e
instrumentos
La posibilidad de e Trivial (T) Categorizacion Consecuencia: Métodos de evaluacion

gue un trabajador
sufra un determinado
dano a su salud,
cOMo consecuencia
del trabajo realizado.

e Tolerable (TO)
e Moderado (M)
e Importante (I)

e Intolerable (IN)

del riesgo.

o 1

2
e 3
4

e Ligeramente
dafino.

¢ Dafino.

o Extremadament
e dafiino.

Probabilidad:

¢ Baja.
e Media.
e Alta.

ergonémica

e RULA
e NIOSH
e ROSA

Fuente: Flexnet del Ecuador
Elaborado por: Daniel Paredes
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Poblacion y muestra:

La empresa posee un total de 10 puestos de trabajo, los cuales dos son operativos y
ocho administrativos. Tomando en cuenta que el presente estudio se aplica para el area
operativa y administrativa de la empresa, la poblacion a estudiar estd constituida por

los diez puestos de trabajo.

En consecuencia, dado que la poblacién es pequefia y cumple con los criterios de
homogeneidad, espacio y tiempo, para este caso, la poblacion serd igual a la muestra

que serd el objeto de estudio, renunciando de esta forma a la representacion.

Se trabaja con toda la poblacion de puestos de trabajo operativos motivado a que la
misma es manejable y constituye todos los puestos objetos de estudio. Es una muestra
no probabilistica en la que el investigador escoge la poblacion que le interesa para
demostrar la hipdtesis. En este respecto, la poblacion, aunque no es probabilistica
(porque no es producto de una operacion aritmética que la justifique) comprende todos

los sujetos que son pertinentes a estudiar (Vicufia, 2012).
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CAPITULO Il

Aplicacion de Técnicas e Instrumentos

Check list de evaluacion ergonémica método ROSA.

Para realizar la evaluacion ergondmica de posturas forzadas en oficinas, se
aplicara el método ROSA (Rapid Office Strain Assessment) cuyas siglas en
ingles significan Evaluacion Répida de la Tension en Oficinas. Este método
se disefid para evaluar de manera réapida los riesgos asociados con las
actividades que desarrolla una persona en un puesto de trabajo de oficina, en
la cual interviene pantallas de visualizacién de datos, para de esta manera
poder establecer un plan de accion que permita reducir el disconfort
ocasionado en los trabajadores a causa de un mal disefio del puesto de
trabajo. Los elementos a evaluar en este método son: el monitor, el teléfono,

el teclado, el ratén y la silla de oficina.
Check list de evaluacién ergonémica de método NIOSH

Para realizar la evaluaciéon ergonémica de levantamiento manual de cargas
se aplicarda el método NIOSH, que define el peso maximo que es
recomendable levantar en las condiciones del puesto para evitar el riesgo de
lumbalgias o problemas de espalda. Ademaés, a partir del resultado de la
aplicacion de la ecuacion, se obtiene una valoracion de la posibilidad de
aparicion de trastornos musculo esqueléticos bajo las condiciones del

levantamiento y el peso levantado.

Check list de evaluacion ergonomica método RULA.
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e Para realizar el andlisis ergonomico de carga postural se aplicara el método
RULA, que divide al cuerpo en dos grupos, grupo A (brazo, antebrazo y
mufieca) y grupo B (cuello, tronco y piernas), para ello, se basa en la
observacion de las tareas que desempefia el trabajador. Se observaran varios
ciclos de trabajo y se determinaran las posturas que se evaluaran.

Desarrollo de la Investigacion

Como se indicd, la empresa posee 10 cargos definidos en su estructura
organizativa, de los cuales todos corresponden al area de interés para esta investigacion,

es decir, el area operativa y administrativa.

Estos son:
Cargo: Administrativo
Actividades / Tareas del proceso

e Recibir y revisar los pedidos de los clientes Farmacéuticos para su posterior
distribucion de actividades entre responsable de bodega y operativo farma.

e Gestionar la guia de transporte para productos controlados, para su posterior
distribucion.

e Mantener informado al cliente sobre el estado de sus requerimientos en los
tiempos determinados por el mismo.

e Enviar un informe mensual al cliente y al director técnico sobre los
movimientos de los productos controlados dentro de los primeros 5 dias del mes

e Informar al cliente y a las partes interesadas dentro de la organizacion sobre
actividades que puedan generar un impacto negativo ambiental.

e Reuvisary enviar reportes al cliente.

e Elaborar reportes para facturacion.

e Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo que colabora

en la cuenta.

24



e Proporcionar informacion para la elaboracion de indicadores de almacenaje y
distribucion.

e Dirigir la realizacion de inventarios.

e Controlar, elaborar e informar sobre los reportes ambientales requeridos.

e Notificar al cliente sobre devoluciones de productos controlados
Realizar el informe de los productos controlados a destruir y notificar al cliente

y director técnico.

Cargo: Operativo

Actividades / Tareas del proceso

e Ejecutar las actividades solicitadas por su jefe inmediato o ejecutivos de cuenta/
operadores de sistema para cumplir con el requisito del cliente.

e Mantener el inventario de clientes en las posiciones respectivas y de manera
organizada.

e Controlar la cantidad y el estado en que se recibe mercaderia y reportar
cualquier anomalia.

e Realizar la preparacion de pedidos y despachos controlando la cantidad y los
requisitos solicitados por el cliente.

e Colaborar con la realizacion de inventario cuando sea requerido.

e Colaborar en la bodega cuando se reciba o se despache mercaderia.

e Custodiar y cuidar del inventario de clientes y activos fijos de la empresa.

e Asistir y dar apoyo cuando se requiera realizar entregas por fuera de la bodega.

e Reportar la ejecucion de tareas a su jefe inmediato para la coordinacion de las
actividades operativas.

e Separar el material reusable que sea util para Flexnet.

o Realizar el registro del material reciclado.

e Mantener y colaborar con el aseo y organizacion de su espacio de trabajo vy el

resto de la bodega.
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CLASIFICACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

La empresa ha definido sus puestos de trabajo de la siguiente manera:

Tabla 5: Clasificacion por areas de los puestos de trabajo.

e Ejecutivo de cuenta. Administrativo
e Analista de sistemas. Administrativo
e Coordinador de calidad. Administrativo
e Jefe administrativo. Administrativo
e Jefe de operaciones. Administrativo
e Gerente general. Administrativo
e Operador de sistemas Administrativo
e Coordinador de transporte Administrativo
e Operador de montacargas Operativo

e Operativo Operativo

Fuente: Flexnet del Ecuador
Elaborado por: Daniel Paredes

ANALISIS ERGONOMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
VALORACION METODO ROSA:

Tabla 6: Datos del puesto Analista de sistemas

Datos del puesto

Identificador del puesto: Analista de Sistemas
Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador: Daniel Paredes
Fecha de evaluacion: 28/01/20

Datos del trabajador
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Nombre del trabajador:

Eduardo Nicolalde

Sexo: Masculino
Edad: 34 afos
Antigledad en el puesto: 10 afios
Tiempo que ocupa el puesto por jornada: 8 horas
Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Flexnet del Ecuador
Elaborado por: Daniel Paredes

Observaciones
Puntuacion de la Silla
Asiento

e Respecto a la altura del asiento.

h%

Rodillas a 902

Figura 4: Medida de angulo del método vs el puesto de trabajo.

Fuente: Flexnet del Ecuador
Elaborado por: Daniel Paredes

El Método ROSA evalua a la posicion de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo < 90° 0 > 90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.
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En la puntuacion de la altura se obtiene una puntuacion de 1 puesto que las rodillas

tienen un angulo de 90°.
e Respecto a la profundidad del asiento.

El método ROSA evalua la profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto
si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente 8
cm, 2 puntos si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es menos de

8 cm o0 mayor de 8cm.

8 cm.
8 cm. de espacio

Figura 5: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

En la puntuacion de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 1 puesto
que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas cumple con los 8 cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es insuficiente para las
piernas, si la altura y profundidad del asiento no son ajustables; por cada uno

de estos se incrementara 1 punto.
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in suficiente
espacio bajo
la mesa

Figura 6: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se muestra que el espacio es suficiente y la altura y profundidad de la silla es

regulable. Por lo tanto, no incrementa su puntuacion.

Reposabrazos

e Respecto a los reposabrazos

El método ROSA evalla a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si los
hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros estan

encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no apoyan sobre ellos.

en linea
con el

hombro,

relajado

Figura 7: Posicion de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los

brazos apoyan sobre ellos, la puntuacion es de 1 punto.

e Ademas, se evalla si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables o no, por cada una de ellas se

agregara 1 punto a la puntuacion.

superficie dura
o dafiada en el
reposabrazos
muy
separados

Figura 8: Condicion de los reposabrazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se puede evidenciar que la separacién de los reposabrazos no estd muy separada, la
superficie de los reposabrazos esta en buen estado y no es regulable, por lo tanto, solo

se sumara 1 punto.
Respaldo
e Respecto a la inclinacion.

El método ROSA evalua al respaldo de la siguiente manera: 1 punto si el respaldo
tiene una inclinacion entre 95y 110°, 2 puntos si el apoyo lumbar no esté situado en la
parte baja de la espalda, 2 puntos si el respaldo esta reclinado menos de 95 0 més de

110°y 2 puntos si el respaldo no se usa para apoyar la espalda.
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Respaldo reclinado entre 95°y
110°y apoyo lumbar
adecuado

Figura 9: Inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo se encuentra a una inclinacion de 103°, por lo tanto, su calificacion seré de
1 punto.

e Ademas, se evalua si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca
que el usuario encoja los hombros y si el respaldo no es ajustable, por cada una

de esta se agregara 1 punto a la puntuacion.

Mesa trabajo
muy alta

Figura 10: Evaluacion de superficie de trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.
Puntuacion de la tabla A (silla)

Para obtener el resultado de la silla se debe tomar el valor resultante de la suma entre

la altura del asiento y la profundidad del asiento y relacionarlo con la suma de los
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reposabrazos y el respaldo del asiento, una vez realizada la relacion entre los valores
mencionados se obtiene un resultado al cual se debe afadir el valor correspondiente al

tiempo de uso de la silla dando como resultado final la puntuacion de la silla.

Tabla 7: Puntuacién de la silla

Altura del asiento 1 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 1 | Respaldo 1
Total 2 | Total 3

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 8: Puntuacidn de la tabla A del puesto analista de sistemas

Altura del Asiento + Profundidad del Asiento
2 5 [
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

¢Cuénto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 9: Tiempo de uso de la silla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0
en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 2 puntos se le suma la

puntuacion correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como

res

Pu

ultado final 3 puntos.

ntuacion de Pantalla y Periféricos

Pantalla

e Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde

superior de la pantalla se encuentra a la altura de los ojos, 2 puntos si la pantalla es muy

baj

a, 30° por debajo del nivel de los ojos y 3 puntos si la pantalla esta demasiado alta

y provoca extensién de cuello.

de

A este resultado se le debe agregar la puntuacion correspondiente al tiempo de uso

la pantalla.

¢Cuanto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?

Tabla 10: Tiempo de uso de la pantalla por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en un dia. | -1
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida enun | 0
dia.
X | Més de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1
Fuente: Ergonautas

Elaborado por: Daniel Paredes

Figura 11: Altura del monitor
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Monitor bajo

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La pantalla se encuentra 15° bajo los ojos, es ligeramente baja pero no sobre pasa
los 30° por debajo de los ojos, su puntuacion serd de 1 punto. Ademas, se suma 1 punto

correspondiente al tiempo de uso la puntuacién final de la pantalla seria 2 puntos.

Puntuacion de Periféricos

e Respecto al teléfono.

El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a mas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.

¢Cuanto tiempo se emplea el teléfono en la jornada?

Tabla 11: Tiempo de uso del teléfono por jornada

X | Menos de 1 hora al dia en total o0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
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Elaborado por: Daniel Paredes

Teléfono
una mano o
manos libres

Figura 12: Distancia del teléfono.
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El teléfono se encuentra cerca a menos de 30 cm, por lo tanto, su puntuacion sera

de 1 punto.

Ademas, se le resta 1 punto debido al tiempo de uso del teléfono, la puntuacion final
seria O puntos.

Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacion obtenida de la
pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.

Tabla 12: Puntuacion de tabla B del puesto analista de sistema

Puntuacién de la Pantalla
4
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 1 punto.

e Respecto al mouse.
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El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor
correspondiente al tiempo de uso por jornada.

¢Cuanto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 13: Tiempo de uso del mouse por jornada

Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en un
dia.

Entre 1 y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida en
un dia.

X | Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia.

+1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Raton en linea

con il hombro

Figura 13: Alineacion del mouse con el hombro
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacion es de 1

punto. Ademas, se le suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso. Total 2 puntos.

e Respecto al Teclado
El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas estan
rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas mas de 15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.
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A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al

tiempo de uso por jornada.

¢ Cuénto tiempo se emplea el teclado en la jornada?

Tabla 14: Tiempo de uso del teclado por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Munecas
extendidas
>152

>15°

Figura 14: Posicién de las mufiecas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan extendidas mas de 15°, por lo tanto, su puntuacion sera de 2

puntos.

Ademas, se incrementarad 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la que

reposa no son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 4 puntos.

Para obtener el resultado de la tabla C se debe relacionar la puntuacién obtenida del

mouse con la del teclado.
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Tabla 15: Puntuacion de tabla C del puesto analista de sistemas

Puntuacién del Teclado
0 2 3

4
1 1 2 1
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La puntuacion final de periféricos se la obtiene de la relacion entre las tablas By C,
esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.
Tabla 16: Puntuacién de tabla D del puesto analista de sistemas

Puntuacién Tabla C
5
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 4 puntos.

A este resultado se lo tiene que relacionar con la puntuacidon de la silla para obtener
el resultado de la tabla E, la cual determina la puntuacion final del método Rosa y el

nivel final de riesgo.

Tabla 17: Puntuacion de tabla E del puesto analista de sistemas
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4 7 8 9
1 1 4 5 6 7 8 9 10
2 2 3 i 5 6 7 8 9 10
3 3 3P @ 5 6 7 8 9 10
4 4 a4 & 5 6 7 8 9 10
e 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10
£0 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10
= 7/ 7 7 7 7 7 7 8 9 10
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10
9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
El valor final es de 4 puntos.
Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:
Puntuacién Riesgo Nivel Actuacion
1 Inapreciable = 0  No es necesaria actuacion.
2-3-4 Mejorable 1 Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5 Alto 2 Esnecesaria la actuacion.
6-7-8 Muy Alto 3 | Es necesaria la actuacién cuanto antes.
9-10 Extremo 4 Es necesaria la actuacion urgentemente.

Figura 15: valoracion de riesgo del puesto analista de sistemas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es mejorable, pero que algunos

aspectos del puesto son mejorables.

Tabla 18: Datos del puesto coordinador de calidad

Datos del puesto

Identificador del puesto: Coordinador de Calidad
Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
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Seccién: | Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador: Daniel Paredes
Fecha de evaluacion: 28/01/20
Datos del trabajador

Nombre del trabajador: Gustavo Granja
Sexo: Masculino
Edad: 44 anos
Antigiiedad en el puesto: 9 afios
Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas
Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Ergonautas

Elaborado por: Daniel Paredes
Observaciones

Puntuacion de la Silla

Asiento

e Respecto a la altura del asiento.

Rodillas a 902

Figura 16: Medida de angulo vs el puesto de trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El Método ROSA evalua a la posicion de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo < 90° 0 > 90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.

En la puntuacién de la altura se obtiene una puntuacion de 2 puntos, puesto que las

rodillas estan a 95° de inclinacion.
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e Respecto a la profundidad del asiento.

El método ROSA evalua la profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto
si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente
8 cm, 2 puntos si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es

menos de 8 cm o0 mayor de 8cm.

¢

8cm.
8 cm. de espacio

Figura 17: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

En la puntuacién de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 2
puntos puesto que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas no cumple

con los 8 cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es suficiente y si las sillas

tienen altura ajustable y profundidad ajustable.

in suficiente
espacio bajo
la mesa

Figura 18: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Se muestra que el espacio es suficiente y la altura y profundidad de la silla es

regulable. Por lo tanto, no incrementa su puntuacion.

Reposabrazos
e Respecto a los reposabrazos

e EIl método ROSA evalua a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si
los hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros
estan encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no

apoyan sobre ellos.

en linea
con el

hombro,

relajado

Figura 19: Posicion de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los

brazos apoyan sobre ellos, la puntuacién es de 1 punto.

e Ademas, se evalla si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables o no, por cada una de ellas se

agregara 1 punto a la puntuacion.

superficie dura
o danada en el
reposabrazos

muy
separados

Figura 20: Condicion del reposabrazos
Fuente: Ergonautas
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Se puede evidenciar que la separacion de los reposabrazos no esta muy separada, la
superficie de los reposabrazos esta en buen estado y no es regulable, por lo tanto, solo

se sumara 1 punto.
Teniendo un puntaje total de 2 puntos.

Respaldo

e Respecto a la inclinacion.

e EI método ROSA evalua al respaldo de la siguiente manera: 1 punto si el
respaldo tiene una inclinacién entre 95y 110°, 2 puntos si el apoyo lumbar no
esta situado en la parte baja de la espalda, 2 puntos si el respaldo esta reclinado
menos de 95 o més de 110° y 2 puntos si el respaldo no se usa para apoyar la

espalda.

’ Respaldo reclinado entre 95°y
110°y apoyo lumbar
adecuado

Figura 21: Inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo se encuentra a una inclinacion de 99°, por lo tanto, su calificacion sera de

1 punto.

e Ademas, se evalla si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca
que el usuario encoja los hombros y si el respaldo no es ajustable, por cada una

de esta se agregara 1 punto a la puntuacion.
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Mesa trabajo
muy alta

Figura 22: Evaluacion de la superficie
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.
Puntuacion de la tabla A (silla)

Para obtener el resultado de la silla se debe tomar el valor resultante de la suma entre
la altura del asiento y la profundidad del asiento y relacionarlo con la suma de los
reposabrazos y el respaldo del asiento, una vez realizada la relacion entre los valores
mencionados se obtiene un resultado al cual se debe afadir el valor correspondiente al

tiempo de uso de la silla dando como resultado final la puntuacion de la silla.

Tabla 19: Puntuacién de la silla

Altura del asiento 2 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 2 | Respaldo 1
Total 4 | Total 3

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 20: Puntuacion de la tabla A del puesto coordinador de calidad

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

¢Cuanto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 21: Tiempo de uso de la silla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1
un dia.
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0
en un dia.
X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 3 puntos se le suma la
puntuacién correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como

resultado final 4 puntos.

Pantalla

e Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde
superior de la pantalla se encuentra a la altura de los 0jos, 2 puntos si la pantalla es muy
baja, 30° por debajo del nivel de los ojos y 3 puntos si la pantalla estd demasiado alta

y provoca extension de cuello.
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A este resultado se le debe agregar la puntuacion correspondiente al tiempo de uso

de la pantalla.
¢Cuénto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?

Tabla 22: Tiempo de uso de la pantalla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en un
dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida en un
dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia.

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Monitor bajo

Figura 23: Altura del monitor
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La pantalla se encuentra 12° bajo los ojos, es ligeramente baja pero no sobre pasa
los 30° por debajo de los 0jos y su distancia esta a 57 cm, su puntuacion sera de 1 punto.
Ademas, se suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso la puntuacion final de la
pantalla seria 2 puntos.

Puntuacion de Periféricos

e Respecto al Teléfono.
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El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a mas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.

¢Cuanto tiempo se emplea el teléfono en la jornada?

Tabla 23: Tiempo de uso del teléfono por jornada

Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1
un dia.
X | Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0
en un dia.
Mas de 4 horas al dia 0 més de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Teléfono

una mano o
manos libres

Figura 24: Distancia del teléfono
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El teléfono se encuentra lejos a mas de 30 cm, su puntuacion corresponde a 2 puntos.

Ademas, no se incrementa el puntaje debido al tiempo de uso del teléfono, la

puntuacion final seria 2 puntos.

Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacion obtenida de la

pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.

Tabla 24: Puntuacion de tabla B del puesto coordinador de calidad
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 2 puntos.

e Respecto al Mouse

El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor

correspondiente al tiempo de uso por jornada.

¢ Cuénto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 25: Tiempo del uso del mouse por jornada
Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 més de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Raton en linea
con el hombro

Figura 25: Alineacion del mouse con el hombro
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacién es de 1

punto. Ademas, se le suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso. Total 2 puntos.
e Respecto al Teclado.

El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas
estan rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas mas de
15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.

A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al

tiempo de uso por jornada.
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¢Cuanto tiempo se emplea el teclado en la jornada?

Tabla 26: Tiempo de uso del teclado por jornada
Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Munecas
extendidas
>]15¢°

>15°

Figura 26: Posicién de las mufiecas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan rectas y los hombros relajados, por lo tanto, su puntuacion sera
de 1 punto.

Ademas, se incrementarad 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la que

reposa no son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 3 puntos.

Tabla 27:Puntuacién de tabla C del puesto coordinador de calidad
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La puntuacion final de periféricos se la obtiene de la relacion entre las tablas By C,
esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.

Tabla 28: Puntuacion de tabla D del puesto coordinador de calidad
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 3 puntos.

A este resultado se lo tiene que relacionar con la puntuacion de la silla para obtener
el resultado de la tabla E, la cual determina la puntuacion final del método Rosa y el

nivel final de riesgo.

Tabla 29: Puntuacion de tabla E del puesto coordinador de calidad
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Puntuacién Pantalla y Periféricos
1 3 5 6 10

2 4 7 8 9
1 1 4 5 6 7 8 9 10
p 4 5 6 7 8 9 10
K} 4 5 6 7 8 9 10
4 4 5 6 7 8 9 10
2 . 5 5 5 B 7 8 9 10
£ 6 6 6 6 7 8 9 10
= 74 7 7 74 7 8 9 10
8 8 8 8 8 8 9 10
9 9 9 9 9 9 9 10
10 10 10 10 10 10 10 10
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
El valor final es de 4 puntos.
Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:
Puntuacién Riesgo Nivel Actuacion
1 Inapreciable = 0  No es necesaria actuacion.
2-3-4 Mejorable 1 Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5 Alto 2  Esnecesaria la actuacion.
6-7-8 Muy Alto 3  Es necesaria la actuacion cuanto antes.
9-10 Extremo 4  Es necesaria la actuacion urgentemente.

Figura 27: valoracion de riesgo del puesto coordinador de calidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos
del puesto son mejorables.

Tabla 30: Datos del puesto coordinador de transporte
Datos del puesto
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Identificador del puesto:

Coordinador de Bodega y Transporte

Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador:

Daniel Paredes

Fecha de evaluacion:

28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador:

Patricio Reyes

Sexo: Masculino
Edad: 59 afios
Antigiiedad en el puesto: 7 afios
Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas
Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Observaciones
Puntuacion de la Silla
Asiento

e Respecto a la altura del asiento.
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2a%

Rodillas a 902

Figura 28: Medida del &ngulo vs el puesto de trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El Método ROSA evalUa a la posicion de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo <90° 0 >90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.

En la puntuacion de la altura se obtiene una puntuacion de 1 punto, puesto que las

rodillas estan a 90° de inclinacion.
e Respecto a la profundidad del asiento.

El método ROSA evalua la profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto
si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente 8
cm, 2 puntos si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es menos de

8 cm o0 mayor de 8cm.

8 cm.
8 cm. de espacio
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Figura 29: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

En la puntuacion de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 1 punto
puesto que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas cumple con los 8

cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es insuficiente para las
piernas, si la altura y profundidad del asiento no son ajustables; por cada uno

de estos se incrementara 1 punto.

in suficiente
espacio bajo
la mesa

Figura 30: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se muestra que el espacio es reducido y la altura y profundidad de la silla es

regulable. Por lo tanto, se incrementa su puntuacion 1 punto.

Reposabrazos

e Respecto a los reposabrazos
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El método ROSA evalla a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si los
hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros estan

encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no apoyan sobre ellos.

en linea
con el

hombro,

relajado

Figura 31: Posicién de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los
brazos apoyan sobre ellos, la puntuacién es de 1 punto.

e Ademas, se evalla si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables o no, por cada una de ellas se

agregara 1 punto a la puntuacion.

muy
separados

Figura 32: Condicion del reposabrazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Se puede evidenciar que la separacion de los reposabrazos no esta muy separada, la
superficie de los reposabrazos esta en buen estado y no es regulable, por lo tanto, solo

se sumara 1 punto.
Teniendo un puntaje total de 2 puntos.

Respaldo

e Respecto a la inclinacion

El método ROSA evalua al respaldo de la siguiente manera: 1 punto si el respaldo
tiene una inclinacion entre 95y 110°, 2 puntos si el apoyo lumbar no esté situado en la
parte baja de la espalda, 2 puntos si el respaldo esta reclinado menos de 95 o0 més de

110°y 2 puntos si el respaldo no se usa para apoyar la espalda.

Respaldo reclinado entre 95°y 'ri : I

110°y apoyo lumbar
adecuado | \

superficie dura
o danada en el
reposabrazos

Figura 33: Inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo se encuentra a una inclinacién de 95°, por lo tanto, su calificacion sera

de 1 punto.

e Ademas, se evalla si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca
que el usuario encoja los hombros y si el respaldo no es ajustable, por cada una
de esta se agregara 1 punto a la puntuacion.
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Mesa trabajo
muy alta

Figura 34: Evaluacion de la superficie
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.

Puntuacion de la tabla A (silla)

Tabla 31: Puntuacién de la silla

Altura del asiento 1 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 2 | Respaldo 1
Total 3 | Total 3

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 32: Puntuacion de la tabla A puesto coordinador de transporte
Altura del Asiento + Profundidad del Asiento
5 [
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

¢ Cuénto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 33: Tiempo de uso de la silla por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 3 puntos se le suma la
puntuacién correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como

resultado final 3 puntos.

Puntuacion de Pantalla y Periféricos
Pantalla

¢ Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde
superior de la pantalla se encuentra a la altura de los 0jos, 2 puntos si la pantalla es muy
baja, 30° por debajo del nivel de los ojos y 3 puntos si la pantalla estd demasiado alta

y provoca extension de cuello.

A este resultado se le debe agregar la puntuacion correspondiente al tiempo de uso

de la pantalla.

¢Cuanto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?
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Tabla 34: Tiempo de uso de la pantalla por jornada

X

Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en un dia. | -1
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida en un | 0
dia.

+1

Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia.

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Monitor bajo

Figura 35:Altura del monitor

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La pantalla se encuentra 9° bajo los 0jos, y su distancia esta a 57 cm, su puntuacién

sera de 1 punto. Ademas, se suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso la

puntuacion final de la pantalla seria 2 puntos.

Puntuacion de periféricos

e Respecto al Teléfono.
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El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a mas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.

¢Cuanto tiempo se emplea el teléfono en la jornada?

Tabla 35:Tiempo de uso del teléfono por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

X | Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Figura 36: distancia del teléfono
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El teléfono se encuentra lejos a mas de 30 cm, su puntuacién corresponde a 2 puntos.

Ademas, no se incrementa el puntaje debido al tiempo de uso del teléfono, la

puntuacion final seria 2 puntos.

Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacion obtenida de la

pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.
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Tabla 36: Puntuacion de la tabla B puesto coordinador de transporte

Puntuacién de la Pantalla
TABLAB o /i

1
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 2 puntos.

e Respecto al Mouse.

El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor
correspondiente al tiempo de uso por jornada.

¢Cuanto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 37:Tiempo de uso del mouse por jornada
Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Raton en linea
con el hombro

Figura 37: Alineacion del mouse con el hombro
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacion es de 2

punto. Ademas, se le suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso. Total 3 puntos.

e Respecto al Teclado.

El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas
estan rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas més de

15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.

A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al

tiempo de uso por jornada.

¢Cuénto tiempo se emplea el teclado en la jornada?

Tabla 38:Tiempo de uso del teclado por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.
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X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

extendidas
>15¢

>15°

Figura 38: Posicion de las mufiecas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan rectas y los hombros relajados, por lo tanto, su puntuacion sera

de 1 punto.

Ademas, se incrementara 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la que

reposa no son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 3 puntos.

Para obtener el resultado de la tabla C se debe relacionar la puntuacion obtenida del
mouse con la del teclado.

Tabla 39: Puntuacién de la tabla C puesto coordinador de transporte

Puntuacién del Teclado
TABLA C 8 5
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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La puntuacion final de periféricos se la obtiene de la relacion entre las tablas By C,
esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.

Tabla 40: Puntuacién de la tabla D puesto coordinador de transporte

Puntuacién Tabla C
TABLAD 5
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 3 puntos.

A este resultado se lo tiene que relacionar con la puntuacién de la silla para obtener
el resultado de la tabla E, la cual determina la puntuacion final del método Rosa y el

nivel final de riesgo.

Tabla 41: Puntuacion de la tabla E puesto coordinador de transporte
Puntuacién Pantalla y Periféricos
6

Puntuacién
Silla
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final es de 3 puntos.

Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:
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Imagen 39: valoracion de riesgo del puesto coordinador de transporte

Puntuacién Riesgo Nivel Actuacion
1 Inapreciable = 0  No es necesaria actuacion.
2-3-4 Mejorable 1  Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5 Alto 2  Es necesaria la actuacion.
6-7-8 Muy Alto 3  Es necesaria la actuacion cuanto antes.
9-10 Extremo 4 | Es necesaria la actuacion urgentemente.

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos

del puesto son mejorables.

Tabla 42: Datos del puesto de ejecutivo de cuenta
Datos del puesto

Identificador del puesto: Ejecutivo de Cuenta
Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador: Daniel Paredes
Fecha de evaluacion: 28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador: Freddy Garzon
Sexo: Masculino
Edad: 30 afios
Antigiiedad en el puesto: 9 afos

Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas

Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Observaciones
Puntuacion de la Silla
Asiento

e Respecto a la altura del asiento.

T

Rodillas a 902

Figura 40: Medida de angulo vs el puesto de trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El Método ROSA evalla a la posicion de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo < 90° 0 > 90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.

En la puntuacién de la altura se obtiene una puntuacion de 1 punto, puesto que las

rodillas estan a 90° de inclinacion.

e Respecto a la profundidad del asiento. EI método ROSA evalua la
profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto si el espacio entre la

parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente 8 cm, 2 puntos
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si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es menos de 8 cm

0 mayor de 8cm.

8 cm.
8 cm. de espacio

Figura 41: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

En la puntuacién de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 2
puntos puesto que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas es menor

de 8 cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es insuficiente para las
piernas, si la altura y profundidad del asiento no son ajustables; por cada uno

de estos se incrementara 1 punto.

in suficiente
espacio bajo
la mesa

Figura 42: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Se muestra que el espacio es adecuado, la altura y profundidad de la silla es

regulable. Por lo tanto, no se incrementa su puntuacion.

Reposabrazos

e Respecto a los reposabrazos

El método ROSA evalla a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si los
hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros estan
encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no apoyan sobre ellos.

en linea
con el

hombro,

relajado

Figura 43: Posicién de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los

brazos apoyan sobre ellos, la puntuacién es de 1 punto.
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e Ademas, se evalla si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables o no, por cada una de ellas se

agregara 1 punto a la puntuacion.

superficie dura
o danada en el
reposabrazos
muy
separados

Figura 44: Condicion del reposa brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se puede evidenciar que la separacion de los reposabrazos no estd muy separada, la
superficie de los reposabrazos esta en buen estado y no es regulable, por lo tanto, solo

se sumara 1 punto.
Teniendo un puntaje total de 2 puntos.
Respaldo
e Respecto a la inclinacién

El método ROSA evalua al respaldo de la siguiente manera: 1 punto si el respaldo
tiene una inclinacion entre 95y 110°, 2 puntos si el apoyo lumbar no estéa situado en la
parte baja de la espalda, 2 puntos si el respaldo esta reclinado menos de 95 o0 mas de

110°y 2 puntos si el respaldo no se usa para apoyar la espalda.
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Respaldo reclinado entre 95°y
110°y apoyo lumbar
adecuado

Figura 45: inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo se encuentra a una inclinacion de 114°, por lo tanto, su calificacion ser
de 2 puntos.

e Ademas, se evalla si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca
que el usuario encoja los hombros y si el respaldo no es ajustable, por cada una
de esta se agregara 1 punto a la puntuacion.

Mesa trabajo
muy alta

Figura 46: Evaluacion de la superficie
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.
Puntuacion de la tabla A (silla)

Para obtener el resultado de la silla se debe tomar el valor resultante de la suma entre
la altura del asiento y la profundidad del asiento y relacionarlo con la suma de los
reposabrazos y el respaldo del asiento, una vez realizada la relacion entre los valores
mencionados se obtiene un resultado al cual se debe afadir el valor correspondiente al

tiempo de uso de la silla dando como resultado final la puntuacion de la silla.

Tabla 43: Puntuacién de la silla

Altura del asiento 1 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 2 | Respaldo 1
Total 3 | Total 3

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 44: Puntuacién de la tabla A del puesto ejecutivo de cuenta
Altura del Asiento + Profundidad del Asiento
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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¢Cuanto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 45: Tiempo de uso de la silla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1
un dia.
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0
en un dia.
X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 3 puntos se le suma la
puntuacién correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como

resultado final 3 puntos.

Puntuacion de Pantalla y Periféricos.
Pantalla

e Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde
superior de la pantalla se encuentra a la altura de los 0jos, 2 puntos si la pantalla es muy
baja, 30° por debajo del nivel de los ojos y 3 puntos si la pantalla estd demasiado alta

y provoca extensién de cuello.

A este resultado se le debe agregar la puntuacion correspondiente al tiempo de uso

de la pantalla.

¢Cuénto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?

Tabla 46: Tiempo de uso de la pantalla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos | -1
en un dia.
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0
en un dia.
X | Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Monitor bajo

Figura 47: Altura del monitor
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La pantalla se encuentra 8° bajo los 0jos, y su distancia esta a 60 cm, su puntuacion
sera de 1 punto. Ademas, se suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso la
puntuacién final de la pantalla seria 2 puntos.

Puntuacion de Periféricos

e Respecto al Teléfono

El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a mas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.

¢Cuanto tiempo se emplea el teléfono en la jornada?

Tabla 47: Tiempo de uso del teléfono por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

X | Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

74



Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Teléfono
una mano o
manos libres

Figura 48: Distancia del teléfono
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El teléfono se encuentra lejos a mas de 30 cm, su puntuacion corresponde a 2 puntos.

Ademas, no se incrementa el puntaje debido al tiempo de uso del teléfono, la

puntuacion final seria 2 puntos.

Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacion obtenida de la

pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.

Tabla 48: Puntuacién de la tabla B del puesto ejecutivo de cuenta
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 2 puntos.

Mouse
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El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor
correspondiente al tiempo de uso por jornada.

¢Cuanto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 49: Tiempo de uso del mouse por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

e Respecto al mouse

Raton en linea
con el hombro

Figura 49: Alineacion del mouse con el hombro
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El mouse no se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacion es de

2 punto. Ademas, se le suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso. Total 3 puntos.
e Respecto al Teclado

El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas
estan rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas mas de
15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.

A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al
tiempo de uso por jornada.

¢Cuanto tiempo se emplea el teclado en la jornada?

Tabla 50:Tiempo de uso del teclado por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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extendidas
>152

Figura 50: Posicion de las mufiecas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan rectas y los hombros relajados, por lo tanto, su puntuacion sera

de 1 punto.

Ademas, no se incrementara 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la

que reposa son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 2 puntos.

Para obtener el resultado de la tabla C se debe relacionar la puntuacién obtenida del

mouse con la del teclado.

Tabla 51: Puntuacién de la tabla C del puesto ejecutivo de cuenta
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

78



La puntuacién final de periféricos se la obtiene de la relacién entre las tablas By C,
esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.

Tabla 52: Puntuacién de la tabla D del puesto ejecutivo de cuenta
Puntuacién Tabla C
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 3 puntos.

La puntuacion final de periféricos se la obtiene de la relacion entre las tablas By C,
esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.

Tabla 53: Puntuacion de la tabla E del puesto ejecutivo de cuenta
Puntuacién Pantalla y Periféricos
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El valor final es de 3 puntos

Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:

Puntuacién Riesgo Nivel Actuacion
1 Inapreciable = 0  No es necesaria actuacion.
2-3-4 Mejorable 1  Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5 Alto 2 Esnecesaria la actuacion.
6-7-8 Muy Alto 3  Es necesaria la actuacién cuanto antes.
9-10 Extremo 4 | Es necesaria la actuacion urgentemente.

Figura 51: valoracion de riesgo del puesto Ejecutivo de cuenta
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos

del puesto son mejorables.

Tabla 54: Datos del puesto Gerente General
Datos del puesto

Identificador del puesto: Gerente General
Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador: Daniel Paredes
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Fecha de evaluacion: 28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador: Wilson Galeas
Sexo: Masculino
Edad: 16 afos
Antigiiedad en el puesto: 63 afnos

Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas

Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Observaciones
Puntuacion de la Silla
Asiento

e Respecto a la altura del asiento.

Ta%

Rodillas a 902

Figura 52: Medida del angulo vs el puesto de trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El Método ROSA evalua a la posicién de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo < 90° 0 > 90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.

En la puntuacion de la altura se obtiene una puntuacion de 1 punto, puesto que las
rodillas estdn a 90° de inclinacion.

e Respecto a la profundidad del asiento.

El método ROSA evalla la profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto
si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente 8

cm, 2 puntos si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es menos de

8 cm o0 mayor de 8cm.

<

8 cm.
8 cm. de espacio

Figura 53: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

En la puntuacion de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 2 puesto
que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas no cumple con los 8 cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es insuficiente para las
piernas, si la altura y profundidad del asiento no son ajustables; por cada uno

de estos se incrementara 1 punto.
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espacio bajo
la mesa

Figura 54: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se muestra que el espacio es suficiente y la altura y profundidad de la silla no es

regulable. Por lo tanto, se incrementa 1 punto a su puntuacion.

Reposabrazos

e Respecto a los reposabrazos

El método ROSA evalla a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si los
hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros estan
encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no apoyan sobre ellos.

en linea
con el

hombro,

relajado

Figura 55: Posicion de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los

brazos apoyan sobre ellos, la puntuacién es de 1 punto.

e Ademas, se evalua si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables o no, por cada una de ellas se
agregard 1 punto a la puntuacion.

Figura 56:
Condicion del reposa
brazos

Fuente: Ergonautas
Elaborado por:

. superficie dura
Daniel Paredes o defiads en ol
reposabrazos
Se puede
evidenciar que la separacion de los

reposabrazos no estd muy separada, la superficie de los reposabrazos esta en buen

estado y es regulable, por lo tanto, no se incrementara su puntuacion

Respaldo

e Respecto a la inclinacion

Respaldo reclinado entre 95°y
110° y apoyo lumbar
adecuado

Figura 57: Inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El respaldo se encuentra a una inclinacion de 104°, por lo tanto, su calificacion sera

de 1 punto.

Ademas, se evalla si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca que

el usuario encoja los hombros y si el respaldo es ajustable.

Mesa trabajo
muy alta

Figura 58: Evaluacion de la superficie
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.

Puntuacion de la tabla A

Tabla 55: Puntuacién de la silla

Altura del asiento 1 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 3 | Respaldo 1
Total 4 | Total 3

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 56: Puntuacion de la tabla A del puesto gerente general
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

¢Cuanto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 57: Tiempo de uso de la silla por jornada
Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Mas de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 3 puntos se le suma la
puntuacién correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como

resultado final 4 puntos.
Pantalla

e Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde
superior de la pantalla se encuentra a la altura de los 0jos, 2 puntos si la pantalla es muy
baja, 30° por debajo del nivel de los ojos y 3 puntos si la pantalla estd demasiado alta

y provoca extensién de cuello.
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A este resultado se le debe agregar la puntuacién correspondiente al tiempo de uso
de la pantalla.

¢Cuénto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?

Tabla 58: Tiempo de uso de la pantalla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total o0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en un dia. -1
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida en undia. | 0
X | Més de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Monitor bajo

Figura 59: Altura del monitor
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La pantalla se encuentra 12° bajo los ojos, es ligeramente baja pero no sobre pasa
los 30° por debajo de los 0jos y su distancia estd a 61 cm, su puntuacion sera de 1 punto.
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Ademas, se suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso la puntuacion final de la

pantalla seria 2 puntos.
Teléfono

El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a méas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.

¢Cuénto tiempo se emplea el teléfono en la jornada?

Tabla 59: Tiempo de uso del teléfono por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

X | Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

Mas de 4 horas al dia 0 més de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Teléfono
una mano o
manos libres

Figura 60: Distancia del teléfono
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El teléfono se encuentra a menos de 30 cm, su puntuacion corresponde a 1 puntos.

Ademas, no se incrementa el puntaje debido al tiempo de uso del teléfono, la

puntuacion final seria 1 puntos.

Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacién obtenida de la

pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.

Tabla 60: Puntuacién de la tabla B del puesto gerente general

Puntuacién de la Pantalla
TABLAB
0 2 4
3

1

Teléfono
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 2 puntos.

Mouse

El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor

correspondiente al tiempo de uso por jornada.

¢ Cuénto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 61: Tiempo de uso del mouse por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.
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Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

e Respecto al mouse

Raton en linea
con €l hombro

Figura 61: Alineacion del mouse con el hombro
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacion es de 1
punto. Ademas, se le suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso. Total 2 puntos.

Teclado

El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas
estan rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas mas de
15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.
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A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al

tiempo de uso por jornada.

¢ Cuénto tiempo se emplea el teclado en la jornada?

Tabla 62: Tiempo de uso del teclado por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Munecas
extendidas
>15¢

>15°

Figura 62: Posicién de las mufiecas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan rectas y los hombros relajados, por lo tanto, su puntuacién sera

de 1 punto.

Ademas, se incrementara 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la que

reposa no son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 3 puntos.
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Para obtener el resultado de la tabla C se debe relacionar la puntuacion obtenida del
mouse con la del teclado.

Tabla 63: Puntuacioén de la tabla C del puesto gerente general
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La puntuacion final de periféricos se la obtiene de la relacion entre las tablas By C,
esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.

Tabla 64: Puntuacién de la tabla D del puesto gerente general

Puntuacién Tabla C
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 4 puntos.

A este resultado se lo tiene que relacionar con la puntuaciéon de la silla para obtener
el resultado de la tabla E, la cual determina la puntuacién final del método Rosa y el

nivel final de riesgo.

Tabla 65: Puntuacion de la tabla E del puesto gerente general
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Puntuacién Pantalla y Periféricos

TABLAE
4 5 6 7 8 9 10
1 4 5 6 7 8 9
2 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9
4 4 5 6 7 8 9
8 5 5 5 6 7 8 9
§ 6 6 6 6 7 8 9
o
7 7 7 7 7 8 9
8 8 8 8 8 8 9
9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
El valor final es de 4 puntos
Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:
Puntuaciéon Riesgo Nivel Actuacion
1 Inapreciable = 0  No es necesaria actuacion.
2-3-4 Mejorable 1  Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5 Alto 2  Esnecesaria la actuacion.
6-7-8 Muy Alto 3  Es necesaria la actuacién cuanto antes.
9-10 Extremo 4 | Es necesaria la actuacion urgentemente.

Figura 63: valoracion de riesgo del puesto gerente general
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final es de 4 puntos alores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es

mejorable, que algunos aspectos del puesto pueden ser mejorados.

Tabla 66: Datos del puesto Jefe administrativo
Datos del puesto
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Identificador del puesto: Jefe Administrativo

Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador: Daniel Paredes

Fecha de evaluacion: 28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador: José Subia
Sexo: Masculino
Edad: 47 afos
Antigiiedad en el puesto: 14 afos

Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas

Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Observaciones

Silla

Asiento

94



e Respecto a la altura del asiento.

Igigura 64: Medida del angulo vs el puesto de trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El Método ROSA evalda a la posicion de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo < 90° 0 > 90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.

En la puntuacion de la altura se obtiene una puntuacion de 1 puesto que las rodillas

estan a 90° de inclinacion.
e Respecto a la profundidad del asiento.

El método ROSA evalla la profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto
si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente 8
cm, 2 puntos si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es menos de
8 cm 0 mayor de 8cm.

|
gcm.
8 cm. de espacio

Figura 65: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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En la puntuacion de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 1 puesto

que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas no cumple con los 8 cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es insuficiente para las
piernas, si la altura y profundidad del asiento no son ajustables; por cada uno

de estos se incrementara 1 punto.

espacio bajo
la mesa

Figura 66: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se muestra que el espacio es suficiente y la altura y profundidad de la silla es

regulable. Por lo tanto, no incrementa su puntuacion.

Reposabrazos

e Respecto a los reposabrazos

El método ROSA evalla a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si los
hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros estan

encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no apoyan sobre ellos.
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en linea
con el

hombro,
relajado

Figura 67: Posicion de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los

brazos apoyan sobre ellos, la puntuacion es de 1 punto.

e Ademas, se evalula si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables o no, por cada una de ellas se

agregara 1 punto a la puntuacion.

superficie dura
o danada en el
reposabrazos

muy
separados

Figura 68:
Condicion del reposabrazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se puede evidenciar que la separacion de los reposabrazos no estd muy separada, la
superficie de los reposabrazos esta en buen estado y no es regulable, por lo tanto, solo

se sumara 1 punto.

Respaldo

e Respecto a la inclinacion
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El método ROSA evalua al respaldo de la siguiente manera: 1 punto si el respaldo
tiene una inclinacion entre 95y 110°, 2 puntos si el apoyo lumbar no esta situado en la
parte baja de la espalda, 2 puntos si el respaldo esta reclinado menos de 95 o mas de

110°y 2 puntos si el respaldo no se usa para apoyar la espalda.

Respaldo reclinado entre 95° y
110° y apoyo lumbar
adecuado

Figura 69: Inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo se encuentra a una inclinacion de 112°, por lo tanto, su calificacion seréa
de 2 punto.

e Ademas, se evalla si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca
que el usuario encoja los hombros y si el respaldo no es ajustable, por cada una

de esta se agregara 1 punto a la puntuacion.

Mesa trabajo
muy alta

Figura 70: Evaluacion de la superficie
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.

Puntuacion de la tabla A (silla)

Para obtener el resultado de la silla se debe tomar el valor resultante de la suma entre
la altura del asiento y la profundidad del asiento y relacionarlo con la suma de los
reposabrazos y el respaldo del asiento, una vez realizada la relacion entre los valores
mencionados se obtiene un resultado al cual se debe afiadir el valor correspondiente al

tiempo de uso de la silla dando como resultado final la puntuacién de la silla.

Tabla 67: Puntuacién de la silla

Altura del asiento 1 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 1 | Respaldo 1
Total 2 | Total 3

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Altura del asiento + profundidad del asiento = 2 puntos

Reposabrazos + respaldo = 3 puntos

Tabla 68: Puntuacion de la tabla A del puesto Jefe administrativo
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

¢ Cuénto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 69: Tiempo de uso de la silla por jornada
Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 2 puntos se le suma la
puntuacién correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como

resultado final 3 puntos.

Puntuacién de Pantalla y Periféricos
Pantalla

Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde
superior de la pantalla se encuentra a la altura de los ojos, 2 puntos si la pantalla es muy
baja, 30° por debajo del nivel de los o0jos y 3 puntos si la pantalla estd demasiado alta

y provoca extension de cuello.
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A este resultado se le debe agregar la puntuacion correspondiente al tiempo de uso
de la pantalla.

¢Cuénto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?

Tabla 70: Tiempo de uso de la pantalla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total o0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en un dia. -1
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpidaen undia. | 0
X | Més de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Monitor bajo

Figura 71: Altura del Monitor
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La pantalla se encuentra 9° bajo los 0jos, es ligeramente baja pero no sobre pasa los
30° por debajo de los ojos, su puntuacién serd de 1 punto. Ademas, se suma 1 punto
correspondiente al tiempo de uso la puntuacion final de la pantalla seria 2 puntos.

Puntuacion de Periféricos

e Teléfono
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El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a mas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.

¢Cuanto tiempo se emplea el teléfono en la jornada?

Tabla 71: Tiempo de uso del teléfono por jornada
X | Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Teléfono
una mano o
manos libres

Figura 72: Distancia del teléfono
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El teléfono se encuentra cerca a menos de 30 cm, por lo tanto, su puntuacion sera

de 1 punto.

Ademas, se le resta 1 punto debido al tiempo de uso del teléfono, la puntuacion final

seria O puntos.
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Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacion obtenida de la

pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.

Tabla 72: Puntuacion de la tabla B del puesto Jefe administrativo
Puntuacién de la Pantalla
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 1 punto.

e Respecto al Mouse

El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor

correspondiente al tiempo de uso por jornada.

¢ Cuénto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 73: Tiempo de uso del mouse por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Maés de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Raton en linea
con el hombro

Figura 73: Alineacion del mouse con el hombro
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacion es de 1

punto. Ademas, se le suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso. Total 2 puntos.

e Respecto al Teclado

El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas
estan rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas mas de
15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.

A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al

tiempo de uso por jornada.
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¢Cuanto tiempo se emplea el teclado en la jornada?

Tabla 74: Tiempo de uso del teclado por jornada
Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Munecas
extendidas
>15°2

) >150

Figura 74: Posicion de las mufiecas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan extendidas mas de 15°, por lo tanto, su puntuacion sera de 2
puntos.

Ademas, se incrementara 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la que

reposa no son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 4 puntos.

Para obtener el resultado de la tabla C se debe relacionar la puntuacién obtenida del
mouse con la del teclado.
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Tabla 75: Puntuacién de la tabla C del puesto Jefe administrativo
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La puntuacion final de periféricos se la obtiene de la relacién entre las tablas By C,
esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.

Tabla 76: Puntuacién de la tabla D del puesto Jefe administrativo
Puntuacién Tabla C
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 4 puntos.

A este resultado se lo tiene que relacionar con la puntuacion de la silla para obtener
el resultado de la tabla E, la cual determina la puntuacion final del método Rosa y el
nivel final de riesgo.
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Tabla 77: Puntuacion de la tabla E del puesto Jefe administrativo
Puntuacién Pantalla y Periféricos
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final es de 4 puntos

Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:

Puntuacién Riesgo Nivel Actuacién
1 Inapreciable = 0  No es necesaria actuacion.
2-3-4 Mejorable 1 Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5 Alto 2  Esnecesaria la actuacion.
6-7-8 Muy Alto 8 | Es necesaria la actuacion cuanto antes.
9-10 Extremo 4  Es necesaria la actuacién urgentemente.

Figura 75: valoracion de riesgo del puesto jefe administrativo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo mejorable, algunos aspectos del

puesto pueden ser mejorados.

Tabla 78: Datos del puesto Jefe de operaciones
Datos del puesto

Identificador del puesto: Jefe de Operaciones
Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador: Daniel Paredes

Fecha de evaluacion: 28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador: Juan Carlos Pacheco
Sexo: Masculino

Edad: 42 afnos

Antigliedad en el puesto: 16 afios

Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas

Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Observaciones
Puntuacion de la Silla

Asiento
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e Respecto a la altura del asiento.

h%

Rodillas a 902

Figura 76: Medida de &ngulo vs el puesto de trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El Método ROSA evalua a la posicidn de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo < 90° 0 > 90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.

En la puntuacion de la altura se obtiene una puntuacion de 1 puesto que las rodillas

estan a 90° de inclinacion.

e Respecto a la profundidad del asiento.

El método ROSA evalua la profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto
si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente 8
cm, 2 puntos si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es menos de

8 cm o0 mayor de 8cm.
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8cm.
8 cm. de espacio

Figura 77: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

En la puntuacion de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 1 puesto

que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas cumple con los 8 cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es insuficiente para las
piernas, si la altura y profundidad del asiento no son ajustables; por cada uno

de estos se incrementara 1 punto.

in suficiente
espacio bajo
la mesa

Figura 78: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se muestra que el espacio es suficiente, la altura de la silla es regulable y la profundidad

es regulable. Por lo tanto, no se incrementa su puntuacion.

Reposabrazos
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e Respecto a los reposabrazos

El método ROSA evalla a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si los

hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros estan

encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no apoyan sobre ellos.

en linea
con el

hombro,

relajado

79: Posicion de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los
brazos apoyan sobre ellos, la puntuacién es de 1 punto.

e Ademas, se evalla si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables 0 no, por cada una de ellas se
agregara 1 punto a la puntuacion.

superficie dura
o dafnada en el
reposabrazos
muy
separados

Figura 80: Condicion del reposabrazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Se puede evidenciar que la separacion de los reposabrazos no esta muy separada, la
superficie de los reposabrazos esta en buen estado y no es regulable, por lo tanto, solo

se sumara 1 punto.

Respaldo

e Respecto a la inclinacion

El método ROSA evalua al respaldo de la siguiente manera: 1 punto si el respaldo
tiene una inclinacion entre 95y 110°, 2 puntos si el apoyo lumbar no esté situado en la
parte baja de la espalda, 2 puntos si el respaldo esta reclinado menos de 95 0 mas de

110°y 2 puntos si el respaldo no se usa para apoyar la espalda.

Respaldo reclinado entre 95°y
110°y apoyo lumbar
adecuado

Figura 81: Inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo se encuentra a una inclinacion de 103°, por lo tanto, su calificacién sera de
1 punto.
e Ademas, se evalla si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca
que el usuario encoja los hombros y si el respaldo no es ajustable, por cada una
de esta se agregara 1 punto a la puntuacion.
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Mesa trabajo
muy alta

Figura 82: Evaluacion de la superficie
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.
Puntuacion de la tabla A (silla)

Para obtener el resultado de la silla se debe tomar el valor resultante de la suma entre
la altura del asiento y la profundidad del asiento y relacionarlo con la suma de los
reposabrazos y el respaldo del asiento, una vez realizada la relacion entre los valores
mencionados se obtiene un resultado al cual se debe afiadir el valor correspondiente al

tiempo de uso de la silla dando como resultado final la puntuacion de la silla.

Tabla 79: Puntuacién de la silla

Altura del asiento 1 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 1 | Respaldo 1
Total 2 | Total 3

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 80: Puntuacion de la tabla A del puesto Jefe de operaciones
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

¢ Cuénto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 81: Tiempo de uso de la silla por jornada
Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Mas de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 2 puntos se le suma la
puntuacién correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como

resultado final 3 puntos.
Puntuacion de Pantalla y Periféricos
Pantalla

e Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde
superior de la pantalla se encuentra a la altura de los ojos, 2 puntos si la pantalla es muy
baja, 30° por debajo del nivel de los o0jos y 3 puntos si la pantalla estd demasiado alta

y provoca extension de cuello.

A este resultado se le debe agregar la puntuacién correspondiente al tiempo de uso

de la pantalla.
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¢Cuanto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?

Tabla 82: Tiempo de uso de la pantalla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total o0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en un dia. -1
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida en undia. | 0
X | Més de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Monitor bajo

Figura 83: Altura del monitor
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La pantalla se encuentra 15° bajo los ojos, es ligeramente baja pero no sobre pasa

los 30° por debajo de los ojos, su puntuacion sera de 1 punto. Ademas, se suma 1 punto

correspondiente al tiempo de uso la puntuacidn final de la pantalla seria 2 puntos.

Puntuacion de Periféricos

Respecto al Teléfono
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El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a mas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.
¢Cuanto tiempo se emplea el teléfono en la jornada?

Tabla 83:Tiempo de uso del teléfono por jornada
X | Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

Mas de 4 horas al dia 0 més de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Teléfono
una mano o
manos libres

Figura 84: Distancia del teléfono
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El teléfono se encuentra cerca a menos de 30 cm, por lo tanto, su puntuacién sera

de 1 punto.

Ademas, se le resta 1 punto debido al tiempo de uso del teléfono, la puntuacion final

seria O puntos.
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Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacion obtenida de la

pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.

Tabla 84: Puntuacion de la tabla B del puesto Jefe de operaciones
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 1 punto.

e Respecto al Mouse

El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor

correspondiente al tiempo de uso por jornada.
¢ Cuénto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 85: Tiempo de uso del mouse por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O

en un dia.

X | Maés de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
e Respecto al mouse
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Raton en linea
con el hombro

Figura 85: Alineacion del mouse con el hombro
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacion es de 1

punto. Ademas, se le suma 1 punto correspondiente al tiempo de uso. Total 2 puntos.
Teclado

El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas
estan rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas mas de
15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.

A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al
tiempo de uso por jornada

¢Cuanto tiempo se emplea el teclado en la jornada?
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Tabla 86: Tiempo de uso del teclado por jornada

Menos de 1 hora al dia en total o0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X

Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Munecas
extendidas
>15°

>15°

Figura 86: Posicion de las mufiecas
Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan extendidas mas de 15°, por lo tanto, su puntuacion sera de 2

puntos.

Ademas, se incrementarad 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la que

reposa no son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 4 puntos.

Tabla 87: Puntuacidn de la tabla C del puesto Jefe de operaciones
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Puntuacién del Teclado
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Puntuacion de pantalla y periféricos, se la obtiene asociando la tabla B y C.

Tabla 88: Puntuacién de la tabla D del puesto Jefe de operaciones
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 4 puntos.

A este resultado se lo tiene que relacionar con la puntuacién de la silla para obtener
el resultado de la tabla E, la cual determina la puntuacion final del método Rosa y el

nivel final de riesgo.

Tabla 89: Puntuacion de la tabla E del puesto Jefe de operaciones
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Puntuacién Pantalla y Periféricos
1 2 5 6 10

3 4 7 8 9
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 l 5 6 7 8 9 10
3 3 3 — @ 5 6 7 8 9 10
4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10
=
B o 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10
ED 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10
[+ W
7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
El valor final es de 4 puntos.
Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:
Puntuacién Riesgo Nivel Actuacién
1 Inapreciable = 0  No es necesaria actuacion.
2-3-4 Mejorable 1 Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5 Alto 2 Esnecesaria la actuacion.
6-7-8 Muy Alto 3 | Es necesaria la actuacién cuanto antes.
9-10 Extremo 4 Es necesaria la actuacién urgentemente.

Figura 87: valoracion de riesgo del puesto jefe de operaciones
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es mejorable, algunos aspectos del

puesto pueden ser mejorados.

Tabla 90: Datos del puesto operador de sistema
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Datos del puesto

Identificador del puesto: Operador de sistema
Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Administrativa
Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador: Daniel Paredes
Fecha de evaluacion: 28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador: Alejandro Gonzales
Sexo: Masculino

Edad: 28 afos

Antigiiedad en el puesto: 10 afios

Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas

Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Observaciones
Puntuacion de la Silla
Asiento

e Respecto a la altura del asiento.

o

Rodillas a 902

Figura 88: Medida del angulo vs el puesto del trabajo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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El Método ROSA evalua a la posicion de las piernas de la siguiente manera: 1 punto
si las rodillas se encuentran en un angulo de 90°, 2 puntos si las rodillas estan en un

angulo < 90° 0 > 90° y 3 puntos si los pies no estan en contacto con el suelo.

En la puntuacion de la altura se obtiene una puntuacion de 1 puesto que las rodillas
estan a 90° de inclinacion.

e Respecto a la profundidad del asiento.

El método ROSA evalla la profundidad del asiento de la siguiente manera: 1 punto
si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento tiene aproximadamente 8
cm, 2 puntos si el espacio entre la parte trasera de las rodillas y el asiento es menos de

8 cm o0 mayor de 8cm.

8 cm.
8 cm. de espacio

Figura 89: Profundidad del asiento
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

En la puntuacién de la profundidad del asiento se obtiene una puntuacion de 2
puntos puesto que el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas cumple no

con los 8 cm.

e Ademas, se evalla si el espacio debajo de la mesa es insuficiente para las
piernas, si la altura y profundidad del asiento no son ajustables; por cada uno

de estos se incrementara 1 punto.
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in suficiente
espacio bajo
la mesa

Figura 90: Espacio, altura y profundidad
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se muestra que el espacio es suficiente, la altura de la silla es regulable y la
profundidad no es regulable. Por lo tanto, se incrementa 1punto a su puntuacion.

Reposabrazos

e Respecto a los reposabrazos

El método ROSA evalla a los reposabrazos de la siguiente manera: 1 punto si los
hombros estan relajados, 2 puntos si son demasiado altos y los hombros estan

encogidos o si los reposabrazos son demasiado bajos y los codos no apoyan sobre ellos.

en linea
con el

hombro,

relajado

Figura 91: Posicion de los brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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La altura de los reposabrazos es buena los hombros no se muestran encogidos, los

brazos apoyan sobre ellos, la puntuacién es de 1 punto.

e Ademas, se evalla si los reposabrazos son demasiado separados, la superficie
es dura o esta en mal estado y si son regulables o no, por cada una de ellas se

agregard 1 punto a la puntuacion.

superficie dura
o danada en el
reposabrazos

muy
separados

Figura 92: Condicion del reposa brazos
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Se puede evidenciar que la separacién de los reposabrazos no es muy separada, la
superficie de los reposabrazos esta en buen estado y no es regulable, por lo tanto, solo

se sumara 1 punto.
Respaldo
Respecto a la inclinacion

El método ROSA evalua al respaldo de la siguiente manera: 1 punto si el respaldo
tiene una inclinacion entre 95y 110°, 2 puntos si el apoyo lumbar no esta situado en la
parte baja de la espalda, 2 puntos si el respaldo esta reclinado menos de 95 o0 més de

110°y 2 puntos si el respaldo no se usa para apoyar la espalda.
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Respaldo reclinado entre 95°y
110°y apoyo lumbar
adecuado

Figura 93: Inclinacion del respaldo
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo se encuentra a una inclinacion de 103°, por lo tanto, su calificacion sera

de 1 punto.

e Ademas, se evalla si la superficie de trabajo es demasiado alta, lo cual provoca
que el usuario encoja los hombros y si el respaldo no es ajustable, por cada una

de esta se agregara 1 punto a la puntuacion.

Mesa trabajo
muy alta

Figura 94: Evaluacion de la superficie
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El respaldo es ajustable y la altura de la superficie de trabajo es adecuado, el usuario
no se encuentra con los hombros encogidos, por lo tanto, no se incrementa la

puntuacion.
Puntuacion de la tabla A (silla)

Para obtener el resultado de la silla se debe tomar el valor resultante de la suma entre

la altura del asiento y la profundidad del asiento y relacionarlo con la suma de los
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reposabrazos y el respaldo del asiento, una vez realizada la relacion entre los valores
mencionados se obtiene un resultado al cual se debe afiadir el valor correspondiente al

tiempo de uso de la silla dando como resultado final la puntuacion de la silla.

Tabla 91: Puntuacion de la silla

Altura del asiento 1 | Reposabrazos 2
Profundidad del asiento | 3 | Respaldo 1
Total 4 | Total 3

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 92: Puntuacién de la tabla A del puesto operador de sistemas
Altura del Asiento + Profundidad del Asiento
5
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

¢ Cuanto tiempo se emplea la silla en la jornada?

Tabla 93:Tiempo de uso de la silla por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1
un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | O
en un dia.

X | Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Obteniendo el resultado de la tabla A que es el valor de 3 puntos se le suma la

puntuacion correspondiente al tiempo de uso que seria mas 1 punto teniendo como
resultado final 4 puntos.
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Puntuacion de Pantalla y Periféricos.
Pantalla

e Respecto a la pantalla.

El método ROSA evalla a la pantalla de la siguiente manera: 1 punto si el borde
superior de la pantalla se encuentra a la altura de los 0jos, 2 puntos si la pantalla es muy
baja, 30° por debajo del nivel de los ojos y 3 puntos si la pantalla estd demasiado alta

y provoca extension de cuello.

A este resultado se le debe agregar la puntuacion correspondiente al tiempo de uso

de la pantalla.
¢Cuénto tiempo se emplea la pantalla en la jornada?

Tabla 94: Tiempo de uso de la pantalla por jornada

Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en un dia. | -1
Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida enun | 0
dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 méas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Monitor bajo

Figura 95: Altura del monitor
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
La pantalla se encuentra 15° bajo los ojos, es ligeramente baja pero no sobre pasa

los 30° por debajo de los ojos, su puntuacion serd de 1 punto. Ademas, se suma 1 punto

correspondiente al tiempo de uso la puntuacion final de la pantalla seria 2 puntos.

Puntuacion de periféricos
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e Respecto al Teléfono

El método ROSA evalla al teléfono de la siguiente manera: 1 punto si se usan
auriculares o si el teléfono se encuentra cerca 30 cm 0 menos, 2 puntos si el teléfono
esta lejos, a méas de 30 cm. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el

valor correspondiente al tiempo de uso del mismo.

Tabla 95: Tiempo de uso del teléfono por jornada
X | Menos de 1 hora al dia en total 0 menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Teléfono
una mano o
manos libres

Figura 96: Distancia del teléfono
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El teléfono se encuentra cerca a menos de 30 cm, por lo tanto, su puntuacion sera

de 1 punto.

Ademas, se le resta 1 puntos debido al tiempo de uso del teléfono, la puntuacion

final seria O puntos.

Para obtener el valor de la tabla B se debe relacionar la puntuacion obtenida de la
pantalla con la puntuacién obtenida del teléfono.
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Tabla 96: Puntuacion de la tabla B del puesto operador de sistemas
Puntuacién de la Pantalla
3 4

TABLA B
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final de la tabla B es 1 punto.

e Respecto al Mouse.

El método ROSA evalla al mouse de la siguiente manera: 1 punto si el mouse esta
alineado con el hombro, 2 puntos si el mouse no esta alineado con el hombro o esta
lejos del cuerpo. A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor

correspondiente al tiempo de uso por jornada.

¢ Cuénto tiempo se emplea el mouse en la jornada?

Tabla 97: Tiempo de uso del mouse por jornada

Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1
un dia.
X | Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0
en un dia.
Mas de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Raton en linea
con el hombro

Figura 97: Alineacion del mouse con el hombro

130

© 0 ® ® N o o BN



Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo tanto, su puntuacion es de 2

punto. Ademas, se le suma 0 puntos correspondiente al tiempo de uso. Total 2 puntos.

e Respecto al Teclado

El método ROSA evalua al teclado de la siguiente manera: 1 punto si las mufiecas
estan rectas y los hombros relajados y 2 puntos si las mufiecas estan extendidas mas de
15°.

e Ademas, se evalla si las mufiecas estan desviadas lateralmente hacia dentro o
hacia afuera, los hombros estan encogidos, el teclado o la plataforma sobre la

cual reposa no son ajustables; por cada uno de ellos se agregara 1 punto.

A este resultado se le debe agregar, mantener o restar el valor correspondiente al
tiempo de uso por jornada.

¢Cuénto tiempo se emplea el teclado en la jornada?

Tabla 98: Tiempo de uso del teclado por jornada
Menos de 1 hora al dia en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en | -1

un dia.

Entre 1y 4 horas al dia en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida | 0

en un dia.

X | Més de 4 horas al dia 0 mas de 1 hora ininterrumpida al dia. +1

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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Munecas
extendidas
>15=2

>15°

Figura 98: Posicion de las mufiecas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Las mufiecas estan extendidas menos de 15°, por lo tanto, su puntuacion sera de 1

punto.

Ademas, se incrementard 1 punto puesto que el teclado o la plataforma sobre la que

reposa no son ajustables y 1 punto correspondiente al tiempo de uso, total 3 puntos.

Para obtener el resultado de la tabla C se debe relacionar la puntuacién obtenida del

mouse con la del teclado.

Tabla 99: Puntuacién de la tabla C del puesto operador de sistemas

Puntuacién del Teclado
TABLAC
(1] 2 3
1 1 [2
2
>

-
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

La puntuacion final de periféricos se la obtiene de la relacion entre las tablas B y C,

esta relacion nos da como resultado la puntuacion de la tabla D.

Tabla 100: Puntuacion de la tabla D del puesto operador de sistemas
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Puntuacién Tabla C
TABLAD

5

Puntuacién
Tabla B
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado de pantalla y periféricos es 3 puntos.

Tabla 101: Puntuacion de la tabla E del puesto operador de sistemas
Puntuacién Pantalla y Periféricos

TABLAE

4 5 6 7 8 9
1 4 5 6 7 8 9
) 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9
4 4 5 6 v 8 9

=

§ 5 5 5 6 7 8 9

-

E 6 6 6 6 7 8 9

o
7 7, 7 7 7 8 9
8 8 8 8 8 8 9
) 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El valor final es de 3 puntos

Niveles de actuacion segun el puntaje obtenido:
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Puntuacién Riesgo Nivel Actuacién
1 Inapreciable 0
2-3-4 Mejorable 1
5 Alto 2
6-7-8 Muy Alto 3
9-10 Extremo 4

No es necesaria actuacion.

Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
Es necesaria la actuacion.

Es necesaria la actuacién cuanto antes.

Es necesaria la actuacién urgentemente.

Figura 99: valoracion de riesgo del puesto operador de sistemas

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos

del puesto son mejorables.

VALORACION METODO NIOSH

Tabla 102: Datos del puesto operativo perchado

Datos del puesto

Identificador del puesto:

Operativo

Descripcion: Apilar cajas de mercaderia en las
estanterias

Empresa: Flexnet del Ecuador

Departamento/Area: Operativa

Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador:

Daniel Paredes

Fecha de evaluacion:

28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador:

Paulo Coquinche

Sexo: Masculino
Edad: 26 afos
Antigiiedad en el puesto: 6 afnos
Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas
Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes
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DATOS RECOGIDOS EN EL PUESTO

Tabla 103: Datos obtenidos del puesto

Peso de la carga (kg) 5,9 Kg
Frecuencia (lev/min) 4
Duracion de la tarea Corta
¢Control significativo en el destino? Si
Poblacion General

Origen Destino
Distancia Horizontal cm (H) 50 64
Distancia Vertical cm (V) 30 170
Angulo de asimetria (A)° 40 30
Tipo de agarre Regular Regular

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El método de evaluacion NIOSH es un instrumento que sirve para calcular un indice
de levantamiento y la carga maxima aceptable para que el trabajador ejecute la

manipulacion manual de carga, este método proporciona una estimacion relativa del

nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta.

Figura 100:Dimenciones para metodo NIOSH
Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 104: ecuacién de NIOSH

| EcuaciéndeNlOS |
LPR= LC*HM*VM*DM*AM*FM*CM

LPR: Limite de peso recomendado.

LC: Constante de Carga (23 KG).

HM: Factor de distancia horizontal.

VM: Factor de Distancia vertical.

DM: Factor de desplazamiento vertical.

AM: Factor de asimetria.

FM: Factor de frecuencia.

CM: Factor de agarre.

Li: indice de levantamiento.

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Calculo de LPRo (origen)

Tabla 105: factores multiplicadores origen de NIOSH

HM VM DM
HM= 25/H VM =(1-0.003|V-75) |DM=0.82+(45/D)
HM= 25/50 VM= (1- 0.003 |30-75|) DM= 0,82 + (45 / Vo -
HM=0,5 VM=0,865 Va)
DM= 0,82 + (4,5 / 140)
DM=0,85
AM FM CM
AM =1-(0.0032* A) elev/imin=4 Regular
AM-= 1- (0,0032 * 40) Vo<75 Vo<75
AM= 0,98 Duracion= Corta CM=0,95
FM=0,84

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Para el calculo de Factor de Frecuencia (FM) tanto para origen y destino se relaciona
la duracidn del trabajo, y de la frecuencia y distancia vertical del levantamiento de la

siguiente manera:
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DURACION DEL TRABAJO

Corta I Moderada Larga
FRECUENCIA

elev/min V<75 I I \/>75| V<75 V575 V<75 V575
02 0 1 095 085

O=——=0 C———

FMo=0;84  FMd= 0,84

Figural0Ol: célculo de FM
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El método NIOSH evalla a la duracion del trabajo de la siguiente manera; si es <1
hora la duracidn es Corta, si es >1 - 2 horas la duracion es Moderada y si es >2 - 8 horas

la duracion es Larga.

Para el célculo Factor de Agarre (CM) relacionamos el tipo de agarre y la altura, el
tipo de agarre el Método lo evalta de la siguiente manera: Agarre bueno cuando disefio
del contenedor es Optimo con asas o agarraderas, o aquéllos sobre objetos sin
contenedor que permitan un buen asimiento y en el que las manos pueden ser bien
acomodadas alrededor del objeto, agarre regular es cuando el disefio del contenedor
tiene asas o agarraderas no Optimas por ser de tamafio inadecuado, o el realizado
sujetando el objeto flexionando los dedos 90°, agarre malo contenedores mal disefiados,
objetos voluminosos a granel, irregulares o con aristas, y los realizados sin flexionar

los dedos manteniendo el objeto presionando sobre sus laterales.

LPRo= LC*HM*VM*DM*AM*FM*CM
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LPRo= 23*0,5*0,865*0,85*0,98*0,84*0,95
LPRo=6,61
Célculo de LPRd (Destino)

Tabla 106: factores multiplicadores Destino de NIOSH

HM VM DM
HM= 25/H VM=(1-0.003|V-75)) | DM=0.82+(4.5/D)
HM= 25/72 VM= (1- 0.003 |170-75) |DM=0,82 + (4,5/ Vo -
HM= 0,35 VM=0,715 Vd)
DM= 0,82 + (4,5 / 140)
DM=0,85
FM AM CM
elev/imin=4 AM =1 -(0.0032 * A) Regular
Vo > 75 AM= 1- (0,0032 * 30) Vd > 75
Duracion= Corta AM= 0,904 CM=1
FM= 0,84

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

LPRd= LC*HM*VM*DM*AM*FM*CM
LPRd= 23*0,35*0,715*0,85*0,904*0,84*1
LPRd= 3,715

Calculo del indice de levantamiento

LI = Peso de la carga levantada / LPR menor

L1=5,9/3,715 L1=1,59

Si LI esta entre 1 y 3 la tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores.

Conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes.
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VALORACION METODO REBA

Tabla 107: valoracion del puesto operador de montacargas

Datos del puesto

Identificador del puesto: Operativo
Descripcion: Montacargas
Empresa: Flexnet del Ecuador
Departamento/Area: Operativa

Seccion: Diurna

Datos del evaluador

Nombre del Evaluador:

Daniel Paredes

Fecha de evaluacion:

28/01/20

Datos del trabajador

Nombre del trabajador:

Patricia Carvajal

Sexo: Masculino
Edad: 36 afos
Antigiiedad en el puesto: 2 afos
Tiempo que ocupa el puesto por jornada: | 8 horas
Duracion de la jornada laboral: 8 horas

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
Resumen de Datos

Figura 102: Medicion de angulos RULA
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Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Evaluacion del grupo A

Tabla 108: Puntuacion del Brazo izquierdo

Posicion Puntuacion
Desde 20° de extension a 20° de flexion 1
Extension >20° o flexion >20° y <45° 2
Flexion >45°y 90° 3
Flexion >90° 4

Fuente: Flexnet

Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 109: Puntuacion del antebrazo izquierdo
Posicion Puntuacion
Flexion entre 60° y 100° 1
Flexion <60° o0 >100° 2

Fuente: Flexnet

Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 110: Puntuacién de la mufieca izquierda
Posicion Puntuacion
Posicion neutra 1
Flexion o extensiéon > 0° y <15° 2
Flexion o extension >15° 3

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 111: valoracion del grupo A
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Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Evaluacion del grupo B

Tabla 112: Puntuacion del cuello

Posicion Puntuacion
Flexion entre 0° y 10° 1
Flexion >10°y <20° 2
Flexion >20° 3
Extension en cualquier grado 4

Fuente: Flexnet

Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 113: Puntuacion del tronco
Posicion Puntuacion
Sentado, bien apoyado y con un angulo tronco-caderas >90° 1
Flexion entre 0°y 20° 2
Flexion >20°y <60° 3
Flexion >60° 4

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 114: Posicion de las piernas

Posicion Puntuacion
Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de 1
posicion

Los pies no estan apoyados o el peso no esta simétricamente distribuido 2

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas

22
3
3
3
5

Figural03:Valoracion grupo B
Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Incremento para grupo A, pasando a ser grupo C

Tipo de actividad Puntuacion
Estatica (se mantiene mas de un minuto seguido) +1
Repetitiva (se repite mas de 4 veces cada minuto) @
Ocasional, poco frecuente y de corta duracion 0

Figura 104:Puntuacion final
Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 115: Incremento para grupo B, pasando a ser D

Carga o fuerza Puntuaciéon
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente @
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1

etitiva +2

erior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2
Carga superior a 10 Kg estatica o repetitiva +3
e producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 116: tabla Resultado final brazo izquierdo

Puntuacién D

Puntuacién C @ 2 3 4 5 6

o v o a@e » -
A4

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Evaluacion del grupo A

Tabla 117: Puntuacién del Brazo derecho

Posicion Puntuacion

Desde 20° de extension a 20° de flexién 1

Extension >20° o flexion >20° y <45°

2
Flexion >45°y 90° 3 X
4

Flexién >90°

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 118:Puntuacién del antebrazo derecho

Posicion Puntuacion
Flexion entre 60° y 100° 1
Flexion <60° 0 >100° 2

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 119: Puntuacién de la mufieca derecha

Posicion Puntuacion
Posicion neutra 1
Flexion o extension > 0° y <15° 2
Flexion o extension >15° 3

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 120: Valoracion del grupo A

6

WM = WN = RN =N

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Evaluacion del grupo B

Tabla 121: Puntuacion del cuello
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Posicion

Puntuacion

Flexion entre 0°y 10°

Flexion >10°y <20°

Flexion >20°

Extensién en cualquier grado

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 122: Puntuacién del tronco

Posicion

Puntuacion

Sentado, bien apoyado y con un angulo tronco-caderas >90°

Flexion entre 0°y 20°

Flexion >20°y <60°

Flexion >60°

AW N

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 123: Posicion de las piernas

Posicion

Puntuacion

Sentado, con piernas y pies bien apoyados

posicion

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de 1

Los pies no estan apoyados o el peso no esta simétricamente distribuido 2

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
Tabla 124: Valoracion grupo B
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Fuente: Flexnet

Cuelo @ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
% @ 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7
2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
Elaborado por: Daniel Paredes
Puntuacion final
Tabla 125: Incremento para grupo A, pasando a ser grupo C
Tipo de actividad Puntuacioén
Estatica (se mantiene mas de un minuto seguido) +1
Repetitiva (se repite mas de 4 veces cada minuto) @
Ocasional, poco frecuente y de corta duracion 0

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Tabla 126: Tabla Incremento de puntuacion para grupo B, pasando a ser D

Carga o fuerza Puntuacion
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente @
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1
Carga entre 2 y 10 Kg. estatica o repetitiva +2
Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2
Carga superior a 10 Kg estatica o repetitiva +3

Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes
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Tabla 127: tabla Resultado final lado derecho

Puntuacién D

Puntuacién C @ 2 3 @ 5 6 7

© >Q e

6 4 4

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Resultado final

Tabla 128: Resultado final de lado derecho e izquierdo

Lado derecho Lado Izquierdo
4 3

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

Puntuacién Nivel Actuacién

Figura 105: nivel de riesgo del puesto operador de montacargas
Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

El resultado final de la aplicacion del método rula nos dice que ambos lados del
trabajador esta en nivel 2 de riesgo, lo cual no sindica que el puesto puede requerir

cambios.
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CAPITULO IV

DISCUSION DE RESULTADOS

Interpretacion de resultados

Mediante el empleo de los métodos de evaluacién ergondémica permitid la
identificacion y valoracion de los factores ergondmicos existentes en cada uno de los
puestos de trabajo de la Empresa Flexnet del Ecuador los cuales pueden conllevar a
Trastornos Musculo Esqueléticos. Se evaluaron cada uno de los puestos de trabajo y

las secciones mediante la aplicacion de los métodos ROSA, NIOS y RULA.

1. Resultados obtenidos del analisis de usos de PDV mediante el Método
ROSA aplicado al &rea Administrativa de la empresa Flexnet del Ecuador.

Tabla 129: resultados de la aplicacion del método ROSA

e Ejecutivo de cuenta. 3 Pueden mejorarse
algunos elementos del
puesto.

e Analista de sistemas. 4 Pueden mejorarse
algunos elementos del
puesto.

e Coordinador de calidad. 4 Pueden mejorarse
algunos elementos del
puesto.

e Jefe administrativo. 4 Pueden mejorarse
algunos elementos del
puesto.

o Jefe de operaciones. 4 Pueden mejorarse
algunos elementos del
puesto.
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e Gerente general. 4 Pueden mejorarse
algunos elementos del
puesto.

e Operador de sistemas 3 Pueden mejorarse
algunos elementos del
puesto.

e Coordinador de 3 Pueden mejorarse
algunos elementos del

transporte. puesto.

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Finalmente, como resultado de la aplicacion del método ROSA tenemos un promedio
de 3. 62 que nos da 4 como nivel de riesgo en el &rea administrativa lo cual nos indica
que tienen un nivel de riesgo Bajo y que en los puestos pueden mejorarse algunos

elementos.

2. Resultados obtenidos del andlisis de levantamiento manual de cargas
mediante el método NIOSH aplicado al area operativa puesto apilar cajas
en estanteria.

Tabla 130: Resultados de la aplicacion del método NIOSH

Apilar cajas en | LI=1,59 La tarea puede ocasionar
estanteria problemas a algunos
trabajadores.

Fuente: Ergonautas
Elaborado por: Daniel Paredes

Finalmente, como resultado de la aplicacion de la ecuacién del método NIOSH
tenemos un valor de 1,59 el mismo que nos da un nivel de riesgo medio y que la tarea

puede ocasionar problemas a algunos trabajadores.
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3. Resultados obtenidos del analisis de carga postural mediante el método

RULA aplicado al area operativa puesto de montacargas.

Tabla 131: Resultado de la aplicacién de método RULA

Apilar

estanteria

cajas

en | Lado derecho 4

Lado izquierdo 3

Puede

requerirse

cambios en la tarea

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

En la tabla 131 se puede observar el resultado final obtenido de la aplicacion del

método RULA de los lados izquierdo y derecho los cuales son 3 y 4 sucesivamente

estos resultados nos indican que la tarea puede requerir cambios.

Cuadro comparativo de niveles de riesgos Anteriores y Actuales.

Tabla 132: Comparaciéon de riesgos 2014 vs 2010

Posturas Montacargas Método Lado D: 4 Métod | Lado D: 4
Inadecuadas Rula Lado I: 4 oRula | Ladol:3
Levantamien Método Niosh Meétod

to manual de | Operativo Li: 2,03 0 Li: 1,59
cargas Niosh
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Usos de | ¢ Ejecutivo de | Guia técnica | La guia | Métod | Entre2y 4

PVD cuenta. del  INSHT | técnica del | o Rosa | puntos.
e Analista de | para usos de | INSHT no
sistemas. pantallas de | arroja un Nivel
e Coordinador de | Visualizacion. | resultado Mejorable
calidad. numérico ni
o Jefe un nivel de
administrativo. riesgo
o Jefe de laboral
operaciones. ergonomico.
o Gerente
general.

e Operador de
sistemas
e Coordinador de

transporte.

Fuente: Flexnet
Elaborado por: Daniel Paredes

En la tabla 132 tenemos el cuadro comparativo entre los niveles de riesgo obtenidos en
el afio 2014 y el afio 2020 en el cual nos podemos fijar que las puntuaciones del riesgo
disminuyeron después de las mejoras implementadas en el afio 2014, més sin embargo
el nivel de actuacion ante los riesgos se mantiene en el afio 2020 lo que nos indica que
los puestos aun pueden ser mejorados con nuevas implementaciones como sillas
ergondmicas, una adecuacion mejorada del area de trabajo de cada puesto, el uso de
elementos auxiliares para levantamientos de cargas ademas de implementacion de un

plan de pausas activas para reducir el riesgo de posturas forzadas.
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Anadlisis de Resultados

Los resultados obtenidos dan cuenta que la empresa tiene, desde la perspectiva de
ergonomia y por ende salud ocupacional de los empleados una estabilidad con respecto
a los puestos de trabajo establecidos, en especial, los que pertenecen al &rea
administrativa y muchos aspectos susceptibles de mejora en lo que se refiere a los

puestos mas operativos.

Sin embargo, hay que diferenciar que actualmente la empresa tiene una puntuacion
menor del riesgo, el nivel de riesgo es similar. Lo que nos indica que las mejoras
realizadas en el afio 2014 no fueron las mas adecuadas y que se puede mejorar los
puestos de trabajo mediante de la implementacion de las sillas ergonémicas que
cuenten con ajustes en la altura, profundidad, altura de apoyabrazos y ajuste en el
respaldo con respecto al &rea administrativa de la empresa, con respecto al area
operativa para el puesto de trabajo de operador de montacargas se debe elaborar un
plan de pausas activas para mitigar el riesgo causado por posturas forzadas y con
respecto al puesto de perchado se deberd implementar equipos auxiliares para el
levantamiento de cargas. También hay que recalcar que una empresa, jamas tendra un
ciento por ciento de condiciones 6ptimas en lo que se refiere a la ergonomia, porque en
principio siempre hay méargenes de mejora sustancial de la misma ademés que las
caracteristicas de cada trabajador varia con la misma velocidad con que se produce la

rotacion de personal.

Por lo tanto, que se muestren resultados donde haga falta mejorar, es de por si lo

esperado, lo que es delicado, no tomar precauciones al respecto. En el caso concreto de
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la empresa FLEXNET del Ecuador, los andlisis realizados con tres metodologias

diferentes apuntan a lo siguiente:

También se pudo observar, que en general, los trabajadores poseen conocimientos
adecuados de manipulacion de equipos, herramientas y metodologias de trabajo que

contribuyen a la preservacion de dos aspectos fundamentales:

e Laintegridad personal.

e Laseguridad y la higiene laboral en la estacion o area de trabajo.

Contraste con otras Investigaciones

En la investigacion realizada por (Lema Medina, 2016), en las oficinas de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Indigena SAC LTDA, el autor concluye que los
principales factores de riesgo a los que estan expuestos los trabajadores de la institucion
son los esfuerzos de carga estéatica, la repetitividad en la actividades que realizan, las
posturas de trabajo inadecuadas adoptadas en el mobiliario de oficina y la tension por
contacto mecanico, ocasionando que exista la presencia de dolores musculo

esqueléticos en los trabajadores.

En el presente estudio realizado por el autor en la empresa flexnet del ecuador se
concluye que después de realizar la reevaluacion ergonémica de los puestos de trabajo,

el nivel de riesgo es similar con relacion al estudio realizado en el afio 2014.
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CONCLUSIONES

1. El estudio demuestra que es necesario para el control de los incidentes
a nivel de las diferentes areas que conforman una empresa un estudio
pormenorizado de los diferentes puestos de trabajo y el empleo que por

parte de los empleados se hace del mismo.

2. El area que implica movimiento de carga (almacén) presenta un riesgo
de moderado a bajo, toda vez que los operarios evaluados poseian
técnicas para la manipulacion de material pesado, ademas de contar con
los implementos de seguridad personal adecuados para llevar a cabo las

tareas especificas al cargo que desempefian.

3. En el area operativa de manejo de montacargas, existe riesgo de
afectacion al trabajador, sobre todo en el area de brazos y mufieca. La
repeticion de movimientos que implican la flexion constante en un
angulo que implica esfuerzos de los musculos de esa zona, pueden

acarrear problemas de salud musculo-esqueléticas a mediano plazo.

4. En el &rea administrativa no existe un riesgo latente a la salud, higiene
y seguridad de los trabajadores, sin embargo, es necesario monitorear

algunos aspectos relacionados con la forma de manipulacion del
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instrumental de la estacién laboral, que pudiera tributar a incrementar

los riesgos relacionados con la parte visual y ergonémica.

De acuerdo al ultimo estudio, realizado en el 2014, se han presentado
pocas variaciones con respecto a la situacion de riesgo existente en la
generalidad de la planta. EI uso de los distintos métodos de acuerdo al
tipo de estacion de trabajo y tarea, esta referido especificamente a una

eficiencia en el estudio y una fiabilidad de los resultados.
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RECOMENDACIONES:

1. Paramitigar el nivel de riesgo en el &rea administrativa es recomendable
dotar de sillas ergondmicas las cuales deben conservar las siguientes
caracteristicas: ajustes en la profundidad, en la altura y en los
apoyabrazos, ademas poseer apoyo lumbar, ser giratorias y contar con

cinco puntos de apoyo sobre el suelo.

2. Es necesario actuar sobre los factores de riesgo, capacitar a los
trabajadores sobre el uso de las maquinas auxiliares en el levantamiento
de cargas y adopcién de posturas para reducir el nivel de riesgo y

aumentar el nivel de confort en el puesto de trabajo.

3. En el caso relacionado a la carga postural es necesario la
implementacién de un bosquejo de pausas activas, ademas de trabajar
sobre el puesto de trabajo de montacargas, adecuando los soportes para
los brazos. De esta manera la recuperacion de energia serd mejor y el

nivel de carga postural se vera reducido.
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ANEXQOS

1. Método ROSA
El método ROSA (Rapid Office Strain Assessment), publicado en 2011 por Sonne,
Villalta y Andrews, pretende identificar las areas de intervencion prioritaria en el
trabajo de oficina.

La recogida de datos se puede hacer por observacion directa o, preferentemente, por el
estudio de la imagen grabada en video. El analista selecciona las posturas mas
desfavorables y la duracién de las mismas se facilita por los usuarios de puestos PVD.

En el método se aporta unos ejemplos para minimizar la probabilidad de

interpretaciones incorrectas.
El estudio se centra en:

e [] Caracteristicas del asiento y la forma de sentarse en la silla

e [] Distribucion y la forma de usar el monitor y el teléfono;

e [ Distribucién y la forma de utilizacion de los periféricos, teclado y raton
(grupo C).

e [] Duracion de la exposicion.

En funcidn de los datos obtenidos durante la observacion de las posturas se determinan
dos posibles niveles de actuacion:

e [] Las puntuaciones entre 1y 4 no precisan intervencion inmediata.
e [ Las puntuaciones mayores de 5 se consideran de alto riesgo y el puesto debe

ser evaluado cuanto antes.

2. Método REBA
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El método REBA evalla el riesgo de posturas estaticasy dinamicas (acciones

repetidas, como por ejemplo, repeticiones que superen las 4 veces/minuto, excepto

andar), adoptadas por brazo, antebrazo y mufieca (miembros superiores); y por tronco,

cuello y piernas. Ademas, presenta las siguientes novedades frente a otros métodos:

¢ Incluye un nuevo factor para valorar si la postura de los miembros superiores se
adopta a favor o en contra de la gravedad.

e Ofrece la posibilidad de sefialar los posibles cambios bruscos de posturao la
existencia de posturas inestables.

Es importante tener en cuenta que el método REBA se aplica al lado derecho e

izquierdo del cuerpo por separado, y dependiendo del criterio del evaluador, se

determinara el lado que, a priori, conlleva una mayor carga postural.

Se ha de llevar a cabo una correcta seleccidn de las tareas principales del trabajador,

por su precariedad o repeticion, para evaluarlas de manera independiente. Y si se trata

de una tarea de larga duracion, hay que dividirla en diferentes operaciones para poder

hacer un mejor anélisis.
Este método tiene como objetivos:

1. Desarrollar un sistema de analisis de posturas, para identificar riesgos musculo-

esqueléticos en una variedad de tareas.

2. Ofrecer un sistema de puntuacion para evaluar la actividad muscular debida a las
posturas, 0 a cambios rapidos de las mismas, en el puesto de trabajo.

3. Dividir el cuerpo en segmentos para poder codificarlos de manera individual, con
referencia a planos de movimiento.

4. Reflejar la importancia de la conexion entre personay carga.

5. Incorporar una variable de agarre para evaluar la manipulacion de las cargas.

6. Proporcionar un nivel de accion a través de la puntuacion final, que destaque las
urgencias.

7. Usar el minimo equipamiento para la observacion.

3. Método NIOSH
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Con la Ecuacion de Niosh es posible evaluar tareas en las que se realizan
levantamientos de carga. El resultado de la aplicacion de la ecuacion es el Peso Maximo
Recomendado (RWL: Recommended Weight Limit) que se define como el peso
maximo que es recomendable levantar en las condiciones del puesto para evitar el
riesgo de lumbalgias o problemas de espalda. Ademas, a partir del resultado de la
aplicacion de la ecuacion, se obtiene una valoracion de la posibilidad de aparicion de
trastornos como los citados dadas las condiciones del levantamiento y el peso
levantado. Los resultados intermedios obtenidos durante la aplicaciéon de la ecuacion
sirven de guia para establecer los cambios a introducir en el puesto para mejorar las

condiciones del levantamiento.

Basicamente son tres los criterios empleados para definir los componentes de la

ecuacion: biomecanico, fisioldgico psicofisico.

El criterio biomecéanico se basa en que, al manejar una carga pesada o una carga ligera
incorrectamente levantada, aparecen momentos mecanicos que se transmiten por los
segmentos corporales hasta las vértebras lumbares dando lugar a un acusado estrés. A
través del empleo de modelos biomecéanicos, y usando datos recogidos en estudios
sobre la resistencia de dichas vértebras, se llegd a considerar un valor de 3,4 KN como
fuerza limite de compresién en la vértebra L5/S1 para la aparicion de riesgo de

lumbalgia.

El criterio fisiologico reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden
facilmente exceder las capacidades normales de energia del trabajador, provocando una
prematura disminucion de su resistencia y un aumento de la probabilidad de lesion. El
comité NIOSH recogié unos limites de la méaxima capacidad aerébica para el calculo
del gasto energético y los aplico a su formula. La capacidad de levantamiento maximo

aerobico se fijé para aplicar este criterio en 9,5 kcal/min.

Por altimo, el criterio psicofisico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad
de los trabajadores que manejan cargas con diferentes frecuencias y duraciones, para

considerar combinadamente los efectos biomecanico y fisioldgico del levantamiento.

160



A partir de los criterios expuestos se establecen los componentes de la ecuacion de
Niosh. La ecuacion parte de definir un levantamiento ideal, que seria aquél realizado
desde lo que Niosh define como Localizacion Estandar de Levantamiento y bajo
condiciones Optimas; es decir, en posicion sagital (sin giros de torso ni posturas
asimetricas), haciendo un levantamiento ocasional, con un buen asimiento de la carga

y levantandola menos de 25 cm.

La Localizacién Estandar de Levantamiento es la posicion considerada ptima para
Ilevar a cabo el izado de la carga; se considera que cualquier desviacion respecto a esta
referencia implica un alejamiento de las condiciones ideales de levantamiento. Esta
postura estandar se da cuando la distancia (proyectada en un plano horizontal) entre el
punto agarre y el punto medio entre los tobillos es de 25 centimetros y la vertical desde

el punto de agarre hasta el suelo de 75.

En un levantamiento ideal el peso maximo recomendado es de 23 kg. Este valor,
denominado Constante de Carga (LC) se basa en los criterios psicofisico y
biomecanico, y es el que podria ser levantado sin problemas en esas condiciones por el
75% de las mujeres y el 90% de los hombres. Es decir, el Peso Limite Recomendado
(RWL) para un levantamiento ideal es de 23 kg. Otros estudios consideran que la

Constante de Carga puede tomar valores mayores (por ejemplo 25 Kg.)
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